
	

ELEKTRIKER
Art.:	7-7302-596-3019
Trzewik Uniwersalny SB+P
			spełnia	normę	EN	345
		dostępny	w	rozmiarach	39	÷	47
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ZŁOTY MEDAL MTP ITM 2007
Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle

SAFETY FOOTWEAR
																		SKÓRA		 	WODOODPORNA
								MEMBRANA	 	KINGTEX®
						PODSZEWKA	 	THINSULATE®	
																																		 	COOLMAX®

KOMPOZYTOWY		
PODNOSEK	-	200 J

KOMPOZYTOWA	WKŁADKA	
ANTYPRZEBICIOWA	-	1100 N

SPODY	GUMA/EVA
		OLEJOODPORNE
		ANTYPOŚLIZGOWE
		ABSORPCJA ENERGII
		ODPORNE NA TEMPERATURĘ - HRO

SUPORT-	
OCHRONA	

ŚCIĘGNA	
ACHILLESA

OBUWIE ROBOCZE
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KOLEKCJA STANDARD

Art.:	7-2214-121-4010
 Sandał roboczy bezpieczny S1

DYNAMIK
		spełnia	normę	EN ISO 20345 S1
		wierzchy	wykonane	z	naturalnej	skóry	tłoczonej
		zapinany	na	rzep
		bardzo	dobre	właściwości	higieniczne
		z	metalowym	podnoskiem	/	do	200	J	/
			wyjmowana	profilowana	wyściółka
		podeszwy:	dwugęstościowe	PU/PU	
antypoślizgowe,	olejoodporne,	antyelektrostatyczne,		
odporne	na	ścieranie,	absorpcja	energii	w	części	piętowej

		dostępny	w	rozmiarach:	36	÷	47

Art.:	7-4325-522-4010
 Trzewik roboczy bezpieczny S1+P

DOMINAT
	spełnia	normę	EN ISO 20345 S1+P
		wierzchy	wykonane	z	naturalnej	skóry	tłoczonej	
		uchwyty	antykorozyjne
		z	metalowym	podnoskiem	/	do	200	J	/
		z	wkładką	antyprzebiciową	/	do	1100	N	/
		wyjmowana	profilowana	wyściółka	o	wysokiej

			higroskopijności
		podeszwy:	dwugęstościowe	PU/PU	
antypoślizgowe,	olejoodporne,	antyelektrostatyczne,		
odporne	na	ścieranie,	absorpcja	energii	w	części	piętowej

		dostępny	w	rozmiarach:	36	÷	47

Art.:	7-3222-421-4010
 Półbut roboczy bezpieczny S1

DELEGAT
			spełnia	normę	EN ISO 20345 S1
		wierzchy	wykonane	z	naturalnej	skóry	tłoczonej
			uchwyty	antykorozyjne
		z	metalowym	podnoskiem	/	do	200	J	/
		wyjmowana	profilowana	wyściółka	o	wysokiej

			higroskopijności
		podeszwy:	dwugęstościowe	PU/PU	
antypoślizgowe,	olejoodporne,	antyelektrostatyczne,		
odporne	na	ścieranie,	absorpcja	energii	w	części	piętowej

		dostępny	w	rozmiarach:	36	÷	47

Art.:	7-4332-351-4010	S1
 Trzewik roboczy bezpieczny S1

DONAT
	Spełnia	normę	EN ISO 20345 S1
	wierzchy	wykonane	z	naturalnej	skóry	tłoczonej	
		uchwyty	antykorozyjne
		z	metalowym	podnoskiem	/do	200	J/
		podeszwy:	PU/	TPU

			antypoślizgowe,	olejoodporne,antyelektrostatyczne,
			odporne	na	ścieranie	i	przecinanie,	nie	rysują	powierzchni,
			absorpcja	energii	w	części	piętowej,
			b.	dobre	właściwości	na	gładkich	powierzchniach
		wyjmowana	profilowana	wyściółka	o	wysokiej

			higroskopijności	
		dostępny	w	rozmiarach:	36	÷	47
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Art.:	7-4228-381-4010
 Trzewik roboczy dla spawaczy S1

SPARK
			spełnia	normę	EN ISO 20345 S1 HRO
		wierzchy	wykonane	z	naturalnej	skóry	tłoczonej,

			zapięcie	na	rzep	umożliwia	szybkie	rozpięcie	i	zdjęcie	obuwia,
			konstrukcja	cholewki	zabezpiecza	przed	iskrami	(nici	kevlarowe)	
		z	metalowym	podnoskiem	/	do	200	J	/
		podeszwy:	PU/	GUMA	

			antypoślizgowe,	olejoodporne,	antyelektrostatyczne,
			odporne	na	ścieranie	oraz	nisko	stężone	roztwory	kwasów	i	zasad,
			odporne	na	krótkotrwały	kontakt	z	gorącym	podłożem	do	300oC,
			absorpcja	energii	w	części	piętowej
		dostępny	w	rozmiarach:	39	÷	48

Art.:		7-4236-382-4010
	Trzewik roboczy dla spawaczy S1+P

SPARK II
	spełnia	normę	EN ISO 20345 S1+P HRO
		wierzchy	wykonane	z	naturalnej	skóry	tłoczonej,

			zapięcie	na	rzep	umożliwia	szybkie	rozpięcie	i	zdjęcie	obuwia,
			konstrukcja	cholewki	zabezpiecza	przed	iskrami	(nici	kevlarowe)	
		z	metalowym	podnoskiem	/	do	200	J	/
	z	wkładką	antyprzebiciową	do	/	1100	N	/
		podeszwy:	PU/	GUMA	

			antypoślizgowe,	olejoodporne,	antyelektrostatyczne,
			odporne	na	ścieranie	oraz	nisko	stężone	roztwory	kwasów	i	zasad,
			odporne	na		krótkotrwały	kontakt	z	gorącym	podłożem	do	300oC,
			absorpcja	energii	w	części	piętowej
	dostępny	w	rozmiarach:	39	÷	48

Art.:	7-5309-522-4010
 Trzewik roboczy ocieplany S3

DAK
	spełnia	normę	EN ISO 20345 S3	
		wierzchy	wykonane	z	naturalnej	skóry	tłoczonej,

			wodoodpornej
		ocieplane,	odporne	na	niską	temperaturę
		z	metalowym	podnoskiem	/	do	200	J	/
		z	wkładką	antyprzebiciową	/	do	1100	N	/
		uchwyty	antykorozyjne
		podeszwy:	dwugęstościowe	PU/PU	
antypoślizgowe,	olejoodporne,	antyelektrostatyczne,		
odporne	na	ścieranie,	absorpcja	energii	w	części	piętowej

		dostępny	w	rozmiarach:	39	÷	47

Art.:	7-5313-521-4010	S2
 Trzewik roboczy ocieplany S2

DON
	Spełnia	normę	EN ISO 20345 S2
		wierzchy	wykonane	z	naturalnej	skóry	tłoczonej,

			wodoodpornej	
		ocieplane,	odporne	na	niską	temperaturę
		uchwyty	antykorozyjne
	z	metalowym	podnoskiem	/	do	200	J	/
		podeszwy:	dwugęstościowe	PU/PU,

			antypoślizgowe,	olejoodporne,	antyelektrostatyczne,
			odporne	na	ścieranie,	absorpcja	energii	w	części	piętowej
		dostępny	w	rozmiarach:	36	÷	47



KEgEL-BŁAżusIAK	 to	 wiodący	 polski	 producent	 profesjonalnej	
odzieży	 i	 obuwia	 do	 pracy	 oraz	 pokrowców	 i	 akcesoriów	
samochodowych.	Firma	zatrudnia	ponad	500	wykwalifikowanych	
pracowników	 w	 trzech	 nowoczesnych	 zakładach	 produkcyjnych	
w	Nowym	Targu,	Ochotnicy	i	Jabłonce.	Od	1979	roku	firma	prężnie	
się	 rozwija,	 odnosząc	 liczne	 sukcesy.	 Produkowane	 artykuły	
wyróżniają	się	wysoką	jakością	i	funkcjonalnością.

Współpraca	 z	 Kegel-Błażusiak	 gwarantuje	 Państwu	 nie	 tylko	
unikalne	 produkty,	 ale	 także	 rzetelne	 doradztwo,	 jasną	 politykę	
handlową	oraz	pełną	powtarzalność	wyrobów	i	szybkie	dostawy.	

NIEch suKcEs fIrMY KEgEL-BŁAżusIAK sTANIE sIę PAńsTwA suKcEsEM
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