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ODZIEŻ OCHRONNA ANTYELEKTROSTATYCZNA - str. 3, 4

Konstrukcja odzieży zapewnia kontakt materiału przewodzącego z ciałem w sposób umożliwiający odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. 

Odzież chroni użytkownika przed powstawaniem wyładowania iskrowego mogącego spowodować zapłon mieszanki wybuchowej (ocieplana 

chroni także przed działaniem czynników atmosferycznych).

Odzież antyelektrostatyczna jest przeznaczona do użytku w strefach zagrożonych wybuchem 1 i 2 przy występowaniu mieszanin gazów i oparów 

należących do grupy wybuchowości II A i II B. Oprócz tego odzież antyelektrostatyczna jest także przeznaczona do przemysłu elektronicznego,

gdzie należy eliminować powstawanie elektryczności statycznej.

Do tej grupy odzieży należą artykuły: 3486, 6486, 7405, 1510, 1511, 6510

spełniają normy: EN 340; EN 1149-1; EN 1149-3; EN 1149-5

ODZIEŻ OCHRONNA KWASOODPORNA - str. 5, 6

Odzież chroniąca przed rozcieńczonymi kwasami i zasadami, typ 6,  kategoria II, wykonana z wysokiej jakości tkanin z wykończeniem kwasoodpornym. 

Odporna na tarcie klasa 6, rozdzieranie klasa 3, wypychanie klasa 6.

Chroni użytkownika przed przesiąkaniem następujących czynników chemicznych:

 NaOH (wodorotlenek sodu) o stężeniu 10% - klasa 3, czyli do 60 min 

 H2 SO4 (kwas siarkowy) o stężeniu 30% - klasa 3, czyli do 60 min

 HCL (kwas solny) - klasa 1, czyli do 10 min

 H3 PO4 (kwas azotowy) - klasa 2, czyli do 30 min

W celu utrzymania właściwości kwasoodpornych tkaniny, należy je odnawiać w procesie konserwacji stosując odpowiednie środki uszlachetniające, 

oraz unikać prania z odzieżą o innym składzie lub wykończeniu.

Odzież kwasoodporna znajduje zastosowanie w zakładach pracy, w których istnieje ryzyko kontaktu z substancjami żrącymi: przemysł 

farmaceutyczny, chemiczny, samochodowy, rafi nerie.

Do tej grupy odzieży należą artykuły: 3511, 6511, 1512, 1510, 6510, 1511

spełniają normy: EN 340; EN 13034

ODZIEŻ OCHRONNA ANTYELEKTROSTATYCZNA I KWASOODPORNA - str. 7, 8

Konstrukcja odzieży zapewnia kontakt materiału przewodzącego z ciałem w sposób umożliwiający odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. 

Konstrukcja kieszeni uniemożliwia przedostanie się do wnętrza kieszeni płynnych substancji chemicznych w przypadku ochlapania użytkownika. 

Odzież chroni użytkownika przed elektrycznością statyczną oraz krótkotrwałym kontaktem z rozcieńczonymi kwasami i zasadami, typ 6,

kategoria II, czyli chroni przed przesiąkliwością następujących czynników chemicznych:

 NaOH (wodorotlenek sodu) o stężeniu 10% - klasa 3, czyli do 60 min 

 H2 SO4 (kwas siarkowy) o stężeniu 30% - klasa 3, czyli do 60 min

 HCL (kwas solny) - klasa 1, czyli do 10 min

 H3 PO4 (kwas azotowy) - klasa 2, czyli do 30 min

Znajduje zastosowanie m.in. w zakładach chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu petrochemicznego, chemicznego w strefach 

zagrożenia wybuchem.

Do tej grupy odzieży należą artykuły: 3511, 6511, 1512, 1510, 6510, 1511

spełniają normy: EN 340; ; EN 1149-1; EN 1149-3; EN 1149-5; EN 13034

ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY - str. 9

Odzież wykonana z tkaniny z wykończeniem Proban i nici niepalnych do szwów na zewnątrz wyrobu.

Ubranie chroni przed możliwością zapalenia się oraz poparzenia od iskier i rozprysków rozgrzanego metalu. Jest przeznaczona do prac

spawalniczych wykonywanych w pozycji stojącej lub kucznej w pomieszczeniach zamkniętych (okres użytkowania przez cały rok) i na zewnątrz 

(użytkowanie w okresie letnim).

Ubranie użytkuje się wkładając je na bieliznę (zalecana bielizna niepalna), należy nosić je w komplecie (bluza + spodnie) zapięte na wszystkie 

zapięcia. W celu utrzymania efektywności wykończenia, konieczna jest dbałość by nie utrzymywać łatwopalnych pozostałości na tkaninie.

Zachowuje ona swoje właściwości do 50 cykli prania.

Do tej grupy odzieży należą artykuły: 3140, 5140

spełniają normy: EN 340; ; EN 470-1

ODZIEŻ OCHRONNA DLA SPAWACZY I PRACOWNIKÓW W ZAWODACH POKREWNYCH (NOWA NORMA) - str. 9

Odzież wykonana z tkaniny trudnopalnej i nici niepalnych do szwów. Ubranie chroni przed rozpryskami stopionego metalu,

krótkim kontaktem z płomieniami, promieniowaniem cieplnym podczas spawania łukowego, oraz minimalizuje porażenie prądem 

poprzez krótkotrwały, przypadkowy kontakt z nośnikami elektrycznymi pod napięciem do 100 V.

Do tej grupy odzieży należą artykuły: 3595; 5595; 6595

spełniają normy: EN 340; EN ISO 11611

ODZIEŻ OCHRONNA CIEPŁOCHRONNA - str. 10

Odzież ciepłochronna oprócz ochrony przed zimnem, przy pracy na zewnątrz powinna chronić przed opadami atmosferycznymi i wiatrem.

Dlatego ważna jest tkanina wierzchnia-wodoodporna o niskiej przepuszczalności powietrza, jak i wkład ocieplający.

Odzież ta przeznaczona jest do użytkowania w temperaturze do – 30 °C, na zewnątrz w niekorzystnych warunkach klimatycznych,

jak i w pomieszczeniach zamkniętych o niskich temperaturach (np. chłodnie).

Do tej grupy odzieży należą artykuły: 1001; 1002; 6001

spełniają normy: EN 340; ENV 342

ODZIEŻ OCHRONNA OSTRZEGAWCZA - str. 10

Odzież ostrzegawcza wykonana jest z materiału wyróżniającego się o intensywnej widzialnej barwie np. pomarańcz, zieleń, oraz elementów 

odblaskowych- taśmy odbijające światło.

Odzież o podwyższonej widzialności służy do wyróżnienia użytkownika z otoczenia i w ten sposób przyczynia się do podwyższenia jego ochrony.

Do tej grupy odzieży należy artykuł: 2001

spełniający normę: EN 471
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AArt. 3486

 Bluza (antyelektrostatyczna)
 zapinana na kryte napy

 karczki przednie i tylny odcinane 

 podkrój szyi wykończony kołnierzem

  dwie kieszenie piersiowe z patkami

zapinanymi na kryte napy

 rękawy wykończone mankietem z regulacją zapięcia

  dół bluzy wykończony paskiem z gumą dopasowującą

obwód po bokach

tkanina: 65%PES / 35%BW + włókno antystatyczne; 245g/m2 

dostępne rozmiary: 46-62 

kolory:

   

3040
EN 1149-5

EN 1149-3

EN 1149-1

Art. 6486

 Spodnie ogrodniczki 

(antyelektrostatyczne)
 karczek przedni z cięciem na wysokości patki

 kieszeń karczka naszywana z patką zapinaną na kryte napy

 rozporek przedni zapinany na kryte napy 

 rozporek boczny zapinany na guzik+napy do regulacji

 dwie kieszenie dolne naszywane

 jedna kieszeń tylna

 jedna kieszeń miarowa 

 z tyłu, w pasie guma dopasowująca

 szelki elastyczne z regulacją 

 nogawki wykończone obrębem z regulacją

tkanina: 65%PES / 35%BW + włókno antystatyczne; 245g/m2 

dostępne rozmiary: 46-62 

kolory:

   

3040
EN 1149-5

EN 1149-3

EN 1149-1

Art. 7405

Kombinezon (antyelektrostatyczny) 
  zapinany na zamek błyskawiczny dwusuwakowy

kryty plisą i rzep pod szyją

 podkrój szyi wykończony kapturem, otwór na twarz ściągany gumką

 dwie kieszenie piersiowe naszywane, z patkami zapinanymi na rzepy 

 guma dopasowująca w pasie z tyłu

 rękawy i nogawki wykończone obrębem z regulacją zapięcia na rzepy

tkanina:  99,6%PES / 0,4% włókno węglowe ; 120g/m2 

lub 100%PES + włókno antystatyczne; 115g/m2

dostępne rozmiary: 46-62 

kolory:

   

3040
EN 1149-5

EN 1149-3

EN 1149-1
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Art. 1510

 Kurtka ocieplana 

(antyelektrostatyczna)
 zapinana na zamek kryty plisą

 podkrój szyi wykończony stójką

  dwie kieszenie piersiowe naszywane

z patkami zapinanymi na kryte napy

 jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek

 rękawy wykończone mankietem z gumą

 dół kurtki wykończony paskiem z gumą

tkanina: 65%PES / 35%BW + włókno antystatyczne; 245g/m2 

dostępne rozmiary: S-XXXL

kolory:

   

3040
EN 1149-5

EN 1149-3

EN 1149-1

Art. 1511

Kurtka ocieplana  

(antyelektrostatyczna)
 zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na zatrzaski

 podkrój szyi wykończony kołnierzem

 kaptur dopinany na zamek

 dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami

 jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek

  w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz,

z tyłu wszyta guma

 rękawy wykończone mankietem z gumą

 dół kurtki wykończony obrębem ze sznurkiem

tkanina: 65%PES / 35%BW + włókno antystatyczne; 245g/m2 

dostępne rozmiary: S-XXXL

kolory:

   

3040
EN 1149-5

EN 1149-3

EN 1149-1

Art. 6510

  Spodnie ogrodniczki ocieplane 

(antyelektrostatyczne)
 karczek przedni odcinany
 kieszeń karczka naszywana z patką zapinaną na napy
 rozporek przedni zapinany na zamek 
 rozporek boczny zapinany na guzik+ napy do regulacji 
 dwie naszywane kieszenie dolne kryte patkami
 kieszeń tylna kryta patką
 tył podniesiony
 szelki elastyczne z regulacją 
 nogawki wykończone obrębem z regulacją na napy

 wewnątrz dolnej części nogawek wszyty ściągacz

tkanina: 65%PES / 35%BW + włókno antystatyczne; 245g/m2 

dostępne rozmiary: S-XXXL

kolory:

   

3040

EN 1149-5

EN 1149-3

EN 1149-1
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AArt. 3511

  Bluza (kwasoodporna)
 zapinana na zamek kryty plisą, zapinaną na kryte napy

 podkrój szyi wykończony stójką zapinaną na krytą napę

  dwie kieszenie piersiowe naszywane z patkami, 

zapinanymi na kryte napy 

 rękawy wykończone mankietem z gumą

  dół wykończony paskiem z gumą

dopasowującą obwód po bokach

tkanina z wykończeniem kwasoodpornym:

65%PES / 35%BW; 245g/m2 

dostępne rozmiary: S-XXXL

kolory:

   

3040

EN 13034

Art. 6511

Spodnie ogrodniczki  

(kwasoodporne)
 karczek przedni odcinany

 kieszeń karczka naszywana z patką zapinaną na napy

 rozporek przedni zapinany na zamek 

 rozporek boczny zapinany na guzik+napy do regulacji 

 dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami

  przednia część nogawek wzmocniona

podwójną warstwą tkaniny 

 kieszenie tylna i miarowa kryte patkami

 z tyłu, w pasie guma dopasowująca

 szelki elastyczne z regulacją

 nogawki wykończone obrębem z regulacją

tkanina z wykończeniem kwasoodpornym:

65%PES / 35%BW; 245g/m2 

dostępne rozmiary: S-XXXL

kolory:

   

3040

EN 13034

Art. 1512

  Kurtka (kwasoodporna)
 zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na zatrzaski

 podkrój szyi wykończony kołnierzem

 dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami

 jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek

  w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz,

z tyłu wszyta guma

 rękawy wykończone mankietem z gumą

 dół kurtki wykończony obrębem ze sznurkiem

tkanina z wykończeniem kwasoodpornym:

65%PES / 35%BW; 245g/m2 

dostępne rozmiary: S-XXXL

kolory:

   

3040

EN 13034
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Art. 1510

Kurtka ocieplana 

(kwasoodporna)
 zapinana na zamek kryty plisą

 podkrój szyi wykończony stójką

  dwie kieszenie piersiowe naszywane

z patkami zapinanymi na kryte napy

 jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek

 rękawy wykończone mankietem z gumą

 dół kurtki wykończony paskiem z gumą

tkanina z wykończeniem kwasoodpornym:

65%PES / 35%BW; 245g/m2 

dostępne rozmiary: S-XXXL

kolory:

   

3040

EN 13034

Art. 6510

 Spodnie ogrodniczki ocieplane 

(kwasoodporne)
 karczek przedni odcinany

 kieszeń karczka naszywana z patką zapinaną na napy

 rozporek przedni zapinany na zamek 

 rozporek boczny zapinany na guzik+ napy do regulacji 

 dwie naszywane kieszenie dolne kryte patkami

 kieszeń tylna kryta patką

 tył podniesiony

 szelki elastyczne z regulacją 

 nogawki wykończone obrębem z regulacją na napy

 wewnątrz dolnej części nogawek wszyty ściągacz

tkanina z wykończeniem kwasoodpornym:

65%PES / 35%BW; 245g/m2 

dostępne rozmiary: S-XXXL

kolory:

   

3040

EN 13034

Art. 1511

Kurtka ocieplana 

(kwasoodporna)
 zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na zatrzaski
 podkrój szyi wykończony kołnierzem
 kaptur dopinany na zamek
 dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami
 jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek
  w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz,
z tyłu wszyta guma
 rękawy wykończone mankietem z gumą

 dół kurtki wykończony obrębem ze sznurkiem

tkanina z wykończeniem kwasoodpornym:

65%PES / 35%BW; 245g/m2 

dostępne rozmiary: S-XXXL

kolory:

   

3040

EN 13034
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Art. 3511

Bluza 

(antyelektrostatyczna i kwasoodporna)
 zapinana na zamek kryty plisą, zapinaną na kryte napy

 podkrój szyi wykończony stójką zapinaną na krytą napę

  dwie kieszenie piersiowe naszywane z patkami,

zapinanymi na kryte napy 

 rękawy wykończone mankietem z gumą

  dół wykończony paskiem z gumą dopasowującą

obwód po bokach

tkanina antyelektrostatyczna z wykończeniem kwasoodpornym:

65%PES / 35%BW + włókno antystatyczne; 245g/m2 

dostępne rozmiary: 46-62

kolory:

   

3040 EN  13034

EN 1149-3

EN 1149-5

EN 1149-1

Art. 6511

 Spodnie ogrodniczki

(antyelektrostatyczne

i kwasoodporne)
 karczek przedni odcinany

 kieszeń karczka naszywana z patką zapinaną na napy

 rozporek przedni zapinany na zamek 

 rozporek boczny zapinany na guzik+napy do regulacji 

 dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami

  przednia część nogawek wzmocniona

podwójną warstwą tkaniny 

 kieszenie tylna i miarowa kryte patkami

 z tyłu, w pasie guma dopasowująca

 szelki elastyczne z regulacją 

 nogawki wykończone obrębem z regulacją

tkanina antyelektrostatyczna

z wykończeniem kwasoodpornym:

65%PES / 35%BW + włókno antystatyczne; 245g/m2 

dostępne rozmiary: 46-62

kolory:

   

3040
EN  13034

EN 1149-3

EN 1149-5

EN 1149-1

Art. 1512

Kurtka 

(antyelektrostatyczna i kwasoodporna)
 zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na zatrzaski

 podkrój szyi wykończony kołnierzem

 dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami

 jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek

  w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz,

z tyłu wszyta guma

 rękawy wykończone mankietem z gumą

 dół kurtki wykończony obrębem ze sznurkiem

tkanina antyelektrostatyczna z wykończeniem kwasoodpornym:

65%PES / 35%BW + włókno antystatyczne; 245g/m2 

dostępne rozmiary: S-XXXL

kolory:

   

3040 EN  13034

EN 1149-3

EN 1149-5

EN 1149-1
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Art. 1510

 Kurtka ocieplana 

(antyelektrostatyczna i kwasoodporna)
 zapinana na zamek kryty plisą

 podkrój szyi wykończony stójką

  dwie kieszenie piersiowe naszywane z patkami

zapinanymi na kryte napy

 jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek

 rękawy wykończone mankietem z gumą

 dół kurtki wykończony paskiem z gumą

tkanina antyelektrostatyczna z wykończeniem kwasoodpornym:

65%PES / 35%BW + włókno antystatyczne; 245g/m2 

dostępne rozmiary: S-XXXL

kolory:

   

3040 EN  13034

EN 1149-3

EN 1149-5

EN 1149-1

Art. 6510

Spodnie ogrodniczki ocieplane  

(antyelektrostatyczne i kwasoodporne)
 karczek przedni odcinany

 kieszeń karczka naszywana z patką zapinaną na napy

 rozporek przedni zapinany na zamek 

 rozporek boczny zapinany na guzik+ napy do regulacji 

 dwie naszywane kieszenie dolne kryte patkami

 kieszeń tylna kryta patką

 tył podniesiony

 szelki elastyczne z regulacją 

 nogawki wykończone obrębem z regulacją na napy

 wewnątrz dolnej części nogawek wszyty ściągacz

tkanina antyelektrostatyczna z wykończeniem kwasoodpornym:

65%PES / 35%BW + włókno antystatyczne; 245g/m2 

dostępne rozmiary: S-XXXL

kolory:

   

3040 EN  13034

EN 1149-3

EN 1149-5

EN 1149-1

Art. 1511

 Kurtka ocieplana 

(antyelektrostatyczna i kwasoodporna)
 zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na zatrzaski
 podkrój szyi wykończony kołnierzem
 kaptur dopinany na zamek
 dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami
 jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek
  w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz,
z tyłu wszyta guma

 rękawy wykończone mankietem z gumą

 dół kurtki wykończony obrębem ze sznurkiem

tkanina antyelektrostatyczna z wykończeniem kwasoodpornym:

65%PES / 35%BW + włókno antystatyczne; 245g/m2 

dostępne rozmiary: S-XXXL

kolory:

   

3040 EN  13034

EN 1149-3

EN 1149-5

EN 1149-1
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Art. 3140

Bluza ochronna dla spawacza 
 zapinana na zamek kryty plisą, zapinaną na rzepy

 podkrój szyi wykończony stójką zapinaną na rzep

  dwie kieszenie dolne naszywane, kryte patkami

mocowanymi po bokach

 rękawy wykończone obrębem z gumą

 dół wykończony obrębem

  przody oraz przednia część rękawów

z podwójnej warstwy tkaniny

tkanina z wykończeniem Proban: 100%BW; 340g/m2 

dostępne rozmiary: 46-62

kolory:

   

4030

EN  470-1

Art. 5140

Spodnie ochronne 

do pasa dla spawacza
  zapinane na guzik, po bokach w pasie

regulacja obwodu zapinkami

 rozporek zapinany na zamek

 dwie kieszenie wpuszczane

  nogawki przednie od wysokości uda

w dół z podwójnej warstwy tkaniny

  z tyłu w części siedzeniowej podwójna

warstwa tkaniny

 nogawki wykończone obrębem

tkanina z wykończeniem Proban: 100%BW; 340g/m2 

dostępne rozmiary: 46-62

kolory:

   

4030

EN  470-1
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Art. 3595

Bluza ochronna dla spawacza 
 zapinana na zamek kryty plisą, zapinaną na rzepy

 podkrój szyi wykończony stójką zapinaną na rzep

  dwie kieszenie piersiowe, kryte szerokimi

zakładkami- patkami

 rękawy wykończone mankietami z gumą

 dół bluzy wykończony obrębem

tkanina z wykończeniem Pyrovatex : 100%BW; 360g/m2 

dostępne rozmiary: 46-62

kolory:

   

4030 EN ISO 11611 (NOWA NORMA)

Art. 5595

Spodnie ochronne  

do pasa dla spawacza
  zapinane na guzik, po bokach w pasie regulacja 

obwodu zapinkami

 rozporek zapinany na zamek

  kieszenie boczne w szwie, asymetryczne,

kryte patkami

 nogawki z przodu cięte pionowo, z tyłu górą łukiem

 nogawki wykończone obrębem

tkanina z wykończeniem Pyrovatex: 100%BW; 360g/m2 

dostępne rozmiary: 46-62

kolory:

   

4030 EN ISO 11611 (NOWA NORMA)

Art. 6595

Ogrodniczki ochronne 

dla spawacza
 zapinane z przodu na zamek dwusuwakowy
 odcinany karczek przodu
  kieszenie boczne w szwie, asymetryczne,
kryte patkami

 nogawki z przodu cięte pionowo, z tyłu górą łukiem
  boczna część nogawek przechodzi
w podniesiony karczek z tyłu

 w pasie z tyłu guma dopasowująca obwód

 nogawki wykończone obrębem

tkanina z wykończeniem Pyrovatex: 100%BW; 360g/m2 

dostępne rozmiary: 46-62

kolory:

   

4030 EN ISO 11611 (NOWA NORMA) 09



Art. 2001

 Kamizelka ostrzegawcza
 zapinana na rzepy

  wykończenie lamówką: krawędzie przodów, 

podkroje pach i szyi

 dół wykończony podwinięciem

  w dolnej części naszyte dwie taśmy 

odblaskowe o szer.5 cm.

tkanina fl uorescencyjna: 100%PES; 132g/m2 

dostępne rozmiary: S-XXXL 

kolory:

   

4068

EN 471
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Art. 1001

Kurtka Koala 
chroniąca przed zimnem do -30°C

 zapinana na zamek kryty plisą zapinaną na zatrzaski

 podkrój szyi wykończony kołnierzem

 kaptur dopinany na zamek

  dwie kieszenie piersiowe cięte z listewkami,

nad lewą zaczep na identyfi kator

 dwie podwójne kieszenie dolne z mieszkami, kryte patkami 

 jedna kieszeń wewnętrzna 

 w pasie tunel ściągany sznurkiem od wewnątrz, z tyłu wszyta guma

 rękawy wykończone obrębem, wewnątrz wszyty ściągacz ochronny

  na lewym rękawie kieszeń zapinana na zamek z przegródką

na długopis i kieszonką na telefon

 dół kurtki wykończony obrębem ze sznurkiem

tkanina wodoodporna 70%PES / 30%BW; 230g/m2 

dostępne rozmiary: S-XXXL  

kolory:

                        

   

3040

  

3050

  

4010

  

4030

  

4060 ENV 342-30°C

Art. 1002

 Kurtka Pilot
chroniąca przed zimnem do -30°C

 zapinana na zamek kryty plisą
 podkrój szyi wykończony kołnierzem
  dwie kieszenie piersiowe, zapinane na zamek,
nad lewą zaczep na identyfi kator
 dwie kieszenie dolne, cięte z listewkami
 jedna kieszeń wewnętrzna 
 rękawy wykończone ściągaczem
  na lewym rękawie kieszeń zapinana na zamek,
z przegródką na długopis i kieszonką na telefon

 dół kurtki wykończony paskiem z wszytą gumą

tkanina wodoodporna 70%PES / 30%BW; 230g/m2 

dostępne rozmiary: S-XXXL 

kolory:

            

   

3040

    

3050

  

4030 ENV 342-30°C

Art. 6001

Spodnie ogrodniczki ocieplane 
chroniące przed zimnem do -30°C

 karczek przedni odcinany 
 na karczku kieszeń z patką zapinaną na rzepy
 rozporek przedni zapinany na zamek
 rozporek boczny zapinany na guzik + napy do regulacji
 dwie kieszenie dolne naszywane 
 jedna kieszeń tylna zapinana na rzep
 elastyczne szelki z regulacją

 nogawki wykończone obrębem, wewnątrz ściągacze

tkanina wodoodporna 70%PES / 30%BW; 230g/m2 

dostępne rozmiary: S-XXXL 

kolory:

            

   

3040

  

3050

  

4030 ENV 342-30°C
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tabela rozmiarów damskich

wzrost rozmiar odzieży obwód klatki piersiowej obwód talii obwód bioder

158–164 34 76–80 60–64 88–92

158–164 36 80–84 64–68 88–92

158–164 38 84–88 68–72 92–96

164–170 40 88–92 72–76 96–100

164–170 42 92–96 76–80 100–104

170–176 44 96–100 80–84 104–108

170–176 46 100–104 84–88 108–112

170–176 48 104–112 88–92 112–116

176–182 50 112–116 92–100 116-120

176–182 52 116–124 100–108 120–128

tabela rozmiarów męskich

rozmiary odzieży zimowej rozmiary odzieży letniej wzrost obwód klatki piersiowej obwód pasa

002/S 46 164–170 88–92 80–84

003/M
48 170–176 92–96 84–88

50 170–176 96–100 88–92

004/L
52 176–182 100–104 92–96

54 176–182 104–108 96–104

005/XL
56 182–188 108–112 104–108

58 182–188 112–116 108–116

006/XXL
60 188–194 116–120 116–120

62 188–194 120–124 120–128

tabela męskich rozmiarów niestandardowych
NALEŻY PYTAĆ O CENY ORAZ CZAS REALIZACJI 

sylwetka rozmiar odzieży letniej wzrost obwód klatki piersiowej obwód pasa

wysoki / szczupły

90 170-176 84-88 76-80

94 176-182 88-92 80-84

98 176-182 92-96 84-88

102 182-188 96-100 88-92

106 188-194 100-104 92-96

110 188-194 104-108 96-104

niski / tęgi

24 164-170 92-96 84-88

25 164-170 96-100 88-92

26 170-176 100-104 92-96

27 170-176 104-108 96-104

28 176-182 108-112 104-108

nietypowe rozmiary brzucha

51 164-170 100-104 104-108

53 170-176 104-108 108-116

55 170-176 108-112 116-120

57 170-176 112-116 120-128

59 176-182 116-120 128-132

61 176-182 120-124 132-136

63 176-182 124-128 136-144
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Proponujemy Państwu naszywki,

hafty bezpośrednie oraz nadruki

z logo realizowane wg wskazań 

Klienta.

Nowoczesny park maszynowy 

gwarantuje najwyższą jakość

naszych wyrobów.

Optymalne zapasy naszych wyrobów 

pozwalają na szybkie i terminowe 

realizowanie zamówień.

Kolekcja została uszyta nićmi COATS.

Jako wiodący na świecie producent i dystrybutor nici, 

z przyjemnością uczestniczymy w tworzeniu produktów wysokiej jakości.

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI NICI DLA NAJLEPSZYCH WYROBÓW!

Wszystkie wyroby oznaczone tym znakiem są wykonane z tkaniny firmy KLOPMAN

Wyroby oznaczone tym znakiem spełniają wymagania stawiane przez firmy rentalowe.

Technologia, surowce oraz dodatki zapewniają długotrwały okres eksploatacji 

w pralniach przemysłowych.

 to wiodący polski producent profesjonalnej odzieży i obuwia do pracy oraz pokrowców i akcesoriów 

samochodowych. Firma zatrudnia ponad 500 wykwalifikowanych pracowników w trzech nowoczesnych zakładach 

produkcyjnych w Nowym Targu, Ochotnicy i Jabłonce. Od 1979 roku firma prężnie się rozwija, odnosząc liczne sukcesy. 

Produkowane artykuły wyróżniają się wysoką jakością i funkcjonalnością.

Współpraca z Kegel-Błażusiak gwarantuje Państwu nie tylko unikalne produkty, ale także rzetelne doradztwo, jasną politykę 

handlową oraz pełną powtarzalność wyrobów i szybkie dostawy.

NIECH SUKCES KEGEL-BŁAŻUSIAK STANIE SIĘ PAŃSTWA SUKCESEM

www.kegel.com.pl

Wszystkie wyroby oznaczone tym znakiem są wykonane z tkaniny KB-textil

O/K- protective line/PL/01/2008 – obowiązuje od września 2008
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