
system
monitorowania pojazdówNaviCar

Krótki opis systemu

Oferowany przez nas system monitorowania
pojazdów opiera siê na nawigacji satelitarnej GPS,
transmisji danych GPRS oraz wykorzystaniu sieci Internet.
W podstawowej konfiguracji system sk³ada siê:
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z modu³ów GPS NV-001 umieszczonych w
pozycjonowanych obiektach (pojazdach),

bazy danych na serwerze naszej firmy,
bazy danych u Klienta,
aplikacji umo¿liwiaj¹cej wyœwietlanie informacji i

generowanie zestawieñ na mapie cyfrowej.

Modu³y GPS wysy³aj¹ informacje o stanie monitorowanego
obiektu do naszego serwera. Tam dane s¹ archiwizowane i
udostêpniane Klientom. Zainstalowane u Klienta
oprogramowanie pobiera dane z archiwum do lokalnej bazy
danych poprzez sieæ Internet oraz umo¿liwia wyœwietlanie
tych informacji na mapie cyfrowej.

próbkowanie pozycji co 100 m (wolna jazda), nie
czêœciej jednak ni¿ 10 sek. (szybka jazda),

próbkowanie pozycji nie rzadziej ni¿ co 60 sek. (bardzo
wolna jazda lub postój),

próbkowane dane s¹ umieszczane w pamiêci modu³u
(pamiêæ ok. 40 tyœ. rekordów),

zbierane próbki s¹ wysy³ane do serwera nie rzadziej
ni¿ co 60 sek.,

transmisja do serwera jest kodowana, wszystkie próbki
s¹ potwierdzane, co gwarantuje ci¹g³oœæ danych

Praktycznie wszystkie parametry czasowe urz¹dzenia
zwi¹zane z czêstotliwoœci¹ wysy³ki i próbkowania s¹
swobodnie konfigurowalne – wiêkszoœæ z nich wp³ywa
jednak znacz¹co na koszt transmisji. Podane powy¿ej
parametry s¹ ca³kowicie wystarczaj¹ce dla poprawnej
analizy danych. Wszystkie informacje o pozycjonowanych
obiektach s¹ magazynowane w archiwum na naszym
serwerze przez okres 6 miesiêcy i s¹ dostêpne dla Klienta
przez 24h na dobê. Niezale¿nie od tego baza danych u
Klienta nie ma ograniczenia co do pojemnoœci.

zasilanie 9-35V,
œredni pobór pr¹du dla 12V – 50 mA,
zakres temperatur pracy: -40..85°C,
odbiornik GPS 12 kana³owy,
wysokiej klasy modem GSM,
pamiêæ oko³o 40 tyœ rekordów

Parametry pozycjonowania obiektu

Parametry techniczne urz¹dzenia

Rejestrowane rekordy zawieraj¹:

Podstawowe mo¿liwoœci aplikacji

Zaawansowany system raportowania umo¿liwia:

Istnieje mo¿liwoœæ zintegrowania systemu np z
istniej¹cym w firmie systemem CRM
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czas,
pozycjê GPS,
prêdkoœæ i kierunek jazdy,
stan stacyjki,
iloœæ widocznych satelitów,
poprawnoœæ wpiêcia anteny GPS (wykrywanie ingerencji

w uk³ad antenowy),
informacje o jakoœci transmisji,
powód wygenerowania rekordu (np. wy³¹czenie

urz¹dzenia, przejechanie 100m itp.),
napiêcie akumulatora (zasilania)

Opcjonalnie:
poziom paliwa
stan wejœæ cyfrowych
stan wejœæ analogowych

nawigacja po mapie cyfrowej,
monitorowanie stanu pojazdów (onLine),
definiowanie  dowolnych obiektów na mapie,
obliczanie przejechanej trasy,
zestawienia umo¿liwiaj¹ce wyszukiwanie pojazdów

znajduj¹cych siê najbli¿ej okreœlonego obiektu,
analizy pozwalaj¹ce generowaæ historiê przejazdu

pojazdów w okolicach okreœlonego obiektu,
pe³na analiza trasy przejazdu za okreœlony okres (czas

jazdy, postoje, dystans, odwiedzone obiekty itp.)

tworzenie raportów i zestawieñ w dowolnej konfiguracji,
dowolne grupowanie danych (np. wg przedzia³ów

czasowych, stanu urz¹dzeñ),
dostêpny edytor szablonów raportów umo¿liwia

tworzenie w³asnych raportów

Aplikacja ta jest w ci¹g³ej rozbudowie, wszelkie
uwagi i sugestie Klienta s¹ uwzglêdniane i w miarê
mo¿liwoœci wdra¿ane do systemu. System NaviCar posiada
mo¿liwoœæ automatycznej aktualizacji tak, ¿e Klient zawsze
posiada najnowsz¹ wersjê aplikacji.
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fax. +48 32 440 13 79
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Znaki towarowe Navisoft   i NaviCar   s¹ prawnie chronionymi znakami towarowymi zgodnie z Ustaw¹ Prawa W³asnoœci Przemys³owej


