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Anemometr WM2002/WD2008

Informacje ogólne:
Urządzenia te doskonale nadają się do wszelkich zastosowań, 

gdzie istnieje potrzeba bieżącej prezentacji wyników pomiarów. 

Należy także podkreślić, iż dołączone

oprogramowanie zawarte w cenie czujnika pozwala nie tylko na 

prezentację/podgląd wyników ale także ich rejestrację na HDD. 

WM 2002 w połączeniu z dowolnym PC może służyć także np. 

jako stacja rejestrująca wyniki  pomiarów tj. prędkość, kierunek 

wiatru oraz temperaturę. Anemometr WD2008 jest rozbudowaną 

wersją  modelu  WM2002  o  funkcję  transmisji  danych 

pomiarowych poprzez internet. 

Dodatkowa  funkcjonalność  umożliwia  zdalny  podgląd  wyników 

pomiarowych oraz umożliwia prezentację pomiarów online, np. 

na  stronie  WWW.  Przykładowym  zastosowaniem  dla  takich 

czujników są np. skocznie narciarskie (są zainstalowane między 

innymi                          na skoczniach w Zakopanem).

W skład systemu wchodzi:

1. Zintegrowany nadajnik prędkości i kierunku.

2. Termometr

3. Aplikacja na PC do prezentacji i rejestracji danych.

4. Aplikacja sieciowa (zdalny dostęp) – tylko WD2008.

Dane ogólne:

Zasilanie z sieci 220V poprzez dołączony zasilacz lub 12VDC.

Łącze komunikacyjne z komputerem PC (RS232 lub USB-RS485)

Zakres temperatur pracy: od - 40 do +70 °C

Obudowa: aluminium anodowane

Waga: 610g (bez okablowania)

Dane pomiaru prędkości wiatru

Czujnik Prędkości wiatru: wirnik 3-czaszowy

Dokładność pomiarów w zakresie 0,5 – 45m/s: ±2%

Próg czułości dla pomiaru prędkości: 0.5 m/s

Rozdzielczość pomiaru prędkości wiatru: 0.1 m/s

Dane pomiaru kierunku wiatru

Dokładność: 0,5%

Rozdzielczość: 22,5° (na 16 kierunków róży wiatrów)

Próg czułości dla pomiaru kierunku: 0.5 m/s

Dane pomiaru temperatury

Rozdzielczość czujnika temperatury: 0.5 °C

Zakres pomiarowy: od -35 do +70 °C

Dane dotyczące rejestracji

Interwał rejestracji: od 1 sekundy do 1 godziny

Rejestracja odbywa się na twardym dysku komputera

Dane zapisywane są w plikach dniowych

Format zapisu danych zgodny z arkuszami kalkulacyjnymi np.

EXCEL, Open Office, itp.

Interfejs graficzny
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