
FarData Derela i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków

NIP: 675-13-29-784
 

Biuro handlowe we Wrocławiu
ul. Okólna 2 pok.19, 50-422 Wrocław

tel. +48 71 330 66 77
fax +48 71 330 66 79

e-mail: biuro.wroclaw@fardata.p  l  

MONITOR WIATRU

Informacje ogólne:

Monitor  wiatru  jest  to  urządzenie  sygnalizacyjne, 
w którego skład wchodzą: nadajnik prędkości wiatru 
NP-3 oraz sterownik.
W  urządzeniu  można  zaprogramować  prędkość 
wiatru,  powyżej  której  zostanie  uruchomione 
urządzenie  sygnalizacyjne  akustyczno-optyczne 
(syrena i/lub lampa ostrzegawcza).
Dodatkowo  programowany  jest  czas  zadziałania 
przekaźnika.

Zastosowanie:
Wszędzie  tam,  gdzie  o  bezpieczeństwie  pracy 
decyduje  dopuszczalna  prędkość  wiatru  lub 
wymagane  jest  automatyczne  sterowanie 
urządzeniami zależnie od aktualnej siły wiatru.

W Monitorze Wiatru możemy zaprogramować:

• próg  alarmowy (prędkość  wiatru  w  m/s, 
po  przekroczeniu której  uruchomiony zostanie 
stycznik)

• czas uśredniania pomiarów (czas, przez który 
musi  utrzymywać  się  ustawiona  w  progu 
alarmowym prędkość wiatru – ma to zapobiegać 
uruchomieniu się alarmu w przypadku krótkich 
gwałtownych podmuchów)

• czas  podtrzymania  stycznika  po  wyzwoleniu 
ALARMU (przekroczenie  przez wiatr  prędkości 
ustawionej  w  progu  alarmowym  uruchamia 
stycznik,  a  czas  podtrzymania  liczony jest  od 
momentu,  gdy prędkość zmniejszy  się  poniżej 
zaprogramowanego progu).

W skład systemu wchodzi:

1. Nadajnik prędkości NP-3
2. Sterownik

Dane techniczne:

zasilanie z sieci ~230V,

pobór prądu 16-20 mA

temperatura pracy: - 40 do +55 °C

zakres pomiarowy: 1-45 m/s (1 m/s = 3,6 km/h)

rozdzielczość pomiaru: 1 m/s

stopień ochrony: IP55

waga: 575 g

Wartości programowane:

czas uśredniania pomiarów: 1-10 s

Próg zadziałania stycznika: 1-30 m/s

Czas podtrzymania stycznika po przekroczeniu: 1 – 59 min
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