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NK-3 Nadajnik
Kierunku Wiatru
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Informacje ogolne:

Nadajnik Kierunku Wiatru NK-3 jest urzadzeniem o bardzo
solidnej konstrukcji, stuzacym do pomiaru kierunku
wiatru na otwartym terenie.

Sposob pomiaru: potencjometr.

Zalety:

Wykorzystanie ~ anodowanego  aluminium  sprawia,

iz nadajnik ten jest catkowicie odporny na korozje

i warunki atmosferyczne. Urzadzenie to charakteryzuje

Zastosowania:

pomiary kierunku wiatru poprzedzajace budowe
elektrowni wiatrowych,

systemy sterowania elektrowniami wiatrowymi,
badania atmosfery w meteorologii,

pomiary kierunku wiatru na skoczniach narciarskich,
w kurortach nadmorskich i przystaniach zeglarskich,
informacyjne  stacje pogodowe (odpytywanie
np. poprzez SMS'a),

pomiary kierunku wiatru podczas imprez sportowych.

Dane techniczne:

e Zakres pomiarowy: 0° - 360° (strefa martwa 10°)

e Rozdzielczos¢ wskazan kierunku wiatru: 1°

e Prog czutosci: 0,5 m/s

e Liniowos¢ pomiarow: 2%

+  Podtaczenie elektryczne: przewdd 3x0,5mm?

e Temperatura pracy: od -40°C do +55°C

e  Materiat wiatromierza: aluminium anodowane

e  Materiat steru: aluminium anodowane

*  Wymiary: srednica 320mm, wysokos¢ urzadzenia
180 mm.

e  Waga (bez okablowania): ~370 gram

+ Stopien ochrony IP64

»  Dtugosc przewodu: w/g zamowienia (max 200m)

sie niskim poborem pradu dajac mozliwos¢ jego

: : ; ; Opis podtaczenia Nadajnika Kierunku Wiatru NK-3:
zastosowania Ww rozwiazaniach, w ktorych mata
konsumpcja mocy jest wymogiem  krytycznym. +2.5V (zasilanie)

Zastosowanie wysokiej klasy potencjometru zapewnia
dtuga zywotnos¢ urzadzenia oraz wysoka doktadnosc

pomiarow.

masa zasilania
16tto wyjscie (OUT)
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