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Data Logger 2000

Informacje ogólne:

Profesjonalny  System  Pomiarowy  przeznaczony 
do  pomiaru  prędkości  i  kierunku  wiatru  na  kilku 
wysokościach  jednocześnie.  Nadajniki  prędkości 
wchodzące  w  skład  systemu  posiadają  Świadectwa 
Wzorcowania  wydane  przez  akredytowane  laboratorium 
Państwowej  Akademii  co  jest  gwarancją  dokładnego 
pomiaru.  Autonomiczne  zasilanie  umożliwia  pomiar  w 
dowolnym miejscu przez dowolnie długi czas.

W skład systemu wchodzą:

1. Nadajnik prędkości NP-3 (3 szt.).
2. Nadajnik kierunku NK-3 (2 szt.).
3. Rejestrator danych RE2002.
4. Karta pamięci (2 szt).
5. Czytnik kart pamięci do komputera PC .
6. Oprogramowanie na komputer PC do odczytu danych
7. Akumulatory żelowe (2 szt.)
8. Ładowarka akumulatora.
9. Zasilacz sieciowy.
10. Skrzynka IP65.
11. Okablowanie.

Opcjonalne wyposażenie:

Zasilanie autonomiczne (panel słoneczny z regulatorem 
ładowania).

Dane ogólne:

Zasilanie z sieci  230VAC poprzez dołączony zasilacz lub 
z akumulatora 12VDC.
Zakres temperatur pracy: od - 40 do +70 °C
Dane pomiaru prędkości wiatru

Nadajnik Prędkości wiatru: wirnik 3-czaszowy
Dokładność pomiarów w zakresie 0,5 – 45m/s: ±2%

Próg czułości dla pomiaru prędkości: 0.5 m/s
Rozdzielczość pomiaru prędkości wiatru: 0.1 m/s

Dane pomiaru kierunku wiatru

Rozdzielczość pomiaru kierunku wiatru: 22.5 °
Próg czułości dla pomiaru kierunku: 0.5 m/s

Dane dotyczące rejestracji

Interwał rejestracji: od 1 sekundy do 1 godziny.
Rejestracja odbywa się na wymiennej karcie pamięci.
Format zapisu danych zgodny z arkuszami kalkulacyjnymi 
np. EXCEL, Open Office, itp.
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