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OPIS 
BACTOCLEAN ®- FLOW jest efektywnym biotechnologicznym produktem do usuwania tłuszczu. 
BACTOCLEAN ®- FLOW  eliminuje w znacznym zakresie przykre zapachy które wyczuwalne są 
przy separatorach i studzienkach ściekowych. 
BACTOCLEAN ®- FLOW  redukuje skutecznie interwały opróżnieniowe. 

 

WSKAZÓWKI  DO  ZASTOSOWANIA  
• Rozpoczynać pracę z czystym separatorem  
• Przestrzegać instrukcji przy montażu automatycznego dozowania. 
• Stosować BACTOCLEAN ®- FLOW systematycznie. 
• Mała dawka raz dziennie jest lepsza niż dawka od czasu do czasu 
• Należy podkreślić że klient nie wprowadza do separatora niebiologicznych –   

nie ulegających biodegradacji substancji,  
• BACTOCLEAN ®- FLOW działa również w rurach kanalizacyjnych  
• Następuje 75% zanik przykrych zapachów w ciągu 2-3 tygodni. 
• Nastąpi 2 – 3 krotne zmniejszenie częstotliwości opróżniania separatora. 
• Poprzez wzbogacenie BACTOCLEAN ®- FLOW tlenem (system SOS) następuje  

10-15 krotne wzmocnienie działania tego środka 
 

WAŻNE 
• Przykre zapachy zostają wyeliminowane. 
• Oszczędność kosztów. 
• Wstrzymanie procesu korozji separatora tłuszczu. 
• Mniejsze straty dotyczące utrzymania budynków- rury odpływowe nie zostają uszkodzone. 
• Substancje organiczne ulegają biologicznej degradacji (świadomość ochrony środowiska) 
• Przy rozpadzie substancji organicznych powstaje tylko dwutlenek węgla i woda. 
• Pozostająca masa biologiczna nie stanowi dla oczyszczalni żadnego problemu. 

 

PRZEZNACZENIE 
• Wszystkie separatory w centrach handlowych , restauracjach , hotelach ,  

rzeźniach, zakładach spożywczych, szpitalach, i innych dużych kuchniach. 
• Wszystkie rury, z których ulatniają się przykre zapachy. 
• Wszystkie zbiorniki wodne z podnośnikami, gdzie znajdują się tłuszcze, oleje i smary. 
 

Nazwa produktu BACTOCLEAN® FLOW                              
Typ bakterii Bakterie saprofityczne  I klasy  
Składniki  Roztwór wodny tenzydów, kultur bakterii, składników konserwujących, substancji zapachowych 

i barwnika 
pH produktu 8,0 
Dopuszczalny zakres pH Od  6,0  do 9,0 
Zakres temperatury Najefektywniejsza 20 do 40 °C   graniczne min. 0°C max 45°C 
Rozpuszczalność w wodzie Daje się mieszać 
Wygląd Płyn  - kolor niebieski 
Zapach aromatyzowany 
Dawkowanie Przy czyszczeniu i usuwaniu przykrych zapachów z kanalizacji: 200 do 300 ml  w 

rozcieńczeniu z wodą . Przez pierwsze 3 dni codziennie, następnie 2 x tygodniowo. 
Separator tłuszczu: zaczynać dawkowanie po opróżnieniu separatora. Dozowanie 
codziennie po zakończonej pracy, zacząć od dawki 500 do 1000 ml i stopniowo 
redukować ilość dozowaną do 350 – 600 ml . System wzbogacenia tlenu podnosi 
wydajność środka. 

 
Dystrybutor:  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BACTOCLEAN®-FLOW 
BIOTECHNOLOGICZNE OCZYSZCZANIE  

KANALIZACJI I SEPARATORÓW TŁUSZCZU 
 
 
 

 
1. Stan nieaktywny, chroniony 
2. Stan aktywny 
3. Stan nieaktywny, chroniony 
4. Stan absorbujący 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fazy rozwoju preparatu 
BACTOCLEAN®-FLOW 

Czynniki wpływająca na rozwój 
preparatu BACTOCLEAN®-FLOW

• Wartość pH 
• Temperatura  
• Przepływ wody 
• Obciążenia organiczne 

 BACTOCLEAN®-FLOW wytwarza bioaktywny film 
na wewnętrznych 
ścianach separatora 
tłuszczu i w rurach 
kanalizacyjnych 

Tworzenie się grubej i 
twardej skorupy  
 

Nieprzyjemne zapachy 
wydostają się z separatora
 

Wygląd separatora tłuszczów 
bez stosowania preparatu 

Wygląd separatora 
tłuszczów po zastosowaniu 
BACTOCLEAN®-FLOW

BACTOCLEAN®-FLOW rozpuszcza substancje organiczne w separatorze
tłuszczów, tłuszczów naturalne składniki wracają do środowiska. Cały ten proces
przebiega bez nieprzyjemnych zapachów 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BACTOCLEAN®-FLOW 
 

INSTRUKCJA INSTALACJI DOZOWNIKA 
 
1. Ustalić dopływ i odpływ separatora tłuszczu ! 
 

Umieścić pojemnik z BACTOCLEAN®-FLOW  
blisko rury dopływowej 

 
 
2. Zabezpieczyć wąż plastikowy tak, by zawsze sięgał poniżej lustra wody ! 
 
 

Bezpośrednio do wody dolać  
preparat BACTOCLEAN®-FLOW 

 
 
 
3. Proces zaczynać od dawki 500 – 1000 ml BACTOCLEAN®-FLOW na dobę ! 
 

500 – 1000 ml na BACTOCLEAN®-FLOW  
dobę stosować przez okres 2 – 3 tygodni.  
Następnie systematycznie zmniejszać  
dawkę do 350 ml, lecz nie mniej. 

 
 

4. Zaleca się, by proces czyszczenia zacząć po opróżnieniu pojemnika separatora tłuszczu i 
przy pustych rurach ! 

 

Jeśli użytkownicy nie chciałby opróżniać  
separatora tłuszczu przed zastosowaniem  
BACTOCLEAN®-FLOW, to do pojemnika  
można wlać 2 – 4 litry preparatu.  
Następnie stosować się do zaleceń w pkt.3. 

  
5. Zaprogramować dozownik na BACTOCLEAN®-FLOW uwzględniając czas pracy : 

       
   Na przykład;  

 
 
 
 
 
 

• Zamkniecie restauracji o godzinie                                  23 00 
• Zakończenie sprzątania o godzinie                                 24 00 
• Wprowadzenie BACTOCLEAN®-FLOW o godzinie    00 30 
• Otwarcie restauracji o godzinie                                       09 00 

Dopływ wody

Dopływ wody

Dopływ wody

Dopływ wody

Odpływ 

Odpływ 

Odpływ 

Odpływ 

500 ml 
na dobę 

Czysto i 
bez zatorów

Czysto i bez zatorów

Czysto i 
bez zatorów



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BACTOCLEAN®-FLOW 
BIOTECHNOLOGICZNE DZIAŁANIE 

PRZY ODPŁYWACH I SEPARATORACH TŁUSZCZU 
 

System Sekwencyjno Oxygenacyjny 
( wzbogacanie tlenowe) 

 
Poprzez wzbogacenie tlenem potęguje się działanie bakterii,  

poprawia się jakość ścieków, obniża się koszty opłat za ścieki 
 
 

PROGRAMOWANIE CZASU 
 

Programować pompę tak, aby godzinę przed 
wprowadzeniem BACTOCLEAN®-FLOW 
włączył się dopływ powietrza 
 

Programować pompę tak, aby przez 6 godzin po 
dozowaniu BACTOCLEAN®-FLOW 
zatrzymać dopływ powietrza. 
 

Przykład; 
• Start pompy powietrza              godzina  2300

• Dozowanie BACTOCLEAN®-FLOW   godz.. 0000

• Zatrzymanie pompy powietrza  godzina  0600

Podłączenie; 
1. Podłączyć zegar cyfrowy i pompę powietrza na ścianie 
2. Podłączyć wąż z tworzywa sztucznego z tarczą rozdziału powietrza 
3. Umocować ciężarek 2,25 kg na tarczy 
4. Ustawić tarczę na środku separatora 


