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OPIS 
BACTOCLEAN®- TOI   jest naturalnym środkiem do usuwania
Mikroorganizmy tam zawarte usuwają szczególnie mocznik i kw
przekształcanie się w amoniak, który jest przyczyną powstawan
Mikroorganizmy zawarte w BACTOCLEAN®- TOI działają naw
a zwłaszcza wtedy nasilają się przykre zapachy. 
 
WSKAZÓWKI  DO  ZASTOSOWANIA  
Przy zastosowaniu ręcznym : 
• spodziewać się zaniku przykrego zapachu w ciągu 24 go
• w obszarach trudnych (mocz na podłogach i ścianach) sto
• BACTOCLEAN®- TOI można rozcieńczać 1: 2 z wodą a

stosowanie bez rozcieńczania 
Nadaje się do stosowania automatycznego w systemach dozując
• spodziewać się zniknięcia zapachów w ciągu 24 godzin 
• zalecane stosowanie manualne do czyszczenia podłóg i ś
• przestrzegać instrukcji producenta dotyczącej automatyc
 

WAŻNE 
Przy stosowaniu ręcznym - BACTOCLEAN®- TOI nie rozpylać nigd
czyszczone powierzchnie (klozet, pisuar, ściana, podłoga). Nie przery
czyszczenia. Jeśli już nie czuć przykrego zapachu nie oznacza to, że w
Przy stosowaniu automatycznego systemu doprowadzenia – 100 % z
wtedy, gdy przeprowadzi się także ręczne czyszczenie obszarów tzw.
10% przykrych zapachów) 
 

PODKREŚLIĆ  NALEŻY : 
• BACTOCLEAN®- TOI jest łatwy i prosty w codziennym 
• Produkt jest bardzo skuteczny, daje długie w czasie efekty
• Jest to naturalny roztwór, bezpieczny dla użytkownika i śr
• Nie zanieczyszcza toalety, porcelany 
• Ma pozytywne oddziaływanie na ścieki, ponieważ usuwa 

 

OBSZARY  ZASTOSOWANIA 
 

• Wszystkie toalety publiczne, restauracyjne, hotelowe, stacji 
• Do czyszczenia budynków i w usługach z zakresem czyszcz
                                                                                                                            

Nazwa produktu BACTOCLEAN® TOI 
Typ bakterii Bakterie saprofityczne  I klasy  
pH produktu 7,4 
Dopuszczalny zakres pH Od  6,0  do 9,0 
Zakres temperatury Najefektywniejsza 20 do 40 °C   granicz
Rozpuszczalność w wodzie Daje się mieszać 
Wygląd Płyn  - kolor niebieski 
Zapach aromatyzowany 
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