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NATURALNE OCZYSZCZANIE ZBIORNIKÓW SEPTYC

POWSTAWANIA OSADU SZLAMOWEGO W TY
 

OPIS 
• BACTOCLEAN®  BLUE      biotechnologiczny produkt na ba

mikroorganizmów, absolutnie nieszkodliwy dla ludzi, zwierzą
• BACTOCLEAN®  BLUE      likwiduje pozostałości fekalii kt

powodem nieprzyjemnych zapachów i zatorów w rurach. 
• BACTOCLEAN®  BLUE      przy regularnym stosowaniu prz

użytkowanie zbiornika. 
• BACTOCLEAN®  BLUE      przyśpiesza rozkład resztek papi

toaletowego, higienicznego. 
• BACTOCLEAN°  BLUE  jest prostym środkiem w użyciu ręc

 
WSKAZÓWKI  DO  ZASTOSOWANIA  
 

BACTOCLEAN®  BLUE  wlać bezpośrednio do toalety i sp
Dozować od 1 do 4 litrów co 3 miesiące wlewając do toalety. 
Przykładowo na 4 użytkowników proponowana ilość wynosi 

 

PODKREŚLIĆ  NALEŻY : 
 

BACTOCLEAN®  BLUE  jest naturalną alternatywą dla agresywny
• pozostałości organiczne, papier toaletowy ulegają biologicznemu
• redukuje interwały opróżnieniowe osadnika 
• rury i zbiorniki nie są atakowane i niszczone przez agresywne śro
• ścieki i ich oczyszczalnie nie są obciążone. 
• jest to naturalny roztwór, bezpieczny dla użytkownika i środowis
• nie zanieczyszcza toalety, porcelany 
• ma pozytywne oddziaływanie na ścieki, ponieważ usuwa złogi m
 

Nazwa produktu BACTOCLEAN® BLUE 
Typ bakterii Bakterie saprofityczne  I klasy  
pH produktu 7,0 
Dopuszczalny zakres pH Od  6,0  do 9,0 
Zakres temperatury Najefektywniejsza 20 do 40 °C   graniczn
Rozpuszczalność w wodzie Daje się mieszać 
Wygląd Płyn  - kolor mocno niebieski 
Zapach aromatyzowany 
Dawkowanie Dawkowanie poprzez  toaletę 1 do 4 litró
Zastosowanie Służy do rozkładu fekalii i usuwania przy

 
 
 
Dystrybutor:  
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