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Szanowni Państwo  

 

Pragniemy przedstawić naszą Firmę, która jest autoryzowanym wykonawcą 
posadzek Firmy TECHNIFLOOR i specjalizuje się w wykonawstwie posadzek 
z żywic epoksydowych.  

Działamy na polskim rynku od roku 2000 i specjalizujemy się w wykonywaniu 
posadzek na nowych podłożach. Posiadamy również bardzo duże doświadczenie 
w regeneracji starych zdegradowanych podłoży betonowych.  

Opierając się na doświadczeniu i podanych przez Państwa informacjach, zespół 
doradztwa technicznego zaproponuje optymalne rozwiązanie jak najlepiej 
dostosowane do potrzeb obiektu.  

Wysoka jakość materiałów wykorzystywanych przez naszą Firmę 
gwarantowana jest przez Firmę TECHNIFLOOR POLSKA Sp. z o.o., która wchodzi 
w skład szwajcarskiego holdingu TECHNIFLOOR, specjalizującego się w produkcji 
i wykonawstwie posadzek z żywic epoksydowych.  

 

Nasi eksperci pomogą Państwu w: 

• Wyborze posadzki najpełniej spełniającej różne wymagania i warunki panujące 
na obiekcie. 

• Przygotowaniu szczegółowej dokumentacji technicznej oraz harmonogramu prac. 

• Planowaniu prac przygotowawczych poprzedzających wykonanie prac 
posadzkarskich. 

 
 
 
Posiadane przez nas próbki posadzek epoksydowych pozwalają na sprawdzenie czy 
produkt odpowiada oczekiwaniom i założeniom projektowym, jak również przybliża 
zobrazowanie rezultatu prac. Istnieje również możliwość wykonania próbki posadzki 
na terenie budowy. 
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KRAKFLOOR Sp. z o.o. działa na polskim 
rynku od 2000 roku. 
 
Specjalizujemy się w wykonywaniu posadzek 
na nowych podłożach.  
Posiadamy również bardzo duże 
doświadczenie w regeneracji starych 
zdegenerowanych betonów pod wykonanie 
posadzki z żywicy epoksydowej.  
 
Proponujemy Państwu szeroką gamę 
materiałów posadzkarskich, profesjonalne 
doradztwo techniczne oraz nowoczesne 
technologie stanowiące podstawę 
optymalnych rozwiązań. 
 
 
Dzięki swoim licznym zaletom proponowane 
przez nas posadzki znalazły zastosowanie w 
obiektach o różnorodnym przeznaczeniu. 
Charakteryzują się dużą trwałością, 
wytrzymałością oraz łatwością w utrzymaniu 
czystości. 
 
Poza właściwościami technicznymi 
proponowane posadzki posiadają wysokie 
walory estetyczne. 
Oferowane są w szerokiej gamie 
kolorystycznej (wg. katalogu 
TECHNIFLOOR oraz wzornika kolorów 
RAL).  
Możliwe jest łączenie kolorów. 

 
systemowe, zintegrowane                         estetyka i komfort                              wytrzymałość  
z posadzką cokoły ścienne                             użytkowania                         na ekstremalne obciążenia 

                   



 
 

 
 
 
 
 

   TECHNOLOGIA POSADZEK Z ŻYWIC EPOKSYDOWYCH  •  RESIN FLOOR TECHNOLOGY  •  ZGODNIE Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI ISO 9001/2000 

 

AUTORYZOWANY  WYKONAWCA  POSADZEK  Z  ŻYWIC  EPOKSYDOWYCH  FIRMY  TECHNIFLOOR 

 
 
 
 
 
 
 

KRAKFLOOR 
                         Spółka z o.o. 

KRAKFLOOR Spółka z o.o. 
ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków 
tel. (012) 259 15 40; (012) 259 15 42 
fax (012) 259 15 41 
www. krakfloor.pl; biuro@krakfloor.pl  

KRS:0000 154 486 
NIP: 972-10-58-052 
REGON: 634455600 
Kapitał Firmy 50.000 PLN 

Bank 
BIC Kredyt Bank S.A. 
I O/Kraków 
Konto Nr 90 1500 1142 1211 4006 3479 0000  
  

 
Proponowane posadzki epoksydowe są 
bezspoinowe i szczelne, łączone ze 
zintegrowanymi cokołami, obróbką kratek i 
kanałów ściekowych oraz pokryciem ścian. 
Stanowią trwały i estetyczny system 
zabezpieczenia pomieszczeń. 
 
Spełniają najsurowsze wymagania stawiane 
obecnie posadzką w trudnych warunkach 
eksploatacyjnych i stosowane są wszędzie tam 
gdzie konieczne jest szczególne przestrzeganie 
zasad higieny. 
 
Nawet systemy o powierzchni antypoślizgowej 
nie sprawiają trudności podczas czyszczenia i 
konserwacji. 

 
 
Drobiazgowa znajomość punktów 
krytycznych, potencjalnych zagrożeń i ich 
znaczenia dla procesu użytkowania posadzki 
pozwala nam na precyzyjne i optymalne 
zastosowanie detali oraz elementów 
wchodzących w skład systemu. Właśnie te 
szczegóły w połączeniu ze solidnym 
wykonawstwem dają produkt najwyższej 
jakości. 
Wszystkie materiały pochodzą z zakładu 
produkcyjnego TECHNIFLOOR HOLDING, 
a prace wykonują ekipy autoryzowanego 
wykonawcy. Dzięki temu udzielana 
gwarancja obejmuje zarówno materiały, 
jak i wykonawstwo. 

 
Systemy posiadają atesty PZH i Ppoż, aprobatę techniczną ITB oraz spełniają wymogi UE i HACCP 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POSADZEK 
EPOKSYDOWYCH 

 
 
CHARAKTERYSTYKA  
 

• Odporność mechaniczna przewyższa odporność betonu, 
• Odporność na środki chemiczne (karty odporności chemicznej do wglądu), 
• Odporność na uderzenia zarysowania i zużycie, 
• Posadzka nie akumuluje ładunków elektrycznych, 
• Wodoszczelność umożliwiająca jednocześnie dyfuzję pary wodnej pochodzącej 

z podłoża, 
• Układ bezspoinowy, sprzyjający bezpieczeństwu użytkowania i utrzymania 

higieny: dylatacje konstrukcyjne powinny jednak być respektowane, 
• Antypoślizgowość dzięki chropowatej powierzchni, 
• Szeroka gama kolorystyczna. 

 
 
 

UTRZYMANIE I HIGIENA  
 

• Posadzki z żywic epoksydowych są systemem gładkim, bezspoinowym i w związku 
z tym są łatwe do utrzymania w czystości. Powierzchnię pokrytą posadzką z żywicy 
epoksydowej można zamiatać, czyścić odkurzaczem, myć miękką szczotką lub przy 
użyciu maszyny czyszczącej wyposażonej w tarczę szczotkową, za pomocą środków 
czyszczących bez kłopotu dostępnych na rynku. 

• Wszystkie systemy oferowane przez naszą Firmę odpowiadają normom 
międzynarodowym w dziedzinie higieny i bezpieczeństwa. stosuje się je we 
wszelkiego typu obiektach użyteczności publicznej, zakładach produkcji spożywczej, 
szpitalach, szkołach, potwierdzone atestami m.in. Instytut Higieny w Gelsenkirchen 
oraz Państwowego zakładu Higieny. 

• Obróbka powierzchni czyni posadzkę gładszą, co znacznie ułatwia utrzymanie 
w czystości. W dziedzinach, w których posadzka ma być antypoślizgowa oraz tam 
gdzie przewidywane są zabiegi termiczne lub mycie za pomocą wody pod ciśnieniem 
powyższa obróbka nie jest polecana. 

 
 
 

WYBÓR KOLORÓW  
 

• Posadzki z żywic epoksydowych oferowane są w dowolnym kolorze, według 
wzornika barw RAL. Przedstawiciele naszej Firmy służą fachową radą przy wyborze 
koloru posadzki, biorąc pod uwagę ogólną koncepcję wykończenia wnętrza budynku 
oraz uwzględniając jego przeznaczenie.  
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ŚRODOWISKO  
 

• W trosce o środowisko naturalne, wyroby TECHNIFLOOR są produkowane według 
procedur niepowodujących zwiększania jego zanieczyszczenia. Zużyte opakowania są 
powtórnie wykorzystywane.  

 
 

GWARANCJA JAKO ŚCI 
 

• Jakość produktów TECHNIFLOOR jest gwarantowana i potwierdzona otrzymanym 
certyfikatem ISO 9001:2000. Przed wyborem posadzki TECHNIFLOOR 
przeprowadza się dokładną analizę parametrów eksploatacji i warunków wykonywania 
prac posadzkarskich. Ścisła współpraca pomiędzy wykonawcą i dostawcą technologii, 
gwarantuje optymalne rozwiązania, odpowiadające specyficznym potrzebom klienta 
w zakresie posadzek podłogowych. 
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QUARTZ  COLOR  FIN  (QCF)  
 
CHARAKTERYSTYKA  
 
Posadzka typu QUARTZ COLOR FIN (QCF) zbudowana jest z żywicy epoksydowej, 
utwardzaczy i kolorowych piasków kwarcowych. Wielowarstwowy system oraz wybór opcji 
wykończenia posadzki pozwala na zastosowanie systemu w pomieszczeniach narażonych na 
działanie agresywnych środków chemicznych oraz przy występowaniu ekstremalnych 
obciążeń mechanicznych. Bezspoinowa struktura systemu sprzyja utrzymaniu higieny. 
Posadzka QUARTZ COLOR FIN występuje w wersji gładkiej (QCF3), półgładkiej (QCF2) 
lub chropowatej (QCF). Wybór wersji zależy od wymaganego stopnia antypoślizgowości. 
Regulacja następuje podczas procesu wykonawczego. Wybór koloru według katalogu.  
Opcje wykończenia: PROTEC MAT, PROTEC UV MAT, SATINE półmat. 
 
 
ZASTOSOWANIE  
 
Posadzka QUARTZ COLOR FIN jest systemem o wysokiej estetyce, w którym kolor jest 
nadawany przez barwiony piasek kwarcowy. 
Posadzka QUARTZ COLOR FIN stosuje się w: przemyśle mechanicznym i mechaniki 
precyzyjnej, w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, laboratoriach 
biotechnologicznych, kuchniach przemysłowych, przemyśle spożywczym, szpitalach, 
szkołach, lotniskach, restauracjach, budynkach użyteczności publicznej, w budynkach 
prywatnych, w pomieszczeniach przystosowanych do transportu na poduszkach 
powietrznych, w pomieszczeniach szczególnie czystych, itp. 
 
 
DANE TECHNICYNE  
 

Odporność na ściskanie 80 N/mm2 (DIN 53454) 
Odporność na zginanie 27 N/mm2 (DIN 53452) 
Siła wiązania >3 N/mm2 (rozpad betonu) 
Współczynnik sprężystości (test ściskania) 15000 N/mm2 (DIN 53454) 

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej 46x10 E – 6/oC (DIN 53752) 
Twardość Shore 78 (ISO 868) 
Klasa odporności ogniowej, PV LNE Trudno zapalny (ITB, norma PN-B-02854)  
Brak poślizgu (wg normy NFP 18578) sucha: µ=0,95/ wilgotna: µ=0,54 
Badania na kontakt z żywnością Państwowy Zakład Higieny (HK/B/0044/01/2002) 

Instytut Higieny w Gelsenkirchen 
Odporność termiczna Stałe <-25oC ->+60 oC Sporadyczne <-25 oC ->+70 oC 

(DIN 53754/ASTM D1044) 
Odporność chemiczna Tabela do wglądu 

 
 
ATESTY, APROBATY  
 
PZH HK/B/0044/01/2002 
ITB AT-15-2744/97 
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QUARTZ  COLOR  FIN  AST (QCF AST)  
 
 

CHARAKTERYSTYKA  
Posadzka typu QUARTZ COLOR FIN AST zbudowana jest z żywicy epoksydowej, 
utwardzaczy i kolorowego piasku kwarcowego, warstwy PRIMER AST stanowiącej tzw. 
uziemienie. Posadzka typu QUARTZ COLOR FIN AST jest posadzką antystatyczną, 
zalecaną do stosowania we wszystkich miejscach, w których należy unikać gromadzenia się 
ładunków elektrycznych, aby zapobiec zakłóceniom w działaniu wrażliwej aparatury 
pomiarowej, w strefach zagrożenia wybuchem, posiada wysoką odporność na agresywne 
środki chemiczne oraz wytrzymałość mechaniczną przewyższającą wytrzymałość płyty 
żelbetonowej. Bezspoinowa struktura systemu sprzyja utrzymaniu higieny. 
Posadzka QUARTZ COLOR FIN AST występuje w wersji półgładkiej (QCF2 AST) lub 
chropowatej (QCF AST). Wybór wersji zależy od wymaganego stopnia antypoślizgowości. 
Regulacja następuje podczas procesu wykonawczego. Wybór koloru według katalogu oraz 
wg wzornika RAL.  
Opcje wykończenia: TEC AST - MAT.  
 
ZASTOSOWANIE  
Posadzka QUARTZ COLOR FIN AST stosuje się: w magazynach i strefach produkcyjnych 
gdzie używane są pojazdy zdalnie sterowane, na liniach montażu urządzeń elektronicznych, 
w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, w szpitalach, w magazynach produktów 
wybuchowych, itp. 
 
 
DANE TECHNICZNE  
 

Przewodność RE < 10E6 Ohm (DIN 51953) 
Przewodność RE (podkładu PRIMER AST) < 10E8 Ohm (DIN 51953) 
Przewodność  PV LCIE 
Odporność na ściskanie 80 N/mm2 (DIN 53454) 
Odporność na zginanie 27 N/mm2 (DIN 53452) 
Siła wiązania >3 N/mm2 (rozpad betonu) 
Współczynnik sprężystości (test ściskania) 15000 N/mm2 (DIN 53454) 

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej 46x10 E – 6/oC (DIN 53752) 
Twardość Shore 78 (ISO 868) 
Klasa odporności ogniowej, PV LNE M2(F), 5.2(CH), B1 (DIN 4102)  
Brak poślizgu (wg normy NFP 18578) sucha: µ=0,95/ wilgotna: µ=0,54 
Badania na kontakt z żywnością Państwowy Zakład Higieny (HK/B/0044/01/2002) 

Instytut Higieny w Gelsenkirchen 
Odporność termiczna Stałe <-25oC ->+60 oC Sporadyczne <-25 oC ->+70 oC 

(DIN 53754/ASTM D1044) 
Odporność chemiczna Tabela do wglądu 

 
ATESTY, APROBATY  
 
PZH HK/B/0044/01/2002 
ITB AT-15-2744/97 
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GRAIN FIN NEUTRE (GFN)  
 
 
CHARAKTERYSTYKA  
 
Posadzka typu GRAIN FIN NEUTRE (GFN) zbudowana jest z żywicy epoksydowej, 
utwardzaczy i piasku kwarcowego. Wielowarstwowy system oraz wybór opcji wykończenia 
posadzki pozwala na zastosowanie tego typu posadzki w pomieszczeniach narażonych na 
działanie obciążeń mechanicznych. Bezspoinowa struktura systemu sprzyja utrzymaniu 
higieny. 
Posadzka GRAIN FIN NATURE (GFN) występuje w wersji półgładkiej (GFN2) lub 
chropowatej (GFN). Wybór wersji zależy od wymaganego stopnia antypoślizgowości. 
Regulacja następuje podczas procesu wykonawczego. Wybór koloru według katalogu oraz 
wzornika RAL.  
Opcje wykończenia: PROTEC MAT, PROTEC UV MAT, SATINE półmat. 
 
 
 
ZASTOSOWANIE  
 
Posadzka GRAIN FIN NATURE (GFN) stosuje się w: przemyśle mechanicznym, 
warsztatach technicznych, powierzchniach handlowych, powierzchniach magazynowych, 
parkingach, itp. 
 
 
DANE TECHNICZNE  
 

Odporność na ściskanie 80 N/mm2 (DIN 53454) 
Odporność na zginanie 27 N/mm2 (DIN 53452) 
Siła wiązania >3 N/mm2 (rozpad betonu) 
Współczynnik sprężystości (test ściskania) 15000 N/mm2 (DIN 53454) 

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej 40x10 E – 6/oC (DIN 53752) 
Twardość Shore 75 (ISO 868) 
Klasa odporności ogniowej, PV LNE Trudno zapalny (ITB, norma PN-B-02854)  
Brak poślizgu (wg normy NFP 18578) sucha: µ=0,95/ wilgotna: µ=0,54 
Badania na kontakt z żywnością Państwowy Zakład Higieny (HK/B/0044/01/2002) 

Instytut Higieny w Gelsenkirchen 
Odporność termiczna Stałe <-25oC ->+60 oC Sporadyczne <-25 oC ->+70 oC 

(DIN 53754/ASTM D1044) 
Odporność chemiczna Tabela do wglądu 

 
 
ATESTY, APROBATY  
 
PZH HK/B/0044/01/2002 
ITB AT-15-2744/97 
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SEMI  LISSE  (SL) 
 
 
CHARAKTERYSTYKA  
 
Posadzka typu SEMI LISSE zbudowana jest z żywicy epoksydowej, utwardzaczy i piasku 
kwarcowego różnych granulatów. Jej wytrzymałość mechaniczna znacznie podnosi 
wytrzymałość płyty żelbetonowej. Wielowarstwowy system oraz wybór opcji wykończenia 
posadzki pozwala na zastosowanie systemu w pomieszczeniach narażonych na działanie 
obciążeń mechanicznych oraz tam gdzie wymagana jest odporność na ścieranie. 
Bezspoinowa struktura systemu sprzyja utrzymaniu higieny. 
Wybór koloru według katalogu oraz wg wzornika RAL.  
Opcje wykończenia: PROTEC MAT, PROTEC UV MAT, SATINE półmat. 
 
 
 
ZASTOSOWANIE  
 
Posadzka SEMI LISSE stosuje się: na parkingach, w garażach, w przemyśle 
samochodowym, powierzchniach magazynowych, warsztatach technicznych, itp. 
 
 
 
DANE TECHNICZNE  
 

Odporność na ściskanie 80 N/mm2 (DIN 53452) 
Odporność na rozciąganie 27 N/mm2 (DIN 53454) 
Siła wiązania >3 N/mm2 (rozpad betonu) 
Współczynnik sprężystości (próba na ściskanie) 14000 N/mm2 (DIN 53454) 

Współczynnik rozszerzalności cieplnej liniowej 40x10 E – 6 /oC (DIN 53752) 
Odporność chemiczna Tabela do wglądu 
Klasyfikacja ogniowa Trudno zapalna 
PV spożywcze Atest Higieniczny PZH Warszawa 

 

 
 
 
 
ATESTY, APROBATY:  
 
PZH HK/B/0044/01/2002 
ITB AT-15-2744/97 
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MORTEC AD PU  
 
 
CHARAKTERYSTYKA  
 

• jej wytrzymałość mechaniczna znacznie podnosi wytrzymałość płyty żelbetonowej, 
• nie przepuszcza wody, ale jej konstrukcja pozwala na dyfuzję wilgoci z podłoża, 
• posiada wysoką odporność na ścieranie, 
• posiada wysoką odporność na uderzenia, 
• posiada wysoką odporność chemiczną i termiczną, 
• spełnia wymagania higieny środowiska, 
• jest łatwa w utrzymaniu czystości (odporna na działanie gorącej wody pod 

ciśnieniem), 
• jest anty-poślizgowa. 

 
 
ZASTOSOWANIE  
 
MORTEC AD PU jest posadzką bezspoinową, wykonaną z wysokojakościowej żywicy 
poliuretanowej, mającej zastosowanie w szczególności w: 

• zakładach produkcji spożywczej, 
• zakładach chemicznych i farmaceutycznych, 
• zakładach produkcji elektronicznej, 
• pomieszczeniach magazynowych, 
• wszędzie tam, gdzie posadzka narażona jest na działania wysokich temperatur 

i środków chemicznych. 
 
 
DANE TECHNICYNE  
 

Odporność na ściskanie 60 N/mm2 (DIN EN 196/ASTM C190) 
Odporność na zginanie 20 N/mm2 (DIN EN 196/ASTM C190) 
Odporność na rozciąganie 10 N/mm2 (ISO R 527/ASTM D638) 
Siła wiązania >3 N/mm2 (rozpad betonu) (DIN ISO 4624) 
Odporność na ścieranie 1100 mg/1000 cykli (DIN 53754/ASTM D1044) 
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej 3,5x10 -5 /oC (DIN EN 1770/ASTM C531) 
Przewodność termiczna 0.9 W/moC (DIN 52612/BS 874) 
Klasa odporności ogniowej, PV LNE Trudno zapalny   
Absorpcja wody <1% (CP.BM 2/67/2) 
Odporność termiczna <-40oC ->+120 oC (DIN 53754/ASTM D1044) 
Odporność chemiczna Tabela do wglądu 

 
DOSTĘPNE KOLORY  

• beżowy, szary, naturalny, zielony, czerwony, żółty. 
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WARUNKI WYKONANIA POSADZKI  
 
 
PRZYGOTOWANIE PODŁO ŻA 
 
Podłoże musi być dostatecznie odporne tak by wytrzymało skutki przewidywanego 
użytkowania. Przed wykonaniem właściwego systemu konieczne jest przygotowanie 
mechaniczne podłoża przez śrutowanie, szlifowanie lub frezowanie. Taka obróbka pozwala 
na usunięcie mleczka cementowego z powierzchni i otworzenie porów betonu w celu 
umożliwienia optymalnego przylegania posadzki. 
 
Na tak przygotowane podłoże nakładana jest warstwa gruntująco - szczepna, której grubość 
zależy od stanu podłoża, przeznaczenia i warunków użytkowania posadzki. 
 
 
WARUNKI WYKONANIA ROBÓT POSADZKARSKICH  
 

1. Posadzki epoksydowe należy wykonywać po zakończeniu wszelkich robót 
wykończeniowych. 

2. Pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone 
i zabezpieczone przed ogólnym dostępem. 

3. W trakcie wykonywania cokolika konieczne jest oklejenie ściany taśmą malarską. 
Firma KRAKFLOOR nie odpowiada za ewentualne odłuszczenia powłoki 
malarskiej. 

4. Brak komunikacji w czasie wykonywania pracy oraz innych robót zakłócających 
wykonywanie posadzek (np. kłucie, cięcie, szlifowanie w bezpośrednim sąsiedztwie 
prac posadzkarskich). 

5. Podczas układania posadzki nie mogą być prowadzone prace z użyciem sylikonu, 
olejów, smarów, itp. 

6. Minimalna temperatura podłoży betonowych powinna wynosić + 10oC. 
7. Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić + 15oC. 
8. Wilgotność podłoża 3,5 – 4,5 % 
9. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70 %. 
10. Zamontowane oświetlenie docelowe. 
11. Podłoże z betonu klasy B-25, zatarte na gładko pod żywice, odpowiednio 

wyprofilowane oraz zdylatowane. 
12. Wymagania dotyczące parametrów istniejącego podłoża betonowego: 

a) Podłoże betonowe powinno być wykonane zgodnie z PN-88/B-0625 
oraz PN-62/B-10144. 

b) Grubość podłoża betonowego i rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości 
przewidywanych obciążeń użytkowych. 

c) Podłoże betonowe posadowione na gruncie musi posiadać poziomą izolację 
przeciwwilgotnościową. 

d) Klasa betonu min. B-25. 
e) Wilgotność wagowa betonu max 5%. 
f) Wykonawca gwarantuje zachowanie falistości posadzki zgodnie z falistością 

podłoża betonowego. 
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g) Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte podłoża betonowego 
np. obecności margla lub dolomitu, które to stanowiłyby zagrożenie dla 
prawidłowej eksploatacji posadzki żywicznej. 

13. Obiekt zamknięty, szczelny, zabezpieczony przed wpływem czynników 
atmosferycznych. 

 
 
OKRES KARENCJI POSADZKI  
 

a) W temperaturze 20oC, po upływie 12 godzin od wykonania warstwy 
wykończeniowej, posadzkę można dopuścić do ruchu pieszego (po uprzednim 
zabezpieczeniu). 

b) Po 72 godzinach nawierzchnia może być obciążona fizycznie (po uprzednim 
zabezpieczeniu). 

c) Zabroniony jest kontakt z wodą lub produktami chemicznymi przed upływem 
7 dni po nałożeniu warstwy wykończeniowej. 

d) W razie przypadkowego rozlania płynu na posadzkę przed upływem 7 dni, 
należy natychmiast wysuszyć powierzchnię w przeciwnym wypadku na 
posadzce mogą pojawić się białe plamy. 
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Niektóre z naszych realizacji: 
 

Przemysł chemiczny 
Galwanizernia Zehnder Bolesławiec 1 200m2 
Stacja Przeładunkowa Paliw Płynnych Przemyśl 1 600m2 
Stacja Przeładunkowa Paliw Płynnych Nowy Sącz 1 100m2 
Kopalnia Soli Wieliczka 700m2 
Galwanizernia Motuszewicz Wrocław 200m2 
Produkcja tworzyw sztucznych UTZ Kęty Wrocławskie 300m2 
NALMAT Trzebinia 700m2 
Galwanizernia Reflex Katowice 400m2 

Przemysł spożywczy 
Produkcja przypraw Agrosmak Kalisz 500m2 
Rozlewnia wód mineralnych EDO Kłodzko 600m2 
Piekarnia Czaniec 250m2 
Piekarnia MADEJ Kraków 400m2 
Wytwórnia mrożonek Nordis Wrocław 550m2 
Produkcja surówek Grześkowiak Kurnik 2 000m2 
Produkcja wędlin „Kabanos” Jabłonka 300m2 
Piekarnia Halagarda Kraków 120m2 
Bahlzen Oława 2 000m2 
Mleczarnia Rawicz Rawicz 2 500m2 
Przedsiębiorstwo PHU „AGA” Gdów 300m2 

Hurtownia „BRUTAL” Zakopane 80m2 
Firma Gastronomiczna „RAJ” Gołkowice Dolne 200 m2 
Carlsberg Browar Okocim Brzesko 1 300m2 

Przemysł 
PZL Mielec - SIKORSKY Mielec 20 000m2 
Bester Bielawa 2 500m2 
Koelner Wrocław 2 500m2 
DELFI Krosno 3 000m2 
Huta Jaroszowiec Jaroszowiec 250m2 
Kuźnia Sułkowice Sułkowice 300m2 
Polar Wrocław 500m2 
PONAR Wadowice 500m2 
Elmsteel Wrocław 3500m2 
Elektrometal Cieszyn 300m2 
Heraeus Sosnowiec 300m2 
A.I.B. Knurów 400m2 
Polmo Brodnica 400m2 

Przemysł samochodowy 
PRO-GUM  Kraków 900 m2 
Auto Special VW-Audi Modlnica 16m2 

Inne 
Biblioteka multimedialna Wrocław 400m2 
Laboratorium TÜV Wieliczka 600m2 
Drukarnia RR DONNELLEY Kraków 600m2 
DAM DAM Brzesko 700m2 

 
 


