
Corona SI 82
System okienny dla budownictwa energooszcz´dnego

Najlepszy wybór wÊród okien 
energooszcz´dnych
Uw ≤ 1,1 W/(m2K)*
•		G∏´bokoÊç	zabudowy	tylko	82	mm
•		Optymalna	szczelnoÊç	dzi´ki	3	
p∏aszczyznom	uszczelnieƒ

•		Najwy˝sza	izolacyjnoÊç	cieplna	
zapewniona	przez	6	komór

Ekonomiczny, przyst´pny 
cenowo, bezpieczny
•	 	Ekologiczny,	brak	spienionych	
wype∏nieƒ	komór	umo˝liwia	pe∏ny	
odzysk	zastosowanych	materia∏ów

•		Pe∏ny	asortyment	dla	wszystkich	
form	budowlanych	i	kszta∏tów	
otworów

•	Umo˝liwia	seryjnà	produkcj´
•	Przebadany	wed∏ug	kryteriów	RAL
W pe∏ni kompatybilny
•		Kompatybilny	ze	wszystkimi	
systemami	okuç

•	Umo˝liwia	zastosowanie	
wszystkich	systemów	rolet
•		Najlepszy	w	przypadku	zintegro
wanej	ochrony	przed	insektami

Na czasie, atrakcyjny wyglàd
•		Wàska	zewn´trzna	szerokoÊç	
profili

•		Skrzyd∏o	çwierçzlicowane	
z	efektownym	zaokràgleniem

•		Jasnoszare	uszczelki	
w	przypadku	profili	bia∏ych

•		Szeroka	oferta	kolorów	i	oklein
•		Prosty	bàdê	ukryty	system	
odwodnienia	oÊcie˝nicy.		
W	zale˝noÊci	od	sytuacji	
budowlanej	istnieje	mo˝liwoÊç	
wykonania	odwodnienia	na	
ró˝nych	poziomach.

•		Bogata	oferta	dodatków	
dostosowana	do	wszystkich	
sytuacji	budowlanych

*	przy	zastosowaniu	odpowiedniej	szyby

Z∏oty Laur Klienta  
2006, 2007 i 2008 
Najlepsze okna 
i profile z PVC!

12,79ºC

Zminimalizowane	
ryzyko	powstania	
wody	kondensacyjnej	
dzi´ki	g∏´bokiemu
osadzeniu	ramki	
szyby	w	profilu.	
Zespolenie	szyb	
jest	dodatkowo	
zabezpieczone		
przed	szkodliwym	
oddzia∏ywaniem	
promieniowania	UV.

16,25ºC

Wysoka	temperatura	
na	powierzchni		
profili	wewnàtrz		
pomieszczenia	
zwi´ksza	poczucie	
komfortu.

Corona SI 82
Przebieg	izoterm

Temperatura 
powietrza  
na zewnàtrz  
–10ºC

Temperatura 
powietrza 
wewnàtrz 
+20ºC



	
System	profili	Corona	SI	82	oferuje	
najwy˝szà	izolacyjnoÊç	termicznà	
zapewnionà	przez	6	komór	
i	tradycyjne	stalowe	wzmocnienie.	
W	oparciu	o	system	Corona	SI	82	
mo˝liwa	jest	produkcja	okien	
energooszcz´dnych	Thermo	6	
stanowiàcych	odpowiedê	na	
rosnàce	koszty	energii	i	wysokie		

	
wymagania	ochrony	Êrodowiska.	
Dzi´ki	systemowi	Corona	SI	82	
mo˝liwa	jest	szybka	i	racjonalna	
produkcja	okien	energo	oszcz´d
nych.
Dzi´ki	kompatybilnoÊci	systemów	
Schüco	okna	Thermo	6	mogà	byç	
produkowane	w	szerokiej	gamie	
kolorystycznej	i	asortymentowej.
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Okno Thermo 6 z szybà Ug=1,0 W/(m2K) i ramkà TPS

    Zu˝ycie energii – stare okna 
Przykad:	Uw=2,8	W/(m2K)*

    Zu˝ycie energii – okna Thermo 6 
Przykad:	Uw=0,84	W/(m2K)*

W	przypadku	domu	jednorodzinnego	z	1980	roku	
o	powierzchni	mieszkalnej	180m2	oznacza	to	
rocznà	oszcz´dnoÊç	660	l	oleju	opa∏owego	oraz	
zmniejszenie	szkodliwej	emisji	dwutlenku	w´gla	
CO2	o	1050	m

3.

*	Uw	wed∏ug	DIN	100771

    Okno standardowe 
Przykad:	Uw=1,4	W/(m2K)*

    Okno Thermo 6 
Przykad:	Uw=1,1	W/(m2K)*

W	porównaniu	do	okien	standardowych	
o	wspó∏czynniku	przenikania	Uw=1,4	W/(m2K)	
zastosowanie	okien	Thermo	6	pozwala		
zwi´kszyç	powierzchni´	okna	o	30%	przy		
tym	samym	zu˝yciu	energii.

Przekrój	–	Corona	SI	82

242	kWh/(m2a) 195	kWh/(m2a)

19%

Schüco International Polska Sp. z o.o. 
www.schueco.pl

+30%

Szeroka	paleta	profili	firmy	Schüco		
pozwala	na	uzupe∏nienie	domu	o	w∏aÊciwe	
akcenty	kolorystyczne.

Wszystkie produkty Schüco wytwarzane z aluminium, 
tworzywa sztucznego i stali, a tak˝e systemy solarne 
cechuje niezawodnoÊç rozwiàzaƒ i znakomita jakoÊç. 
Perfekcyjna praca zespo∏ów i dynamika firmy zapewniajà 
doskona∏y wynik. Partnerstwo z zespo∏em McLaren 
Mercedes to symbol i zobowiàzanie dla czo∏owej pozycji 
firmy Schüco International.

Schüco wspiera i wykorzystuje nast´pujàce inicjatywy: 

Kunststoff im  
Wertstoff-Kreislauf

Aluminium und Umwelt 
im Fenster- und Fassadenbau


