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Szanowni Państwo, 

 
 
Pragniemy przedstawić ofertę oczyszczalni ścieków naszej firmy. Niniejszy 

przewodnik ma na celu przybliŜenie Państwu kilkunastu moŜliwych rozwiązań 
produkowanych przez nas systemów oczyszczania ścieków. Tak duŜy wybór 
proponowanych systemów sprawia, Ŝe moŜna dobrać oczyszczalnię do kaŜdego 
rodzaju gruntu, czy teŜ róŜnego rodzaju usytuowania przestrzeni na działce. 

 
 
 
 

 
 

Nasza misja: 
 

Produkcja innowacyjnych, niezawodnych i przyjaznych dla 
uŜytkowników oczyszczalni ścieków, które idealnie 

wkomponowują się w otaczające środowisko.
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Zasada działania oczyszczalni ścieków HABA 
 
Zastosowane technologie opierają się o wielostopniowe procesy oczyszczania 

ścieków na drodze mechanicznej i biologicznej. Wymienione procesy przebiegają 
w osadniku gnilnym oraz, w zaleŜności od rozwiązania, na filtrze piaskowym, filtrze 
Ŝwirowym lub złoŜu biologicznym. 

Oczyszczanie ścieków i ich zagospodarowanie jest zgodne z obecnie 
przyjętym w Polsce prawem wodnym. W artykule 41 podano, Ŝe między innymi 
naleŜy wprowadzać powtórne wykorzystanie ścieków oczyszczonych w celu dalszej 
ochrony wód. 

Ścieki bytowe z budynku odpływają grawitacyjnie rurociągiem PVC do 
dwukomorowego  osadnika gnilnego o pojemności zaleŜnej od liczby mieszkańców. 
Na wylocie zbiornika jest zamontowany filtr z wkładem filtracyjnym z tworzywa 
polimerowego. 

 
 

Osadnik gnilny spełnia dwie funkcje: 
• mechaniczną, która polega na oddzieleniu dopływających do pierwszego 

osadnika świeŜych ścieków od zawiesiny opadającej i części pływających. Ścieki 
zatrzymywane są w osadnikach przez około 3 doby. 

• biologiczną, która polega na fermentowaniu, w warunkach beztlenowych, osadów 
znajdujących się na dnie osadników. Dzięki procesom fermentacji zmniejsza się 
ilość osadu w osadnikach, przy jego jednoczesnej stabilizacji beztlenowej. 
Przefermentowany osad naleŜy okresowo wywozić do najbliŜszej oczyszczalni 
ścieków. 

 
Następnie ścieki przedostają się grawitacyjnie lub przy pomocy pompy do 

dalszego etapu oczyszczania. UŜycie pompy sprawia, Ŝe mamy wówczas moŜliwość 
ciśnieniowego rozsączania ścieków (DTP, DMP). 
 
DrenaŜowe układy rozsączające HABA oparte są na dwóch opatentowanych 
systemach: 
• rozsączanie tunelowe (DT), gdzie na powierzchni filtra wykonana jest aŜurowa 

konstrukcja, składająca się z jednego lub dwóch rzędów Ŝelbetowych półkoli 
(krąŜyn). 

• rozsączanie na matach (DM), w którym rolę aŜurowej konstrukcji pełnią maty z 
folii kubełkowej. 

 
Oba systemy rozsączania, dzięki dostępowi powietrza do znacznej 

powierzchni filtra, stwarzają warunki do oczyszczania ścieków przy pomocy bakterii 
tlenowych. Dzięki aŜurowym konstrukcjom znacznie większa ilość tlenu dociera do 
filtra w porównaniu do tradycyjnego drenaŜu kamiennego. 

Dla gruntów słabo przepuszczalnych (np. gliniastych) do kaŜdego systemu 
rozsączania ścieków HABA oferuje zastosowanie dodatkowego drenaŜu 
zbierającego (DT-Z, DM-Z). Jego zadaniem jest odbieranie oczyszczonych ścieków, 
które nie wsiąknęły w głąb gruntu słabo przepuszczalnego. Zebrane ścieki 
dostarczane są do studzienki odwadniającej i mogą być wykorzystane do 
nawadniania ogrodu. 
 

Ponadto oferowane są inne typy oczyszczalni, których opisy znajdują się na 
poszczególnych kartach katalogowych. 



 
 

 

 

Oczyszczalnia HABA typu ZBR – zło Ŝe biologiczne z rozs ączaniem 

 
ZASTOSOWANIE: oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, 
szkół, hoteli i ścieków gospodarczych z zakładów produkcyjnych, gdzie występują 
grunty dobrze przepuszczalne i dowolny poziom wody gruntowej 

ODPROWADZENIE: grunt, na którym posadowiona jest oczyszczalnia 

ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ: około 6 m² / mieszkańca 

ZALETY: 

• MoŜliwość kontroli oczyszczonych ścieków 
• MoŜliwość instalacji oczyszczalni blisko drzew (odporność na zarastanie 

korzeniami) 
• MoŜliwość nawadniania roślin 
• MoŜliwość stosowania oczyszczalni przy wysokim poziomie wód gruntowych 
• MoŜliwość montaŜu pod przejazdami (róŜna nośność i wytrzymałość w zaleŜności 

od rodzaju zasypki – piasek, Ŝwir lub beton) 
• Dowolny kształt oczyszczalni dopasowany do dostępnego miejsca na działce 
• DuŜo mniejsza powierzchnia niŜ przy tradycyjnym sposobie rozsączania 

 
 

Schemat technologiczny: 
 recyrkulacja 
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Oczyszczalnia HABA typu ZBR 

 
 
Opis oczyszczalni: 

Oczyszczalnia składa się z następujących elementów: osadnik gnilny 
dwukomorowy z filtrem zawiesiny, przepompownia ø600 mm, złoŜe biologiczne 
piaskowe z matami rozsączającymi wyposaŜone w drenaŜ do recyrkulacji ścieków.  

Pierwsze 20% (nie więcej niŜ 10m²) układu rozsączania jest oddzielone od 
gruntu folią „basenową” z PE. W ten sposób zostaje wydzielone złoŜe biologiczne, na 
którego dnie umieszczony jest drenaŜ zbierający ø80. Pozostała część filtra 
piaskowego składa się z 5-10 cm warstwy filtracyjnej z piasku oraz gruntu dobrze 
przepuszczalnego. Taka konstrukcja pozwala na kontrolę jakości ścieków. 

Na usypanej i wyrównanej warstwie filtracyjnej ułoŜona jest siatka 
polipropylenowa, a na niej ciąg mat (folii kubełkowej). Zadaniem siatki jest 
zabezpieczenie przed wgniataniem kubeczków w podłoŜe. Pod matami podczepione są 
rury ø50 mm, którymi pod ciśnieniem transportowane są podczyszczone ścieki. Na 
końcu przestrzeni rozsączającej umieszczony został komin wentylacyjny 
napowietrzający. 

Maty wypełnia się piaskiem, Ŝwirem lub betonem w zaleŜności od Ŝądanej 
nośności. Na maty nakłada się agrowłókninę polipropylenową. Następnie całość zostaje 
przykryta warstwą ziemi. 
 
ZuŜycie energii : 0,1 kWh / m³ oczyszczonych ścieków 



 
 

 

 

Oczyszczalnia HABA typu ORR – oczyszczalnia ro ślinna  
z recyrkulacj ą 

 
ZASTOSOWANIE: oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, 
szkół, hoteli i ścieków gospodarczych z zakładów produkcyjnych, gdzie występuj 
dowolny rodzaj gruntu i dowolny poziom wody gruntowej 

ODPROWADZENIE: grunt, na którym posadowiona jest oczyszczalnia 

ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ: około 5 m² / mieszkańca 

ZALETY: 

• MoŜliwość kontroli oczyszczonych ścieków 
• MoŜliwość instalacji oczyszczalni blisko drzew (odporność na zarastanie 

korzeniami) 
• MoŜliwość nawadniania roślin (opcja) 
• MoŜliwość stosowania oczyszczalni przy wysokim poziomie wód gruntowych 
• Dowolny kształt oczyszczalni dopasowany do dostępnego miejsca na działce 
• Upiększenie ogrodu przy odpowiednim doborze roślin i kształtu oczyszczalni 

Niewielka powierzchnia potrzebna na oczyszczalnię 

 
 

Schemat technologiczny: 
  
 recyrkulacja 
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Oczyszczalnia HABA typu ORR 

 
 
Opis oczyszczalni: 

Oczyszczalnia składa się z następujących elementów: osadnik gnilny 
dwukomorowy z filtrem zawiesiny, przepompownia ø700 mm, filtr piaskowo-roślinny z 
matami rozsączającymi wyposaŜony w drenaŜ do recyrkulacji ścieków.  

Pierwsze 20% (nie więcej niŜ 10m²) układu rozsączania jest oddzielone od 
gruntu folią „basenową” z PE. W ten sposób zostaje wydzielone złoŜe biologiczne, na 
którego dnie umieszczony jest drenaŜ zbierający ø80. Pozostała część filtra piaskowo-
roślinnego składa się z 30 cm warstwy filtracyjnej z piasku oraz gruntu dobrze 
przepuszczalnego. Taka konstrukcja pozwala na kontrolę jakości ścieków. 

Na usypanej i wyrównanej warstwie filtracyjnej ułoŜona jest siatka 
polipropylenowa, a na niej ciąg mat (folii kubełkowej). Zadaniem siatki jest 
zabezpieczenie przed wgniataniem kubeczków w podłoŜe. Pod matami podczepione są 
rury ø50 mm, którymi pod ciśnieniem transportowane są podczyszczone ścieki. Wokół 
mat w odległości 1m ułoŜone są poprzecznie rury drenarskie ø80. 

Filtr piaskowy zasypuje się 30 cm warstwą kory (nad matami 15 cm), na której 
sadzi się roślinność wodolubną. 
 
ZuŜycie energii : 0,1 kWh / m³ oczyszczonych ścieków  



 
 

 

 

Oczyszczalnia HABA typu ORS – oczyszczalnia ro ślinna  
z recyrkulacj ą i stawem 

 
 
ZASTOSOWANIE: oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, 
szkół, hoteli i ścieków gospodarczych z zakładów produkcyjnych, gdzie występuje 
dowolny rodzaj gruntu i dowolny poziom wody gruntowej 

ODPROWADZENIE: staw 

ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ: około 5 m² / mieszkańca 

ZALETY: 

• MoŜliwość kontroli oczyszczonych ścieków 
• MoŜliwość instalacji oczyszczalni blisko drzew (odporność na zarastanie 

korzeniami) 
• MoŜliwość nawadniania roślin (opcja) 
• MoŜliwość stosowania oczyszczalni przy wysokim poziomie wód gruntowych 
• Dowolny kształt oczyszczalni dopasowany do dostępnego miejsca na działce 
• Upiększenie ogrodu przy odpowiednim doborze roślin i kształtu oczyszczalni 
• Niewielka powierzchnia potrzebna na oczyszczalnię 
 

Schemat technologiczny: 
  
 recyrkulacja 
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Oczyszczalnia HABA typu ORS 

 
 
Opis oczyszczalni: 

Oczyszczalnia składa się z następujących elementów: osadnik gnilny 
dwukomorowy z filtrem zawiesiny, przepompownia1 ø700 mm i 2 ø400, filtr piaskowo 
roślinny z matami rozsączającymi wyposaŜony w drenaŜ do recyrkulacji ścieków, kora 
wraz z roślinnością wodolubną, staw. 

Układ rozsączania jest oddzielony od gruntu folią „basenową” z PE. W ten 
sposób zostaje wydzielone złoŜe biologiczne, na którego dnie umieszczony jest drenaŜ 
zbierający ø80. Filtr podzielony jest na dwie części. Z pierwszej część ( 1/2 pow. filtra) 
ścieki zbierane są z dna filtra za pomocą drenaŜu zbierającego o średnicy ø80 mm i 
recyrkulowane do przepompowni 1. Z pozostałej powierzchni filtra ścieki oczyszczone 
zbierane są drenaŜem zbierającym o średnicy ø80 mm i recyrkulowane do 
przepompowni 2. Efektem takiej konstrukcji dwukrotne oczyszczanie ścieków na filtrze 
piaskowo-roślinnym.  

Na usypanej i wyrównanej warstwie filtracyjnej ułoŜona jest siatka 
polipropylenowa a na niej ciąg mat (folii kubełkowej). Zadaniem siatki jest 
zabezpieczenie przed wgniataniem kubeczków w podłoŜe. Pod matami podczepione są 
rury ø50 mm, którymi pod ciśnieniem transportowane są podczyszczone ścieki. Rury 
rozprowadzające mają wykonane otwory, przez które następuje rozsączanie ścieków 
na filtr piaskowo-roślinny. Maty ułoŜone są wzdłuŜnie a wokół nich w odległości 1m 
ułoŜone są poprzecznie drenarskie rury rozprowadzające ø80. 

Filtr piaskowy zasypuje się 30 cm warstwą kory (nad matami 15 cm), na której 
sadzi się roślinność wodolubną. 
 
ZuŜycie energii : 0,1 kWh / m³ oczyszczonych ścieków  



 
 

 

 

Oczyszczalnia HABA typu ZWZ – zło Ŝe włókninowe zraszane 

 
 

ZASTOSOWANIE: oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, gdzie występuje 
dowolny rodzaj gruntu i dowolny poziom wody gruntowej 

ODPROWADZENIE: grunt, obok oczyszczalni lub odbiornik zewnętrzny 

ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ: około 2 m² / mieszkańca 

ZALETY: 

• MoŜliwość kontroli oczyszczonych ścieków 
• MoŜliwość instalacji oczyszczalni blisko drzew (odporność na zarastanie 

korzeniami) 
• MoŜliwość nawadniania roślin 
• MoŜliwość stosowania oczyszczalni przy wysokim poziomie wód gruntowych 
• Mała ilość miejsca potrzebnego na oczyszczalnię 
 
 
 
 

Schemat technologiczny:  
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Oczyszczalnia HABA typu ZWZ 
 

 
 
Opis oczyszczalni: 

Ścieki z osadnika wstępnego dopływają grawitacyjnie przewodem ø110 do 
studni o średnicy wewnętrznej ø1200 ze złoŜem zraszanym. Włókniny wykonane są z 
tworzywa sztucznego o duŜej porowatości i nasiąkliwości. Zbiornik podzielony jest na 
dwie części. W jego dolnej części umieszczona jest pompa, która podaje ścieki do 
części górnej, umieszczonej nad złoŜem biologicznym. Stamtąd ścieki spływają 
grawitacyjnie na korytko wywrotne zraszające złoŜe włókninowe. Po całkowitym 
wypełnieniu górnego zbiornika nadmiar oczyszczonych ścieków odpływa grawitacyjnie 
przewodem umieszczonym kilkadziesiąt centymetrów ponad dnem zbiornika. 

Układ taki pozwala, w czasie braku dopływu świeŜych ścieków do oczyszczalni, 
na stałe zraszanie złoŜa i utrzymanie prawidłowej błony biologicznej. Pompa pełni 
wówczas funkcję recyrkulacyjną. Z kolei w czasie dopływu świeŜych ścieków, następuje 
sukcesywny odpływ ścieków ze zbiornika nad złoŜem, w ilości równej objętości 
dopływających ścieków. Oczyszczone ścieki odprowadzane są przewodem ø110. 
Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane poza obręb działki, do studni chłonnej 
albo do pochłaniacza roślinnego (zalecane). 
 
ZuŜycie energii : 0,3 kWh / m³ oczyszczonych ścieków 



 
 

 

 

Oczyszczalnia HABA typu FZM – filtr Ŝwirowy na matach 

 
ZASTOSOWANIE: oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, 
szkół, hoteli i ścieków gospodarczych z zakładów produkcyjnych, gdzie występuje 
dowolny rodzaj gruntu i dowolny poziom wody gruntowej 

ODPROWADZENIE: grunt w pobliŜu oczyszczalni lub odbiornik zewnętrzny 

ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ: około 4 m² / mieszkańca 

ZALETY: 

• MoŜliwość kontroli oczyszczonych ścieków 
• MoŜliwość instalacji oczyszczalni blisko drzew (odporność na zarastanie 

korzeniami) 
• MoŜliwość nawadniania roślin 
• MoŜliwość stosowania oczyszczalni przy wysokim poziomie wód gruntowych 
• Dowolny kształt oczyszczalni dopasowany do dostępnego miejsca na działce 
• Mniejsza powierzchnia niŜ przy oczyszczalni z rozsączaniem 
 
 
 
 
 
 

Schemat technologiczny:  
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Oczyszczalnia HABA typu FZM 

 
 
Opis oczyszczalni: 

Ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym przepływają do 
przepompowni, skąd pompowane są przy uŜyciu pompy na warstwę filtracyjną, która 
składa się ze Ŝwiru o frakcji 2-8 mm dostarczonego ze Ŝwirowni. 

Oczyszczone na filtrze ścieki poddawane są recyrkulacji. WzdłuŜ filtra, 
wyłoŜonego folią basenową, na dnie umieszczone są drenaŜe zbierające. Ścieki 
zbierane przez drenaŜe spływają grawitacyjnie rurą o średnicy ø110 mm do studzienki 
recyrkulacyjnej, skąd większa część wraca do przepompowni, a pozostała do 
odbiornika. Ilość powracających ścieków moŜna wyregulować w studzience 
rozdzielczej. 

Materiałem filtracyjnym wypełniającym filtr jest Ŝwir o granulacji 2-8 mm. Na 
usypanej i wyrównanej warstwie filtracyjnej ułoŜona jest siatka polipropylenowa, a na 
niej ciąg mat (folii kubełkowej). Zadaniem siatki jest zabezpieczenie kubeczków przed 
wgniataniem w podłoŜe. Pod matami podczepione są rury ø50 mm, którymi pod 
ciśnieniem transportowane są podczyszczone ścieki. Rury rozprowadzające mają 
wykonane otwory, przez które następuje rozsączanie ścieków na filtr Ŝwirowy. 

Na końcu przestrzeni rozsączającej umieszczony jest napowietrzający komin 
wentylacyjny. Odpowiednia wentylacja doprowadza do przestrzeni rozsączania duŜą 
ilość świeŜego powietrza, które moŜe się swobodnie przemieszczać dobrze natleniając 
ścieki. 
 
ZuŜycie energii :  0,2 kWh / m³ oczyszczonych ścieków 



 
 

 

 

Oczyszczalnia HABA typu DM – drena Ŝ na matach 

 
ZASTOSOWANIE: oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, 
gdzie występują grunty dobrze przepuszczalne i niski poziom wody gruntowej 

ODPROWADZENIE:  grunt, na którym posadowiona jest oczyszczalnia 

ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ: około 6 m² / mieszkańca 

ZALETY: 

• MoŜliwość instalacji oczyszczalni blisko drzew (odporność na zarastanie 
korzeniami) 

• Prosta budowa oczyszczalni i niski nakład inwestycyjny (przepływ grawitacyjny) 
• NajniŜsze koszty eksploatacji 
• DuŜa tolerancja na wahania, zarówno ilościowe jak i jakościowe, w dopływie 

ścieków (przy utrzymaniu wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczeń) 
• MoŜliwość montaŜu pod przejazdami (róŜna nośność i wytrzymałość w zaleŜności 

od rodzaju zasypki – piasek, Ŝwir lub beton) 
• Dowolny kształt oczyszczalni dopasowany do dostępnego miejsca na działce 
• DuŜo mniejsza powierzchnia niŜ przy tradycyjnym sposobie rozsączania  
 
 
 
 
 

Schemat technologiczny: 
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Oczyszczalnia HABA typu DM 

 
 
Opis oczyszczalni: 

Oczyszczalnia składa się z osadnika gnilnego oraz filtra piaskowego, który 
zbudowany jest w następujący sposób.  

Na usypanej i wyrównanej warstwie filtracyjnej ułoŜona jest siatka 
polipropylenowa, a na niej jeden ciąg koryta rozsączającego ø110, zamontowanego na 
wspornikach bezpośrednio nad warstwą piasku. Koryto posiada po bokach otwory, 
którymi wypływają ścieki. 

Na powierzchni piasku wykonana jest aŜurowa konstrukcja, składająca się z mat 
rozsączających. Na końcu przestrzeni rozsączającej umieszczony został komin 
wentylacyjny. Dzięki zapewnionej wentylacji, do przestrzeni rozsączania, stale 
doprowadzana jest duŜa ilość świeŜego powietrza, które moŜe się swobodnie 
przemieszczać dobrze natleniając ścieki. Maty mogą być układane w dowolnej 
konfiguracji, ze względu na ułatwienie montaŜu zaleca się układać je dłuŜszym bokiem 
prostopadle do koryta rozsączającego. Maty wypełnia się piaskiem, Ŝwirem lub 
betonem w zaleŜności od Ŝądanej nośności. Następnie na całość nakłada się 
agrowłókninę polipropylenową, która zostaje przykryta warstwą ziemi o grubości około 
0,3 m. 



 
 

 

 

Oczyszczalnia HABA typu DM-Z – drena Ŝ na matach z drena Ŝem 
zbieraj ącym 

 
ZASTOSOWANIE: oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, 
szkół, hoteli i ścieków gospodarczych z zakładów produkcyjnych, gdzie występują 
grunty słabo przepuszczalne i niski poziom wody gruntowej 

ODPROWADZENIE:  grunt, na którym posadowiona jest oczyszczalnia 

ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ: około 6 m² / mieszkańca 

ZALETY: 

• MoŜliwość kontroli oczyszczonych ścieków 
• MoŜliwość instalacji oczyszczalni blisko drzew (odporność na zarastanie 

korzeniami) 
• DuŜa tolerancja na wahania, zarówno ilościowe jak i jakościowe, w dopływie 

ścieków (przy utrzymaniu wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczeń) 
• MoŜliwość montaŜu pod przejazdami (róŜna nośność i wytrzymałość w zaleŜności 

od rodzaju zasypki – piasek, Ŝwir lub beton) 
• Dowolny kształt oczyszczalni dopasowany do dostępnego miejsca na działce 
• MoŜliwość nawadniania roślin na działce 
 
 
 
 

Schemat technologiczny: 
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Oczyszczalnia HABA typu DM-Z 

 
 
Opis oczyszczalni: 

Ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym dopływają grawitacyjnie na 
warstwę filtracyjną. Grunt rodzimy naleŜy wymienić na piasek płukany. Przekrój 
poprzeczny wykopu ma kształt litery T. DrenaŜ zbierający ø80 jest ułoŜony pod korytem 
rozsączającym, na dnie warstwy filtracyjnej. W przypadku zbyt słabej infiltracji ścieków 
do gruntu pod filtrem piaskowym, oczyszczone ścieki dostarczane są do studzienki 
odwadniającej. 

Na usypanej i wyrównanej warstwie filtracyjnej ułoŜona jest siatka 
polipropylenowa, a na niej jeden ciąg koryta rozsączającego ø110 zamontowanego na 
wspornikach bezpośrednio nad warstwą piasku. Koryto posiada po bokach otwory, 
którymi wypływają ścieki. 

Na powierzchni piasku wykonana jest aŜurowa konstrukcja, składająca się z mat 
rozsączających. Na końcu przestrzeni rozsączającej umieszczony został komin 
wentylacyjny. Dzięki zapewnionej wentylacji, do przestrzeni rozsączania stale 
doprowadzana jest duŜa ilość świeŜego powietrza, które moŜe się swobodnie 
przemieszczać dobrze natleniając ścieki. Maty mogą być układane w dowolnej 
konfiguracji, ze względu na ułatwienie montaŜu zaleca się układać je dłuŜszym bokiem 
prostopadle do koryta rozsączającego. Maty wypełnia się piaskiem, Ŝwirem lub 
betonem w zaleŜności od Ŝądanej nośności. Następnie na całość nakłada się 
agrowłókninę polipropylenową, która zostaje przykryta warstwą ziemi o grubości około 
0,3 m. 



 
 

 

 

Oczyszczalnia HABA typu DMP – drena Ŝ na matach z pomp ą 

 
ZASTOSOWANIE: oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, 
szkół, hoteli i ścieków gospodarczych z zakładów produkcyjnych, gdzie występują 
grunty dobrze przepuszczalne i dowolny poziom wody gruntowej 

ODPROWADZENIE:  grunt, na którym posadowiona jest oczyszczalnia 

ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ: około 6 m² / mieszkańca 

ZALETY: 

• MoŜliwość instalacji oczyszczalni blisko drzew (odporność na zarastanie 
korzeniami) 

• MoŜliwość nawadniania roślin 
• Prosta budowa oczyszczalni 
• MoŜliwość stosowania oczyszczalni przy wysokim poziomie wód gruntowych 
• MoŜliwość montaŜu pod przejazdami (róŜna nośność i wytrzymałość w zaleŜności 

od rodzaju zasypki – piasek, Ŝwir lub beton) 
• Dowolny kształt oczyszczalni dopasowany do dostępnego miejsca na działce 
• DuŜo mniejsza powierzchnia niŜ przy tradycyjnym sposobie rozsączania 
 
 
 
 

Schemat technologiczny: 
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Oczyszczalnia HABA typu DMP 

 
Opis oczyszczalni: 

W układzie występuje rozsączanie ciśnieniowe. Ścieki z przepompowni są 
transportowane rurociągiem tłocznym ø50 na filtr piaskowy. 

Na usypanej i wyrównanej warstwie filtracyjnej ułoŜona jest siatka 
polipropylenowa, a na niej ciąg mat (folii kubełkowej). Zadaniem siatki jest 
zabezpieczenie kubeczków przed wgniataniem w podłoŜe. Pod matami podczepione są 
rury ø50 mm, którymi pod ciśnieniem transportowane są podczyszczone ścieki. Rury 
rozprowadzające mają wykonane otwory, przez które następuje rozsączanie ścieków 
na filtr piaskowy. 

Na powierzchni piasku wykonana jest aŜurowa konstrukcja, składająca się z mat 
rozsączających. Na końcu przestrzeni rozsączającej umieszczony jest komin 
wentylacyjny. Dzięki zapewnionej wentylacji, do przestrzeni rozsączania stale 
doprowadzana jest duŜa ilość świeŜego powietrza, które moŜe się swobodnie 
przemieszczać dobrze natleniając ścieki. Maty mogą być układane w dowolnej 
konfiguracji, ze względu na ułatwienie montaŜu zaleca się układać je dłuŜszym bokiem 
prostopadle do koryta rozsączającego. Maty wypełnia się piaskiem, Ŝwirem lub 
betonem w zaleŜności od Ŝądanej nośności. Następnie na całość nakłada się 
agrowłókninę polipropylenową, która zostaje przykryta warstwą ziemi o grubości około 
0,3 m. 

 
ZuŜycie energii : 0,1 kWh / m³ oczyszczonych ścieków 



 
 

 

 

Oczyszczalnia HABA typu DMP-Z – drena Ŝ na matach z pomp ą i 
drena Ŝem zbieraj ącym 

 
ZASTOSOWANIE: oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, 
szkół, hoteli i ścieków gospodarczych z zakładów produkcyjnych, gdzie występują 
grunty słabo przepuszczalne i dowolny poziom wody gruntowej 

ODPROWADZENIE: grunt, na którym posadowiona jest oczyszczalnia 

ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ: około 6 m² / mieszkańca 

ZALETY: 

• MoŜliwość kontroli oczyszczonych ścieków 
• MoŜliwość instalacji oczyszczalni blisko drzew (odporność na zarastanie 

korzeniami) 
• DuŜa tolerancja na wahania, zarówno ilościowe jak i jakościowe, w dopływie 

ścieków (przy utrzymaniu wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczeń) 
• MoŜliwość montaŜu pod przejazdami (róŜna nośność i wytrzymałość w zaleŜności 

od rodzaju zasypki – piasek, Ŝwir lub beton) 
• Dowolny kształt oczyszczalni dopasowany do dostępnego miejsca na działce 
• MoŜliwość nawadniania roślin na działce 
 
 
 
 

Schemat technologiczny: 
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Oczyszczalnia HABA typu DMP-Z 

 
 
Opis oczyszczalni: 

Rozwiązanie tego systemu znajduje zastosowanie w sytuacjach, w których 
mamy trudne warunki terenowe, min. ze względu na brak moŜliwości grawitacyjnego 
spływu ścieków z osadnika gnilnego na filtr oraz podłoŜe gruntowe jest słabo 
przepuszczalne. 

W układzie występuje rozsączanie ciśnieniowe. Grunt rodzimy naleŜy wymienić 
na piasek płukany. Przekrój poprzeczny wykopu ma kształt litery T. DrenaŜ zbierający 
ø80 jest ułoŜony pod korytem rozsączającym, na dnie warstwy filtracyjnej. W przypadku 
zbyt słabej infiltracji ścieków do gruntu pod filtrem piaskowym, oczyszczone ścieki 
dopływają do studzienki odwadniającej. 

Na usypanej i wyrównanej warstwie filtracyjnej ułoŜona jest siatka 
polipropylenowa, a na niej ciąg mat (folii kubełkowej). Zadaniem siatki jest 
zabezpieczenie kubeczków przed wgniataniem w podłoŜe. Pod matami podczepione są 
rury ø50 mm, którymi pod ciśnieniem transportowane są podczyszczone ścieki. Rury 
rozprowadzające mają wykonane otwory, przez które następuje rozsączanie ścieków 
na filtr piaskowy. Na powierzchni piasku wykonana jest aŜurowa konstrukcja, 
składająca się z mat rozsączających. Na końcu przestrzeni rozsączającej umieszczony 
został komin wentylacyjny. Maty mogą być układane w dowolnej konfiguracji, ze 
względu na ułatwienie montaŜu zaleca się układać je dłuŜszym bokiem prostopadle do 
koryta rozsączającego. Maty wypełnia się piaskiem, Ŝwirem lub betonem w zaleŜności 
od Ŝądanej nośności. Następnie na całość nakłada się agrowłókninę polipropylenową, 
która zostaje przykryta warstwą ziemi o grubości około 0,3 m. 
 
ZuŜycie energii : 0,1 kWh / m³ oczyszczonych ścieków 



 
 

 

 

Oczyszczalnia HABA typu DT – drena Ŝ tunelowy 

 
ZASTOSOWANIE: oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, 
gdzie występują grunty dobrze przepuszczalne i niski poziom wody gruntowej 

ODPROWADZENIE: grunt, na którym posadowiona jest oczyszczalnia 

ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ: około 6 m² / mieszkańca 

ZALETY: 

• MoŜliwość instalacji oczyszczalni blisko drzew (odporność na zarastanie 
korzeniami) 

• Prosta budowa oczyszczalni i niski nakład inwestycyjny 
• Bardzo niskie koszty eksploatacji 
• DuŜa tolerancja na wahania, zarówno ilościowe jak i jakościowe, w dopływie 

ścieków (przy utrzymaniu wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczeń) 
• Dowolny kształt oczyszczalni dopasowany do dostępnego miejsca na działce 
• DuŜo mniejsza powierzchnia niŜ przy tradycyjnym sposobie rozsączania 
 
 
  

Schemat technologiczny: 
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Oczyszczalnia HABA typu DT 

 
 
Opis oczyszczalni: 

System rozsączania z drenaŜem tunelowym HABA (DT) jest szczególnie 
zalecany do stosowania w przypadku bardzo duŜych wahań ilości dopływających 
ścieków, gdyŜ posiada bardzo duŜą retencję. Konstrukcję tuneli stanowią kształtki 
półkoliste wykonane z wysoko wytrzymałego betonu SCC zbrojonego stalą. 

Na usypanej i wyrównanej warstwie filtracyjnej ułoŜony jest jeden ciąg lub dwa 
ciągi koryta rozsączającego ø110, zamontowanego na wspornikach około 10 cm nad 
warstwą piasku. Koryto posiada po bokach otwory, którymi wypływają ścieki.  

Na powierzchni piasku wykonana jest aŜurowa konstrukcja, składająca się z 
jednego lub dwóch rzędów Ŝelbetowych półkoli (krąŜyn). Na końcu przestrzeni 
rozsączającej umieszczony został komin wentylacyjny. Dzięki zapewnionej wentylacji, 
do przestrzeni rozsączania stale doprowadzana jest duŜa ilość świeŜego powietrza, 
które moŜe się swobodnie przemieszczać dobrze natleniając ścieki. Odległość między 
krąŜynami wynosi 25 cm. Szerokość czynna krąŜyn to 77 cm. 

Na wykonaną konstrukcję tunelową nakłada się sztywną, nierozciągliwą 
geowłókninę polipropylenową. Następnie całość zostaje przykryta warstwą ziemi o 
grubości około 0,3 m. 

 
  LM = 4 LM = 5 LM = 6 
Powierzchna filtra piaskowego m² 20 25 30 
Długość drenaŜu przy zastosowaniu 1 ciągu m 26 32,5 39 
Długość drenaŜu przy zastosowaniu 2 ciągów m 13 16,25 19,5 

 

 



 
 

 

 

Oczyszczalnia HABA typu DT-Z – drena Ŝ tunelowy z drena Ŝem 
zbieraj ącym 

 
ZASTOSOWANIE: oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, 
szkół, hoteli i ścieków gospodarczych z zakładów produkcyjnych, gdzie występują 
grunty słabo przepuszczalne i niski poziom wody gruntowej 

ODPROWADZENIE: grunt, na którym posadowiona jest oczyszczalnia 

ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ: około 6 m² / mieszkańca 

ZALETY: 

• MoŜliwość kontroli oczyszczonych ścieków 
• MoŜliwość instalacji oczyszczalni blisko drzew (odporność na zarastanie 

korzeniami) 
• DuŜa tolerancja na wahania, zarówno ilościowe jak i jakościowe, w dopływie 

ścieków (przy utrzymaniu wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczeń) 
• Dowolny kształt oczyszczalni dopasowany do dostępnego miejsca na działce 
• MoŜliwość nawadniania roślin na działce 
• DuŜo mniejsza powierzchnia niŜ przy tradycyjnym sposobie rozsączania 
 
 
 
 
 

Schemat technologiczny: 
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Oczyszczalnia HABA typu DT-Z 

 
 
Opis oczyszczalni: 

Ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym dopływają grawitacyjnie na 
warstwę filtracyjną, która składa się z piasku płukanego dostarczonego ze Ŝwirowni. 
Przekrój poprzeczny wykopu ma kształt litery T. DrenaŜ zbierający ø80 jest ułoŜony pod 
korytem rozsączającym, na dnie warstwy filtracyjnej. W przypadku zbyt słabej infiltracji 
ścieków do gruntu pod filtrem piaskowym, oczyszczone ścieki przepływają do 
studzienki odwadniającej. Gdy poziom w studzience podniesie się powyŜej 
dopuszczalnego, pompa zamontowana w studzience automatycznie wypompuje 
oczyszczone ścieki (np. do nawadniania roślin w ogrodzie). 

Na usypanej i wyrównanej warstwie filtracyjnej ułoŜony jest jeden ciąg lub dwa 
ciągi koryta rozsączającego ø110, zamontowanego na wspornikach około 10 cm nad 
warstwą piasku. Koryto posiada po bokach otwory, którymi wypływają ścieki. Na 
powierzchni piasku wykonana jest aŜurowa konstrukcja, składająca się z jednego lub 
dwóch rzędów Ŝelbetowych półkoli (krąŜyn). Na końcu przestrzeni rozsączającej 
umieszczony został komin wentylacyjny. Dzięki zapewnionej wentylacji, do przestrzeni 
rozsączania stale doprowadzana jest duŜa ilość świeŜego powietrza, które moŜe się 
swobodnie przemieszczać dobrze natleniając ścieki. Odległość między krąŜynami 
wynosi 25 cm. Szerokość czynna krąŜyn to 77 cm. Na wykonaną konstrukcję tunelową 
nakłada się sztywną, nierozciągliwą geowłókninę polipropylenową. Następnie całość 
zostaje przykryta warstwą ziemi o grubości około 0,3 m. 

 
  LM = 4 LM = 5 LM = 6 
Powierzchna filtra piaskowego m² 20 25 30 
Długość drenaŜu przy zastosowaniu 1 ciągu m 26 32,5 39 
Długość drenaŜu przy zastosowaniu 2 ciągów m 13 16,25 19,5 

 



 
 

 

 

Oczyszczalnia HABA typu DTP – drena Ŝ tunelowy z pomp ą 

 
ZASTOSOWANIE: oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, 
szkół, hoteli i ścieków gospodarczych z zakładów produkcyjnych, gdzie występują 
grunty dobrze przepuszczalne i dowolny poziom wody gruntowej 

ODPROWADZENIE: grunt, na którym posadowiona jest oczyszczalnia 

ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ: około 6 m² / mieszkańca 

ZALETY: 

• MoŜliwość instalacji oczyszczalni blisko drzew (odporność na zarastanie 
korzeniami) 

• DuŜa tolerancja na wahania, zarówno ilościowe jak i jakościowe, w dopływie 
ścieków (przy utrzymaniu wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczeń) 

• Dość prosta budowa oczyszczalni 
• MoŜliwość stosowania oczyszczalni przy wysokim poziomie wód gruntowych 
• Dowolny kształt oczyszczalni dopasowany do dostępnego miejsca na działce 
• DuŜo mniejsza powierzchnia niŜ przy tradycyjnym sposobie rozsączania 
• Nawadnianie „w górę” dzięki aŜurowej konstrukcji i zastosowaniu geowłókniny 
 
 
 

Schemat technologiczny: 
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Oczyszczalnia HABA typu DTP 

 
 
Opis oczyszczalni: 

System DTP przedstawia rozbudowaną o ciśnieniowe rozsączanie wersję układu 
DT. Trafiające do przepompowni ścieki pompowane są rurociągiem tłocznym ø50 na 
filtr piaskowy. Układ ten znajduje zastosowanie, gdy warunki terenowe nie pozwalają na 
grawitacyjny spływ ścieków z osadnika gnilnego na filtr. 

Na usypanej i wyrównanej warstwie filtracyjnej ułoŜony jest jeden ciąg lub dwa 
ciągi perforowanej rury ciśnieniowej ø50, zamontowanej na wspornikach około 10 cm 
nad warstwą piasku. Rura ta posiada otwory skierowane w górę. Na powierzchni piasku 
wykonana jest aŜurowa konstrukcja, składająca się z jednego lub dwóch rzędów 
Ŝelbetowych półkoli (krąŜyn). Na końcu przestrzeni rozsączającej umieszczony został 
komin wentylacyjny. Dzięki zapewnionej wentylacji, do przestrzeni rozsączania stale 
doprowadzana jest duŜa ilość świeŜego powietrza, które moŜe się swobodnie 
przemieszczać dobrze natleniając ścieki. Odległość między krąŜynami wynosi 25 cm. 
Szerokość czynna krąŜyn to 77 cm. 

Na wykonaną konstrukcję tunelową nakłada się sztywną, nierozciągliwą 
geowłókninę polipropylenową. Następnie całość zostaje przykryta warstwą ziemi o 
grubości około 0,3 m. 

 
  LM = 4 LM = 5 LM = 6 
Powierzchna filtra piaskowego m² 20 25 30 
Długość drenaŜu przy zastosowaniu 1 ciągu m 26 32,5 39 
Długość drenaŜu przy zastosowaniu 2 ciągów m 13 16,25 19,5 

 

 
ZuŜycie energii : 0,1 kWh / m³ oczyszczonych ścieków 



 
 

 

 

Oczyszczalnia HABA typu DTP-Z – drena Ŝ tunelowy z pomp ą i 
drena Ŝem zbieraj ącym 

 
ZASTOSOWANIE: oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, 
szkół, hoteli i ścieków gospodarczych z zakładów produkcyjnych, gdzie występują 
grunty słabo przepuszczalne i dowolny poziom wody gruntowej 

ODPROWADZENIE: grunt, na którym posadowiona jest oczyszczalnia 

ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ: około 6 m² / mieszkańca 

ZALETY: 

• MoŜliwość kontroli oczyszczonych ścieków 
• MoŜliwość instalacji oczyszczalni blisko drzew (odporność na zarastanie 

korzeniami) 
• DuŜa tolerancja na wahania, zarówno ilościowe jak i jakościowe, w dopływie 

ścieków (przy utrzymaniu wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczeń) 
• Dowolny kształt oczyszczalni dopasowany do dostępnego miejsca na działce 
• MoŜliwość nawadniania roślin na działce 
• Nawadnianie „w górę” dzięki aŜurowej konstrukcji i zastosowaniu geowłókniny 
 
 
 
 

Schemat technologiczny: 
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Oczyszczalnia HABA typu DTP-Z 

Opis oczyszczalni: 
System DTP-Z wyposaŜony jest w przepompownię oraz drenaŜ zbierający ze 

studzienką odwadniającą. Rozwiązanie takie znajduje zastosowanie w sytuacjach, w 
których mamy trudne warunki terenowe, min. ze względu na brak moŜliwości 
grawitacyjnego spływu ścieków z osadnika gnilnego na filtr oraz gdy podłoŜe gruntowe 
jest słabo przepuszczalne. 

W przedstawianym układzie występuje rozsączanie ciśnieniowe. Ścieki wstępnie 
oczyszczone w osadniku gnilnym pompowane są przy uŜyciu pompy na warstwę 
filtracyjną, która składa się z piasku płukanego dostarczonego ze Ŝwirowni. Przekrój 
poprzeczny wykopu ma kształt litery T. DrenaŜ zbierający ø80 jest ułoŜony pod korytem 
rozsączającym, na dnie warstwy filtracyjnej. W przypadku zbyt słabej infiltracji ścieków 
do gruntu pod filtrem piaskowym, oczyszczone ścieki dostarczane są do studzienki 
odwadniającej i wypompowywane np. do nawadniania roślin w ogrodzie. 

Na usypanej i wyrównanej warstwie filtracyjnej ułoŜony jest jeden ciąg lub dwa 
ciągi perforowanej rury ciśnieniowej ø50, zamontowanej na wspornikach około 10 cm 
nad warstwą piasku. Rura ta posiada otwory skierowane w górę. Na powierzchni piasku 
wykonana jest aŜurowa konstrukcja, składająca się z jednego lub dwóch rzędów 
Ŝelbetowych półkoli (krąŜyn). Na końcu przestrzeni rozsączającej umieszczony został 
komin wentylacyjny. Odległość między krąŜynami wynosi 25 cm. Szerokość czynna 
krąŜyn to 77 cm. 

  LM = 4 LM = 5 LM = 6 
Powierzchna filtra piaskowego m² 20 25 30 
Długość drenaŜu przy zastosowaniu 1 ciągu m 26 32,5 39 
Długość drenaŜu przy zastosowaniu 2 ciągów m 13 16,25 19,5 

 

 
ZuŜycie energii : 0,1 kWh / m³ oczyszczonych ścieków 

 
 



 
 

 

 
 
 
Opinia o przydomowych oczyszczalniach ścieków produkcji firmy HABA RL 
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Opinia techniczna o systemie rozsączającym HABA RL. System rozsączający 

HABA RL składa się z połówek kręgów betonowych (łupin walcowych), ułoŜonych 
w wykopie wypukłością ku górze i tworzących sklepienie. Pod sklepieniem 
umieszczona jest perforowana rynna, rozprowadzająca wstępnie oczyszczone ścieki 
lub wody opadowe. Ścieki rozlewają się po poziomym podłoŜu z gruntu rodzimego 
lub podsypki ze specjalnie dobranego materiału i infiltrują do gruntu. 

Twórcą systemu jest mgr inŜ. Rafał Lusina, posiadający zastrzeŜenie wzoru 
uŜytkowego (W 113184). Podobny system rozsączania ścieków do gruntu, znany 
jako tzw. koryto infiltracyjne, stosowany jest od dawna w wielu krajach m.in. w 
Stanach Zjednoczonych AP. Amerykańska firma Infiltrator oferuje koryta infiltracyjne 
wykonane z polichlorku winylu (PVC). Oryginalność rozwiązania opracowanego 
przez mgr inŜ. R. Lusinę polega na wykorzystaniu stosunkowo tanich i wytrzymałych 
na ściskanie połówek kręgów betonowych, układanych w ciągi drenaŜowe. Przed 
zasypaniem wykopu, na styki między półkręgami nakłada się pasy geowłókniny, 
zabezpieczające przed osypywaniem się drobnych cząstek gruntu rodzimego na 
powierzchnię infiltracji. Ścieki rozprowadzane są rynną z otworami w dnie, ustawioną 
na podstawkach betonowych. Dodatkowo, w wykopie moŜna ułoŜyć dwie 
perforowane rury rozsączające (po obu stronach półkręgów), dzięki czemu zwiększa 
się powierzchnia infiltracji i wydłuŜa Ŝywotność systemu rozsączającego. Elementy 
drenaŜu łupinowego HABA RL mogą być układane w wykopach 
wąskoprzestrzennych o szerokości 0,8 m lub w wykopie szerokoprzestrzennym, 
gdzie pokrywają one prawie całą powierzchnię dna wykopu. System ten zastępuje z 
powodzeniem tradycyjne rury perforowane w obsypce Ŝwirowej, stosowane 
dotychczas powszechnie do budowy drenaŜu rozsączającego. Badania 
amerykańskie wykazały, Ŝe koryta infiltracyjne umoŜliwiają prawie dwukrotne 
zmniejszenie powierzchni infiltracji w stosunku do pól drenaŜowych, dzięki eliminacji 
blokującego działania podsypki Ŝwirowej oraz lepszemu dotlenieniu warstwy 
kolmatacyjnej. 

Pusta przestrzeń pod korytem tworzy większą pojemność retencyjną, 
wydłuŜającą czas infiltracji. Niekiedy ścieki doprowadza się do koryt ciśnieniowo, 
przez rury z otworami skierowanymi ku sklepieniu koryta. 

System ten moŜe być zastosowany w gruntach o dobrej, średniej i słabej 
przepuszczalności. Jego przewaga nad klasycznym drenaŜem ujawnia się 
szczególnie wyraźnie w przypadku gruntów słabo przepuszczalnych, jak np. piasek 
gliniasty. MoŜe być takŜe zastosowany w warunkach płytkiego zalegania wód 
gruntowych w wersji przypowierzchniowej lub kopca filtracyjnego. 

 
 

Poznań, 2002-10-04 
Prof. dr hab. inŜ. Ryszard BłaŜejewski 

Akademia Rolnicza w Poznaniu  
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Przedstawione do zaopiniowania przydomowe oczyszczalnie produkcji firmy 

HABA RL z siedzibą przy ul. Bukowskiej 63A, 62-065 Grodzisk Wlkp. przeznaczone 
są do oczyszczania małych ilości ścieków bytowo-gospodarczych w kaŜdych 
warunkach gruntowych. Oczyszczalnie te są oparte o klasyczne układy 
technologiczne z częścią mechaniczną (osadnikiem gnilnym) oraz biologiczna, którą 
moŜe być drenaŜ rozsączający, kopiec infiltracyjny lub filtr piaskowy. Zastosowane 
rozwiązania wykorzystują obecny stan wiedzy w zakresie lokalnych oczyszczalni 
ścieków. W rozwiązaniach tych prawidłowo zaprojektowane są systemy wentylacji 
osadnika gnilnego oraz drenaŜy słuŜących do wprowadzania ścieków mechanicznie 
oczyszczonych do gruntu rodzimego (jeŜeli pozwalają na to właściwości filtracyjne) 
oraz sztucznie usypanych warstw filtracyjnych. Zastosowanie nowatorskich, nie tylko 
w skali Polski, rozwiązań układania drenaŜu z wykorzystaniem prefabrykowanych 
profili betonowych, tworzących aŜurowy korytarz przykryty geowłókniną, stwarza 
bardzo korzystny system przewietrzania strefy wprowadzania ścieków do gruntu, co 
daje nieoczekiwany efekt technologiczny. 

Dzięki zastosowaniu aŜurowego korytarza pokrytego geowłókniną ścieki mogą 
rozsączać się równieŜ na boki. 

Rozwiązanie to pozwala zwiększyć stęŜenie tlenu w ściekach wprowadzanych 
do złoŜa (gruntu), a takŜe polepsza warunki mineralizacji zanieczyszczeń 
organicznych i błony biologicznej w strefie kolmatacji mechaniczno-biologicznej. 
Rozwiązanie to umoŜliwia takŜe skuteczne czyszczenie drenów z osadów, okresowe 
spulchnianie strefy zakolmatowanej łącznie z jej płukaniem, co jest szczególnie 
waŜne w przypadku oczyszczalni z filtrami piaskowymi. Stosowane rozwiązania są 
proste w obsłudze i wykonawstwie. Elementy konstrukcyjne wykonane są zgodnie z 
zasadami bezpieczeństwa konstrukcji i eksploatacji. 

Do zalet naleŜy zaliczyć takŜe niską energochłonność stosowanych 
rozwiązań. Opiniowane rozwiązania w pełni spełniają aktualne wymogi stawiane dla 
tego typu obiektów przez przepisy odnoszące się do bezpieczeństwa konstrukcji, 
uŜytkowania, bezpieczeństwa poŜarowego, warunków higienicznych oraz ochrony 
środowiska w aspekcie ochrony jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz 
gruntów. Oczyszczalnie produkowane przez firmę HABA RL powinny znaleźć 
zastosowanie na obszarach, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczych systemów 
kanalizacji.  

 
Grudzień, 2002 roku 

dr hab. inŜ. Janusz Łomotowski 
Profesor nadzwyczajny AR we Wrocławiu 

 


