
 
 

 

 

Oczyszczalnia HABA typu ZWZ – zło Ŝe włókninowe zraszane 

 
 

ZASTOSOWANIE: oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, gdzie występuje 
dowolny rodzaj gruntu i dowolny poziom wody gruntowej 

ODPROWADZENIE: grunt, obok oczyszczalni lub odbiornik zewnętrzny 

ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ: około 2 m² / mieszkańca 

ZALETY: 

• MoŜliwość kontroli oczyszczonych ścieków 
• MoŜliwość instalacji oczyszczalni blisko drzew (odporność na zarastanie 

korzeniami) 
• MoŜliwość nawadniania roślin 
• MoŜliwość stosowania oczyszczalni przy wysokim poziomie wód gruntowych 
• Mała ilość miejsca potrzebnego na oczyszczalnię 
 
 
 
 

Schemat technologiczny:  
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Oczyszczalnia HABA typu ZWZ 
 

 
 
Opis oczyszczalni: 

Ścieki z osadnika wstępnego dopływają grawitacyjnie przewodem ø110 do 
studni o średnicy wewnętrznej ø1200 ze złoŜem zraszanym. Włókniny wykonane są z 
tworzywa sztucznego o duŜej porowatości i nasiąkliwości. Zbiornik podzielony jest na 
dwie części. W jego dolnej części umieszczona jest pompa, która podaje ścieki do 
części górnej, umieszczonej nad złoŜem biologicznym. Stamtąd ścieki spływają 
grawitacyjnie na korytko wywrotne zraszające złoŜe włókninowe. Po całkowitym 
wypełnieniu górnego zbiornika nadmiar oczyszczonych ścieków odpływa grawitacyjnie 
przewodem umieszczonym kilkadziesiąt centymetrów ponad dnem zbiornika. 

Układ taki pozwala, w czasie braku dopływu świeŜych ścieków do oczyszczalni, 
na stałe zraszanie złoŜa i utrzymanie prawidłowej błony biologicznej. Pompa pełni 
wówczas funkcję recyrkulacyjną. Z kolei w czasie dopływu świeŜych ścieków, następuje 
sukcesywny odpływ ścieków ze zbiornika nad złoŜem, w ilości równej objętości 
dopływających ścieków. Oczyszczone ścieki odprowadzane są przewodem ø110. 
Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzane poza obręb działki, do studni chłonnej 
albo do pochłaniacza roślinnego (zalecane). 
 
ZuŜycie energii : 0,3 kWh / m³ oczyszczonych ścieków 


