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PRZYLACZ SIE DO GRONA ZADOWOLONYCH KLIENTOW MARKI CHIGO

ZAWSZE STARAMY SIE REALIZOWAL WIZIE: ,STWORZMY KLIMAT W KTORYM LUDZIOM ZYJE SIE LEPIEJ"

LCHIGD stara sie zostad ulubiona globalna marka, przyczyniac sie do lepszego zyoia kazdego cztowieka
poprzez ciagle ulepszanie swoich produktow,
Jawsze chcemy spetniac nasze ochietnice.

MARKA PODSTAWA KONKURENCYJNOSCI

Profesjonalny producent klimatyzatorow
Pionowa struktura produkcji ,wszystko w jednym”
Utrzymanie poziomu wzrostu produkcji
Zintegrowane przedsiebigrstwo z doskonatym systemem finansowym
Optymalizacja kanatow sprzedazy potaczona z wysokim obrotem

MARKA PODSTAWA WARTOSCI

WIEZAJA CHIGOD: stwarzmy klimat w kKtarym ludziom zyje sie lepig)
LZASADA CHIGD: produkowac najlepsze klimatyzatory na swiecie
POZYCJA MARKL innowacyjne spojrzenie na klimatyzacje
POZYCJA PRODUKTU: miedzynarodowy profesjonalny producent
INDYWIDUALNOSC MARKI: szczerose, profesjonalizm, entuzjazm, innowacyjnosé, globalne znaczenie




A o\ N
| PROFIL CHIGO
[ &\ CHIGO

=

4

i

L I L T Ll i
ui L

pime A B ] B Fmiiy
-
:J

E ._; lﬂ:rﬂ.ﬂq—' - " . et
- ._ — -"'-'—\.l--_ = T -
== e S S

TN A ans st e~ 3 7l "EPT af T LA

e S T

JEDEN Z NAJWIEKSZYCH SWIATOWYCH PRODUCENTOW KLIMATYZATOROW.

B Firma CHIGO AIR CONDITIONING CO, LTD powstata 1994r, Zlokalizowana |est w przemystowym miescie Foshan.

B W chwili obecnej jest to duzy nowoczesny miedzynarodowy kancern specjalizujacy sie w produkcii
Klimatyzatorow.

B CHIGO jako jeden z czotowych producentow w przemysle klimatyzacyjnym produkuje rocznie 10 milionow
klimatyzatorow.

B Fabryki CHIGO zlokalizowane sg na powierzchni 300 hektardw | zatrudnigja okoto 16 000 pracownikow.

B Firma CHIGO produkuje okoto 300 modeli urzadzen klimatyzacyjnych | eksportuje je do ponad 150 krajow
na catym swiecie
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AUTORYZOWANY | BEZPOSREDNI DYSTRYBUTOR KONCERNU CHIGO.

B Firma AB KLIMA jest autoryzowanym | bezposrednim przedstawicielem koncernu CHIGO w Polsce.

| Jednoczesnie firma AB KLIMA na podstawie porozumien ze specjalistycznymi fabrykami wprowadza do
obrotu pod wilasna marka szeroka game kurtyn powietrznych i urzgdzen klimatyzacyjnych.

| Firma AB KLIMA jest rowniez znanym importerem miedzi chtodnicze] 1 akcesariow do montazu
klimatyzatorow.




II WIECEJ NIZ KOMFORT
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KLIMATYZATOR CHIGO - WIECEJ NIZ KOMFORT

Klimatyzator jest nie tylko typem produktu rynku chtodniczego.
Wierzymy, ze wysokiej jakosci klimatyzatory CHIGO przyczynia sie do tworzenia
przyjaznej rodzinnej atmosfery. Liczymy rowniez, Ze nasze klimatyzatory zapewnia

komfort i zadowolenie ludziom z catego swiata.




Od ponad 15 lat firma CHIGO przywiazuje uwage do produkcji coraz to nowoczesniejszych klimatyzatorow

Sprzedaje swoje urzadzenia na catym swiecie. Obecnie firma CHIGO stala sie jednym z ngjwiekszych
producentow klimatyzatorow na swiecie | dysponuje siecla sprzedazy w ponad 150 krajach i regionach.

..... .

Dzieki cigglym innowacjom firmy CHIGO ludzie z catego swiata mogg poczud sie w swoich pomieszczeniach
coraz bardzie; komrortowo.,

Dotozymy wszelkich staran by tak byto zawsze!
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STANDARD JAKOSCI: ,ZERO USTEREK"

B CHIGD stawia sobie za cel tworzyd produkty bezusterkowe ktdre poddawane sa kontroli na kazdym etapie
produkc)

MIEDZYNARODOWY POZIOM NIEZAWODNOSCI

I CHIGOD przywigzuje bardzo duza uwage do kontroli jakosci koncowego produktu. Posiada miedzy innymi
laboratornium pomiaru roznicy entalpil, pomieszczenia testowania natezenia halasu, profesjonalne
wyposazenie szwajcarskie| firmy SCHAFFNER EMC, wykorzystywane w poszczegolnych procesach
produkcy

STANDARD PRODUKCJI SPEENIAJACY WSZYSTKIE WYMAGANIA KLIENTOW

B Od 2006 roku CHIGO posiada pozwolenie na prowadzenie centrum badawczo-rozwojowego dla
doktorantow. £ duzym zaangazowaniem, dazymy do spetmienia wszelkich wymagan naszych klientow.
Masz system ERP (planowania zasobow przedsiebiorstwa) pozwala zaplanowac | skontrolowac caty proces
produkc), wtacznie z fabrykami akcesoriow.Dziekl temu zamowienia moga byd realizowane szybcie)

i dokiadnie), zgodnie z dzisiejszymi wymaganiami klientow.
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rterowa sprezarka OC

CHIGO promuje innowacyjna 3-czfonowa inteligentna cyfrowa technologie inverterowa.
Zasada jest wspotdziatanie trzech podstawowych elementow: nowoczesnych spiralnych
sprezarek inverterowych DC,
W jedno

wysokie] jakosci bezszczotkowych silnikdw wentylatordw DC
stce wewnetrzne| | Zzewnetrzne).

A o\ N '
I TECHNOLOGIA INVERTER |
INVERTEROWA 3-CZLONOWA INTELIGENTNA TECHNOLOGIA CYFROWA.

Zaawansowana technologicznie sprezarka
inverterowa pradu statego charakteryzujaca
sie bardzo niskim poziomem tarcia podczas
pracy, tagodnym startem | niskimi wibracjami.

Wytwarzany precyzyjnie siinik magnetyczny,
doskonale dopasowany, Zapewnia
WYSOKOSprawng prace sprezarki.

Obydwa bezszczotkowe silniki DC
wentylatorow oraz sprezarka DC inverter
zmniejszaja swoja predkosc obrotowa
automatycznie dostosowujac predkosc do
aktualnych potrzeb temperaturowych.

Lizigkl temu oszczedzana |est energia
| jednoczesnie moZna sZybciej osiagnac efekt
ogrzewania badz chtodzenia

CZLON 2. Wysokie) jgkosc CZLON 3. 'W '-.-":'-'k g] jakoss
ik wentylators Slins wertylatora
W ednostce wWewnetrzne W _Elj'l" Stce Zewneirzng|

WYSOKA WYDAJNOSC

Inteligentny algorytm sterowania PID

Inteligentny algorytm sterowania doktadnie optymalizuje wyjsciowa
zmienng czestotliwosc dla :-[_'IFI'.,'_?_r_'IF-:I W wyniku tego _-nprl_r..fn_..lm_. pracuje
bardzie] wydajnie, bezpiecznie | niezawodnie.

Swiatowej klasy sprezarki E-scroll DC inverter

Zastosowanie sprezarek e-scroll DC inverter wspalnie

z bezszczotkowymi silnikami pozwala uzyskac wieksza wydajnosc
w porownaniu do technologii AC inverter,

Technologia sinusoidalna 180 DC inverter

Dzieki wykorzystaniu te] technologii nastawiona temperatura
osiggana jest w duzo krotszym czasie. Odczucie komfortu jest wiec
odczuwalne znacznie szybcie).




ROZNICA W SPREZARCE

W klimatyzatorze typu on/off zmiana predkoscl pracy spre2arki
poprzez zmiane czestotiwosa jest niemozliwe. Czestotliwosd
50/60 Hz jest stata. W klimatyzatorze z inverterem mozliwa jest
ZMianad predeosc pracy sprezark poprzez zmianeg czestotliwosc
Zasilania w zakresie 1 /Hz do 1.20Hz

ROZNICA W STEROWANIU

Sterowanie w klimatyzatorze z Inverterem jest bardzie] precyzyjne
| dostosowane do potrzeb w pordwnaniu z klimatyzatoream typu
an/aff.

ROZNICA W UZYSKIWANE) MOCY CHLODNICZE)

W klimatyzatorze typu on/off moc chlodnicza jest stata.

W klimatyzatorze z inverterem wylsciowa moc chiodnicza jest
rmienna w zaleznosd od zapotrzebowania

ROZNICA W KOMFORCIE

Klimatyzator z inverterem gwarantuje duzo wiekszy komfort niz
klimatyzator typu on/off. Mnigjsze sg wahania temperatury

| szybcie] jest osiagany efekt chtodzenia badz grzania. Moc
chiodnicza w tradycyjnym klimatyzatorze On/LMT spada wraz ze
WZrostem temperatury powietrza zewnetrzneqo. Oznacza to, 2e
gdy temperatura na zewnatrz rosnie | wymagana |est coraz
wieksza moc chlodzenia wowczas klimatyzator typu On/Off nie
jest w stanie odpowiednio zareagowac powodujac znaczne
wahania temperatury. Wphywa to negatywnie na komfort osob
przebywajacych w pomieszczeniu. | odwrotnie, w przypadku
spadajace| temperatury powietrza na zewnatrz klimatyzator typu
Cn/Off nie reaguje zmnigjszeniem mocy chiodnicze| co prowadai do
przechtadzania pomieszczenia | niepotrzebnie duzego zuzycia
energii elektryczne). W przypadku klimatyzatora z Inverterem dzieki
mozliwosc zmiany predkosc cbrotowe] sprezarki jego moc
chiodnicza rosnie wraz ze w2rostem temperatury zewnetrzng

| maleje w przypadku obnizania sie temperatury powietrza na
zewnatrz pomieszczenia. W zwiazku z tym rosnie komfort
uzytkowania klimatyzatora i jednoczesnie zuzywa on duzo mniej
energil elektryczne)

OSIAGANIE NASTAWIONEJ TEMPERATURY

W przypadku klimatyzatora tradycyjnego gdy temperatura
powietrza w pomieszczeniu osiagnie temperature nastawiona
wiwezas sprezarka zostaje wylaczona. W momencie gdy
temperatura wzrosnie o 1°C w stosunku do nastawione| to
sprezarka zostaje ponownie wlaczona. W przypadku klimatyzatora
z Inverterem przy spadku temperatury w pomieszczeniu o0 0.5°C
w stosunku do nastawione] predkosc obrotowa sprezarkl zostaje
Zmniejszona o jeden poziom | odwrotnie w momencie wWarostu
temperatury o 0,5 C pregkosc obrotowa sprezarki wzrasta

0 jeden poziom. Oznacza to, ze gdy temperatura w pomieszczeniu
wirasta to wzrasta rowniez predkosd obrotowa sprezarki
realizujgc proces szybkiego chlodzenia. Natomiast gy
temperatura powietrza w pomieszczeniu spada wowczas
jednoczesnie maleje predkosc obrotowa sprezarki | Zmniejsza sie
moc chtodnicza klimatyzatora, Powoduje to duzo mniejsze wahania
temperatury W pomieszczeniu.

0SZCZEDNOSC ENERGII

Tradycyjny klimatyzator typu On/0Off pobiera znaczna ilos energii
poprzez skokowe wtaczanie | wytaczanie sprezarki. Kimatyzator

z Inverterem dostasowuje predkosd obrotows sprezarki do
aktualnych potrzeb chiodzenia lub grzania. W clagu catego okresu
uZytkowania kiimatyzatora mozna zaoszozedzic okoto 30% enerqgii
elektryczne) w stosunku do tradycyjnego klimatyzatora.,

ROZNICA POMIEDZY KLIMATYZATOREM Z INVERTEREM A TRADYCYJNYM on/off

L o N# Ll
| »

I LIV FRALVCVTHY GHAOFF (N ELUSUTY2RTOE T IWWERTEAEN

——— TRADYCYINY ON/OFF
SETTING TEMP.

— INVERTER

TUZYCIE PRADU —L. @E“% .

TRADYCYINY ONDFF INVERTER

PRZYJAZNE DLA SRODOWISKA

Zastosowanie przyjaznego dla srodowiska freonu
R410A

W klimatyzatorach firmy CHIGO stosowany jest
frean R410A. Charakteryzuje sie on zerowym
potencjatemn destrukcji warstwy ozonowe|.

Funkcja delikatnego oczyszczania powietrza

i usuwania zapachu dymu tytoniowego

CHIGD stosuje unikalna technologie plazmowego
oCzysZcZania powietrza powodujac Znaczaca
poprawe komfortu osab przebywajgcych
woklimatyzowanym pomieszozeniL,




SYSTEM OSZCZEDNOSCI ENERGII 365 - POWODUJE ZNACZACA DSZCZEDNOSC ENERGI

3 rbwnowaga
Zachowanie rownowagi energetyczne) pomiedzy sprezarks | innymi
plementami uktadu.

I WIODACE TECHNOLOGIE ==
TECHNOLOGIA OSZCZEDZANIA ENERGII

b optymalizacja
Uptymalizacja zastosowanych elementow ukiadu Takich jak sprezarka,
siinmiki, wymienniki ciepta | srednice przewodow
5 standaryzacja
Zachowanie swiatowych standarddw: State Grade 1 Energy Efficiency /
UL certyficate of the USA / European Grade A Energy Efficiency Narm /
Grade 1 Hong Kong Energy Efficiency Labeling / WS0OM energy-saving
narm
Csiggniecie wysokiego poziomu standaryzac) bylo mozliwe dziekl
setkom badan | eksperymentow przeprowadzonych w laboratoriach
\ CHIGO.
7N
fr,!f =N Wprowadzenie funkeji ,,1 watt standby mode”
o Rozwiazanie przyjazne srodowisky, zmniejszajace zuzycle energil w
W =R trybie czuwania,

: TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA

. DRUGA GENERACJA FILTRACJA ZAPACHOW DYMU TYTONIOWEGO

Innowacyiny system ocZysZozania powietrza z dymu tytoniowego. Eliminacia
ponad 0% bakteri, dymu i kurzu w pomieszczeniv o powierzchni 45 m'.
Ma podstawie normy GB/T18801-2002.

Hustracje: A - wiot powietrza B - wzrost napiecia
C - jonizacja bakterii i kurzu D - kurz pozostaje na filtrze, bakterie zostaja
zneutralizowane

INTELIGENTNY | OSZCZEDNY SYSTEM OCZYSZICZANIA WODA

W trybie chlodzenia lub osuszania wystarczy nacisngc przycisk oczyszczania.
Klimatyzator uzyje skroplane) wody do oczyszczenia wymiennika z kurzu

| automatycznie go osuszy. Caly proces trwa okoto & minut,

TECHNOLOGIA ALL-QUIET

TECHNOLOGIA NISKIEGO POZIOMU DZWIEKU

Technologia ALL-QUIET - Redukcja poziomu halasu nawet do Z20dB
Kontrola predkosc obrotowe| wentylatora, wysokie] jakosci materiaty izolacyjne, ‘
rastosowanie specjalnych topatek w wirnikach wentylatordw, odpowiednie “L_ %
ksztatty wylotéw powietrza. Obnizenie poziomu diwieku do 20dB [w niektarych

maodelach)




JAKOSC |

DOSKONALA JAKOSC DZIEKI ZASTOSOWANIU NAJLEPSZYCH MATERIALOW

ANTYKOROZYJNE POZLACANE LAMELE (OPCIA)

Wymiennik ciepla w jednostce zewnetrznej wykonany jest w technologii Golden Fin co stanowi doskonate
zabezpieczenie antykorozyjne. Zywotnosé wymiennika jest znaczaco wyZsza w porownaniu z tradycyjna
technologia. Technologia Golden Fin utatwia rowniez utrzymanie wymiennika w C2ystoscl | watwia czynnosc
Serwisowe,

15 dniowy test stona mgta

Po 15 dniach

Wymiennik w technologii Golden Fin - brak korozji
Wymiennik tradycyjny - Slady korozji

CECHY KLIMATYZATOROW

3

Po 15 Mtk
dniach “
. &l
8
® & O &

Golden Fin Wymiennik tradycyjny

--l'_l ‘ WYSOKOWYDAJNE SPREZARKI

Dzizk zasiosowaniu
SOrezarek swiarowe|
klasy producentow
UrZadzena pracug
niezawodnie przez wiels
iat

: -i MIEDZ WYSOKIEJ JAKOSCI

fm'l WIELOSEKCYJNY WYMIENNIK

T Wykorzystywane

|  rowkowanych rurek

|  medzianych ponwala

| sprawne| preephywiad
crymnikowi chiodniczemis

| | przekazywat energie

| 2 wydajnosciy o 30-50%
'.'.-n-;':.'_.g.j-li 2w By Ch
przewedach migazianych

= Zastosowanie = T TE——  [ziek pokryciu
W [Ednnstoe wewnetrang| = = —1 aluminiowych lameli
[ R .
wymiennika ot s i e T . . e IRGnoskl WeWRETTZNE
= 5 — 1
wiglosekoylnego pozwala —=

TwisksIve powierzchnie
WA '\:IF'|_'.I|EI [RFA"
ZAachaswaniu neewielkich
HeFigglfs gty

I]I[ FOLIOWANE LAMELE
HYDROSKOPLNE

vy WSPOMAGAJACY SYSTEM
“  OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO mecwy

Wspomagajace grzalki
glektryczne, przydatne
podczas uzywanis

| — fiollg, proces wykraplania
™
m—m&h&a wody przebiega syboie)

il TS~ @ urzgdzenia pracuje
;......._."' | j"' . wydapnie)
e il e - l_%

@ ‘ CICHE WIRNIKI WENTYLATOROW

W najnowszych
modelachzastosowano
garbayane veirnaki
weentylatordw. Zapewniaja
one pdpowiedni przephyw
powieirza pray znaczne|
redukci pogiomiu hatasu
iednostkl zewnetrzng]
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TECHNOLOGIA WACHLUJACEGOD
TRYBU NAWIEWU POWIETRZA

Dziek| zastosowaniu
tryou swachlujacego
nawiewWane powistrze
dociera do kazde] strefy
W pomieszczeniu

PODWOJNE ZALUZJE NAWIEWU
= | POWIETRZA

!..-

NIEZALEZNE OSUSZANIE

>

Ozl podwiingm
zaluzjom w nascienne
jednosice Wewnetrzng
MoEna precyzynie
ustawit klerunek
nawiewy powletrza; dal
D gurd

LASTOSOwane SVSLETIU
RiEFAlEEnEgo asUSZanioE
pozwala obhnidyd
wilgotnodd
W pOrmieszCzeniu
jedroczasnie go e
whychladzajac

ﬁ FUNKOA WYMIANY POWIETRZA

(OPCIA)

-y FUNKCOA SNU

I JAKDSC
IZYSTDSC | KOMFORT

I._lq.
uﬂL'.'\

Funkoa umozliwia prace
urzadzenia w warunkach
nocnych, gdzie hardzo
fRTotna |est cicha pracs,
3 TEmpeEratura pokojows
jest zoptymalizowana

P
:*ru--""'rr £

Unikatna korstruko)a
khmatyzatora pozwala
whymienic Zuiyke
powwietrie 2 Wwewnatrz
pomessczema 1a
Swinre rewnetrrne

@’j ‘ TRYB SUPER-CICHY (OPCJA)

FUNKOA WSTEPNEGO NAGRZEWANIA

Unikalna konstrukojs,
zastosowanie super
cichych wentylatoriw
Zapewnla IN3CIaca
redukcie pozicmu
giosnasc

Gdy klimstyzatar
nastawiony jest na tryb
agrEewania,
uruchamiana |est funkcla
Qg CEeQ Start
jednosthl wewnetrzng|

Wentylator w jednosice
WEWNRLIENE| pracuje na
najrkseych obrotach do
omentu preekroceenia
temperatisny prey
svmiennilu 28 °C

Ho przeknaczeniu 18
Temperatury wentylatar
przechod?l w tryb
nastawione) predikosdi

FUNKOA HIGIENICZNEGO NAWIEWU

Mawlew
kenwencjonalny, Jimne
powistrze rozplywa sig
v dolnej czeso
pomeszErenia,
Przeszkadza to

W asiagniecu jednolite]
bEmpEratury

W DDMIESZCIEMIU.

Czeka funkcji
higiemicznego nawiewu
M&EnE DsaRgnac
phinizenie femperatury
v CabIm pomieszoaeniu
bez aosTucia
dyskomfarty wskutek
powiewsw ZEmNego
powletrza




FUNKCJA AUTO-DIAGNOSTYKI
| AUTO-ZABEZPIECZEN.

Dizieki te) funko)i
mieprawitiowasci

W pracy klimatyzatara
58 automatycznes
wyknswane

| wipswietlamy st
oooowsedn Kod ey

aa FUNKCJA RESTARTU

e

W przvpadku Draku
rasibania Klimaty2anorn
AUCDMEEYCZNE WEnowi
SWOiG prace po jego
LWIi'ln'l,l'.'II_':ll_r_'llll__
Zachowujad poprzednis
rslavien|a

ZDROWIE

a3 FILTR PRZECIWPYLOWY

Ekranowy filtr
RrZeciwpyiowy |Bst
latwy do cryszoienia |
Wwysokn skiteczny
LOpEWHE CTYSte
QOWIETTZE W
POMIESECZENI

_{§8  FILTR KATALITYCZNY (OPCJA)

Filer katalityczny to funkoa
sterylizacy | niwelowania
nieprzyjemnych zapachow,
Dozwals catkowicie
rnedtralizowad tenek
metylu. Skiteczne
riownies usuwa zapachy
spowodnwane nhecnasoy
gk metyiu

INTELIGENTNE STEROWANIA | PROSTA KONTROLA

Lz FUNKOA TIMER

W zalednoscl od patrzed
uzvtkowenika mozna
nastawic moment
SutomatycZnegn
wiaczenla

Wyl CZENIE
klimatyzatora

| [csl ‘ PROSTA OBSLUGA

Crzegkd Fastosowaniu
kolarowych wakadnikow
LED woyhwietipcs jest
prosty | cxytelny

o ‘ INTELIGENTNE ODSZRANIANIE (oPciay

AT

|:'|7.l =1

5
| - N S

Czestatliwosc
odszraniania jest
kontrofowana praez
mikroprocesar tak by
Zapewnic prawidinwe
warankl ngrzewania

'/ | WITAMINA C FILTR (OPCJA))

Witamina C hamuge
riekorrystne skutk
dzlatania walnych
rodnakciv
odpowledzialinych za
prOces preysplieszania
STATZENG S=ry

'4/Jl | ZDROWE ANIONY (OPCIA)

r|"l

Madmieina el Bodaired
nafadowangch jonow moze
pownDowal bule-glondy |
udnogci. Eimatyzatony mogg
el Dpcloralree wyposadong

W QErErator snionaw.

WD ENE DG arany
1eutralizus dodatnie
TedAnoara jany Uzdatniaar

PO BEESS Wy BaiTdEsFCREniu,




Ajrconditioner
CHIGO

l SPRmRKI :"l?t';?;ﬁm:r HFR-35W/ AGK i

| Inside umnit HFR-3586/AGX1c

Maore efficient

I.:.
r

B>

., e .
Il JAK{JSC - .
msmét | KOMFORT
PHUFI-E ' LA-I-WE szNlE -'nl'.r W _:F'i.'. nosLce -.'..-F-.~.--'.-',-rr'.rn= _Fﬂr ’.=|I'-.'.--.- o W :.'|.=_.'|.=. Id |'.|'|-_-ﬁ|l.'.-'.- Falpowie Kilku ruchow

Less efficient

Annual energy consumption, 550
KWh in cooling mode

ifzuail eoravenyi b will depaad
o herw the applisacs s o

v dimain]
Cooling output kW 3,559
Energy efficlency ratio 3.21

Fudi kaas ne mighee e Benie]

TYPE  Cooling anly

Cooling + Heating &
Air cooled 4
Water cooled
Heat output KW 3,68
Heating perf
eating performance | P
KLIMATYZATORY FIRMY CHIGO il o
WYPOSAZONE SA WWYSOKOWYDAJNE Noise
SPREZARKI JAPONSKICH FIRM DAIKIN (dBUA) re 1 pW)
LUB TOSHIBA, CO GWARANTUJE ICH
NIEZAWODNA PRACE PRZEZ WIELE LAT. Further informatlon Is contained

in preduct brochures
Morm EN 14511

Energy Label Directive 2002,/31/EC _

Air-conditioner




CERTYFIKATY | NAGRODY MIEDZYNARODOWE

_ae R

THE IMTWER 1H CHINESE TRA!1!

L e e .
ErETS T

ATREERLRTESEER

| ¥ | P

| CHIGO posiada ponad 150 samodzielnie opracowanych technologii | patentow.

Frodukty CHIGD otrzymaty ponad 400 zaswiadczen, nagrod | certyTikatdw przyznawanych przez jednostki krajowe
migdzynarodowe

i
CHIGD —
Chenase wed- Chine enargy China Cormgulsory IS00001:2000 China Hing Kiondg
krnicser mark saving produecls Ceribcalion Intemaiion Acknowiedoad safly
Quality System Leb cartification
Ceartification
L
ﬁ!ﬁ' hl!!l| .
= .r.“ i ( CB =®m E(m)"s
LISTER -

Hong Kong Ewropaan Euwrespean AMerica and AmEncan GeErmany
Grade 1 Commagnity Community Canada C-LIL ETL GS
Energy CE CB ceificalian cartdication cariification

offciency label cerificabon cerificalion
:-'-I"'!.:'\_'-'-.I_I-‘!"q"1 I
; . g +
514 %@‘““iﬁ ek
1 i it
S @) —
S
Canada cedification Germany TSE Riresia GOST France LCIE
EMLC EAS50 cefificalicn producss qualficzien crrtification
certification certfcatine

2@ v o 'RoHS | SAA

e J i 1B - ;
. Soulh Africa Garmnany oA
ﬁ*?ﬁ:é!;:f SABS TUY C-TICK RoHS certification bl calion

o 3 cartificathen cerificatian : )
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| JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

1 KLIMATYZATORY NASCIENNE MIRROR INVERTEROWE
] JEDNOSTKA WEWNEI'RZNA F'AN EL 87

Weaalbrmy el e smeigt
Pt | 51 pliiy pared
LALHE L S R TR TEL HERU Y SR IR R L L L
Tapischew

MATLIAF NERO ST

TRTIIT FTRITCE
Wilamira
NOH TAT el iy
Tovvicie Wirmatyansie: CHICOZEH
ST, WENTYLAMIR
i pad i
Figkivara
el bl iepmp s L ssadT

18 WU Akl

M [RriEi A
Pecad s | o] imewani
Bl ETRFAT DTy
imayram
C ORI TA PSR fnel,
Fumecjznaley pilal azalreno Serowams
Froquirsiesdne Lo

Tipt yiatesday Frenie § dwiskciis kit

3 pod prne programasaand e OHTH

=15°C

LZAKRES PRALCY
W TRYBIE GREZANLA
D0 TEMPERATURY
ZEWNETRIMEL -15°C

WO LIEL C5-25V3IA-MEBTAHAE | C5-35VIA-MBTAHAB | C5-51V3IA-PETRAEZD CS5-TOWIA-5TTAS
ZASILANIE | W Ph Hz 220=240%/ 1 /50

= 4 -4 R 2.5 1.5 5.2 T.0
o BTU B00D 2000 500G 31000
FOROA MOCY R 0770 1,090 1,580 2,350
E'f'-:lf'!ﬁ PRA i, 340 £.70 740 10.50
EER 3,25 .21 3,29 300
KLASA ENERGETYCZMA A A & B

. WY i 3.9 5.6 T
R L E PN BTU S 130040 18] 2600
POECH MOCY Y 1k 5 1A 1,1 2 A
POAE0R FRADU i, 1,54 5,40 H.1X] 11,40
COP ENRE] 451 S L10
MAY . POBOR MOCY Y 1,81 234 3,10 500
MAX . POBOR PRADU i, 7,50 . 14,10 16,70
JEDMNOSTEA WEWNETRINA
Frrephyw powiainza mi3h 540 5 E&0 a0l
Ghosnodc dBl Al 37-42 37-42 156-43 45.50
Waga kg 14 i 14 18
'l."u':|lrl'|I:Ir:|l mim ROC™ 2RO T30 50" 3300150 39T 215 TR 33525
JEDMNOSTEA ZEWNETRENA
Ghod it | deis 5R | ET) 54 56
Crynnik chiodnacry R 104
lioie exynnika chiadniczega g 11400 | 1100 | 1380 110
Ty Spredark] Hotary
5|.'IIE.H.'F-& TOSHIBA TR HIES SAMYD SANY
Waga K 40 40 45 ]
'\'.':fll'“iﬂr:.- FOETIRS EE FO5"IER5A0 BRSO FOSHG0G B3T3 70 0T
POLACTENIE INSTALACI RUROWE]
Rury Ceczigaz cali 1/4-T70 1/4-3/R 10d=12 1a-5/8
tHusgpadd s W estawiie m 3,501 150 400 5 EHD
Maksymakna dhagodd inkalacji m M A a0 ]
Maksymalng rdinica porksEmiie T 143 1] ] 10
POLACTENIE ELEKTRYCINE
e W el 12 AT LT DT wEsaTIEI IR WA

& oo Takilania i Tk 5 k15 3:‘|£ %15
Fasllanie migdzy jedrostiami i Ind,5 1x1,5 Il 5 1x1,5
Praowacty ST i 115 x5 inl.5 1%1.5
ZAKRES PRACY
Prey chlodzeniu 5.7 { ~=45 [ ~=45 =45 0~=45
Przy grzaniu *C 15 =35 i5 ==1% 5 s T

CECHY KLIMATYZATOROW @]

.

Q)




Wbt glukras piles

AT p e abe i by bae e el pgiewm gy
et ol pipeabed 5 b eT T

DRy Saiann! - apko@ QTN e

7 TARFATN TR0 BASd0 B

SAMILT NIy e SEalk] D EEanid

‘Wb
wrrych rod n kv

urikifz hEmatyaaiore: OREDOITHIE, CREAHIE
IURTAH . WEATTFLARCH

e s Nheadld pawteita

Erebnywre il peni

Clek bk pusallzzny wyiwiet

TEET [SHEITE T AN

T e L

uimaneni

1
Imrravsarey greadn el
Lnkja Ll e Lo R L ]

Pz e ciq: pame

Tish bty — gaarila erieigis | paisking herelon
Furikdja Attt

Trwh 4w

LDy w1an

M-goaanag peagramirsanr SR

UK =ITHEIISMENEd L

KLIMATYZATORY NASCIENNE MIRROR on/off |

JEDNOSTKA WEWNETRZNA -PANEL 87 1

ELFLTH:'

I JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

a 3 "
E £l

|

i
n
] [

S
-

MOHFEL C5-25HIA-METAYIA | CS-35H3A-METAMS | CS-STHIA-PETAMY | CS-BIHIA-PETAED |CS-TOMIA-WATASA
ZASILAMIE [ YPhHz 220--24808,1/50Hz
S e KWy 2.6 3 5.3 .1 7.0
ML CHLODNICZA BTU =J|;:r:|:- |;|JI::1 1ur|r:;:| FAMAG AR
POBOR MOCY RV {1 BhG 1,120 1,590 PR 2350
FOE0R FRADU fi 1 60 o 1 i H0 S 20 10,10
EER 1101 1,21 321 1,04 111
KLASA ENERGETYLZMA B A A B B
e BN ki P 18 5.4 6,6 7.4
P HTU 0 13500 10440 I3TE0 15300
FOELIR MOCY ki ory 1.0 160 1,94 LI1E
POACIR PRA A 3,40 4. 70 &30 ETD oTn
Cop 3,51 3.61 338 3,40 3,43
MK, POEOR MOCY kY 1.15 1,85 240 2.7 3,70
Wik, FOBLR PRADL A 5,00 oo 1250 14,30 15,00
JEDNOSTEA WEWNETRZIMNA
Frrephyw powieriza mi'h 400 500 &0 apa 1asa
THodmoddl ARl 2G--39 24-10 18-27 42146 43-40
Waga Kg 10 12 14 14 16
'!".':llll'-ﬂl:l' Tim S0 JE0 190 200" 20190 o a el el SOCm 203 2NE ECE0"I0E" TS
JEDNOSTEA ZEWNETRINA
Ghadmodd | dBia) 51 | 54 G4 B4 aiy
Lrynnik chipdnicry A4108
llzic cxynnika chiadniczeqgn I 1! S60 am 150 1ap0 1850
Sprezarka TR HERA, TEMSHIEA, TOSHIBA TCHSHERA, OSHIRL,
Waga Kij 5 40 40 4 58
Wiyrndary O 2355} TR 255 541 TOG* I35 540 R50= 205615 R75=3 15080
POLACIENIE INSTALACI RUROWE
Lncrigar cadl 1/4~3/B 1/4-3/8 1/8-1,2 1/4=1/2 3858
oS L TUF W ZEsIaw|e m 15 3.5 41 i}, 1l 5.0
Maksymalna diugost instalagl m 15 15 15 15 15
Maksymalna edinica poziomow i 5 5 5 5 5
POEACZENIE ELEKTRYCZINE
TR T WIS EwneLrIng W WEWNEETIN Emamglazna
Fi 5 x5 3kl 5 Iah 5 Il 5
Zasllanin migozy pedrastiam| i %15 1%1.5 Ix1,5 -'I:q'l.-'; TS
Presvady shenace iy n1E A1 E 215 F15 nE
ZTAHRES FRACY
Przy chindzeniu " + = e 1] +1== g T U + =g
fray grzanlu , 724 724 724 724 P24
i i
- !
= A B ) ) ()| CECHY KLIMATYZATOROW

B




i KLIMATYZATORY NASCIENNE STANDARD on/off
§ JEDNOSTKA WEWNETRZNA - PANEL 94

=

I | JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

5 .F.
MIDDEL C5-25HIA-VBAAY1 | €5-35HIA-ME4AHS | CS-51HIA FodAHS | CS-e1HIA-POSAED | C5-TOHIA-WIMASA
ZASILANIE | V.PhHz 2202400/ 1/50Hz

kW 2,5 i6 Syl &1 70
i Bl A0 12000 1 E0) £2000 2E000
POEOE MOCY ki £1LRAD 1.1 .20 1,540 AU &40
& POOR PRADL L] 140 5.0 h, Bl wAn 140 T4
EER 281 121 RS 1 {4 3,11
+" ELASA EMERGETYCINA A i, i, B a
kI 54 74
3 MQC QEIEMCEA ETL Q%ﬁ | 3!5%0 1 G40 E‘EIEF:D 25200
POBLRE AMOGCY KW 077 104 1,640 194 116
= POBUR PRADLI A 340 470 6,00 E70 5. 7
Cop 361 151 3,38 T A0 343
M, PORGR MOCY kW 160 1.85 2,440 270 3,70
fiax, POBEOR PRADL & B0 Qa0 ‘EEIII 14,30 'IE_IDE
JEDNOSTHA WEWNETRENA
Przephrw powietrza m3/h * 500 =500 # B = 90 #1050
Glotnnss dBiAl 20-39 2835 3E—A2 Ad—AiG 42-45
Waga K ) 12 M 14 16
T n*l'n “l‘.-'l-E' 165 ELU'EL:" 5 DO 1ok 315 O 200" 5 | G ROHYERE
_{EDHUSTHA _EFWHE‘I'HIHA
Gloinods | deial 51 [ 54 | 54 | 54 | 56
E',Hl'llh chh:.dr.n:_z-,. RE104
s crynnika chindniczago | i 5E4 a7 15040 1900 1850
Sprezarka TOSHIEA TOSHIBA TOSHIEA TOSHIEA TOSHIAA
Waga 1] 25 all] i A4 S
'FI'EITII-J"-' Z-'UIJ‘E'.-'S-I.“.I: b i 1O 255 A0 IS P15 e | e ]
POLACTEMIE INSTALACH RURDWEJ
Llecxigas | call 1/4=3/'F 1/4=30H 104142 1/4=-1,2 3E~5/8
dhugoie rur w zestawis iri 150 3,50 4,00 4.0 5,01
fiul s l.LEI'mhId dluguirl irisl .1Idl.'|| [} 15 15 15 15 15
Iassyrnalng ridnics poriorfidis [t} 5 5 5 5 5
POLACZENIE ELEKTHYCINE
Foiedlo Tasiiania = WEN NI WEWNerirg weaTIEbrIng R T meaTelrang
31,5 x5 3s1.5 1.5 115
zadares migdry |ednostkami mm Ju1.5 341.5 ikl 5 Ju1.5 31,5
Fravwcly slerijgoe mm ::;| 5 x5 T :;T; iS5
ZAKRES PRACY
Pray chiodreniu T =45 {~45 Q=45 I~-45 =45
Przy greansu Lo T 30 7 30 7 30 R ]

CECHY KuMATYZzAaTOROW )| [ 18] [ B9 & [l L) 8L 1 )OO

1%




KLIMATYZATORY PODSUFITOWE cHico §

KLIMATYZATORY PODSUFITOWO-PRZYPODLOGOWE |

EI LATA

4 e e ]
Z - e i = ===
== T — -
31 e
=
— e
e e e = [
e e e e e e — -
E T —

f HJ
Il
il

Model RF5.1cH2WILDC E RFFcK2W/LDLC RE10gX2W/LDC RF14gX2W/LDC | FF 1 Gg W/ LDC
Mapiacis W.Ph.Hz 220- 240071 /50Hz 150415/ 3 50H:
Mot KW 510 7,00 10,00 14,00 16,00
s Chivdsenin | pady kw 1,847 2512 3,665 5023 6,567
Pobor pradu & B4 174 56 1B 10
+‘ EER 257 4.5d 2,59 451 241
i Mot KW 51 ¥ 10 4.7 165
* Pohor mocy ki 1,686 2319 335 5,159 6,694
& Grranie . T : :
Pobir pradu [ P 10,5 51 [ b2
COP 3,05 107 2,99 2,78 253
MAE. POBOR MOCY ki 2400} 1340 4900 G9a0 BN
MAY. POEOR PRADL [ 12,2 15.7 B 11,21 12,95
JEDNOSTHEA WEWNETREZNA
Prrephres poswietrza msh 790 1100 1350 200 400
iHosnosc A 54 52 56 6 (4]
Wymiary LxHxzD mim A7 =635x203 1 270 635x 245 | 2706352225 1815635225 1815635255
Wana Ko 30 41 45 58 50
JEDNOSTEA ZEWMNETRZNA
(Flosnosc | i) 5idl 549 G5 &3 (12|
Czynnkik chiodniczy R410a R410a R4104a A410a A1
Heid cxynnika chlodniceega l g | G | 8010 2506 AR50 A0
Sprearka TOSHIBA TOSHIBA SANYD SANYD SANYD
Waga i | 45 65 g2 118 114
Wymiary Lx HxD i BA5 o 540 330 R0« FO0xIT0 1000095 x300 G701 260 380 01 260 3810
POLACTEMIE INSTALACH RUROWE
Fipe coneccthan lio/gas inches 1444 = 142 3/8 ~ 578 /B~ 34 142~ 34 142 =~ 3/4
Maksymalna dhsgosif instalacji i 10 12 12 15 15
maksymalna rhimica pozamow m & £ B a a
ZAKRES PRACY
Przy chindzeniu " [ s &1 [ e 1 {45 [l el 5,
Pry grzamiu a1 =30 -F=30 - =30 -7 3 =3
= 2 12 ) ] ] S ()

CECHY KLIMATYZATOROW




| KLIMATYZATORY MULTI INvERTEROWE :.'1:3;"\..;..;;._

] CMV-50V3A-E2 - PODWOJNY. Maksymalna ilosé jednostek wewnetrznych 2

LATA

'l E——u g 0 g B =] i =S
E—_"—'—-‘ - —_— = — [ — —
: - 5
e B T T T

| CMV-VBOWC3AQ - POCZWORNY. Maksymalna ilo¢ jednostek wewnetrznych 4

3 B2
Scmgg || Semag Semg; |
E_-_ % 5] - =] r - g E. [ E__ B E i =]
—— — —1 1 E — — — =
.- = g v E___ 1} =1 B 3 =]
— ] — e —— -

_.ICEEH"I" KLMATYZATOROW [ | 2 [A] B &l [ 8 [ 0



DANE TECHNICZNE |

Jednostka zewnetrzna MODEL {;H\I'-EWJ.I.-E] CRV-TIVIA-T EHU—E’HWE]A{!
ZASILAMIE | V.Ph Hz 220-240% 50Hz 220 2400 S0Hz 220-240Y 50Hz
MOC KW 5,00 7,10 B 00
FHLDDARCEN BTU 1E00 25000 e {afufn]
POBOR MOCY kW 1.4 i3 2,45
POBOR PRADL A fi, 100 3 i 10,70
EEH 357 3,23 3.27
ELASHA ENERGETYC.SMA i3 B i}
WCZ A 6,00 8,50 9,60
LT - BTU 2000 Jo00D 33000
POBOR MOCY kW 1,60 233 2.40
POBOR PRACU ] 710 10,30 10,50
COP 1,75 365 4.00
Przeplyw powietiza mi3h 2450 3200 3360
Gloinosd dB(Al 52 55 55,00
YWaga K 50 82 Ef
Wirnkary FTUTY A5 202607 OElx 194 i46 GG AL Ex a5
Crynnlk chilodniczy e Rl 1 A4104
Hode cryninika q 1580 1200 600
Typ sprezarki | Inverter Invarter Inwertar
Sprezarka Sanyn SAnyD Sanyo
POLACZENIE INSTALACIH RUROWE)
fury clecz/gaz catki 14436 1/4-3/H | /d—-3/8
; dla jednej jednostki fml 25 25 2
Aar dlur 181 =
Wi TR Y T 15 wazystich jednostek m 30 50 70
" = dla jedne] iednostki i 10 il 0
K raErdca wysokodc|
dla wazystkich jednostek i 10 15 15
ZAKRES PRACY
Frzy chlodzeniu 046 ¢ 0C-a6C L6 1C
Przy grzaniu -15°C-24 C -15°C-24'C -15'C-24°C
FPOLACZENIE ELEKTREYCZMNE
Zasilanie do | zewnetrzne) 3% 1,5mm | 3% 1,5mm | 1x25mm
&
-3
o Jednostka wewngtrzna MODEL CMV5S-25V3A-AJBA | CMVS-35VIA-AZRA
WY 2.5 3.5
| H M
s e BTU anoo 12004
=T KW 59 3.9
MOLC GRIEWCZ A ATU o T3000
Przephrs powletrza mih SO0 550
Glodmadd dBiAl 33 33
Waga Ky 1 11
Wyrniary 2T T W H0 27 0x M50
Przewody zasilajace 3 1, 5mim 3% 1,5mmm
Przewdd sterujgcy 1 % 1mm 1% 1mm
] : Podwajny
SN s TR 135435 1
Potrdjmy
CMETTV AT 25+25+25 [25:25+35 25235+35 [35+35+35
Pacewdrny
CA-VEOWCSAN 2.5¢25+25+25 |25+25+25+35 |25+25=35+35 [25+35+35435




=

* CDosigpne z imaerterem

: 3
MIODEL RF3,ScHIW/Q RFS,1 X2W/Q RE7EXIWIQ RF12g X2W/Q RF14GX2W/D
LRSELANIE Vith.Hz F20-340/50/ 1 220-24075041 230-240 500N AH0-471 55043 FR0-415/50,3
MOC CHLODNICZA o e 31 8 140 L
ATU 12000 THON 24000 41000 44000
FOROR MOCY Ly 130 1A% 248 #.59 501
PORCH PRADU A 580 H Al 11,30 7.33 5 34
EEA 2,70 1,70 2E2 2561 279
e bl W 180 S AR 7.56 13,20 1540
ATU 13000 Z0E00 2370 #5000 F3000
PORGE MOCY AL 1,33 303 237 L 4 88
PEEOR RO ] 5.9 9.3 T 75 20
Cop 2HE 286 3,14 2481 116
JEDNOSTHA WEWNETRINA
Przepdyw poweslrza mih 5] 700 1145 1700 18]
Ghodnosd dil Al &0-45 #3-48 44-18 45-52 A45-501
Wana kg 5 5 i) 11 11
Wiytrilary i SROxS S0 TS SRS Bl TS BR300 B40=BA0x THS S0 =E40x TH0
PAMNEL
Waga kg 4 a 5 5 5
Whrmiiary i Sihahlx i EIEUkEE-EIv:é-I'.'I E'Eil."-._ili-ﬂ':- S0 ‘:15{!!-:';'5':!#_5'3 QS s e 50
JEDMOSTEA ZEWNETRZINA
[dodnnsd | dBA 55 ] 54 | Gl (4] | B2
Czyninik chlodmicey H4104
Spretara TOSHIEA TOSHIBA TOSHIEA Hanyo Hitachi
Wiga K '] 45 il o 116
Wyrriary 'J'EIII::_S'?S:-SEIE CASwG a1 5 G T 10 11454751120 IG5 4T 51385
PE{IEHIE IMNSTALACI RUROWES
Ciecr/gaz cal 1id~113 1id=173 17H~%/H e 14d~374
Maksymaina diugodd initakacji Ti 1]} 15 20 i 0
Maksymalna riEnica poziomow m g ! 10 14} 1
POLACZENIE ELEKTRYCZNE
Fidlhc sacllara rnr-rr L\Wﬂ.l wm-.ne!?zl'l.'l_' .rr_h'.r.-nn:'.:?nn ,rq'.-:'r-..?l;_rz'n;: '_m;:w:u_
axl5 Ixl,% Jlé'.'! SHE 5 e ]
Zasilanie migdsy jednosiami mm 3wl 5 iul 5 1x1,5 L ixl 5
Przewdy sienijaon e Ax0.75 40,75 740,75 T2 0,75 730,75
ZAKRES PRACY
Przy chladzeniu "C Om=a]s [m=a5 =i b [t s [4 Lo B
Frey grzaniu ke S (1] T30 <= 3 it (1] Sl 11

BB

i |

CECHY KLIMATYZATOROW 11|




2 B

KLIMATYZATORY KANALOWE on/off il

= ﬂl'_'l".-r-l.l.:l.:"-L' £ MYErLErem

-

MODEL RF7FcX2W/Fm AF10cK2W/Fm RF12gX1W/Fm AF15X2W/ /Fm
@ANIE I V.PhHz 220-2400 50Hz FI0-F40W S0Hz JR0-41 5V 50Hz AED-4 15V 50Hz

ki 7 1 1 1
MRGEPURIGEA ETLI EEI-EI?E-'L" 34';:%'.' 4{'%9 51¥D
POBOR MOCY ki 2,54 430 530 5,90
POBOR PRADU 4 12.0 18,5 [LHE] 12,1
EER 2,76 4561 461 ¥

ki 7.7 11,0 13,0 164
PR AR ETLI 26300 37500 44140 55000
POBOR MOCY ki 2,51 3,31 4,62 §.20
POBOR PRADAU A 11.9 195 0,6 11,6
CoR 3,03 2481 281 2Bl
JEDMNOSTEA WEWNETRINA
Priephyw powictrza m3./h 1200 1700 1700 3004
Sprez powlatrza Py 50 50 50 0
Cafainast dBlA) 47-51 4550 <53 <5
Wiaa kg 3 46 46 73
Wyrniary (Al QIR 5 I 2ED |18 5 300 260 1185 0 260 13 20=600%430
JEDMOSTKA ZEWMNETRZNA
Ghosnode | dBA) &0 &5 A5 [
Czynnik chiodniczy R 104 RA104 RAGTC Ra104
Typ sprazarki | Rotary Ecrod| Scrod| Seroll
Sprezarka TL¥SHIEA LOPELAND SAMY B
Wana ] 72 100 100 118
T 10304351950 1145xa 751120 114554 75%1 120 97 0nd 101 20
PODLACZENIE INSTALAC) RUROWE)
CiECZigaz cali 3/ B—-54 1/R—1/4 1/E~1/4 1234
Maksymalna dhugoss instalacji it 20 20 20 20
Maksymalna roEnica i il ] 10 i 101
POLACZEMIE ELEKTRYCZMNE

; = : wewnetzng 1 Zewnetna 1 ZewnenIng ZEWNEUZna

s K - 342,5 Hy 1 5 i 5
zasilanie pomigdzy jednostkami i 325 Ix25 3x25 3x1.5
Priewody stersjacs P &xl, 75 Fu0. 75 Tu 0,75 075
Pangal Sterujacy |'|"||'|'|'d Rul5 Bl 5 Suil 5 5%0.5
ZAKRES PRACY
Pray chiodzeniu e (ps5 Q=45 Q=i 045
Priy greaniu = - =30 -F=30 -f~=30 -#=~=30

=

9)

CECHY KLIMATYZATOROW
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1 KLIMATYZATORY PODSUFITOWE a8 KUMA

l KLIMATYZATDRY PODSU FITDWEI-F’RZYPDDLDGDWE

e I ¥ +
o .--
u;
§%s F’-’*
-
Dane technbczne AB-C1AHRN] AR-C2AHRNY AB-CISHRN) AB-CEEHRM 1 B CEOHAN1
Mapsatie W-ph-Hr 2i—-2a0-1-50 JA0- 2401 -3 141 -3-51 JUD -1-41 1800 -5-50
W e W 53 70 0.5 140 1746
il rerie fabdrmecy W M 257y i TCEE] Bh15
Palxir pregeli & [iK] n? 6.6 g 114
M A L] 77 114 152 04
Grzania Daksar mocy W 255 1558 4263 LT 7363
Pabdir pracu ] B3 i1 E,5 I0B 113
Mool siniks WEKS5-4L VSEEE-AL VEHB0-A4 YERE9-A0 22 VEHED-A0 x2
Prrephyw powietrza i mih L Dt ] TEHLH SR U 12534 1 TR 1051 00 1RGN 1400 SO00 1800, 16
,,-::-::;:—;d Glosnodc {wesokafdrednifmisk fa | LN 43/a1/34 4%/4 1040 a%5:a4/a0 AR a7 ansea
Wiy gt DO w IO =6 000 % A G wdesd) 1 550 1206 2660 1670 & 2484 wiss) 1670 x 744 ahi0
WEaga reEmo o Brurto) q 27732 R A5/ 52149 5359
Midal PA22SNIL5-AKLE FAFINIC 481 C-5BMNEOZHAD C-5BNITIEED C-5EMASIHRD
Typ ACTACYINA FOOTALY il SCROLL SCHCLL SCROLL
Marka FUDEA TOSHIRA MIDES- TOSHIEA SAMYD SANTYO RANYD
rabar mocy W 1471 4430 5440 450 5750
Sprgtarka THej {radzaiilosd il ESTER CALWVGT4 T30 ESTER Dl CG74 950 [ PHME FYWSAS 1700 DAPHME FUWaES 1700 CEPHME Fyaas 170
e Tr iy i B45REA5NII5 BO5 AR 330 G S 31500 G T S A G051 205w 340
IEWTrma WG [relto / Bitia) kg LR BT SO 1124123 1135127
Siknik jechniil
RIS T g ]| Mielul o D 5 5] YOKS3-6H YOKEED-60 VD56 YO KES-6F FDEAS-6F; Y OKES-GF
Preepiew pasisirza na zevanainz n il 000 SIHI B0 Al
Gloanisd jedeasthki gesnetgng dfl a8 55 57 54 58
Caynnik chicdnicayiinge U R | & 20510 Tl 1 A 2600 a1 0&3 101 e 1A, 0 Rai0aM4200
Cinienie nominsing MFa 4.3/30 4.2/ 2.0 4.2/240 4. 210 4.257.10
Ry fieciy mnidall BaS 1M CRETETE]] 27103 12,7812 T {H2)
Ry cleceiaas Aury gand mrimiall LT TE [3V8) 14 5304 234 159 13/4]
Makswmalna dRogoid instalaci m 25 B i [#] 50 50
maksymalna i pozomie i 15 15 o £ %
Zasilanie |z=anetrone| R— 5a20 Yul s LT i b 2.5 Sx 2k
::-I-'!l::;;:‘ zasllanle migdly jdrostiani mm' 320 I*L0 330 ) 20
Lyamal — L F R k] 4u2 Ee | w2 A3
Udprowazenie skropin mim 25 S35 25 s m2s
Cakres naykayey lempetalury | F==1
Zaknes pracy w trghie chiodzenin pray tempu na 7ow TP w234 TIT =14 =34
i i 1 i

Q)

CECHY KLIMATYZATOROW @] o P




KLIMATYZATORY PRZYSCIENNE 1

KONSOLA ON/OFF 1

LATA |

i
%

r | 5 om B £
- |‘-|.|
n 55
|
L] 1 I, ‘
) -
=
W AT
— — I"',. H
| — —— T ——— ;
e wr
MCIDEL MOU-12HDN1 MOU-18HDMNT
LAanILANIE I WV.Ph.Hz 220-2400 50Hz 230-240 50Hz
kW 35 33
MR A BTU M) 12000
POROR MOCY o 1.05 1.57
POIROR PRAL A 4.3 6.7
- EER 3,30 335
= ELASA ENERGETYCZNA A, &
- KW 59
f MOC GHITWSEN BTU qn*r'.i 12500
ol POBOR MOCY W | 170 1 670
o POIBOR PRA U A 450 .53
LoF 34 15
JEDNOSTEA WEWNETRINA
Preephyw powdetrza- {niski/Sr.fwys. ) mih A504EEEN 44064007 40
Gloginosc [miskilfér Swys.) dBiAl 23/31/35 29/33/38
Waga kg 15 15
Wyrnlary mim JOima00x2 10 F00s00x 210
JEDNOSTEA ZEWMNETRZIMNA
Ghoanos I dBiA) 4B/44 52147
Czynnlk chiodniczy R4104 AA104A
ilpdc czynnlka q 1400 1700
Typ sprezarki | Rotacyjna Rotacyina
‘Spﬂ;tﬂrkﬂ MAICRE A TORSHIBA HITACHI
Waga ] 39 B3
Wyrniary Jima00x2 10 FODG00 210
POLACZENIE INSTALACH RUROWE)
CiBCa gaz cali 1/4--1/2 144172
Maksymalna dlugosc instalac)i Ll 10 10
M.ik-.yn'l.ilrl.i P NAEA R i m 5 5
POLACIEMIE ELEKTRYCZNE
2060llo zasitania S| ey L ITA
sasilanie migdzy in_'n;:ln-::-s-l_l-c armi |'|‘|I'|'|j 3g1|5 T
Przewody sterujgce s 1x1,.5 1x1,5
ZAKRES PRACY
Przy chiadzeniu 15 -43 15 -4
Priry greaniu S~ Ly |
il = [ (A B & I BB ()| CECHY KLIMATYZATOROW
2

G
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MODEL CP-26H3A-J17A CP-35H3A-J17A | CP-41H3A-N17A
ZASILANIE | V.Ph.Hz 220~240M/1/50Hz
kW 2,50 3,60 4,10
e BTU 9000 12000 14000
POBOR MOCY kW 1,010 1,300 1,700
POOR PRADU A 4,50 6,00 7,60
EER 2.60 260 2,40
kW 2,80 3,80 4,50
MORGRERWCAA BTU 9500 13000 15300
POBOR MOCY kW 0,95 1,30 1,62
POBOR PRADU A 4,20 5,70 7,10
COP 2,90 2890 2,80
Przeplyw powietrza m3/h 400 480 480
Czynnik chtodniczy R410A
Glosnosc dB(A) 56-58 56-58 56-58
Waga Kg 42 44 50
Wyrmiary mnm 525x885x600 525x885x600 525x885x600
Parametry JEDN, CFI0.BBDc CFI1.3BD«c
WYDAINDSL Lh 0.8 13
MNAPIECIE Y 220-240
‘ CZESTOTLIWOSC Hz 1/50
PRZEPLYW POWIETRZA m /h 200 200
POBOR MOCY (kW) 0,75 0,94
.‘!& POBOR PRADU A 1,3 4,1
CZYNNIK CHLODNICZY RA07TC RAOTC
eLDENOEE —3ETA T e
‘ POJEMNOSC ZBIORNIKA == G B
s WYMIARY mm 302628545 184x345%610
WAGA KG 14 25




OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE POMP CIEPLA TYPU POWIETRZE-WODA

B Rosnace ceny nosnikow energii cieplnej, stopniowe kurczenie sie ich zasobow a takize dbatosc
o srodowisko naturalne powoduja rozwdj alternatywnych rozwigzan opartych na wykorzystywaniu
energii odnawialnej. Takim rozwiazaniem sa niewatpliwie pompy ciepla, ktdre coraz czesciej znajduja
w Polsce swoich zwolennikdw,

B 2k wiadomo pompy ciepta potrafig przeniesc cieplo zawarte w Zradle o niskiej temperaturze (powietrze,
woda, grunt) na poziom wysokotemperaturowy | przekazac go do wody, powietrza lub innego czynnika
grzewczego.

Proces ten przebiega w zamknietym obiegu termodynamicznym dzieki zmianom fizycznym czynnika
roboczego w sekwencj parowanie - sprezanie — skraplanie - rozprezanie.

B Firma CHIGO wyszta naprzeciw tym oczekiwaniom | zaprojektowata pompe ciepta typu powietrze-woda.
Pompa ciepta typu powietrze-woda znakomicie nadaje sie do podgrzewania cieptej wody uzytkowe]
w okresie wiosennym, letmim i jesiennym. Stanowi alternatywe dla kolektorow stonecznych a jednoczesnie
|est rozwiazaniem tanszym inwestycyjnie | pozwala uniezaleznic sie od kaprysow pogody. Zapewnia
efektywne podgrzewanie wody podczas pogody pochmurne), deszczowe) | w miesigcach wiosenno-
jesiennych qdy wydajnasct instalac) solarnych znaczaco spada.

I SCHEMAT DZIALANIA

.
—_—_




| Pompa ciepta CHIGD moze pohierad energie cieplna z powietrza o temperaturze nawet -7 C.

# Cieplo z powietrza zostaje zaabsorbowane przez freon w parowniku (jednostka zewnetrzna) kolejno freon
Zzostaje sprezony w sprezarce | nastepnie oddaje cieplo do wody w skraplaczu (jednostka wewnetrzna,

I POMPY CIEPLA powIETRZE/WODA SN .
| OGOLNA ZASADA DZIALANIA POMPY CIEPLA TYPU POWIETRZE-WODA

=

zbiornik). Dalej freon jest rozprezany | cykl sie powtarza. W

niskim nakladem energetycznym.

| SCHEMAT DZIALANIA

da w zbiorniku jest w ten sposob podgrzewana

JEDNOSTHEA

ZASILAMNIE

WEWMNETHRIMNA
ZBIORMIK
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WY ISCIE CIE PEE WOy

JEOMNOSTIA
ZEWNETRINA

COMPRESSOR

I ZALETY

| puZy zasoe woby
Duza pojemnost zheornika wodnego 2apewnla staby dostep do
porace] wody Zgodnie 7 potrzenami uzytkownika

§ ExonoMICZNA PRACA
Wihgks2atl energii Gepine] pochod 2 powielrzs, darmmowega
Bt clepla. Sprawno s pompy cepts siegas 450%

| 1ZOLACIA CIEPLNA
Zhiomik wodny jest bardzo dobrze zaizalowany przed utrata
clepla, Temperaturd wody nie spada o wiecej ni2 8 "C w dagu
24 godzin

§ BEZPIECZENSTWO
Pompa cieplz nie zuzywa zadnego paliwa jak np. gaz, ole;,
wegeel itp. W zwigzku z tym nie ma ryzyvka wyoiekd, Wybuch
LTy POZan,

| PrRACA PRZEZ WIEKSZOSE DNI'W ROKU
Pompa ciepla CHIGD moze pracowaid w zakresie femperatur
powietrza rewnetrznego od -7 "Cdo +23 C, Moze wiec
zapewniac ciepha wode nie tylko w czasie sfonecznego dnia
ale rowwnie:z w nocy, w dni pochmurme gdy pada desziz badz
Znieg. Moze byc stosowana z powadzeniem w doemach,
hotelach, restauracjach, szkotach, szpitalach, itp.

PROSTA INSTALACIA | OBSLUGA

Kompaktowa konstrukcja pozwala na instalace pompy ciepla
niemalze w kagzdych warunkach, Automatyczna kontrala | proste
sterwanie sprawia, 2e korzystanie 2 pompy cepla CHIGOD jest
Wi gCkOW D prasre.

DLUGA ZYWOTNOSC URZADZENIA
Pompy ciepda fermy CHIGD w nammalnych waronkach poswinng
pracowad bez wiekszych przeszkod przez min. 15 lat

FUNKCIA AUTOMATYCZNEGDO ODMRAZANI|A
Zastosowanie inteligentnego automaty CEnego razmrazania
jEdnSIkl Fewnelrzne po2wala na udyanie pomipy chepia
LHIGLD nawel w bardzo niskich temperaturach powselrza
2w N Inego

PRIYJAZNE DLA SRODDWISKA

Stosoyeanie przyjaznych dla srodowiska freonow spravsa, ze
pompy ciepla CHIGD sa wyjatkowno przyjazne dla srodowiska
naturalnega




DANE TECHNICZNE |

W ZBIORNIKLU ZAMONTOWANA GRZAEHA
ELEKTRYCIMA O MOCY 2kW POZWALAIACA NA
ZAGRIANIE WODY W PRZYPADKLU MISKILH

TEMPERATUR MA ZEWNATRE

ZBIORNMNIK JEST WYKOMANY Z STALI MIERDZEWMEL

i

| KRSD-X3.5WF/AL KRSD-X4.8WF/BL KRSD-X6WF/CL
ZASILANIE 1 Ph-220-2400-50Hz 1 Ph-220=-2400-50Hz 1 Ph-220-240W-50Hz
ki 1,5 4.8 &
WO GRIEWC SR Bt 12000 16350 1 BR=0
GRZAMIE POBOR PRADU ] g 5.4 AuB
COP 4.0 4.1 4405
POBOR MOCY kW 2 2 2
o S el PORBOR PRADU A a7 B7 87
MAX_POBOR MOCY kv 0,95 1.39 1,76
MAX POBOR PRADL A 47 .6 8.1
MODLE PH160X1CADZDET PH215X2C4FT1 PH295X2C5-4KU1
SPRESARKA TYP Rotary Rotary Rotary
MARKA TOSHIBA TOSHIBA TOSHIBA
JEDNOSTHA WEWMETRZNA
Maminalny przeplyw wody m3/‘h 0.08 0105 013
Pojemnosid zhicmika | 100 200 200
Cisnienie pracy MPa 0.7 o7 .t
Rury wodne 34 ol 1"
Wyrniary ITHIT PAT0x 1010 55512590 @555=1290
Waga K 30KG 47 47kKg
JEDNOSTHA ZEWNETRZIMNA
Przephaw powietrza m3‘h 1020 1 600 2050
Glosnosc i [i 53 52d 57
Wymiary i FFO 500 284 BL0x 500 304 01 0xa08=345
Waga Kq E ] 34 4BHK
lfosc cmyninika chiodniczego 1 750 1100 1150
Czyvnnik chiodniczy Ra17a Ra17a Ra17a
POLACZEMNIE INSTALACI RURDWEJ
clecz/gaz |/4—3/8 144 142 104112
Maksymalna diugasc instalacji M 8 B B
Maksymalna rdénica poziomaw m 5 g 5
POLACZENIE EKEKTRYCZNE
Irodio zasllania jesnostka mm’ IF“;:?T; e ze'.-.-}r;gf;zna EET;Z‘.?HH
zasilanie grzalki mm 3x%1.5 x5 3x1.5
Pr¢wody sterujgoe i a5 a5 a5

ZAKRES PRACY

Typ termostatu

elactrical typa

electrical typa

electrical typa

Zakres nast 1amp, wody

15=551C

B =

15~~55°C

Zakres pracy przy tamp. Zewn

D= 3°C

0=t 3°C

O=23"C



I SYSTEMVRF DC Inverter R410A E58

I INFORMACJE OGOLNE
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| PRZYJAZNE DLA SRODOWISKA

i System VRF DC inverter firmy CHIGO wykorzystuje przyjazny dla srodowiska
freon R410A. Wskaznik ODP=0 (Ozone Depression Patential)
Wskaznik GWP=0,34 (Global Warming Potential)

Ty
Compiiang

i Zgodny z wytycznymi dyrektywy RoHS

i NIEZAWODNE | TRWALE

B W systemach VRF firmy CHIGO stosowane sa najwyzszej jakosc sprezarki renomowanych producentow.

I WYSOKA WYDAJNOSC | OSZCZEDNOSC ENERGI

| VWskaZnik EER 0s5i3gga wartosC do 4,18 ze srednig 3,55
Wskaznik COP osiaga wartosc do 4,37 ze srednig 3,96



DC Inverter R410A |

I MOZLIWOSC PROWADZENIA DLUGICH RUROCIAGOW

WidrSyl I L SC P ¥ ] = L ERTRT ] j':- 1E W Miake Wil el he ZNICE = 1 1Y
B Maksymalna dlugosc przewodow freonowych do 150 metrow. Maksymalna roznica wysokosc pomiedzy
jednostka zewnetrzna a ostatnia wewnetrzna do 50 metrow.

: ' 1
X i i
L J L J
l-l'
§ ZAKRES PRACY
B Zakres pracy dla chiodzenia: 10°C 46 °C 46 °C 30 °C
Zakres pracy dla ogrzewania: -13'C 30 ( I g g

10°C -13°C

I MODULOWA KONSTRUKCJA JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH

B System VRF firmy CHIGO zostat tak zaprojektowany aby mozliwe byto wygodne zestawianie ukiadow
0 wiekszych mocach. Dzigki zwarte] konstrukcji jednostki zewnetrzne sg wzglednie lekkie, tatwe w transporcie
i Zajmuja niewielka powierzchnie

i i) gl ;I e W W

>+ 10HP
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| INTELIGENTNE STEROWANIE
STEROWNIK PRZEWODOWY STEROWNIK BEZPRZEWODOWY STEROWNIK CENTRALNY
(PILOT)

L
LA™

. i

1 e

. 8 System VRF firmy CHIGO wyposazony jest w kompletny system sterowania umozliwiajacy zarzadzanie
nawet 4096 jednostkami wewnetrznymi.

[ :
i 1 DPRDGRAM DY AMIE
ZARAALNFINTE [ 09
ot e | JONDSTRARNS
i WEOWNETRZMNYM

i STEROWNIK PRZEWODOWY

B Funkcje: chiodzenie, ogrzewanie, auto, wentylacja, osuszanie,

Nastawy: temperatura, kierunek nawiewu, predkose wentylatora
Wyswietla aktualny czas.
Czasowe wiaczenie | wylaczenie.

Wskazuje bledy w pracy urzadzenia.

I STEROWNIK BEZPRZEWODOWY (PILOT) ~

B Funkcje: chiodzenie, ogrzewanie, auto, wentylacja, osuszanie,

Mastawy: temperatura, kierunek nawiewu, predkosc wentylatora

Wyswietla aktualny czas.

Czasowe wiaczenie | wylaczenie. __~:' :
.

| STEROWNIK CENTRALNY

B Wiaczanie | wylaczanie urzadzenia.
Funkcje: chtodzenie, ogrzewanie, auto, wentylacja, osuszanie.
Mastawianie temperatury w zakresie od 16 Cdo 32 C
Kontrola sterownikow przewodowych.
Programy tygodniowe,
Kontrola z poziomu administratora i uzytkownika.
Jeden sterownik centralny moze zarzgdzac maksimum

126 jednostkami




Kombinacja jednostek zewnetrznych

Maksymalna ilos¢

O Model jednostek
(HP) 8 10 12 14 16 M b
8 CMV -V220WMoA . 12
10 | CMV -V280WMEA . 13
12 | CMV -V330WMBA . 15
14 | CMV -V400WM6GA . 18
16 | CMV -V450WM6EA . 20
18 | CMV -V500WMBA/M . . 25
20 | CMV -V560WMBA/M - 26
22 | CMV -V610WMBA/M . . 28
24 CMV -V6BOWMEA/M . s 31
26 | CMV -V730WMEA/M . . 33
28 | CMV -V780WMGA/M " . . 35
30 CMV -VE50WMBA/M . . 38
32 | CMV -VI00WMGEA/M ‘e 40
34 CMV -VosOWMsA/M . . 44
36 | CMV -V1010WMBA/M .o . 46
38 CMV -V1060WMeA/M . . . 48
40 | CMV -V1130WMBA/M . . " 50
42 | CMV -V1180WMBA/M | . .o 50
44 CMV -V1230WMBA/M . e 50
46 | CMV -V1300WMGA/M . ae 50
48 | CMV -V1350WMBA/M - 50




d

I JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

s

A
4l PARAMETRY TECHNICZNE
s g JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH
cMV - CMV - CMV - CMV - CMV -
MODEL V220WM6GA | V2BOWMBA | VIZI0OWM6EA V400WM6GA VAS50WMGA
8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP
Zasilanie | Ph/V/Hz 3/380/50 3/380/50 3/380/50 3/380/50 3/380/50
| Chiodzenie kW 252 280 33.0 40.0 450
Grzanie kW 27.4 315 37.5 45.0 500
Pobar Chiodzenie kW 8.3 9.1 10.8 12.5 14.7
pradu Grzanie KW 8.7 9.4 104 11.8 13.9
W/W 3.1 3.1 3.1 3.2 3.1
W/AW 3.2 34 3.6 3.8 3.6
Zakres maocy kW 2.2+ 252 2.2 = 280 2.2 + 33.0 22 + 40.0 2.2 - 445
Poziom gtosnosci dB{A) 65 65 65 65 65
Przeplyw powietrza m/h 11 000 11000 14 000 16 000 16 000
llosé czynnika kg 12.5 12.5 13.0 16.0 . 16.0
Wymniary (WxHxD) mm 530 x 1600 x 765 1300 x 1600 x 765
Maksymalnannsc 57t 12 13 15 18 - 20
jednostek
wewnetrznych HP 8 10 12 14 16
Waga netto kg 290 290 350 380 380
Waga brutto kg 305 305 360 400 400
ciecz mim 12.7 12.7 12.7 15.88 15.88
gaz mm 22 22 22 28 28
Podlgczenia Pl
rurowe : mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
oleju
palans | mm 19 19 19 19 19
i B e A SR - - - _— -
Miksymalna diagese m 150 150 150 150 150
przewodow
J"-"Iahl:S}rmfaIna roznica - 50 50 50 50 50
POZiOMOowW
Maksymalna réznica
poziomow miedzy jedn. m 15 15 15 15 15
_wewngtrznymi
Zakres pracy w trybie b , _ , _
chiodzenia C 10+ 46 10+ 46 10 + 46 10 =+ 46 | 10+ 46
ZLakres pracy w trybie 0 . AL R R 17 =
ogrzewania C -13 + 46 13+ 46 13 = 46 13 + 46 13 + 46




I JEDNOSTKI NASCIENNE

Model CMV-22G/C | CMV-28G/C | CMV-36G/C | CMV-45G/C  CMV-51G/C | CMV-70G/C
0.B HP 1HP 1.5 HP 1.7 HP 2 HP 3 HP
Lasilanie Ph/V/Hz 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50
Moc | chlodzenie KW 22 28 3.6 4.5 5.1 7.0
grzanie kW 25 32 4.0 5.0 5.6 7.7

Mac silnika W 40 40 40 60 60 60
Przeplyw powietrza m/h 400 400 470 800 800 800
Poziom glosnosci | dB(A) 36 36 38 38 42 42
Waga | kg | L S 10 Al s 14 H Lol
Wymiary (WxHxD) | mm 800 x 190 x 280 900x215x 292
Rury clecz mm | 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 0,52

gaz T 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 15.88

= s = === I:': =

JEDNOSTKI PODSUFITOWO

-PODLOGOWE
-] 'II
Model CMV-45LD/C CMV-56LD/C CMV-71LD/C CMV -B80LD/C
1.7THP 2HP 3 HP 3.5 HP
Zasilanie Ph/V/iHz 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50
Vo | chisdzenie | KW s s 71 80
grzanie kW 5.0 6.2 7.8 8.8
Mocsinika W 100 100 160 160
Przeplyw powietrza | m/h 1000 1000 1200 1850
Poziom gltosnosci dB{A) 48 50 50 51
Waga ka 40 40 45 45
Wymiary (WxHxD}) mm BBO x 635 x 203 1270 x 635 x 225
Rury Ciecz mim B.35 6.35 0.52 052
gaz mim 127 12.7 15.B8 15.88
Skropliny mim DN20 DN20 DN20 DN20
CMV-112LD/C CMV -125LDJ/C CMVY-140LD/C CMV -160LD/C
Model
4 HP 5HP 5.5 HP 7HP
Zasilanie Ph/V/Hz 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50
o chiodzenie KW 11.2 125 14.0 16.0
grzanie kW 125 138 154 176
Moc silnika__ w 250 250 350 3501
Przeplyw powietrza | m'/h | 1850 1850 1850 1850
Poziom gltosnosci dB(A) 51 52 52 92
Waga kg % | & | &8 B -
Wymiary (WxHxD) mm 1270 x 635 x 225 1660 x 635 x 225 | 1815x635x 225 1815 x 635 x 255
Rury ciecz mim 12.7 12.7 12.7 12.7
0azr mim 19.05 19.05 19.05 19.05
Skropliny mm DN20 DN20 D20 DN20
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Model CMV-28Q/C CMV-36Q/C CMV-45Q/C CMV -56Q/C CMV-71Q/C
1HP 1.5 HP 1.7 HP 2 HP 3 HP
Zasilanie Ph/\V/Hz 1/220/50 /220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50
Mac chlodzenie KW 28 36 45 5.6 7.1
grzanie kW 32 4.0 LA 6.3 8.0
Maoc silnika w 63 70 73 75 154
Przeplyw powietrza m'/h 200 GO0 /50 750 1150
Poziom glosnosici dB(A) 38 40 40 40 42
Waga netto kg 18.5 25.0 25.0 25.0 28.5
Waga panela kg 4 | 4 4 4 5
Wymiar y (WxHxD] mim 580x275x580 | 580x275x580 580x275x580 580x275x580 840x230x840
Wymiary panela M 650x30x650 650x30n650 650x30x650 650x30x650 950x50x950
Rury | ciecz mm 6.35 6.35 6.35 0.35 0.52
| gaz i 252 12.7 12.7 12.7 15.88
Skropliny mm DN25 DM25 DMN25 DN25 DM25
Model CMV-800Q/C CMV-100Q/C | CMV-112Q/C | CMV-125Q/C
3.5HP 4 HP 4.5 HP 5 HP
Zasilanie Ph/V/Hz 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50
M chtodzenie KW 8.0 . 100 112 125
grzanie kW 8.8 | 110 125 14.0
Mac silnika | W 154 170 170 170
Przeplyw powietrza m’/h 1150 1700 1700 1700
Poziom gtosnosci dB(A) 42 44 44 44
Waga netto kg 28.5 32.0 32.0 32.0
Waga panela kg 5 5 5 5
Wymiary (WxH =D} mm B40x230x840 B40x285x840 B840x285x840 B40x285x840
Wymiary panela mm 950x50x950 950x50x950 950x50x9350 850x50x950
N ciecz mm 952 952 952 952
Y [gaz men 15.88 15.88 15.88 15.88
Skropliny mm DMN25 DMN25 DMN25 DN25




Model CMV-28P/C CMV-36P/C CMV-45P/C CMV -56P/C CMV-71P/C
— THP. 1.5HP 1.7HP 2HP 3HP
Zasilanie . i Ph/V/Hz 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50 17220050
Ko | chlodzenie KW 28 3.6 4.5 56 7.1
| grzanie kW a2 4.0 5.0 63 8.0
Moc silnika W (G} B0 100 104 140
Przeplyw powletrza m'/h 390 530 790 790 900
Cisnienie statyc zne Pa 20 20 20 20 20
Poziom glosnoscl | dBiA) 40 46 46 46 50
Waga kg 19 23 26 26 26
Wymiary [WxHxL¥ i 853 » 234 % 485 913 x 234 K 485 1013 %234 x 485 1133 x 234 x 485
Rury clecs mm .35 ﬁ.l.'S 6.35 G35 b52
gaz aleyl 8.52 12.7 127 127 15.88
Skropliny frem D20 D20 DMN20 DN20 D20
Model CMV-BOP/C CMV-920P/C CMV-100P/C CMV-112P/C CMV-125P/C
- 3.5HP 3.5 HP 4 HP 4.5 HP 5HP
Zasilanie Ph/V/Hz 1/220/50 1/220/50 1/220/50 17220450 | /220/50
e chtodzenie KW a0 9.0 10.0 112 125
grzanie kW a8 10.0 112 | 125 14.0
Maoc silnika W 140 230 230 ' 230 230
Przephyw powlatrza m’/h GO0 1500 1500 2300 2300
Cisnienie statyczne Pa 20 20 20 20 20
. Poziom giosnosci aBiA] 30 a3 23 33 33
. Waga kg | 26 37 37 . 37 37
= Wymiary [WxHxDY mim 1133 x 234 » 485 1710x 245 % 510
ol iy ciecs mm 9,52 12,7 12.7 12.7 12,7
= | gaz T 15484 19.05 19.05 1205 19.05
Skropliny mirm DM20 D20 DMN20 DN20 DiN2O
I TYPF o '
. - M’_ -
= " - T
W
=
i
™
Madel CMV-70Fm/C | CMV-120Fm/C CMV-150Fm/C | CMV-70Fh/C A CMV-120Fh/C | CMV-150Fh/C
3 HP 5 HP 6 HP 3 HP 5 HP &6 HP
Zasilanie Ph/V/Hz 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50 1/220/50
e chlodzenie K 7.0 120 15.0 70 120 150
grzanie kW 77 13.0 17.0 77 13.0 17.0
Moc silnika W 300 500 300 350 SO0
Przeplyw powietrza m'/h 1200 2300 3000 1200 2300 30040
_Cisnienie statyczne |  Pa 70 70 120 120 120
Poziom glosnosci dBiA) 53 G0 53 5B &0
Waga kg 45 75 45 70 75
Wymiary (WxHxD} mm 1045x385%580 | 1170x430x600 | 1320x430x%600 | 1045x385x580 | 1170x430x600 | 1320x430x600
Riry ciecz mm 9.52 12.7 9.52 12.7 12.7
" [ gaz mm 1588 BEN REAR 15.88 BEX 19.1
Skropliny mim DN20 DiN20 DMN20 I DN20 DN20 ON20
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o
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SERIA RM-12S. Wysokos¢ montazu 2,0-2,8 m |

# Kurtyny powietrzne z nagrzewnica stuza do ochrony przed naplywem zewnetrznego powietrza przez
drzwi w obiektach jak: galerie handlowe, supermarkety, restauracje, bary, budynki uzytecznosci
publiczne, urzedy, hotele, banki, szpitale, apteki.

B Kurtyny przystosowane wylgcznie do monta2u poziomego, Mozna montowad kilka kurtyn obok siebie,
Kurtyna zaczerpuje powietrze z wewngtrz pomieszczenia, powletrze |est podgrzewane przez grzatk

elektryczne | wydmuchiwane z duza predkoscig. Kurtyny moga byc rowniez stosowane bez podgrzewania

powietrza przez grzatki elektryczne jako tzw. kKurtyny zimnge"”

B Standardowe wyposazenie kurtyn:
pilot zdalnego sterowania 2 mozliwosSca ustawienia temperatury

- rermostat utrzymujacy zadana temperature,
- mozliwosc podlaczenia wylacznika krancoweqgo™®

PREDKDSC
POWIETRIA
10m's
- 1
o z
MODEL
PARAMETRY JEDN RM-1209-(3)D06/Y-5A1 | RM-1212-{3)D0&/Y-5A | RM-1215-3D10/Y-5A1
DEUGOSC a0on 120 150
SZEROKOAC 235 235 235
WYMIARY WYSOKOSC 215 215 215
MOC NAGRZEWNICY (kW] 3 ) 10
NAPIECIE [V]) 230 lub 380 230 lub 380 380-415
CZESTOTLIWOSC [Hz] 50
POBOR PRADU PRZEZ WENT. W] 140 230 280
FHEDHGSE POWIETRZA [ms] 7 7 7
PRZEPEYW POWIETRZA [m3/h] AO0-800 B50-1000 1100-1500
GLOSNOSC (D] 55-57 56-58 58-59
WAGHA [kg] 14 16,5 20

| WYLACZNIK KRANCOWY

Whytacznik krancowy z trzpieniem B8,35mm i dodatkowym mocowaniem
Charakteryzuja sie bardzo dobrymi parametrami elektrycznymi | solidna cbudowe
izolacyjng .Przeznaczone do pracy w uklagach sterowniczych, kontrolnych

| zabezpieczajacych,

Parametry elektryczne:
- 15A, 250 VAC

Wymiary korpusu:
diugosc 49, 2mm
szerokosE 17,45mm

-wiysokosd J4..2mm

KURTYNY CIEPLE z nacrzewnica eLekTRYcZNA §




| KURTYNY POWIETRZNE ZIMNE

# Dane techniczne

B Kurtyny powietrzne stuza do ochrony przed naplywem zewnetrznego powietrza przez drzwi w obiektach
jak: galerie handlowe | supermarkety, restauracje, bary, budynki uzytecznosci publicznej, urzedy, hotele,
banki, szpitale, apteki.

B Kurtyny przystosowane wyltacznie do montazu poziomego, Mazna montowad kilka kurtyn obok siebie,

Kurtyny zaczerpuja powietrze z wewnatrz pomieszczenia, powietrze nie jest dodatkowo podgrzewane
obrobce termiczne] stad nazwa: kurtyny zimne®

[

d B Standardowe wyposaZenie kurtyn:

pilot zdalnego sterowania
- mozliwosc podiaczenia wytacznika krancowego®
| SERIA L-35. Wysokosc montazu 2,5-3,5 m

PREDKOSC
POWIETRZA

r P— —= 167 'm/'s
s n w AL

psopiagpo m oriamed Jsogped

£ MODEL
) PARAMETRY JEDN FV-3509L-Y-V6 FM-3510L-Y-V6 FM-3512L-Y-V6 | FiM-3515L-Y-V6
DEUGOSC 900 1000 1200 1500
SZEROKOSC 230 235 230 230
WYMIARY WYSOHKOSC 215 215 215 215
MAPIECIE V] 220-240
CZESTOTLIWOSE [Hz] 50
POBOR PRADU [W] 270-300 320-350 360-400 450-500
PREDKDSC POWIETREA [mis] 15 15 15 15
PRZEPLYW POWIETRZ A [m3/h] O0-1100 100-1250 1200-150 1500-1900
GHOSNOSC [Dh] 49-52 49-52 G-53 52-55
WAGA kg 16 17 18 23
SERIA L-40. Wysokos¢€ montazu 3,0-4,0 m
MODEL
PABAMETRY JEDH Fii-4010l-Y-va Fii-401 2=V FM=40151-Y-v& Fiv=401 8l-Y-\a
DEUGOSL 1000 1200 1500 1800
5ZERDKOSL 230 235 230 230
WY MIARY WYSOKOSC 215 215 215 215
NAPIECIE vl 220-240
CZESTOTLIWOSC [Hz] 50
POBOR PRADU (W] 330-380 400-440 480-530 540-610
PREDKDSC POWIETREA [mts] 20 S0 20 20
PRZEPEYW POWIETRZA [m3/h] 11001500 1500-1900 1900-2300 2200-2600
GLOSNOSC Db 54.57 55-58 58-61 61-64
WAGA kg) 17 18 23 27




KURTYNY DALEKIEGO ZASIEGU 1§

SERIA L-50. Wysokos¢ montazu 3,5-5,0 m |

B Kurtyny powietrzne dalekiego zasiegu stuza do ochrony przed naplywem powietrza zewnetrznego
w duzych bramach, otworach budowlanych, halach przemystiowych, warsztatach, magazynach itp.

0 Sz one przystosowane do czerpania | wydmuchiwania duzej iloscl powietrza z bardzo duza predkoscia.

B Kurtyny przeznaczone s3 do stosowania w bramach o wysokosci od 3,5 - 5 metrdw wysokosci. Kurtyny
nadaja sie wylgcznie do montazu poziomego | moZna montowac kilka kurtyn obok siebie,

PREDKDSL
POWIETRZA
10m/s

poejBaqpo s eziamod oy paid

MODEL
PARAMETRY JEDN FW-5010L Fvi-501 20
DEUGOSC 1000 1200
SZEROKDSC 405 405
WYMIARY WYSOKDSC 130 330
MAPIECIE V] 380-415
CZESTOTLIWOSE [Hz] 50
POBOR PRADU W] 1100 1100
PRECHKOSC POWIETRZA [m's] 26 26
PRZEPEYW POWIETRZA [m3shl] 33040 35040
GEOSNOSC [Dk] FE! 75
WAGA [kgl 40 42




| Dane techniczne

| KURTYNY CIEPLE z NaGRZEWNICA WODNA

B Kurtyny powietrzne z nagrzewnica wodna stuza do ochrony przed niechcianym naplywem zewnetrznego
powietrza przez drzwi w abiektach jak: galerie handlowe, supermarkety, restauracje, bary, hotele, banki,

szpitale, apteki.

B Kurtyny powietrzne z nagrzewnica wodna przystosowane sa do czerpania | podgrzewania powietrza

L WEWnNgrZ poOmiesZCcZenia.

# Moga byd rowniez stosowane bez podgrzewania powietrza jako tzw, kurtyny  zimne'

PREDKOSC
POWIETRZA
10m/s
Im 'é
m RN -
Im :='_
dm £
=
5m 'ET
MODEL RM-1509-51-A1 RM-1512-5)-A1 RM-1515-5J-A1
DELGOSC ] 120 150
WY MIARY SZERDEDSC 265 265 265
WYSOKOEC 350 350 350
MEC MAGRZEWHNICY [R'] 13-20 17-28 21-36
MAPIECIE [V] 220-240 220-240 220-240
CZESTOTLIWOAL [Hz] 50
POBOR PRADU PRZEZ WENT, [W] 230 300 330
PREDEODSL POWIETRZA [rmhs] 10 10 10
PREZEFLYW POWIETREZA [rn3:h] 1050-1450 1400-1930 1750-2420
GEOSMOSC [CHa] =55 <57 <hi
WAGA [kg] 28 15 g2
TEMPERATURA POWIETRZA WLOTCWEGH [ C] 15 15 15
Predkosc preephosu wody [mys] 0,49 .65 0582
Przephyw wody [kagthl a8 1170 3390
TEMPERATURA WODY 100-65 ['C] Opdr nagrzewnicy [Pal 20364 2715 5300
Temp. powietrza wylotowega ['C] 53 L3 53
Mac magrzewnicy 20 28 EL=]
PFredikosc preephas wody [mys) 0,39 052 0,65
Przephyw wiody [kgthl 695 a3 1160
TEMPERATURA WODY 90-60( C] Opdr nagrzeswnicy [Mal 1620 2160 2700
Temp. powietrza wylotowega ['C] 49 44 449
Moc nagrzewnicy 16 21 27
Predikosc preephasu wody [mys) 0,45 06 0,75
Przeplyw wody [kg/hi a5 1070 1330
TEMPERATURA WODY 85-55]C) Qpar nagezewnicy [Pa) 1870 2500 R
Temp. powietrza wylotowegao ['C) 47 47 ay
Maoc nagrzewnicy 13 i? 21




AKCESORIA MONTAZOWE |

RURY MIEDZIANE |

Rura miedziana lzolowana

Rura zgodna z nomag EM 12735-1

lzolacja palietylenowa koloru bistegos
Skalowanie dhugosci

Operacyiny zasieg temperatury -800°C/AH4950°C
Gestosic izolagi 45Kg /m'’

Wendlczynnik rozproszenia pary wody: 5482
Rura odpowiednia dla gazu R407 i R410

kraj pochodzenia - Wiochy

WYMIBEY [cale] WYSIARY [mm] SCIANKA [mim] KRAG [m]
14 6,35 1] 25 s 5O
k1L LAY L] 5l 50
1z 1207 0B 23 kis 50
508 154 1 1 b 50
34 LR 1 5 s 50
% . | 15
Grubosc Mominalne
s scianki Grubosc z Maksymalne cisnienie Waga
= Wymiary [mm] [mm] izolacja cisnienie [Mpa] | robocze [Mpal [kg/m]
'.'l 6,35 0.8 18,36 49,39 12,35 0,124
o | 9.52 0.8 2552 32,95 8,23 0,195
12,7 0.8 31,7 24.7 6,17 0,266
15,88 1 36,88 19,76 4,94 0417
19,05 1 39,04 1642 4,12 0,504
22,22 1 44,23 14,05 3,96 0,612

TASMY IZOLACYJNE |

Tasma izolacyjna samoprzylepna

TYP SZEROKDSC DLUGOSC
M PES3x50x 154N 49mm 15m




I AKCESORIA MONTAZOWE
| WSPORNIKI | PODSTAWY
Wepornik skiadany
Galwanizowana stal malowana proszkowo kolor RAL 002

Mozliwose regulacji rozstawu amortyzetorow mocujacyeh .
Dodatks: karki rozporowe whkrety, amortyzatory I
L . L -
s R '-._
- ¥
| e
Wspornik dachowy [
Galwanizowana stal malowana proszkowo kolor RAL 002 A e ——
Mozliwosc regulac)i rozstawiu amortyzatartw mocujacych - .rr"/ e
.'-"'__.-'" _“/
- F “.':'
e n [ 2 |:'
— ‘
[
Wspornik staly katownikowy .
Stal typu katownik malowana proszkowo kolor BAL 9010
Wzmaoniane wsporniki z walcowanego na gorgoo kgtownika P
TYP W LARTY LG [T
Al Ak SIS0 130 %g oKy
Al 55 CHENSOD 200 %q THEg
- an &S ROONESD 250 Kq 10 Kq

Podstawa pod jednostke zewnetrzna
lrwate niepalne PCV odporne na promigniowanie LY
Zapewnia stabilne ustawlenie jednostkl udiwig 140 ko

Komplet podstawek pod jednostke zewnetrzng
Trwale niepalne PCWY

Zapewnia stabilny montaz na powierzchniach ptaskich
kolor bialy (RALZ010)

Codatks: podkiadki amortyzatoracyjne

TYF WYMIRRT LOZWIG ] WAL

COMG GBS 1GERGORES Lk | 0,5k




AKCESORIA MONTAZOWE |

KORYTA PCV §

Korytho instalacyjne
Trwate niepalne PCY odporne na promieniowanie LY

Zapewnia mechaniczna ochrone instalacj

kolor biaby (RALZ010)

TYP | MODEL | WYMIARY DEUGOSC | PACZKA

o 0912 BC QO G5H 2m 16m

Spinka wewnetrzna zewnetrzna

Trwate mepalne PCY

Zapewnia solidne Zamocawanie rur wewnatrz korytka | estetyczne :
wWykonanie :
TYP MODEL | WYMIARY KOLOR PACZKA 1 .
0% 0903 5T F0X25H riebleski a0

09 0904GC | S0X65H Biaty 30

Maroznik wewnegtrzny Zewnetrzny
Trwale niepalne PCW

Zapewnia estetyczne wykonanie instalagji
kolor biaky (RALS010) W

TYP MODEL WYMIARY PACT KA

[t 0905 AL DOX 65H 5]
- FE] 0506 A e Q0X 65H ] AL_
-3 |
e tuk plaski
Trwete niepalne PLY
Zapewnia estetyczne wykonanie instalac T
knlor biaty (RALF010) )
TYP MODEL WYMIARY PACZKA
09 0907 CP | 90X 65H 8 :
|
Dekiel
Trwate niepalne PCY
Zapewnia estetyczne wykonanie instalagi
volor Biaky (RALZ010) 1
TVP MODEL ]| WYMIARY | PACZKA ‘ '
04 panaTT 0% 65H g e

05| 0903 CM_|_ 80X 65H 5 TT cM

Przejscie przyscienne
Trwate niepalne PCY
Zapewnia estetyczne | szczelne wykonanie instalacj
kolor biahy (RALFOT10)

”
MCDEL WY MLARY PACZEA, \
0509 CM Q0¥ 65H &




d

Trwale niepalne PCY | odparne na promieniowanie LY
Zapewnia mechaniczng ochrong instaladi
kolor bialy (RALFO10)

4,60

tacznik elastyczny
Lacznik z PLY zapewnia estetyczne wykonanie instalagji
Miepalne | odpome na promieniowanie UV

I AKCESORIA MONTAZOWE
I KORYTA PCV
Red ull-:tr.‘.lr ~ .
TYP -".-'lIDDEL REDUKCIA NA BACTKA . CEN.:’-
k124 . EL7FO0 R urf o I !..T-'I:_'I -
] Q070 Rl oF & |

kolor bialy (RALIO10)
T TYP | MODEL | DLUGDSC | PACZKA CENA
{netto) szt
06 0611 GF 590 mm 3 9,00
i 0811 GF 590 mm 4 10,50
| Trajnik
Trweale niepalne PCY
Zapewnia estetyczne wykonanie instalacji
kolor bialy (RALFO10)
™F MODEL WY RAIARY PACZEA CEMNA
(nettol szt
08 | 081307 20 50H 12 11,90
09 | 091307 o G5H 12 12,90
Rurka karbowana do odprowadzania skroplin
Trwate, elastyczne spiraine PLY
Zapawnia estetycznasd instalac
MODEL SAEDNICA DLUGDAE CEMA PLM
[netto] krig
0oleTY 16 mm 30 4510
GOMETU 14 mm 10 55,70
o0 TU 20 mm 30 62,00
Rurka prosta do odprowadzania skroplin
Trwale, elastyczne gladkie PCY
Zapewnia estetycznosd instalacj
Cdparne na gromigniowanie LY
MODEL | SREDNICA | DEUGDSC | CEMA PLN |
[netto]ktag

Zhacza i syfony
Trwate niepalne PLY odporme na promieniowanis LY
Zapawnia mechaniczna ochrone instalaci

kolor biaty (RALFOD10)

— TYP | MODEL PACZIA
oM DO21GY 20
oo 00236 0
oo OD245F 0
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