
 
 

 

 

 

 

Jest pierwszym biodegradowalnym związkiem chemicznym , który 
spełnia najwyższe normy ekologiczne w okresie zimowym jako 
środek zapobiegający powstawaniu gołoledzi i oblodzeniu dróg 
asfaltowych i płyt betonowych. Nie powoduje korozji metali i 
stopów metali lekkich jak miedz i aluminium. Ma szerokie 
zastosowanie w drogownictwie, budownictwie ,leśnictwie i 
ogrodnictwie. Jest bezpieczna dla roślin i zwierząt. 

Stosowana regularnie zmniejsza koszty zimowego utrzymania od 
tradycyjnych metod nawet o 60% zapewniając 
kilkunastogodzinne działanie roztworu, środek działa nawet przez 
72 godziny od momentu aplikacji przy temperaturze – 15,4

0
C 

skutecznie i dokładnie topiąc świeżo padający śnieg lub śnieg z 
deszczem nie powodując zamarzania. 

Może byd stosowana na dachy płaskie oraz pochyłe pokryte 
papami bitumicznymi, membranami poliuretanowymi i 
renowacyjnymi powłokami akrylowymi lub farbami dachowymi, 
jako środek odladzający rynny, rury spustowe i kanalizacyjne nie 
zagraża rozszczelnianiu się PCV. Może byd stosowana jako środek 
osuszający pomieszczenia zawilgocone lub po zalaniu. 

Nie powoduje odbarwieo i białych nalotów na odzieży i obuwiu 

Miejsca stosowana: kamieo naturalny, kamionkę, gres, beton, 
asfalt, papę bitumiczną, drewno ogrodowe, terakotę, dachówkę 
ceramiczną, powierzchnie z polichlorku winylu. 

 

 

Używając Ekologicznej Soli Drogowej zmniejszasz w bardzo dużym 
stopniu ryzyko zasolenia gleb przydrożnych a także zapobiegasz 
obumieraniu drzewostanów przydrożnych, brak sodu oraz wapnia 
w środku, wpływa pozytywnie na wszystkie elementy 
ekosystemów w aglomeracjach miejskich. Przeprowadzone i 
Potwierdzone Badania już w 2006 roku. Ze względu na fakt, iż 
środek w bardzo małym stopniu zawiera związek chlorku - nie 
zostają przekroczone dopuszczalne normy jego zawartości w 
glebach. Środek może byd stosowany w miejscach newralgicznych 
takich jak parki miejskie i place zabaw dla dzieci, przystanki 
komunikacji miejskiej, chodniki i dojścia do budynków, podjazdy do 

garaży, wejścia do klatek schodowych, parkingów i placów 
manewrowych. 

Informacja Techniczna:  
 
Masa cząsteczkowa…………………………………….. 95,21 g/mol  
Postad fizyczna………………. krystaliczne płatki lub granulki  
Barwa …………..barwy białej, o żółtym lub szarym odcieniu  
Temperatura topnienia:……………………………………… 708

o
C  

Temperatura wrzenia: ……………………………………… 1412
o
C  

Gęstośd w 20
o
C …………………………………………… 2,32 g/cm

3 
 

Rozpuszczalnośd w wodzie ……………………………….. 542 g/l.  
Punkt zamarzania roztworu 33% : …………………... -15,4 oC  
Temperatura zastosowania ……………………….. 0

0
C < - 20

0
C 

Wartośd pH (745 g/l/20oC):……………………………….. 5,0-6,5  
Zagrożenie wód: ………………………………………. nie  zagraża 
Czas działania roztworu 33% …………………… do 48 godzin  
Średnie Normatywne Zużycie…………………….. 0,183 kg/m2 

 

         

 

 

  

   Zwykła Sól Drogowa | Ekologiczna Sól Drogowa 

Zaletą Stosowania Ekologicznej Soli Drogowej jest obniżenie 

punktu zamarzania wody do – 15,4
o
C oraz przenikanie w 

podbudowę drogi bez możliwości jej zamarznięcia i rozsadzania 

warstwy asfaltu. Główną przyczyną powstawania uszkodzeo na 

drogach asfaltowych lub betonowych jest zamarzające błoto 

pośniegowe, woda wnikająca podczas topienia śniegu i lodu przy 

użyciu zwykłej soli drogowej czyli chlorku sodu w temperaturze – 

5
o
C ponownie zamarza. Brak odprowadzenia wody poniżej linii 

gruntu powoduje zmianę stanu skupienia podczas zamarzania 

wody i powolne oraz skuteczne rozsadzanie warstwy podłoża 

asfaltowego czy betonowego. Wydłużenie oraz obniżenie 

temperatury zamarzania obecnie jest najważniejszą metodą 

zapobiegania dewastacji dróg w Polsce 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  Szerokie zastosowanie oraz wysoka skutecznośd przy minialnych 

zagrożeniach środowiskowych stawia ESD w czołówce środków 

antyoblodzeniowych stosowanych w zimowym urzymaniu dróg. 

Stosowana m.in. do likiwidacji oblodzeo miejsc trudno dostepnych 

jak dachy i rury spustowe  oraz rynny stała się nieodzownym i 

bardzo skutecznym środkiem antyoblodzeniowym stosowanym 

przez wielu administratorów budynków komunalnych i zakładów 

pracy w Polsce. 

 

 

 

 

 

 

 

Dostępne rodzaje ESD : 

1) Forma Sypka – opakowania 25 kg  

2) Forma Płynna – zbiorniki 1.000 i 25.000 litrów 

 Do miejscowego zastosowania używa się sypkiego środka co 

relatywnie przyśpiesza cały proces odmrażania powierzchni. Drogi 

należy polewad (specjalistyczny sprzęt) już przy stwierdzeniu 

gołoledzi i systematycznie kontrolowad każdy odcinek osobno. 

Miejsca zalesione,górzyste szczególnie są narażone na 

wystepowanie gołoledzi i lodu na drodze należy jednak pamiętad, 

iż ESD nie należy traktowad jako złotego środka, która topi snieg i 

lód o grubej warstwie. Nie należy również sądzid iż zastąpi nam 

łopatę czy też pług śnieżny. ESD zapobiega a nie usuwa warstwy 

zbitego lodu i śniegu.  

Zalety ESD pod czas stosowania: 

 6 krotnie badziej wydajna od chlorek sodu 
 Działa samoczynnie przez 48 godzin 
 Nie szkodzi środowisku naturalnemu 
 Nie zagraża zwierzętom domowym i dzikim 
 Nie niszczy asfaltu,betonu,kamienia naturalnego 
 Nie powoduje korozji metali  
 Jest biodegradowalnym związkiem chemicznych 
 Jako jedyna posiada certyfikat TUV i ISO 
 Stosowana regularnie zmniejsza koszty  
 Może byd stosowana w ogrodach  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrani Referenci którzy zdcydowli się na zastosowanie ESD w 

okresie ziowym 2009/2010: 

 

Bazar Polna Sp.zo.o - Warszawa  
BP Express Sp.zo.o - Kraków  
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr. 5 - Warszawa  
DORBUD S.A - Kielce  
Gimnazjum Nr 1 – Sztum  
Instytut Łączności Paostwowy Instytut Badawczy - Warszawa  
MARVIPOL S.A – Warszawa  
Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Warszawa  
R. S. M `PRAGA - Administracja Osiedla `Targówek` -Warszawa  
Samodzielne Koło Terenowe 77 SPO - Warszawa  
SM Gocław Lotnisko - ADM Wilga/Iskra - Warszawa  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „STARÓWKA” - Warszawa  
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Warszawa 
Urząd Miasta i Gmny – Pilawa 
Urząd Miejski – Nowa Ruda 
Urząd Miasta – Kozienice 
Zakład Ubezpieczeo Społecznych – Warszawa 
Zakład Urządzeo Radiolokacyjnych ZURAD -  Ostrów Mazowiecka 
 
Oraz kilkanaście szkół i przedszkoli oraz administracji budynków 
na terenie Polski 
 

Jako nieliczny z dostępnych środków 
 

 ESD posiada Certyfikat TÜV ISO 9001:2008  
Atest PZH Oraz polską Kartę Charakterystyki 
 
Dzięki Ekologicznej Soli Drogowej minimalizujesz takie 
zdarzenia na drodze 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalny Dystrybutor w Polsce 


