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wir méchten lhnen unsere Produkte: geriistnetze und gertistplanen mit Werbeaufdriicken Ihrer Firma anbieten

Gerustnetze und Gerustplanen

Gerustnetze

Anwendung

-Sie schiitzen Mortel und Fassadenmaterialien vor
vorzeitigem Trocknen, der Sonne, dem Regen und
dem Wind,

-Sie sichern die Umgebung des Baugertistes vor
Verunreinigungen und runterfallenden Gegenstanden
ab.

-Sie sind ein Werbe- und Informationstrager, sie
werben flr die Firma und die verwendeten Materialien

>l

-Sie lassen das Unternehmen in gutem Licht
erscheinen, weil es vorsorglich die
Arbeitsstelle absichert

Angebot

Wir bieten Ihnen die Fassadennetze in
verschiedenen Farben an: weil3, gelb, rot, und sonstige in den Abschnitten 2,60
m und 3,00 m breit.

Standardausmale einer Produktionseinheit: ein Satz von der Flache von 254,80 m2, der
sich aus 7 Abschnitten a 2,60m x 14,0 m
zusammensetzt

Zuséatzliche technische Parameter:

- Gewicht 100 g/m2

- Seitenkanten verflocht, obere und untere

Kante gesdumt

- gepackt: folie + Packband; Ausmalle

des Pakets : 105cm x 70cm x 43cm;
Paketgewicht: 30 kg

- auf Wunsch 100 einmaligen Plastikschellen
zu jedem Paket
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Gerustplanen

Anwendung

- Sie ermoglichen die Arbeit in niedrigen
Temperaturen und die Anwendung

von Anwarmern.

- Sie schitzen in hohem Grade die
Fassadenmaterialien vor Witterungsverhaltnissen
- Sie ermdglichen alle Sanierungsarbeiten bei
voller Ordnungshaltung der

Umgebung

-Die an Gerustplanen angebrachte Werbung ist
besser lesbar als auf einem Fassadennetz

Angebot

Wir bieten Ihnen die Fassadenplanen in weil} in
der Breite von 2,60 m und mit dem Eigengewicht
von 165 g/m2.

Standardausmalle einer Produktionseinheit: ein
Satz von der Flache von 182,00 m2, der sich

aus 2 Abschnitten a 2,60m x 14,0m
zusammensetzt

Zusétzliche technische Parameter:

- Seitenkanten verflocht, obere und untere Kante gesdumt

- Augen in den Ecken

- gepackt: folie + Packband; Paketgewicht: 31,5 kg- auf Wunsch
100 einmaligen

Plastikschellen zu jedem Paket
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Grofflachige Werbung

Angebot

Wir méchten Ihnen auch die Werbung lhrer

Firma anbieten, die auf einem aus Netzabschnitten
zusammengefligten Werbemodul bestehen wiirde.
Solche Bestellungen realisieren wir auch als
Einzelauftrage und der Preis solcher Werbung
einige Male niedriger ist als bei der Anwendung
der Digitaldrucktechnik und des Mesh-Netzes.

Atlas 2,60x14,00m i 5,20x14,00m

Die Gesamtkosten werden auf der Grundlage der
grafischen Angaben bei jedem Projekt einzeln
vereinbart. Unseren Abnehmern bieten wir im Falle
groRerer Auftrage und langerer Zusammenarbeit
wettbewerbfahige Preise und sehr gute
Zusammenarbeitsbedingungen.

Bei etwaigen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfligung. Besuchen Sie auch bei Gelegenheit unsere
Website www.techno-tex.eu und www.fassadennetze.eu

Wir laden Sie zur Zusammenarbeit mit uns herzlich ein.

Atlas 7,80x14,00m



