
Zestaw telemetrii RTR008T-h 

Bezprzewodowy system transmisji cyfrowych sygnałów telemetrycznych RTR008T-h przeznaczony jest do 
sterowania kamerami szybkoobrotowymi w paśmie 868 MHz, standard nadawania RS 485, wykonanie 
hermetyczne. System posiada opcję testowania pasma, w celu ustalenia braku przeszkód w transmisji. 
Prędkość transmisji ustawiana bezpośrednio przez użytkownika 4800-38400 bit/s. Zalecany protokół sterowania 
Pelco-D. Nadajnik/odbiornik zasilany jest napięciem DC 12V, 500mA. 

Rodzaj zastosowanej anteny ma decydujące znaczenie na odległość uzyskanej transmisji. W wersji podstawowej 
gdzie zastosowane są anteny prętowe uzyskuje się transmisję rzędu około 2000 metrów. Przy zastosowaniu 
anten kierunkowych zasięg transmisji znacząco się zwiększa. 

W zestawie: nadajnik TR008T-h, odbiornik RT008T-h, antena prętowa 2 x sztuki, instrukcja obsługi. 

W celu poprawy jakości transmisji bądź zwiększenia zasięgu można zastosować antenę kierunkową 
zewnętrzną AK008T o parametrach : 

1. Zakres częstotliwości pracy - 850-960 MHz  
2. Zysk - 13,5 dB  
3. Stosunek promieniowania głównego do wstecznego - więcej niż 26dB  
4. Szerokość wiązki - pozioma 32 stopnie, pionowa 34 stopnie  
5. Współczynnik fali stojącej - mniej niż 1,25  
6. Impedancja wyjściowa/wejściowa - 50 Ohm  
7. Polaryzacja - pionowa, pozioma  
8. Masa - 0,7 kg 

Do bezprzewodowego systemu transmisji sygnału telemetrycznego RTR008T-h można zamówić 
zintegrowany zasilacz ZTR-h PTZ. Jest to zasilacz z transformatorem w wykonaniu hermetycznym, który 
łączy różne zasilania po stronie kamery obrotowej. 

 

 

 

 

 

 


