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NISKOTEMPERATUROWE SYSTEMY BI-BLOCK —ALTHERMA LT

wydajnosé wydajnosé
grzewcza chtodzenia
seria model opis [kW] [kW] CENA [PLN]
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
ERLQO06BV3 Zewnetrzny agregat sprezarkowy Altherma LT 57 7,2 5.660
- ERLQO07BV3 Zewnetrzny agregat sprezarkowy Altherma LT 6,8 8,2 6.690
CINVERTER D o ERLQO08BV3 Zewngtrzny agregat sprezarkowy Altherma LT 8,4 8,4 7.900
- ERLQO011BV3 Zewnetrzny agregat sprezarkowy Altherma LT 11,2 13,9 12.990
e— ERLQO014BV3 Zewnetrzny agregat sprezarkowy Altherma LT 14,0 17,3 15.350
| L L ERLQO016BV3 Zewnetrzny agregat sprezarkowy Altherma LT 16,0 17,8 17.310
N R -
‘ JU P ERLQO011BW1 Zewnetrzny agregat sprezarkowy Altherma LT 11,3 15,0 14.210
o - t ERLQO014BW1 Zewnetrzny agregat sprezarkowy Altherma LT 14,5 16,0 16.820
ERLQO016BW1 Zewnetrzny agregat sprezarkowy Altherma LT 16,0 16,7 18.970
HYDROBOXY GRZEWCZE — EKHBH
- EKHBHO008B3V3 Hydrobox grzewczy Altherma LT - - 9.870
o EKHBHO008B6V3 Hydrobox grzewczy Altherma LT - - 9.980
i EKHBH016B3V3 Hydrobox grzewczy Altherma LT - - 11.840
EKHBHO016B6V3 Hydrobox grzewczy Altherma LT - - 11.960
N EKHBHO08B6WN Hydrobox grzewczy Altherma LT - - 10.290
/ o EKHBHO08BOWN Hydrobox grzewczy Altherma LT - - 10.350
— s EKHBHO16B6WN Hydrobox grzewczy Altherma LT - - 12.330
EKHBHO016BOWN Hydrobox grzewczy Altherma LT - - 12.420
HYDROBOXY GRZEWCZO — CHLODZACE - EKHBX
- EKHBX008B3V3 Hydrobox grzewczo - chtodzacy Altherma LT - - 10.730
o EKHBX008B6V3 Hydrobox grzewczo - chtodzacy Altherma LT - - 11.140
- EKHBX016B3V3 Hydrobox grzewczo - chiodzacy Altherma LT - - 12.850
EKHBX016B6V3 Hydrobox grzewczo - chtodzacy Altherma LT - - 12.990
. EKHBX008B6WN Hydrobox grzewczo - chfodzacy Altherma LT - - 11.140
o EKHBX008B9WN Hydrobox grzewczo - chtodzacy Altherma LT - - 11.210
(“v; EKHBX016B6WN Hydrobox grzewczo - chtodzacy Altherma LT - - 13.360
EKHBX016B9WN Hydrobox grzewczo - chtodzacy Altherma LT - - 13.450
ZBIORNIKI - EKHW
— P EKHWE150A3V3 Zasobnik wody Altherma LT - - 3.420
= 2 EKHWE200A3V3 Zasobnik wody Altherma LT - - 3.510
E EKHWE300A3V3 Zasobnik wody Altherma LT - - 4.010
EKHWET150A3V3 Zasobnik wody Altherma LT - - 3.700
Z EKHWS150B3V3 Zasobnik wody Altherma LT - - 3.710
0 EKHWS200B3V3 Zasobnik wody Altherma LT - - 3.840
EKHWS300B3V3 Zasobnik wody Altherma LT - - 4.390

NISKOTEMPERATUROWE SYSTEMY MONOBLOCK — ALTHERMA MONOBLOCK

wydajnosé wydajnosé
grzewcza chtodzenia
seria model opis [kwW] [kW] CENA [PLN]
JEDNOSTKI GRZEWCZE — EDLQ
- EDLQO011B6V3 Zewnetrzny modut grzewczy Altherma Monoblock 11,2 - 27.190
CINVERTER D o EDLQO014B6V3 Zewnetrzny modut grzewczy Altherma Monoblock 14,0 - 29.800
- EDLQO016B6V3 Zewnetrzny modut grzewczy Altherma Monoblock 16,0 - 31.970
. EDLQO011B6W1 Zewnetrzny modut grzewczy Altherma Monoblock 11,2 - 29.000
P EDLQO014B6W1 Zewnetrzny modut grzewczy Altherma Monoblock 14,0 - 31.870
t EDLQO016B6W1 Zewnetrzny modut grzewczy Altherma Monoblock 16,0 - 34.240
JEDNOSTKI GRZEWCZO - CHLODZACE - EBLQ
- EBLQO11B6V3 Zewn. modut grzewczo-chlodzacy Altherma Monoblock 11,2 12,8 27.160
CINVERTER D o EBLQO014B6V3 Zewn. modut grzewczo-chtodzacy Altherma Monoblock 14,0 16,0 29.800
A - EBLQO16B6V3 Zewn. modut grzewczo-chtodzacy Altherma Monoblock 16,0 16,7 31.970
: :J . EBLQO11B6W1 Zewn. modut grzewczo-chtodzacy Altherma Monoblock 11,2 12,8 29.000
| o EBLQO014B6W1 Zewn. modut grzewczo-chiodzacy Altherma Monoblock 14,0 16,0 31.870
/! b EBLQO16B6W1 Zewn. modut grzewczo-chtodzacy Altherma Monoblock 16,0 16,7 34.240
AKCESORIA SYSTEMOW NISKOTEMPERATUROWYCH LT
EKRTW Termostat przewodowy 470
EKRTR Termostat bezprzewodowy 930
EKRTETS Czujnik temperatury 65




DAIKIN

WYSOKOTEMPERATUROWE SYSTEMY BI-BLOCK — ALTHERMA HT

wydajnosé wydajnosé
grzewcza chtodzenia
seria model opis [kwW] [kW] CENA [PLN]
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE - ERRQ
CINVER TER > - ERRQO010AV1 Zewnetrzny agregat sprezarkowy Altherma HT 11,0 - 13.420
o ERRQO014AV1 Zewnetrzny agregat sprezarkowy Altherma HT 14,0 - 15.860
- ERRQO016AV1 Zewnetrzny agregat sprezarkowy Altherma HT 16,0 - 17.880
. ERRQO010AY1 Zewnetrzny agregat sprezarkowy Altherma HT 11,0 - 14.690
o ERRQ14AY1 Zewnetrzny agregat sprezarkowy Altherma HT 14,0 - 17.380
C“;j ERRQO016AY1 Zewngtrzny agregat sprezarkowy Altherma HT 16,0 - 19.610
HYDROBOXY GRZEWCZE - EKHBRD
¥ EKHBRDO011AV1 Hydrobox grzewczy Altherma HT - - 20.430
<
CiNvER TER.D o EKHBRDO014AV1 Hydrobox grzewczy Altherma HT - - 20.740
- EKHBRDO016AV1 Hydrobox grzewczy Altherma HT - - 21.290
. EKHBRDO11AY1 Hydrobox grzewczy Altherma HT - - 20.850
o EKHBRDO014AY1 Hydrobox grzewczy Altherma HT - - 21.160
i EKHBRDO16AY1 Hydrobox grzewczy Altherma HT - - 21.710
ZBIORNIKI STANDARD — EKHTS
EKHTS200A Zasobnik wodny — standard HT 5.210
EKHTS260A Zasobnik wodny — standard HT 5.960
ZBIORNIKI DO KOLEKTOROW SELONECZNYCH - EKHWP
EKHWP300A Zasobnik wodny — do kolektoréw stonecznych HT 7.220
EKHWP500A Zasobnik wodny — do kolektoréw stonecznych HT 8.780
wydajnosé wydajnosé
grzewcza chtodzenia
seria model opis [kwW] [kW] CENA [PLN]
FWXV15A Konwektor wodny szafkowy 1,5 1,2 2.650
>§< FWXVA20A Konwektor wodny szafkowy 2,0 1,7 2.850
w - -
ZAWOR 2-DROGOWY l Zawor 2- drogowy konwektora 420
powierzchnia pojemnos$é
absorbera kolektora
model opis [m2] ] CENA [PLN]
e EKSH26P Modut kolektora stonecznego - poziomy 2,36 1,7 2.960
i EKSV26P Modut kolektora stonecznego - pionowy 2,36 2,1 2.870
AKCESORIA MONTAZOWE KOLEKTOROW
o EKSFIXAD Zestaw hakéw do dach6éwki ceramicznej ptaskiej 370
= o EKSFIXADP Zestaw hakéw do dach6wki ceramicznej wypukia 500
<t u;J EKSFIXADS Zestaw hakéw do dachéwki bitumicznej 290
- g EKSFIXWD Zestaw hakéw do plyt falistych 280
EKSFIXBD Zestaw hakéw do pokrycia z blachy 340
% EKSFIXMP130 Szyna montazowa 220
P EKSFIXMP200 Szyna montazowa 300
EKSFIXVBP Zestaw potaczeniowy kolektoréw 250




DAIKIN

AKCESORIA DO ZESTAWU SOLARNEGO —ALTHERMA LT

wydajnosé wydajnosé
grzewcza chtodzenia
seria model opis [kw] [kw] CENA [PLN]
SYSTEMOW NISKOTEMPERATUROWYCH
EKHWE150A3V3 Zasobnik wody Altherma LT 3.420
. EKHWE200A3V3 Zasobnik wody Altherma LT 3.510
X EKHWE300A3V3 Zasobnik wody Altherma LT 4.010
& | EKHWET150A3v3 Zasobnik wody Altherma LT 3.700
o R R
m EKHWS150A3V3 Zasobnik wody Altherma LT 3.710
N EKHWS200A3V3 Zasobnik wody Altherma LT 3.840
EKHWS300A3V3 Zasobnik wody Altherma LT 4.390
_ EKSOLHW Zestaw solarna 2.850
- 7,  EKSRDS1A Zestaw pompowy 2.090
5 ~  EKSR3PA Panel sterujacy 1.400
= '<_E EKSRCP Zestaw przytaczeniowy 820
¢ | EKSGFL Ptyn solarny 770
I Z | EKSCONLCP tacznik rzedow 550
EKSFLP12A Czujnik przeptywu 550
SYSTEMOW WYSOKOTEMPERATUROWYCH
5 < EKHWP300A Zasobnik wodny — do kolektoréw stonecznych HT 7.450
@z EKHWP500A Zasobnik wodny — do kolektoréw stonecznych HT 9.070
EKSRPPS3 Stacja pompowa 3.060
EKSRCAP Zestaw przytaczeniowy 1.120
EKSRCRP Zestaw przytaczeniowy 1.120
5 EKSCONRVP tacznik rzedow 380
< R -
2:‘ EKSCON15 Polaczenia rurowe 690
= EKSCON20 Pofaczenia rurowe 820
(%2} _ -
Z
; EKSGB Zawor zwrotny odplywu grawitacyjnego 50
- R R
5 EKSCONX25 Przedtuzka rur 430
s EKSCONX50 Przediuzka rur 490
E EKSCONX100 Przedtuzka rur 640
o R -
EKSCONX80 Przediuzka rur wlotowych 540
EKRP1HBAA Plytka sterujgca systeméw solarnych 500
EKS164110 Przewdd plyty sterujacej 70

UWAGI
Wydajnosci grzewcze i chtodnicze sag wielkosciami orientacyjnymi, podane w oparciu o wielkosci nominalne.
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SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

P DAIKIN
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Sa TEMPERATURA
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Temp.: 22°C

STEROWNIK PRZEWODOWY
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SYSTEMY KLIMATYZACY

JNE

wydajnosé wydajnosé cisnienie klasa
chtodnicza grzewcza akustyczne energety-

seria model opis [kW] [kW] [dB(A)] czna CENA [PLN]
URZADZENIA NASCIENNE — SPLIT H/P CINVERTER >
N EW ‘ FTXG25J3-S Jednostka wewnetrzna nascienna srebrna 22~39 2.590
| RXG25J Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 2,5 3,4 43 ~ 47 3.280

' Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB A/A 5.870
DA 'K' FTXG253-W Jednostka wewnetrzna nascienna biata 22~39 2.160
RXG25J Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 2,5 3,4 43 ~ 47 3.280

I % Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB AIA 5.440
] FTXG35J-S Jednostka wewnetrzna nascienna srebrna 23~42 3.060
[ RXG35J Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 3,5 4,0 44 ~ 48 4.260
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB AIA 7.320

FTXG35J-W Jednostka wewnetrzna nascienna biata 23~42 2.550

ST RXG35J Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 3,5 4,0 44 ~ 48 4.260

| Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB AIA 6.810

[ FTXR28E Jednostka wewnetrzna nascienna 23~39 2.740
Ururu RXR28E Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 2,8 3,6 46 4.600
g— =™ | Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~43 CDB -20~18 CDB AIA 7.340
Sarara FTXR42E Jednostka wewnetrzna nascienna 24 ~ 42 3.230

| RXR42E Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 4,2 51 48 6.250

Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~43 CDB -20~18 CDB AIA 9.480

FTXR50E Jednostka wewnetrzna nascienna 26 ~ 44 3.450

s | RXR50E Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 5,0 6,0 48 ~ 50 6.700
| Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~43 CDB -20~18 CDB AIA 10.150

FTXL20G Jednostka wewnetrzna nascienna 23~42 1.940

oz RXL20G Zewnetrzn t sprezarkowy | 2,0 2,7 44 ~ 48 3.150

40 etrzny agregat sprezarkowy h/p , ,

O P Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -20~20 CDB AIA 5.090

QO O TFTXL25G Jednostka wewnetrzna nascienna 30~42 2.030

H:J RXL25G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 2,5 3,4 44 ~ 48 3.310

Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -20~20 CDB AIA 5.340

FTXL35G Jednostka wewnetrzna nascienna 31~44 2.550

R S RXL35G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 3,5 4,0 44 ~ 48 4.130
I Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -20~20 CDB AIA 6.680
FTXS20G Jednostka wewnetrzna nascienna 22~38 1.680

RXS20G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 2,0 2,7 43~ 47 2.740

Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB AIA 4.420

FTXS25G Jednostka wewnetrzna nascienna 22~38 1.770

RXS25G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 2,5 3,4 43 ~ 47 2.880

e Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB AIA 4.650
:EI FTXS35G Jednostka wewnetrzna nascienna 23~42 2.220

= RXS35G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 35 4,0 44~ 48 3.590

O Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB AIA 5.810

a FTXS42G Jednostka wewnetrzna nascienna 30 ~42 2.750

wn RXS42G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 42 54 44~ 48 3.760

L Komplet Zewnegtrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB AIA 6.510

% FTXS50G Jednostka wewnetrzna nascienna 31-~44 3.020

x RXS50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 5,0 5,8 44~ 48 3.880

o Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~18 CDB AIA 6.900

FTXS60G Jednostka wewnetrzna nascienna 32-~45 3.680

RXS60F Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 6,0 7,0 46 ~ 49 5.010

Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB B/B 8.690

FTXS71G Jednostka wewnetrzna nascienna 34~ 46 4.000

RXS71F Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 8,2 49~ 52 6.870

Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB B/C 10.870

N EW FTX20JV Jednostka wewnetrzna nascienna 22~39 1.670
RX20JV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 2,0 2,5 46 ~ 47 1.890

- - Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: 10~46 CDB -15~20 CDB AIA 3.560
o FTX25JV Jednostka wewnetrzna nascienna 22 ~40 1.750
RX25JV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 2,5 2,8 46 ~ 47 1.980

Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: 10~46 CDB -15~20 CDB AIA 3.730

= FTX35JV Jednostka wewnetrzna nascienna 23~ 41 2.060

T % RX35JV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 3,3 3,5 48 2.610

L Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: 10~46 CDB -15~20 CDB AIA 4.670

S FTX50GV Jednostka wewnetrzna nascienna 31~ 42 2.650

%, @) RX50GV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 5,0 5,8 44 ~ 48 3.650
A O | Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: _-10~46 CDB -15~20 CDB AIA 6.300
FTX60GV Jednostka wewnetrzna nascienna 32~ 45 3.350

RX60GV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 6,0 7,0 46 ~ 49 4.600

Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB B/B 7.950

FTX71GV Jednostka wewnetrzna nascienna 34~ 46 3.600

RX71GV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 8,2 49 ~ 52 6.400

Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB B/IC 10.000
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SYSTEMY KLIMATYZACY

JN

E

wydajnosé wydajnosé cisnienie klasa
chtodnicza grzewcza akustyczne energety-
seria model opis [kW] [kW] [dB(A)] czna CENA [PLN]
URZADZENIA NASCIENNE — SPLIT C/O CINVERTER »
- FTXS20G Jednostka wewnetrzna nascienna 22~38 1.680
RKS20G Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 2,0 - 46 2.280
KOI’T’IP'EI Zewnetrzne temperatury pracy: -10 ~ +45 °C A 3.960
R FTXS25G Jednostka wewnetrzna nascienna 22~38 1.770
@) RKS25G Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 2,5 - 46 2.390
D Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10 ~ +45 °C A 4.160
] FTXS35G Jednostka wewnetrzna nascienna 23~42 2.220
< RKS35G Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 3,5 - 48 3.040
prd Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10 ~ +45 °C A 5.260
O FTXS42G Jednostka wewnetrzna nascienna 30~ 42 2.750
U) RKS42G Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 4,2 - 48 3.120
wn Komplet Zewnetrzne Iry pracy: -10 ~ +45 °C A 5.870
E FTXS50G Jednostka wewnetrzna nascienna 31~44 3.020
L RKS50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 5,0 - 48 3.210
@) Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10 ~ +45 °C A 6.230
[ FTXS60G Jednostka wewnetrzna nascienna 32~45 3.680
o RKS60F Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 6,0 - 49 4.360
Komplet Zewnetrzne Iy pracy: -10 ~ +45 °C A 8.040
FTXS71G Jednostka wewnetrzna nascienna 34~ 46 4.000
RKS71F Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 7,1 - 53 5.970
Komplet Zewnetrzne Iry pracy: -10 ~ +45 °C A 9.970
URZADZENIA NASCIENNE SIESTA _FTYN — SPLIT ON - OFF
FTYN25GX Jednostka wewnetrzna nascienna 27~40 1.190
< RYN25GX Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 2,5 2,8 49 1.360
(|7) Komplet Zewnetrzne Iry pracy: 10~46 CDB -10~24 CDB AIA 2.550
L FTYN35GX Jednostka wewnetrzna nascienna 29 ~41 1.290
%) RYN35GX Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 3,2 3,6 50 1.440
Komplet Zewnetrzne iry pracy: -10~46 CDB -10~24 CDB AIA 2.730
URZADZENIA NASCIENNE _FAQ - SKY AIR CHTEES
FAQ71B Jednostka wewnetrzna nascienna 37 ~43 5.160
E % RzZQS71DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 8,0 47 7.210
O — BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
L Komplet Zewnetrzne Iry pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB © 12.770
= LI FAQ100B Jednostka wewnetrzna nascienna 41 ~45 5.900
@) ; RZQS100DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 11,2 49 9.280
(@) Z BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
: — Komplet Zewnetrzne Iy pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB C 15.580
l FAQ71B Jednostka wewnetrzna nascienna 37 ~43 5.160
RZQ71EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 8,0 50 8.320
——a BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
- % Komplet Zewnetrzne Iy pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 13.880
< - FAQ100B Jednostka wewnetrzna nascienna 41 ~45 5.900
% ¥  RZQIO0EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 11,2 52 10.140
N LLl' | BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
N EW [ ; Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 16.440
) = FAQ100B Jednostka wewnetrzna nascienna 41 ~45 5.900
S | RZQ100EW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 11,2 51 9.840
“ﬂaaj‘j”:;l‘ Inverter BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
] Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 16.140
URZADZENIA NASCIENNE FAQ - SKY AIR ON - OFF
I FAQ71B Jednostka wewnetrzna nascienna 37 ~43 5.160
— RR71 BV Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 7,1 - 50 5.970
. BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~46 CDB C 11.530
FAQ71B Jednostka wewnetrzna nascienna 37 ~43 5.160
L RR71 BW Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 7,1 - 50 5.970
r L BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
= (@) Komplet Zewnetrzne Iy pracy: -15~46 CDB © 11.530
Z' FAQ100B Jednostka wewnetrzna nascienna 41 ~45 5.900
O RR100 BV Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 10,0 - 53 7.530
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~46 CDB © 13.830
FAQ100B Jednostka wewnetrzna nascienna 41 ~45 5.900
RR100 BW Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 10,0 - 53 7.530
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
Komplet Zewnetrzne Iy pracy: -15~46 CDB @ 13.830
AKCESORIA dla modeli FAQ
o BRC7E618 Zdalny sterownik bezprzewodowy do FAQ71B 680
g BRC7C510 Zdalny sterownik bezprzewodowy do FAQ100B 680
K-KDU572EVE Opcjonalna pompka skroplin 1.300




PDAIKIN

SYSTEMY

KLIMATYZACY

JNE

wydajnosé wydajnosé cisnienie klasa
chtodnicza grzewcza akustyczne energety-
seria model opis [kw] [kwW] [dB(A)] czna CENA [PLN]
URZADZENIA FLEXI FL K/IXS - SPLIT CINVERTER >
FLKS25B Jednostka wewnetrzna flexy 28 ~37 1.830
RKS25G Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 2,5 - 47 2.390
Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10 ~ +45 °C ‘ A 4.220
o FLKS35B Jednostka wewnetrzna flexy 29 ~39 2.150
= RKS35G Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 3,5 - 48 3.040
. S Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10 ~ +45 °C ‘ B 5.190
é 3 FLKS50B Jednostka wewnetrzna flexy 33 ~47 3.070
= RKS50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 5,0 - 48 3.210
Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10 ~ +45 °C ‘ © 6.280
FLXS25B Jednostka wewnetrzna flexy 28 ~37 2.100
RXS25G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 2,5 3,4 47 2.880
y Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB ‘ A/B 4.980
o FLXS35B Jednostka wewnetrzna flexy 29 ~39 2.480
= RXS35G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 3,5 4,0 48 3.590
—_— T Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB ‘ B/IC 6.070
FLXS50G Jednostka wewnetrzna flexy 33~47 3.520
RXS50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 4,9 6,1 48 3.880
Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~18CDB ‘ CiC 7.400
URZADZENIA KANALOWE EDK/XS - SPLIT CINVERTER >
FDKS25E Jednostka wewnetrzna kanatowa 29 ~35 1.750
RKS25G Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 2,4 - 47 2.390
Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB ‘ A 4.140
FDKS35E Jednostka wewnetrzna kanatowa 29 ~35 2.060
RKS35G Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 3,4 - 48 3.040
Q Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10 ~ +45 °C ‘ B 5.100
@) FDKS50C Jednostka wewnetrzna kanatowa 31-~37 2.940
RKS50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 4,9 - 48 3.210
Komplet | Zewnetrzne temperatury pracy: -10 ~ +45 °C | © 6.150
FDKS60C Jednostka wewnetrzna kanatowa 32-~38 3.610
RKS60F Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 6,0 - 49 4.360
Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10 ~ +45 °C ‘ © 7.970
FDXS25E Jednostka wewnetrzna kanatowa 29 ~35 2.010
RXS25G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 2,4 3,2 43 ~47 2.880
Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB ‘ A/B 4.890
FDXS35E Jednostka wewnetrzna kanatowa 29 ~35 2.370
RXS35G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 3,4 4,0 44 ~48 3.590
& Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB ‘ B/C 5.960
T FDXS50C Jednostka wewnetrzna kanatowa 31-~37 3.370
RXS50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 5,0 5,8 48 3.880
Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~18CDB ‘ B/D 7.250
FDXS60C Jednostka wewnetrzna kanatowa 32~38 4.150
RXS60F Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 6,0 7,0 49 5.010
Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15-18CDB ‘ C/D 9.160
URZADZENIA PODLOGOWE EVXS — SPLIT CMVERTER S
FVXS25F Jednostka wewnetrzna szafkowa 23-~38 1.910
RKS25G Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 2,5 - 47 2.390
Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB ‘ A 4.300
'®) FVXS35F Jednostka wewnetrzna szafkowa 24 ~39 2.240
= RKS35G Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 3,5 - 48 3.040
o ) Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10 ~ +45 °C ‘ A 5.280
= FVXS50F Jednostka wewnetrzna szafkowa 32 ~45 3.190
My RKS50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 5,0 - 48 3.210
Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10 ~ +45 °C ‘ A 6.400
FVXS25F Jednostka wewnetrzna szafkowa 23-~38 1.910
‘:-Tq_‘" ' RXS25G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 2,5 3,4 47 2.880
-H""“‘-_-,\___ | Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB ‘ AIA 4.790
o FVXS35F Jednostka wewnetrzna szafkowa 24 ~39 2.240
E RXS35G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 3,5 4,5 48 3.590
Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB ‘ AIA 5.830
FVXS50F Jednostka wewnetrzna szafkowa 32 ~45 3.190
RXS50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 5,0 5,8 48 3.880
Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~18CDB ‘ AIA 7.070




PDAIKIN

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

wydajnosé wydajnosé cisnienie klasa
chtodnicza grzewcza akustyczne energety-
seria model opis [kW] [kW] [dB(A)] czna CENA [PLN]
URZADZENIA PODLOGOWE EVOQ - SKY AIR
- ! FVQ71B Jednostka wewnetrzna szafkowa 36 ~46 5.890
= I - @ RZQS71DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 8,0 51 7.210
v L | Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB © 13.100
O = FVQ100B Jednostka wewnetrzna szafkowa 42 ~48 6.660
LL % RZQS100DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 11,2 55 9.280
% ; Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB © 15.940
| Oz FVQ125B Jednostka wewnetrzna szafkowa 44 ~50 7.040
—  RzQS125DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 14,0 53 9.910
‘J Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB C 16.950
URZADZENIA KASETONOWE CZTEROSTRONNE EFQ - SKY AIR <INVERTER>
FFQ25BV Jednostka wewnetrzna szafkowa 25 ~30 2.520
BYFQ60B Panel dekoracyjny 1.550
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RKS25G Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 2,5 - 47 2.390
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10 ~ +45 °C A 6.860
FFQ35BV Jednostka wewnetrzna szafkowa 25 ~32 2.710
BYFQ60B Panel dekoracyjny 1.550
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RKS35G Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 3,4 - 48 3.040
Q Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10 ~ +45 °C B 7.700
QO FFQ50BV Jednostka wewnetrzna szafkowa 27 ~36 2.720
BYFQ60B Panel dekoracyjny 1.550
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RKS50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 4,7 - 48 3.210
#ﬁ Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10 ~ +45 °C D 7.880
\“ FFQ60BV Jednostka wewnetrzna szafkowa 32-~41 2.920
5 = BYFQ60B Panel dekoracyjny 1.550
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RKS60F Zewnetrzny agregat sprezarkowy c/o 5,8 - 49 4.360
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10 ~ +45 °C D 9.230
FFQ25BV Jednostka wewnetrzna szafkowa 25 ~30 2.520
BYFQ60B Panel dekoracyjny 1.550
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RXS25G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 2,5 3,2 47 2.880
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB A/IB 7.350
FFQ35BV Jednostka wewnetrzna szafkowa 25~32 2.710
BYFQ60B Panel dekoracyjny 1.550
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RXS35G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 3,4 4,0 48 3.590
& Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB B/C 8.250
T FFQ50BV Jednostka wewnetrzna szafkowa 27 ~36 2.720
BYFQ60B Panel dekoracyjny 1.550
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RXS50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 4,7 55 48 3.880
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~18CDB D/D 8.550
FFQ60BV Jednostka wewnetrzna szafkowa 32-~41 2.920
BYFQ60B Panel dekoracyjny 1.550
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RXS60F Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 5,8 7,0 49 5.010
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~18CDB D/D 9.880
AKCESORIA dla modeli FFQ

- BRC1E51A Sterownik przewodowy 760
ﬂ'_ o BRC7E530 Zdalny sterownik bezprzewodowy dla urzadzen typu pompa ciepta 760
LL BRC7E531 Zdalny sterownik bezprzewodowy dla urzadzen tylko chtodzacych 760
B e NE L KDDQ44XA60 Opcja powietrza $wiezego 560
A x; = KDBH44BA60 Zaslepka wylotu powietrza 500




PDAIKIN

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

— ~—

URZADZENIA KASETONOWE OBWODOWE ECQ - SKY AIR n@w

wydajnosé wydajnosé cisnienie klasa

chtodnicza grzewcza akustyczne energety-
seria model opis [kW] [kW] [dB(A)] czna CENA [PLN]
Y FCQ35C8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 27~31 2.710
('iﬁ VER TE-E) BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
o RXS35G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 3,4 4,2 44 ~48 3.590
E ‘ Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB A/B 8.200
. o FCQ50C8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 27~31 2.720
’ \ w BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
~ BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
% RXS50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 5,0 6,0 44 ~48 3.880
= ; ‘ Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~18 CDB AIA 8.500
> FCQ60C8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 28 ~33 2.920
- BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RXS60F Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 5,7 7,0 46 ~ 49 5.010
‘ Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB A/B 9.830
FCQ71C8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 28 ~34 3.390
BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQS71DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 8,0 47 ~51 7.210
% ‘ Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB ‘ B/B 12.500
- FCQ100C8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 32~37 4.540
o BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
L BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
; RZQS100DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 11,2 49 ~ 55 9.280
Z ‘ Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB B/B 15.720
[ FCQ125C8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 35~41 5.470
@ BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
@) BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
L RZQS125DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 14,0 50 ~ 53 9.910
% ‘ Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB ‘ B/B 17.280
O FCQ140C8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 35~42 6.020
BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQS140DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 14,0 16,0 50 ~ 54 10.900
‘ Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB D/C 18.820
N EW | FCQ71C8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 28~34 3.390
BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQ71EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 8,0 43 ~ 50 8.320
‘ Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB ‘ 13.610
FCQ100C8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 32~37 4,540
BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQ100EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 11,2 45 ~ 52 10.140
‘ Komplet l Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 16.580
FCQ100C8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 35~41 4.540
o BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
[HH] BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
= RZQ100EW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 11,2 45~ 52 9.840
% ‘ Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 16.280
; FCQ125C8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 35~41 5.470
> BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
- BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
- RZQ125EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 14,0 46 ~ 53 11.060
%: ‘ Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 18.430
O FCQ125C8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 35~41 5.470
N BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
L BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
% RZQ125EW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 14,0 45~ 52 10.730
‘ Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 18.100
FCQ140C8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 35~42 6.020
BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQ140EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 14,0 16,0 46 ~ 53 12.160
‘ Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 20.080
FCQ140C8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 35~42 6.020
BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQ140EW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 14,0 16,0 45~ 52 11.800
‘ Komplet ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 19.720




PDAIKIN

SYSTEMY KLIMATYZACYJN
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URZADZENIA KASETONOWE OBWODOWE ECQ - SKY AIR ROUND FLOW
wydajnosé wydajnosé cisnienie klasa
chtodnicza grzewcza akustyczne energety-
seria model opis [kW] [kW] [dB(A)] czna CENA [PLN]
: FCQ35C8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 27~31 2.710
(E_'NF VER TE_.B) BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
_ BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
< Q RKS35G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 3,4 - 48 3.040
zZ (@) Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB A 7.650
Q FCQ50C8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 27~31 2.720
)] % BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
0 |— BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
’ \ E Y RKS50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 5,0 - 48 3.210
w W Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB B 7.830
@) ; FCQ60C8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 28 ~33 2.920
! o Z BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
o BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RKS60F Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 5,7 - 49 4.360
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB © 9.180
FCQ71D8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 27~31 3.390
BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RR71BV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 - 50 5.970
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15 ~ 46 CDB D 11.260
FCQ71D8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 27~31 3.390
BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RR71BW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 - 50 5.970
Q Komplet Zewngtrzne temperatury pracy: -15 ~ 46 CDB D 11.260
(@) FCQ100D8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 27~31 4.540
L BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
LL BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
O RR100DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 - 53 7.530
ZI Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15 ~ 46 CDB D 13.970
@] FCQ100D8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 27~31 4.540
BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RR100BW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 - 53 7.530
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15 ~ 46 CDB D 13.970
FCQ125D8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 27~31 5.470
BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RR125BW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 - 53 8.200
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15 ~ 46 CDB D 15.570
AKCESORIA dla modeli FCQ
R BYCQ140CW Panel dekoracyjny — biaty (RAL 9010) 1.750
e BYCQ140CG Panel dekoracyjny kasety samoczyszczacej - biaty (RAL 9010) 2.700
i (@ BRC1E51A Uniwersalny sterownik przewodowy 760
N (@) BRC7F532F Zdalny sterownik bezprzewodowy (niedostepny z panelem BYCQ140CG) 740
(@ LL KDDQ55C140 -1 Opcja powietrza $wiezego (niedostepny z panelem BYCQ140CG) 1.070
C SN S KDDQ55C140 -2 Opcja powietrza $wiezego (niedostepny z panelem BYCQ140CG) 690
KDBHQ55C140 Zaslepka wlotu powietrza 350
=X
URZADZENIA KASETONOWE OBWODOWE ECQH - SKY AIR ROUND FLOW
N =
i FCQH71D8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 28 ~ 36 4.100
BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQS71DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 8,0 47 ~51 7.210
o KOITIP'Et Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB A/A 13.210
|L|_J FCQH100D8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 32~45 5.870
n’ x BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
\ i BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
(-\ ; RZQS100DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 11,2 49 ~ 55 9.280
: Z Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB AIA 17.050
- FCQH125D8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 36~ 45 6.760
e BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
(LE BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
S RZQS125DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 14,0 50 ~ 53 9.910
) Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB AIA 18.570
O FCQH140D8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 38~45 7.430
BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQS140DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 14,0 16,0 50 ~ 54 10.900
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB B/B 20.230




PDAIKIN

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

wydajnosé wydajnosé cisnienie klasa
chtodnicza grzewcza akustyczne energety
seria model opis [kW] [kw] [dB(A)] -czna CENA [PLN]
Ay
URZADZENIA KASETONOWE OBWODOWE ECQH - SKY AIR ROUND FLOW
S
FCQH71D8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 28 ~ 36 4.100
F BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
’ BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQ71EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 8,0 43 ~ 50 8.320
(-\ Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 14.320
: FCQH100D8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 32~45 5.870
BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
N EW BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQ100EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 11,2 45~ 52 10.140
" 3 Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 17.910
DERSUIf "l‘ Inverter FCQH100D8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 32~45 5.870
o BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
L BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
= RZQ100EW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 11,2 45 ~ 52 9.840
% Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 17.610
; FCQH125D8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 36 ~ 45 6.760
> BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
— BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
- RZQ125EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 14,0 46 ~ 53 11.060
<ZE Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 19.720
®) FCQH125D8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 36 ~ 45 6.760
N BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
I&'.)J BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQ125EW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 14,0 45 ~ 52 10.730
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 19.390
FCQH140D8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 38 ~45 7.430
BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQ140EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 14,0 16,0 46 ~ 53 12.160
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 21.490
FCQH140D8 Jednostka wewnetrzna kasetonowa 38 ~45 7.430
BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQ140EW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 14,0 16,0 45 ~ 52 11.800
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: 15-50CDB | -20~15,5 CDB 21.130
URZADZENIA KASETONOWE PODSTROPOWE EUQ - SKY AIR
FUQ71B Jednostka wewnetrzna podstropowa 35~40 5.770
/ ‘:’l BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQ71EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 8,0 43 ~ 50 8.320
Komplet Zewnetrzne Iry pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 14.490
% FUQ100B Jednostka wewnetrzna podstropowa 38~43 6.980
- BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
nd RZQ100EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 11,2 45~ 52 10.140
LU Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 17.520
; FUQ100B Jednostka wewnetrzna podstropowa 38 ~43 6.980
Z BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
| RZQ100EW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 11,2 45~ 52 9.840
< Komplet Zewnetrzne Iry pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 17.220
Z FUQ125B Jednostka wewnetrzna podstropowa 39~44 7.720
@) BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
m RZQ125EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 14,0 45~ 52 11.060
N EW %) Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 19.180
FUQ125B Jednostka wewnetrzna podstropowa 39~ 44 7.720
~ 3 BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
; JBEUU”'II Inverter RZQ125EW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 14,0 45~ 52 10.730
| Komplet Zewnetrzne Iry pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 18.850
FUQ71B Jednostka wewnetrzna podstropowa 35~ 40 5.770
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
'®) RR71BV /W Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 50 5.970
-~ Komplet Zewnetrzne Iry pracy: -15~46 CDB 12.140
) FUQ100B Jednostka wewnetrzna podstropowa 38~43 6.980
LL BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
% RR100B V /W Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 53 7.530
1 Komplet Zewnetrzne Iry pracy: -15~46 CDB 14.910
% FUQ125B Jednostka wewnetrzna podstropowa 39~44 7.720
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RR125B V /W Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 53 8.200
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~46 CDB 16.320
AKCESORIA dla modeli FUQ
| BRC7C528 | Zdalny sterownik bezprzewodowy 1.190 |




PDAIKIN

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

URZADZENIA KASETONOWE PODSTROPOWE EHQ - SKY AIR

wydajnosé wydajnosé cisnienie klasa
chtodnicza grzewcza akustyczne energety-

seria model opis [kW] [kW] [dB(A)] czna CENA [PLN]
FHQ35B Jednostka wewnetrzna podstropowa 32~37 2.900
N BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
Q RKS35G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 3,4 - 48 3.040
— O Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB A 6.340
o FHQ50B Jednostka wewnetrzna podstropowa 33-38 2.980
E BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
04 RKS50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 5,0 - 48 3.210
wl Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB D 6.590
; FHQ60B Jednostka wewnetrzna podstropowa 33-~39 3.400
=2 BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
- RKS60F Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 5,7 - 49 4.360
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB D 8.160
(—i—ﬁ VER TE_B) FHQ35B Jednostka wewnetrzna podstropowa 32 ~37 2.900
' a BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
E RXS35G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 3,4 4,0 44 ~48 3.590
K0mP|8t Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB A/B 6.890
x FHQ50B Jednostka wewnetrzna podstropowa 33-~38 2.980
L BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
E RXS50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 5,0 6,0 44 ~48 3.880
w Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB D/D 7.260
; FHQ60B Jednostka wewnetrzna podstropowa 33-~39 3.400
= BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
- RXS60F Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 57 7,2 46 ~49 5.010
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB D/D 8.810
FHQ71B Jednostka wewnetrzna podstropowa 35~39 5.120
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQS71DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 8,0 47 ~51 7.210
= Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB C/D 12.730
% L||_J FHQ100B Jednostka wewnetrzna podstropowa 37~42 5.760
| [ BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
S Ll RzQs100DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 11,2 49~ 55 9.280
@) ; Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB C/D 15.440
O Z FHQ125B Jednostka wewnetrzna podstropowa 39~44 6.330
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQS125DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 14,0 49 ~ 53 9.910
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB D/D 16.640
N EW ‘ FHQ71B Jednostka wewnetrzna podstropowa 35~39 5.120
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
B ’J’.J' e\l ‘ ) RZQ71EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 8,0 43 ~ 50 8.320
i G-J-‘J :i sulig Inw Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 13.840
o FHQ100B Jednostka wewnetrzna podstropowa 37~42 5.760
E BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
[ad RZQ100EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 11,2 45 ~ 52 10.140
Ll Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 16.300
; FHQ100B Jednostka wewnetrzna podstropowa 37~42 5.760
Z BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
| RZQ100EW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 11,2 45 ~ 52 9.840
< Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 16.000
Z FHQ125B Jednostka wewnetrzna podstropowa 39~44 6.330
8 BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
[ RZQ125EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 14,0 45 ~ 52 11.060
09} Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 17.790
FHQ125B Jednostka wewnetrzna podstropowa 39~44 6.330
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQ125EW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 14,0 45 ~ 52 10.730
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 17.460
\ FHQ71B Jednostka wewnetrzna podstropowa 35~39 5.120
— BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
h @) RR71BV /W Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 - 50 5.970
B Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~46 CDB D 11.490
FHQ100B Jednostka wewnetrzna podstropowa 37~42 5.760
LL BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
LOL RR100B V /W Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 - 53 7.530
[ Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~46 CDB D 13.690
Z FHQ125B Jednostka wewnetrzna podstropowa 39~44 6.330
O BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RR125B V /W Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 - 53 8.200
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~46 CDB D 14.930

AKCESORIA dla modeli FHQ

o BRC7E63 Zdalny sterownik bezprzewodowy 630
T KDU50M60 Pompka skroplin dla modeli FHQ 35 -50-60 3.070
KDU50M125 Pompka skroplin dla modeli FHQ 71 -100 - 125 3.470




PDAIKIN

URZADZENIA KANALOWE EBQ - SKY AIR

SYSTEMY KLIMATYZACY

JNE

<CINVERTER »

wydajnosé wydajnosé cisnienie klasa
chtodnicza grzewcza akustyczne energety-
seria model opis [kW] [kW] [dB(A)] czna CENA [PLN]
FBQ35C Jednostka wewnetrzna kanatowa 29~37 4.080
BYBS45D Panel dekoracyjny 820
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
@] RKS35G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 3,4 - 48 3.040
<
O Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB B 8.340
FBQ50C Jednostka wewnetrzna kanatowa 29~37 4.470
% BYBS45D Panel dekoracyjny 820
- BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
o RKS50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 5,0 - 48 3.210
w Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB B 8.900
; FBQ60C Jednostka wewnetrzna kanatowa 29~37 4.780
Z BYBS71D Panel dekoracyjny 1.080
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RKS60F Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 57 - 49 4.360
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB B 10.620
CINVERTER »
. FBQ35C Jednostka wewnetrzna kanatowa 29~37 4.080
BYBS45D Panel dekoracyjny 820
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
& RXS35G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 3,4 4,0 44 ~48 3.590
T Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB AB 8.890
FBQ50C Jednostka wewnetrzna kanatowa 29~37 4.470
% BYBS45D Panel dekoracyjny 820
- BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
[0 RXS50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 5,0 5,5 44 ~48 3.880
L';J Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~18 CDB B/B 9.570
= FBQ60C Jednostka wewnetrzna kanatowa 29~37 4.780
= BYBS71D Panel dekoracyjny 1.080
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RXS60F Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 57 7,0 46 ~ 49 5.010
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -10~46 CDB -15~20 CDB AB 11.270
FBQ71C Jednostka wewnetrzna kanatowa 29~37 6.040
BYBS71D Panel dekoracyjny 1.080
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RzZQS71DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 8,0 47 ~51 7.210
o Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB AIB 14.730
g I|'|_J FBQ100C Jednostka wewnetrzna kanatowa 32~38 7.180
] x BYBS125D Panel dekoracyjny 1.350
— =) L BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
; RZQS100DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 11,2 49 ~ 55 9.280
Z Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB AIA 18.210
[ FBQ125C Jednostka wewnetrzna kanatowa 33~41 7.450
o BYBS125D Panel dekoracyjny 1.350
8 BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
S RZQS125DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 14,0 50 ~ 53 9.910
@) Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB B/B 19.110
O FBQ140C Jednostka wewnetrzna kanatowa 33~41 8.200
BYBS125D Panel dekoracyjny 1.350
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQS140DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 13,4 15,0 50 ~ 54 10.900
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB ciC 20.850
o 3 FBQ71C Jednostka wewnetrzna kanatowa 29~37 6.040
“ﬂa':ij")ﬂ':l‘ Inverter o BYBS71D Panel dekoracyjny 1.080
w BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
= RZQ71EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 8,0 43 ~ 50 8.320
% Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 15.840
; FBQ100C Jednostka wewnetrzna kanatowa 32~38 7.180
> BYBS125D Panel dekoracyjny 1.350
—_ BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
Z:I RZQ1001EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 11,2 45~ 52 10.140
= Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 19.070
O FBQ100C Jednostka wewnetrzna kanatowa 32~38 7.180
N BYBS125D Panel dekoracyjny 1.350
% BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RZQ1001EW | Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 11,2 45~ 52 9.840
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 18.770




PDAIKIN

SYSTEMY KLIMATYZACY

JN

E

wydajnosé wydajnosé cisnienie klasa
chtodnicza grzewcza akustyczne energety-
seria model opis [kW] [kW] [dB(A)] czna CENA [PLN]
URZADZENIA KANALOWE EBQ - SKY AIR
FBQ125C Jednostka wewnetrzna kanatowa 33~41 7.450
g BYBS125D Panel dekoracyjny 1.350
== BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
i RZQ1251EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 14,0 46 ~ 53 11.060
% Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 20.260
- FBQ125C Jednostka wewnetrzna kanatowa 33~41 7.450
x BYBS125D Panel dekoracyjny 1.350
LLl BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
; RZQ1251EW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 14,0 45 ~ 52 10.730
Z Komplet Zewnetrzne Iy pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 19.930
| FBQ140C Jednostka wewnetrzna kanatowa 34-~41 8.200
< BYBS125D Panel dekoracyjny 1.350
Z BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
@) RZQ1401EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 14,0 16,0 46 ~ 53 12.160
N EW m Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 22.110
N FBQ140C Jednostka wewnetrzna kanatowa 34~41 8.200
3 | BYBS125D Panel dekoracyjny 1.350
>°JBEUUIHI Inverter BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
1 RZQ1401EW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 14,0 16,0 45 ~ 52 11.800
I Komplet Zewnetrzne Iry pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 21.750
FBQ71C Jednostka wewnetrzna kanatowa 29 ~ 37 6.040
BYBS71D Panel dekoracyjny 1.080
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RR 71B V/IW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 7,1 - 50 5.970
Komplet Zewnetrzne Iry pracy: -15~46 CDB D 13.490
& FBQ100C Jednostka wewnetrzna kanatowa 32~38 7.180
@) BYBS125D Panel dekoracyjny 1.350
. BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
=z RR 100B V/W Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 10,0 - 53 7.530
@) Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~46 CDB D 16.460
FBQ125C Jednostka wewnetrzna kanatowa 33~41 7.450
BYBS125D Panel dekoracyjny 1.350
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
RR 125B V/IW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 - 53 8.200
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~46 CDB D 17.400
AKCESORIA dla modeli FBQ
=
’ ‘ BRC1E51A ‘ Uniwersalny sterownik przewodowy 760
| BRC4C65 | zdalny sterownik bezprzewodowy 760
URZADZENIA KANALOWE DUZE EDQ - SKY AIR
FDQ125B Jednostka wewnetrzna kanatowa 44 6.500
8 BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
= E RZQS125DV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 14,0 50 ~ 53 9.910
8 Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB C/B 16.810
N EW FDQ125B Jednostka wewnetrzna kanatowa 44 6.500
_1 (2| BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
: ;J'_U U“‘dl m %: L||_J RZQ125EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 14,0 45 ~ 53 11.060
o) [~ Komplet Zewnetrzne Iry pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 17.960
~ L' FDQ125B Jednostka wewnetrzna kanatowa 44 6.500
2 L ; BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
wZz RZQ125EW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 14,0 45 ~ 52 10.730
' — 2y Komplet Zewngtrzne Iry pracy: -15~50 CDB -20~15,5 CDB 17.630
/ FDQ200B Jednostka wewnetrzna kanatowa 45 8.810
[ BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
[ad L'E RZQ200C Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 20,0 23,0 57 20.130
& v Komplet Zewnetrzne Iry pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB A/B 29.340
[Ty =) Ll FDQ250B Jednostka wewnetrzna kanatowa 47 10.070
| S.upef my’e.r{e{ (9)] ; BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
—— Z RZQ250C Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 24,1 26,4 57 23.490
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -15~15,5 CDB CIC 33.960
FDQ125B Jednostka wewnetrzna kanatowa 44 6.500
= & BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
O O  RR125BW Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 12,5 50 ~ 53 8.200
Komplet Zewnetrzne temperatury pracy: -15~46 CDB D 15.100




PDAIKIN

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

max ilosé
jednostek

seria model opis wewn. CENA [PLN]

SYSTEMY MULTI SPLIT CINVERTER >
2MXU40G Zewnetrzny agregat sprezarkowy ururu multi h/p 2 6.110
T . ) = 2MXU50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy ururu multi h/p 2 7.500
T % 1 CTXU25G Jednostka wewnetrzna $cienna ururu multi 1.950
o —) | CTXU35G Jednostka wewnetrzna $cienna ururu multi - 2.350
) = CTXU42G Jednostka wewnetrzna $cienna ururu multi - 3.020
CTXU50G Jednostka wewnetrzna $cienna ururu multi - 3.320
2MKS40G Zewnetrzny agregat sprezarkowy multi c/o 2 4.440
2MKS50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy multi c/o 2 5.310
Q 3MKS50E Zewnetrzny agregat sprezarkowy multi c/o 3 5.860
() 4MKS58E Zewnetrzny agregat sprezarkowy multi c/o 4 6.410
4MKS75F Zewnetrzny agregat sprezarkowy multi c/o 4 8.280
= 5MKS90E Zewnetrzny agregat sprezarkowy multi c/o 5 10.380
3 2MXS40G Zewnetrzny agregat sprezarkowy multi h/p 2 5.090
= 2MXS50G Zewnetrzny agregat sprezarkowy multi h/p 2 6.250
o 3MXS52E Zewnetrzny agregat sprezarkowy multi h/p 3 6.830
E 3MXS68G Zewnetrzny agregat sprezarkowy multi h/p 3 8.480
AMXS68F Zewnetrzny agregat sprezarkowy multi h/p 4 9.520
4MXS80E Zewnetrzny agregat sprezarkowy multi h/p 4 11.550
5MXS90E Zewnetrzny agregat sprezarkowy multi h/p 5 11.940

SYSTEMY SUPER MULTI
SRR RMXS112EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy super multi h/p 6 21.830
‘ - Q RMXS114EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy super multi h/p 8 23.040
. s RMXS116EV Zewnetrzny agregat sprezarkowy super multi h/p 9 28.620
h‘_'_l o BPMKS967A2 Rozdzielacz instalacyjny 2.400
n BPMKS967A3 Rozdzielacz instalacyjny 2.550
JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMOW MULTI

N EW FTXG25JS Jednostka wewnetrzna $cienna emura srebrna 2.590
FTXG35JS Jednostka wewnetrzna $cienna emura srebrna 3.060
g CTXG50JS Jednostka wewnetrzna $cienna prestige 3.970
E FTXG25JW Jednostka wewnetrzna $cienna emura biata 2.160
FTXG35JW Jednostka wewnetrzna $cienna emura biata 2.550
) o CTXG50JW Jednostka wewnetrzna $cienna prestige 3.310
FTXS20G/J Jednostka wewnetrzna $cienna professional 1.680
FTXS25G/J Jednostka wewnetrzna $cienna professional 1.770
(%)) FTXS35G/J Jednostka wewnetrzna $cienna professional 2.220
z FTXS42G/J Jednostka wewnetrzna $cienna professional 2.750
L FTXS50G/J Jednostka wewnetrzna $cienna professional 3.020
o FTXS60G Jednostka wewnetrzna $cienna professional 3.680
FTXS71G Jednostka wewnetrzna $cienna professional 4.000
FLXS25B Jednostka wewnetrzna flexi h/p 2.100
FLXS35B Jednostka wewnetrzna flexi h/p 2.480
2] FLXS50B Jednostka wewnetrzna flexi h/p 3.520
é i | X FLXS60B Jednostka wewnetrzna flexi h/p 4.330
3 X FLKS25B Jednostka wewnetrzna flexi h/p 1.830
ﬁ FLKS35B Jednostka wewnetrzna flexi h/p 2.150
FLKS50B Jednostka wewnetrzna flexi h/p 3.070
T FLKS60B Jednostka wewnetrzna flexi h/p 3.760
— FVXS25F Jednostka wewnetrzna szafkowa 1.910
i X FVXS35F Jednostka wewnetrzna szafkowa 2.240
— FVXS50F Jednostka wewnetrzna szafkowa 3.190
""-."‘“.!'—hl-_. FDXS25E Jednostka wewnetrzna kanatowa h/p 2.010
FDXS35E Jednostka wewnetrzna kanatowa h/p 2.370
n FDXS50C Jednostka wewnetrzna kanatowa h/p 3.370
X FDXS60C Jednostka wewnetrzna kanatowa h/p 4.150
.’J é FDKS25E Jednostka wewnetrzna kanatowa c/o 1.750
@r L FDKS35E Jednostka wewnetrzna kanatowa c/o 2.060
- FDKS50C Jednostka wewnetrzna kanatowa c/o 2.940
FDKS60C Jednostka wewnetrzna kanatowa c/o 3.610
FDBQ25B Jednostka wewnetrzna kanatowa 2.580
’ g FBQ35C + BYBS45D + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna kanatowa z panelem i pilotem przewodowym 5.300
L FBQS50C + BYBS45D + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna kanatowa z panelem i pilotem przewodowym 5.690
\#‘\ FBQ60C + BYBS71D + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna kanatowa z panelem i pilotem przewodowym 6.260
B : FFQ25BV + BYFQ60B + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna kasetonowa z panelem i pilotem przewodowym 4.470
8 FFQ35BV + BYFQG60B + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna kasetonowa z panelem i pilotem przewodowym 4.660
o FFQ50BV + BYFQ60B + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna kasetonowa z panelem i pilotem przewodowym 4.670
/ o FFQ60BV + BYFQ60B + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna kasetonowa z panelem i pilotem przewodowym 4.870
FCQ35C8 + BYCQ140C + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna kasetonowa z panelem i pilotem przewodowym 4.610
(\ 8 & | FCQ50C8 + BYCQ140C + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna kasetonowa z panelem i pilotem przewodowym 4.620
FCQ60C8 + BYCQ140C + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna kasetonowa z panelem i pilotem przewodowym 4.820
\ FHQ35B + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna podstropowa z_pilotem przewodowym 3.300
E (¥ | FHQ50B + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna podstropowa z pilotem przewodowym 3.380
- FHQG60B + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna podstropowa z_pilotem przewodowym 3.800




PDAIKIN

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

wydajnosé wydajnosé cisnienie max ilosé
chtodnicza grzewcza akustyczne jednostek
seria model opis [kW] [kW] [dB(A)] wewn. CENA [PLN]
COMMERCIAL MULTI CMSQ CTRVERTER >
CMSQ200A Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 20,0 ‘ 22,4 57 ‘ 4 21.140
i o CMSQ250A Zewnetrzny agregat sprezarkowy h/p 25,0 ‘ 28,0 59 4 24.680
%) KHRQ22M29H Tréjnik instalacyjny 770
(@) KHRQ22M20TA Tréjnik instalacyjny 450
;_“ KHRQ22M29T/9 | Trojnik instalacyjny 480
JEDNOSTKI WEWNETRZNE SYSTEMU CMSQ
FMCQ50A Jednostka wewnetrzna kasetonowa h/p 28 ~33 3.010
' BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
- L BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
ﬂ ; Komplet 4.910
@) FMCQG60A Jednostka wewnetrzna kasetonowa h/p 29~34 3.220
(\ (@) BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
2 ©) BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
= Komplet 5.120
o FMCQ71A Jednostka wewnetrzna kasetonowa h/p 32~38 3.750
O ()| BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
LI =] BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
= L Komplet 5.650
©) FMCQ100A Jednostka wewnetrzna kasetonowa h/p 33~42 4.920
Z BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
'9 BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
w Komplet 6.820
)] FMCQ125A Jednostka wewnetrzna kasetonowa h/p 34~ 44 6.030
< BYCQ140C Panel dekoracyjny 1.500
X BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
Komplet 7.930
FMDQ50B Jednostka wewnetrzna kanatowa h/p 29 ~37 4.920
BYBS45D Panel dekoracyjny 820
-y BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
- .- - Komplet 6.140
FMDQ60B Jednostka wewnetrzna kanatowa h/p 30~37 5.270
BYBS71D Panel dekoracyjny 1.080
w BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
; Komplet 6.750
0A FMDQ71B Jednostka wewnetrzna kanatowa h/p 32~38 6.660
ad = BYBS71D Panel dekoracyjny 1.080
< T BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
=~ | Komplet 8.140
§ FMDQ100B Jednostka wewnetrzna kanatowa h/p 32~38 7.910
BYBS125D Panel dekoracyjny 1.350
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
Komplet 9.660
FDMQ125B Jednostka wewnetrzna kanatowa h/p 33~40 8.200
BYBS125D Panel dekoracyjny 1.350
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
Komplet 9.950
KOMBINACJE SYSTEMOW TWIN - TRIPLE — DOUBLE TWIN
klasa model TWIN \ TRIPLE DOUBLE TWIN CENA [PLN]
71 RzZQS71DV 35+35 7.210
RZQ71EV1 KHRQ22M20TA 8.320
RZQS100DV1 50+50 35+35+35 9.280
100 | RZQ100EV1 KHRQ22M20TA KHRQ127H 10.140
RZQ100EW1 9.840
RZQS125DV1 60+60 50+50+50 35+35+35+35 9.910
125 RZQ125EV1 KHRQ22M20TA KHRQ127H 3 x KHRQ22M20TA 11.060
RZQ125EW1 10.730
RZQS140DV1 71471 50+50+50 35+35+35+35 10.900
140 | RZQ140EV1 KHRQ22M20TA KHRQ127H 3 x KHRQ22M20TA 12.160
RZQ140EW1 11.800
200 RZQ200C 100+100 60+60+60 50+50+50+50 20.130
- KHRQ22M20TA KHRQ250HT 3 x KHRQ22M20TA o
RZQ250C T1+71+71 23.490
250 - KHRQ250HT o
- 125+125 60+60+60+60 o
- KHRQ22M20TA 3 x KHRQ22M20TA o
N KHRQ22M20TA 450
T KHRQ127H 380
KHRQ250HT 440
FAQ-B  FDQ-B  FFQ-BV _ FCQ-B FCQH-D FUQ-B FBQ-C
RZQ OK oK oK OK oK
RZQS OK OK OK OK OK OK




PDAIKIN

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

JEDNOSTKI WEWNETRZNE TWIN - TRIPLE — DOUBLE TWIN

| seria | model | opis _ CENA[PLN] |
FAQ71B + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna nascienna z pilotem przewodowym 5.560
FAQ100B + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna nascienna z pilotem przewodowym 6.300
FCQ71C8 +BYCQ140W + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna kasetonowa z pilotem przewodowym i panelem 5.290
FCQ100C8 +BYCQ140W + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna kasetonowa z pilotem przewodowym i panelem 6.440
FCQ125C8 +BYCQ140W + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna kasetonowa z pilotem przewodowym i panelem 7.370
FCQH71D8 +BYCQ140W + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna kasetonowa z pilotem przewodowym i panelem 6.000
FCQH100D8 +BYCQ140W + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna kasetonowa z pilotem przewodowym i panelem 7.770
FCQH125D8 +BYCQ140W + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna kasetonowa z pilotem przewodowym i panelem 8.660
FUQ71B + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna podstropowa z pilotem przewodowym 6.170
FUQ100B + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna podstropowa z pilotem przewodowym 7.380
FUQ125B + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna podstropowa z pilotem przewodowym 8.120
FBQ71C + BYBS71D + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna kanatowa z pilotem przewodowym 7.520
FHQ71B + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna podstropowa z pilotem przewodowym 5.520
FDQ125B + BRC1D52 Jednostka wewnetrzna kanatowa z pilotem przewodowym 6.900
AGREGATY SKRAPLAJACE - ERQ CINVERTER >
wydajnosé wydajnosé cisnienie klasa
chtodnicza grzewcza akustyczne energety-
seria model opis [kw] [kW] [dB(A)] czna CENA [PLN]
<N VERTER » ERQ100AV1 Zewnetrzny agregat skraplajacy h/p 11,2 12,5 50 ~ 52 - 11.210
_— - y<\t‘ ERQ125AV1 Zewnetrzny agregat skraplajacy h/p 14,0 16,0 51 ~53 - 12.200
r E ERQ140AV1 Zewnetrzny agregat skraplajacy h/p 15,5 18,0 53~55 - 13.420
- - ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: ‘ -5~46 CDB -20~15,5 CDB -
! ERQ125AW1 | Zewnetrzny agregat skraplajacy h/p 14,0 16,0 54 - 12.200
= - 5 ERQ200AW1 | Zzewnetrzny agregat skraplajacy h/p 22,4 25,0 57 - 20.940
" o ERQ250AW1 | Zewnetrzny agregat skraplajacy h/p 28,0 31,5 58 - 24.620
= If_ﬁ - ‘ Zewnetrzne temperatury pracy: -5~46 CDB -20~15,5 CDB -
AKCESORIA dla agregatéw ERQ
EKEQDCB Skrzynka sterujaca Z-control ‘ 2.720
EKEQFCB Skrzynka sterujgca X,Y-control ‘ 2.740
EKEXV63 Zawor rozprezny do ERQ 560
EKEXV80 Zawdr rozprezny do ERQ 590
>>< EKEXV100 Zawor rozprezny do ERQ 610
§ EKEXV125 Zawér rozprezny do ERQ 650
w EKEXV140 Zawor rozprezny do ERQ 690
EKEXV200 Zawor rozprezny do ERQ 730
EKEXV250 Zawdr rozprezny do ERQ 780
TABELA POLACZEN
STEROWANIE ZAWORY ROZPREZNE
AGREGATY EKEQDC EKEQF EKEXV EKEXV EKEXV EKEXV EKEXV EKEXV EKEXV
BV3 CBV3 63 80 100 125 140 200 250
ERQ100AV1 OK OK. OK. OK. OK. OK. - - -
5 _ERQI125AV1 OK. OK. OK. OK. OK. OK. oK - -
E ERQ140AV1 OK. oK OK. OK. OK. OK. R R
ERQ125AW1 OK. OK. OK. OK. OK. OK. oK - -
. | ERQ200AW1 OK. OK. B B oK OK. OK. OK. OK.
T ERQ250AW1 oK OK. - - - OK. OK. OK. OK.




PDAIKIN

SYSTEMY KLI

MATYZACYJN

E

przeptyw cisnienie
powietrza akustyczne
seria model opis [m3/h] [dB(A)] CENA [PLN]
VAM150FA Zespot wentylacyjny z odzyskiem ciepta 150 27 4.320
VAM250FA Zesp6t wentylacyjny z odzyskiem ciepta 250 28 4.700
VAM350FA Zespdt wentylacyjny z odzyskiem ciepta 350 32 5.630
s VAMS500FA Zesp6t wentylacyjny z odzyskiem ciepta 500 33 6.050
< VAM650FA Zesp6t wentylacyjny z odzyskiem ciepta 650 34,5 7.880
> VAMB00FA Zesp6t wentylacyjny z odzyskiem ciepta 800 36 8.780
VAM1000FA Zesp6t wentylacyjny z odzyskiem ciepta 1000 36 10.610
VAM1500FA Zespdt wentylacyjny z odzyskiem ciepta 1500 39,5 16.050
VAM2000FA Zesp6t wentylacyjny z odzyskiem ciepta 2000 40 19.990
VKM50G Zespot wentylacyjny z odzyskiem ciepta i wilgoci 500 34~38 6.650
VKM80G Zesp6t wentylacyjny z odzyskiem ciepta i wilgoci 750 35~ 40 9.660
E VKM100G Zespot wentylacyjny z odzyskiem ciepta i wilgoci 950 35~ 40 11.670
> VKM50GM Zesp6t wentylacyjny z odzyskiem ciepta i wilgoci oraz nawilzaniem 500 32~37 6.990
VKM80GM Zespdt wentylacyjny z odzyskiem ciepta i wilgoci oraz nawilzaniem 750 33~38 10.140
VKM100GM Zesp6t wentylacyjny z odzyskiem ciepta i wilgoci oraz nawilzaniem 950 34 ~ 39 12.260
AKCESORIA dla zespotéw VAM i VKM
BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
BRC301B61 Sterownik przewodowy 610
KRP2A51 Adaptor podtgczenia zewnetrznych modutéw elektrycznych 1.180
BRP4A50 Adaptor podiaczenia nagrzewnicy elektrycznej —(wymagany przy stosowaniu nagrzewnicy elektrycznej) 590

OCZYSZCZACZE POWIETRZA

v ONLY BY DAIKIN

é i flash streamer

przeptyw cisnienie
powietrza akustyczne
seria model opis [m3/h] [dB(A)] CENA [PLN]
MC707VM W/S Fotokatalityczny oczyszczacz powietrza 60 ~ 420 16 1.950
MCK75JVM-K Fotokatalityczny oczyszczacz powietrza URURU 60 ~ 450 17 ~ 50 3.100
KAC972A4E | Wymienny wkiad filtracyjny 250
O
Ururu




PDAIKIN

ADAPTORY SPLIT i SKY AIR

SYSTEMY KLIMATYZACY

JNE

| seria | model opis | CENA[PLN] |
KRP2A51 Adaptor sygnatu wejscie/wyjscie dla urzadzen VRV 1.180
KRP2A52 Adaptor sygnatu wejécie/wyjscie dla urzadzen VRV 1.180
KRP2A61 Adaptor sygnatu wejscie/wyjscie dla urzadzen VRV 1.250
KRP2AG62 Adaptor sygnatu wejscie/wyjscie dla urzadzen VRV 1.230
KRP4A51 Adaptor sygnatu wejcie/wyjscie dla urzadzen SKY AIR 580
KRP4A52 Adaptor sygnatu wejscie/wyjscie dla urzadzen SKY AIR 710
KRP4A53 Adaptor sygnatu wejscie/wyjscie dla urzadzen SKY AIR 600
KRP413A1S Adaptor sygnatu wejscie/wyjscie dla urzadzen SPLIT 700
KRP1B2 Adaptor sygnatu wejscie/wyjscie dla urzadzen VRV 620
& KRP1B54 Adaptor sygnatu wejécie/wyjscie dla urzadzen SKY i VRV 600
g KRP1B57 Adaptor sygnatu wejscie/wyjscie dla urzadzen SKY i VRV 490
< KRP1B59 Adaptor sygnatu wejécie/wyjscie dla urzadzen SKY i VRV 600
g KRP928A (1) 2S Adaptor umozliwiajacy podiaczenie urzadzenia typy SPLIT do systemu D-BACS 970
DTA112B51 Adaptor umozliwiajacy podiaczenie urzadzenia typy SKY AIR do systemu D-BACS 670
DTA113B51 Adaptor umozliwiajacy podtaczenie do 4 urzadzen do systemu D-BACS 2.670
KRCS01-1 Zdalny czujnik temperatury (12m) 300
KRP1B101 Skrzynka instalacyjna do montazu adaptoréw 420
KRP1B97 Skrzynka instalacyjna do montazu adaptoréw 550
KRP1C93 Skrzynka instalacyjna do montazu adaptoréw 490
KRP1D98 Skrzynka instalacyjna do montazu adaptoréw 150
EKRORO Zdalny przetacznik ON/OFF 80
BRC944* Sterownik przewodowy do urzadzen SPLIT 390




PDAIKIN

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

KURTYNY POWIETRZNE - STANDARD

wydajnosé szerokosé
grzewcza otworu wysokosé

seria model opis [kW] [m] otworu [m] CENA [PLN]
N EW o CYQS150DK80C B/S N Kurtyna powietrzna kasetonowa 9,0 15 20~23 19.210
ad CYQS200DK100C B/S N Kurtyna powietrzna kasetonowa 11,6 2,0 20~23 23.370
; CYQS250DK140C B/S N Kurtyna powietrzna kasetonowa 16,2 2,5 20~23 26.230
N CYQM100DK80C B/S N Kurtyna powietrzna kasetonowa 9,2 1,0 23~25 18.620
> CYQM150DK80C B/S N Kurtyna powietrzna kasetonowa 11,0 15 23-25 22.190
B CYQM200DK100C B/S N Kurtyna powietrzna kasetonowa 13,4 2,0 23~25 27.790
% CYQM250DK140C B/S N Kurtyna powietrzna kasetonowa 19,9 2,5 23~25 31.810
CYQL100DK125C B/S N Kurtyna powietrzna kasetonowa 15,6 1,0 2,5~3,0 21.250
H CYQL150DK200C B/S N Kurtyna powietrzna kasetonowa 23,3 1,5 25~3,0 30.310
8 CYQL200DK250C B/S N Kurtyna powietrzna kasetonowa 29,4 2,0 2,5~3,0 37.640
CYQL250DK250C B/S N Kurtyna powietrzna kasetonowa 31,1 2,5 2,5~3,0 43.920
N EW 0 CYQS150DK80R B/S N Kurtyna powietrzna kanatowa 9,0 15 2,0~23 20.250
ad CYQS200DK100R B/S N Kurtyna powietrzna kanatowa 11,6 2,0 20~23 25.340
; CYQS250DK140R B/S N Kurtyna powietrzna kanatowa 16,2 25 20~23 28.390
0 CYQM100DK80R B/S N Kurtyna powietrzna kanatowa 9,2 1,0 23~25 19.220
> CYQM150DK80R B/S N Kurtyna powietrzna kanatowa 11,0 1,5 23~25 23.220
B CYQM200DK100R B/S N Kurtyna powietrzna kanatowa 13,4 2,0 23~25 29.750
8; CYQM250DK140R B/S N Kurtyna powietrzna kanatowa 19,9 2,5 23~25 33.930
CYQL100DK125R B/S N Kurtyna powietrzna kanatowa 15,6 1,0 25~3,0 21.300
ﬁ CYQL150DK200R B/S N Kurtyna powietrzna kanatowa 23,3 1,5 25~3,0 31.290
8 CYQL200DK250R B/S N Kurtyna powietrzna kanatowa 29,4 2,0 25~3,0 39.580
CYQL250DK250R B/S N Kurtyna powietrzna kanatowa 31,1 2,5 2,5~3,0 46.350
N EW o CYQS150DK80F B/S N Kurtyna powietrzna podwieszana 9,0 1,5 2,0~23 19.210
ad CYQS200DK100F B/S N Kurtyna powietrzna podwieszana 11,6 2,0 20~23 23.370
<§E CYQS250DK140F B/S N Kurtyna powietrzna podwieszana 16,2 2,5 20~23 26.230
0 CYQM100DK80F B/S N Kurtyna powietrzna podwieszana 9,2 1,0 23~25 18.620
> CYQM150DK80F B/S N Kurtyna powietrzna podwieszana 11,0 1,5 23~25 22.190
B CYQM200DK100F B/S N Kurtyna powietrzna podwieszana 13,4 2,0 23~25 27.790
tDr:: CYQM250DK140F B/S N Kurtyna powietrzna podwieszana 19,9 2,5 23~25 31.810
0 CYQL100DK125F B/S N Kurtyna powietrzna podwieszana 15,6 1,0 25~3,0 21.250
N CYQL150DK200F B/S N Kurtyna powietrzna podwieszana 23,3 15 25~30 30.310
8 CYQL200DK250F B/S N Kurtyna powietrzna podwieszana 29,4 2,0 25~3,0 37.640
CYQL250DK250F B/S N Kurtyna powietrzna podwieszana 31,1 2,5 2,5~3,0 43.920




PDAIKIN

KURTYNY POWIETRZNE - COMEORT

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

wydajnosé szerokosé
grzewcza otworu wysokosé
seria model opis [kW] [m] otworu [m] CENA [PLN]
KASETONOWE
N EW o CAVS100DK80C B/S C Kurtyna powietrzna kasetonowa 6,0 1,0 22~24 21.600
ad CAVS150DK80C B/S C Kurtyna powietrzna kasetonowa 7,5 1,5 22~24 27.590
<§( CAVS200DK100C B/S C Kurtyna powietrzna kasetonowa 9,7 2,0 22~24 33.400
CAVS250DK140C B/S C Kurtyna powietrzna kasetonowa 13,3 2,5 22~24 37.300
w CAVM100DK80C B/S C Kurtyna powietrzna kasetonowa 7,7 1,0 22~28 24.750
% CAVM150DK80C B/S C Kurtyna powietrzna kasetonowa 9,4 1,5 22~28 31.780
= 'S:J CAVM200DK100C B/S C Kurtyna powietrzna kasetonowa 12,1 2,0 22~28 39.440
k 7)) CAVM250DK140C B/S C Kurtyna powietrzna kasetonowa 16,8 25 22~28 44.930
- 0 CAVL100DK125C B/S C Kurtyna powietrzna kasetonowa 12,5 1,0 25~33 31.540
N CAVL150DK200C B/S C Kurtyna powietrzna kasetonowa 18,8 1,5 25~33 42.070
8 CAVL200DK250C B/S C Kurtyna powietrzna kasetonowa 24,0 2,0 25~3.3 51.880
CAVL250DK250C B/S C Kurtyna powietrzna kasetonowa 25,8 2,5 25~3,3 60.310
ﬁ ﬁ CAVXL100DK125C B/S C Kurtyna powietrzna kasetonowa 14,7 1,0 3,5~38 37.730
% S CAVXL150DK200C B/S C Kurtyna powietrzna kasetonowa 22,0 1,5 35~38 51.730
n B CAVXL200DK250C B/S C Kurtyna powietrzna kasetonowa 27,8 2,0 35~38 64.970
CAVXL250DK250C B/S C Kurtyna powietrzna kasetonowa 29,6 2,5 35~3,8 76.900
KANALOWE
N EW 0 CAVS100DK80R B/S C Kurtyna powietrzna kanatowa 6,0 1,0 22~24 22.520
ad CAVS150DK80R B/S C Kurtyna powietrzna kanatowa 75 1,5 22~24 29.120
<§( CAVS200DK100R B/S C Kurtyna powietrzna kanatowa 9,7 2,0 22~24 36.090
CAVS250DK140R B/S C Kurtyna powietrzna kanatlowa 13,3 2,5 22~24 40.240
0 CAVM100DK80R B/S C Kurtyna powietrzna kanatowa 7,7 1,0 22~28 25.670
> CAVM150DK80R B/S C Kurtyna powietrzna kanatowa 9,4 1,5 22~28 33.190
B CAVM200DK100R B/S C Kurtyna powietrzna kanatowa 12,1 2,0 22~28 42.120
L& (Q,:, CAVM250DK140R B/S C Kurtyna powietrzna kanatowa 16,8 2,5 22~28 47.820
A 0 CAVL100DK125R B/S C Kurtyna powietrzna kanatowa 12,5 1,0 25~33 32.500
N CAVL150DK200R B/S C Kurtyna powietrzna kanatowa 18,8 1,5 25~33 43.380
8 CAVL200DK250R B/S C Kurtyna powietrzna kanatowa 24,0 2,0 25~3.3 54.490
CAVL250DK250R B/S C Kurtyna powietrzna kanatowa 25,8 2,5 25~3,3 63.510
o CAVXL100DK125R B/S C Kurtyna powietrzna kanatowa 14,7 1,0 35~38 38.600
ﬁ g CAVXL150DK200R B/S C Kurtyna powietrzna kanatowa 22,0 1,5 35~38 52.530
3} [a) CAVXL200DK250R B/S C Kurtyna powietrzna kanatowa 27,8 2,0 35~38 67.020
CAVXL250DK250R B/S C Kurtyna powietrzna kanatowa 29,6 2,5 3,5~3,8 79.340
PODWIESZANE
N EW o CAVS100DK80F B/S C Kurtyna powietrzna podwieszana 6,0 1,0 22~24 21.870
ad CAVS150DK80F B/S C Kurtyna powietrzna podwieszana 7,5 1,5 22~24 27.850
<§( CAVS200DK100F B/S C Kurtyna powietrzna podwieszana 9,7 2,0 22~24 33.670
CAVS250DK140F B/S C Kurtyna powietrzna podwieszana 13,3 2,5 22~24 37.560
0 CAVM100DK80F B/S C Kurtyna powietrzna podwieszana 7,7 1,0 22~28 25.010
> CAVM150DK80F B/S C Kurtyna powietrzna podwieszana 9,4 1,5 22~28 32.050
B CAVM200DK100F B/S C Kurtyna powietrzna podwieszana 12,1 2,0 22~28 39.710
4 CAVM250DK140F B/S C Kurtyna powietrzna podwieszana 16,8 2,5 22~28 45.190
R 72
0 CAVL100DK125F B/S C Kurtyna powietrzna podwieszana 12,5 1,0 25~33 31.870
N CAVL150DK200F B/S C Kurtyna powietrzna podwieszana 18,8 1,5 25~33 42.400
8 CAVL200DK250F B/S C Kurtyna powietrzna podwieszana 24,0 2,0 25~33 52.210
CAVL250DK250F B/S C Kurtyna powietrzna podwieszana 25,8 2,5 25~3.3 60.640
% w CAVXL100DK125F B/S C Kurtyna powietrzna podwieszana 14,7 1,0 3,5~38 38.060
% 5‘ CAVXL150DK200F B/S C Kurtyna powietrzna podwieszana 22,0 1,5 35~38 52.060
n e CAVXL200DK250F B/S C Kurtyna powietrzna podwieszana 27,8 2,0 35~38 65.290
CAVXL250DK250F B/S C Kurtyna powietrzna podwieszana 29,6 2,5 3,5~3,8 77.230
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PDAIKIN

KLIMAKONWEKTORY

wydajnosé wydajnosé cisnienie
chtodnicza grzewcza akust.
seria model opis [kw] [kw] [dB(A)] CENA [PLN]
KASETONOWE - FEWC_- bez zawor6w
FWCO7AT Klimakonwektor kasetonowy 2-rurowy bez zaworéw 6,0 75 37 ~42 2.360
g FWCO8AT Klimakonwektor kasetonowy 2-rurowy bez zaworéw 6,7 8,4 40 ~ 45 2.370
~ 2 FWC10AT Klimakonwektor kasetonowy 2-rurowy bez zaworéw 7,8 9,8 43 ~49 2.400
ﬂ = | FWC11AT Klimakonwektor kasetonowy 2-rurowy bez zaworéw 9,2 11,1 46 ~ 51 2.420
= A" \ FWC12AT Klimakonwektor kasetonowy 2-rurowy bez zaworéw 10,2 12,1 50 ~ 53 2.430
‘Q:_""N' 3 FWCO02AF Klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy bez zaworéw 3,7 10,0 37~42 2.400
) g FWCO3AF Klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy bez zaworéw 3,9 10,1 40 ~45 2.420
<+ ©  FWCO04AF Klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy bez zaworéw 4,4 10,5 43~ 49 2.440
2 FWCO5AF Klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy bez zaworéw 4.8 12,5 46 ~ 51 2.450
FWCO6AF Klimakonwektor kasetonowy 4-rurowy bez zaworéw 4,6 12,8 50 ~ 53 2.460
AKCESORIA dla modeli FWC
DCP900TB Panel dekoracyjny klimakowektoréw 2-rurowych, zawiera sterownik WRC-COB 820
DCP900FB Panel dekoracyjny klimakowektoréw 2-rurowych, zawiera sterownik WRC-HPB 820
N () MERCA Standardowy sterownik przewodowy 410
fm - _| ; SRC-COA Uproszczony sterownik przewodowy - tylko chtodzenie 210
| gietis| K SRC-HPA Uproszczony sterownik przewodowy — grzanie i chtodzenie 210
: MCKAW2T3V Zawor 3-drogowy dla klimakonwektoréw 2-rurowych 450
MCKAWH4T3V Zestaw zaworéw 3-drogowych dla klimakonwektoréw 4-rurowych 820
KASETONOWE — EWE - bez zaworow
. o FWFO02AT Klimakonwektor kasetonowy 2-rurowy bez zaworéw 2,2 3,1 42 ~ 44 1.680
E FWFO3AT Klimakonwektor kasetonowy 2-rurowy bez zaworéw 3,8 5,0 41 ~ 44 1.900
FWFO4AT Klimakonwektor kasetonowy 2-rurowy bez zaworéw 4,1 5,1 44 ~ 47 1.930
AKCESORIA dla modeli FWF
DPC600TB Panel dekoracyjny 600X600 klimakowektoréw 2-rurowych, bez sterownika 530
H ’l ™ MERCA Standardowy sterownik przewodowy 410
.gr. 2 : ‘| = SRC-COA Uproszczony sterownik przewodowy 2 —rurowy 210
. | & = ‘JI b SRC-HPA Uproszczony sterownik przewodowy 4 —rurowy 210
MCKCW2T3V Zawér 3-drogowy dla klimakonwektoréw 2-rurowych 450
NASCIENNE — FWT_- bez zaworéw
° FWTO2AT Klimakonwektor nascienny 2-rurowy bez zaworéw 2,2 2,7 29 ~ 40 1.020
L2 FWTO3AT Klimakonwektor nascienny 2-rurowy bez zaworéw 2,7 3,3 28 ~ 39 1.100
~ 9 FWTO4AT Klimakonwektor nascienny 2-rurowy bez zaworéw 2,7 3,4 29 ~ 42 1.120
g — - | FWTO5AT Klimakonwektor nascienny 2-rurowy bez zaworéw 4,1 5,0 42 ~ 49 1.560
FWTO6AT Klimakonwektor nascienny 2-rurowy bez zaworéw 4,9 6,2 45 ~ 50 1.570
AKCESORIA dla modeli FWT
MERCA Standardowy sterownik przewodowy 410
= SRC-COA Uproszczony sterownik przewodowy 2 —rurowy 210
= = SRC-HPA Uproszczony sterownik przewodowy 4 —rurowy 210
G G b WRC-COB Bezprzewodowy sterownik tylko dla chtodzenia 80
WRC-HPB Bezprzewodowy sterownik dla chtodzenia i grzania 80




PDAIKIN

KLIMAKONWEKTORY

wydajnosé wydajnosé cisnienie
chtodnicza grzewcza akust.
seria model opis [kW] [kW] [dB(A)] CENA [PLN]
HOTELOWE - FWB - J bez zaworéw
FWB02JT Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy 2,2 2,9 31-~-38 810
FWB03JT Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy 31 4,3 35~42 950
o FWB04JT Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy 4,1 5,7 32~41 1.100
2 FWBO05JT Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy 4.6 5,9 33~41 1.200
o FWB06JT Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy 5,8 7,7 36 ~ 43 1.250
- FWBO07JT Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy 6,4 9,2 36 ~ 43 1.670
& FWBO08JT Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy 7,6 10,1 36 ~ 44 1.850
FWB09JT Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy 8,5 11,5 39 ~ 45 1.950
FWB10JT Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy 9,8 13,7 39 ~ 46 1.980
FWB11JT Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy 9,6 14,1 40 ~ 47 2.210
FWB02JF Klimakonwektor hotelowy 4-rurowy 2,2 2,9 31~38 920
(<] FWBO03JF Klimakonwektor hotelowy 4-rurowy 3,1 4,4 35-~42 1.060
% FWBO04JF Klimakonwektor hotelowy 4-rurowy 4,1 5,4 33~41 1.220
5 FWBO06JF Klimakonwektor hotelowy 4-rurowy 57 7,7 36 ~ 42 1.390
‘T FWBO07JF Klimakonwektor hotelowy 4-rurowy 6,4 9,3 36 ~ 44 1.870
< FWBO08JF Klimakonwektor hotelowy 4-rurowy 7,4 10,6 39 ~ 50 1.920
FWB10JF Klimakonwektor hotelowy 4-rurowy 9,6 13,3 40 ~ 47 2.240
AKCESORIA dla modeli FWB-J
5 MCWC Zawoér 3-drogowy dla klimakonwektoréw 2-rurowych 450
E MCWH Zestaw zaworéw 3-drogowy dla klimakonwektoréw 4-rurowych 900
HOTELOWE — EWB - ATN - bez zaworéw
FWBO02ATN Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy bez zaworéw 2,6 55 58 1.120
FWBO3ATN Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy bez zaworow 3,1 6,0 58 1.170
<] FWBO0O4ATN Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy bez zaworéw 3,5 6,5 58 1.250
% FWBO5ATN Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy bez zaworéw 51 10,3 60 1.520
5 FWBO6ATN Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy bez zaworéw 54 11,4 60 1.590
i FWBO7ATN Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy bez zaworéw 6,5 12,2 60 1.710
3V FWBO08SATN Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy bez zaworéw 7,6 15,0 69 2.060
FWBO0O9ATN Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy bez zaworéw 8,7 16,9 69 2.140
FWB10ATN Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy bez zaworow 10,3 18,8 69 2.310
HOTELOWE — FWB - ATV - z zaworami
FWBO02ATV Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy z zaworami 2 drogowymi 2,6 5,5 58 1.690
FWBO3ATV Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy z zaworami 2 drogowymi 31 6,0 58 1.740
GE) FWBO0O4ATV Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy z zaworami 2 drogowymi 3,5 6,5 58 1.820
(@) FWBO5ATV Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy z zaworami 2 drogowymi 51 10,3 60 2.090
5 FWBO6ATV Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy z zaworami 2 drogowymi 5,4 11,4 60 2.170
% FWBO7ATV Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy z zaworami 2 drogowymi 6,5 12,2 60 2.280
N FWBOBATV Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy z zaworami 2 drogowymi 7,6 15,0 69 2.640
FWBO09ATV Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy z zaworami 2 drogowymi 8,7 16,9 69 2.720
FWB10ATV Klimakonwektor hotelowy 2-rurowy z zaworami 2 drogowymi 10,3 18,8 69 2.880
AKCESORIA dla modeli FWB-AT
model opis / wielko$é *02 ~ *04 *05 ~ *07 *02 ~ *04
EAHO04A6 Dodatkowy wymiennik jednorzedowy 470 pln - -
EAHO7A6 Dodatkowy wymiennik jednorzedowy - 530 pIn -
EAH10A6 Dodatkowy wymiennik jednorzedowy - - 690 pin
E2MV307A6 Zawor 3-drogowy dla dodatkowych wymiennikéw 500 pIn 500 pIn -
E2MV310A6 Zawoér 3-drogowy dla dodatkowych wymiennikéw - - 500 pin
E2MV207A6 Zawér 2-drogowy dla dodatkowych wymiennikéw 270 pIn 270 pIn -
'<_( E2MV210A6 Zawor 2-drogowy dla dodatkowych wymiennikéw - - 290 pIn
o * Nagrzewnica elektryczna montowana fabrycznie 830 pin 920 pIn 980 pln
= EPIB6 Modut zasilajacy 450 pin
R EPIMSB6 Opcja MASTER-SLAVE 450 pln
YFSTA6G Termostat wentylatora 60 pIn
FWECI1A Sterownik elektroniczny - standard 290 pIn
FWEC2A Sterownik elektroniczny - zaawansowany 450 pln
FWEC3A Sterownik elektroniczny - zaawansowany PLUS 620 pIn
FWTSKA Czujnik temperatury 30 pIn
FWHSKA Czujnik wilgotnosci wzglednej 70 pln
ECFWMB6 Sterownik elektromechaniczny 130 pIn




PDAIKIN

KLIMAKONWEKTORY

wydajnosé wydajnosé cisnienie
chtodnicza grzewcza akust.
seria model opis [kw] [kw] [dB(A)] CENA [PLN]
KANALOWE DO ZABUDOWY — EWD_- bez zaworéw
FWDO4AT Klimakonwektor kanatowy 2-rurowy bez zaworéw 3,9 4,1 66 1.640
[} FWDO6AT Klimakonwektor kanatowy 2-rurowy bez zaworow 6,2 7,7 69 2.060
% FWDOSAT Klimakonwektor kanatowy 2-rurowy bez zaworéw 7,8 9,4 72 2.430
5 FWD10AT Klimakonwektor kanatowy 2-rurowy bez zaworéw 8,8 10,8 72 2.790
. FWD12AT Klimakonwektor kanatowy 2-rurowy bez zaworéow 11,9 14,5 74 3.650
N FWD16AT Klimakonwektor kanatowy 2-rurowy bez zaworéw 16,4 19,8 78 4.250
FWD18AT Klimakonwektor kanatowy 2-rurowy bez zaworéw 18,3 21,9 78 4.800
FWDO4AF Klimakonwektor kanatowy 4-rurowy bez zaworow 3,9 4,5 66 1.890
Q FWDO6AF Klimakonwektor kanatowy 4-rurowy bez zaworéw 6,2 6,6 69 2.400
% FWDOSAF Klimakonwektor kanatowy 4-rurowy bez zaworéw 7,8 9,2 72 2.800
5 FWD10AF Klimakonwektor kanatowy 4-rurowy bez zaworéw 8,8 10,8 72 3.170
o FWD12AF Klimakonwektor kanatowy 4-rurowy bez zaworéw 11,9 15,9 74 4.280
< FWD16AF Klimakonwektor kanatowy 4-rurowy bez zaworow 16,4 19,8 78 5.010
FWD18AF Klimakonwektor kanatowy 4-rurowy bez zaworéw 18,3 21,2 78 5.520
AKCESORIA dla modeli FWD-AT
model opis / wielko$é 4 6 8-10 12 16-18
EDEHS04A6 Nagrzewnica elektryczna — mata 860 pIn - - - -
EDEHSO06A6 Nagrzewnica elektryczna — mata - 1610 pin - - -
EDEHS10A6 Nagrzewnica elektryczna — mata - - 1610 pin - -
EDEHS12A6 Nagrzewnica elektryczna — mata - - - 1610 pin -
EDEHS18A6 Nagrzewnica elektryczna — mata - - - - 1860 pin
EDEHO04A6 Nagrzewnica elektryczna — duza 860 pin - - - -
EDEHBO6A6 Nagrzewnica elektryczna — duza - 1610 pin - - -
EDEHB10A6 Nagrzewnica elektryczna — duza - - 1610 pin - -
EDEHB12A6 Nagrzewnica elektryczna — duza - - - 1650 pin -
EDEHB18A6 Nagrzewnica elektryczna — duza - - - - 1860 pin
ED2MV04A6 Zawér 3-drogowy dla klimakonwektoréw 2-rurowych 660 pIn - - - -
ED2MV10A6 Zawor 3-drogowy dla klimakonwektoréw 2-rurowych - 690 pin - -
ED2MV12A6 Zawér 3-drogowy dla klimakonwektoréw 2-rurowych - - - 630 pin -
ED2MV18A6 Zawér 3-drogowy dla klimakonwektoréw 2-rurowych - - - - 720 pIn
ED4MV04A6 Zestaw zaworéw 3-drogowych dla klimakon. 4-rurowych 1260 pin - - - -
— ED4MV10A6 Zestaw zaworow 3-drogowych dla klimakon. 4-rurowych - 1330 pin - -
< ED4MV12A6 Zestaw zaworéw 3-drogowych dla klimakon. 4-rurowych - - - 1260 pin -
DI ED4AMV18A6 Zestaw zaworéw 3-drogowych dla klimakon. 4-rurowych - - - - 1430 pin
E EDMFA04A6 Wylot powietrza $wiezego 3110 pIn - - - -
EDMFAO06A6 Wylot powietrza $wiezego - 3170 pIn - - -
EDMFA10A6 Wylot powietrza $wiezego - - 3230 pIn - -
EDMFA12A6 Wylot powietrza $wiezego - - - 3420 pIn -
EDMFA18A6 Wylot powietrza $wiezego - - - - 3480 pin
EDDPV10A6 Taca ociekowa do klimkonwektoréw poziomych 50 pln - -
EDDPV18A6 Taca ociekowa do klimkonwektoréw poziomych - ‘ - ‘ - 55 pn
EDDPH10A6 Taca ociekowa do klimkonwektoréw pionowych 60 pIn - ‘ -
EDDPH18A6 Taca ociekowa do klimkonwektoréw pionowych - ‘ - ‘ - 70 pIn
EPIB6 Modut zasilajacy - \ 450 pin
S EPIMSB6 Opcja MASTER-SLAVE 450 pin [ - [ -
YFSTA6 Termostat wentylatora 60 pIn
FWEC1A Sterownik elektroniczny - standard 290 pin
[ FWEC2A Sterownik elektroniczny - zaawansowany 450 pin
= FWEC3A Sterownik elektroniczny - zaawansowany PLUS 620 pin
FWTSKA Czujnik temperatury 30 pin
FWHSKA Czujnik wilgotnosci wzglednej 70 pin
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KLIMAKONWEKTORY

wydajnosé wydajnosé cisnienie
chtodnicza grzewcza akust.
seria model opis [kw] [kW] [dB(A)] CENA [PLN]
SZAFKOWE - FWV - bez zaworow
FWVO01CTN Klimakonwektor szafkowy 2-rurowy bez zaworéw 1,5 2,1 34 ~ 47 1.020

(0] FWV02CTN Klimakonwektor szafkowy 2-rurowy bez zaworéw 2,1 2,8 36 ~ 52 1.130

(% FWV03CTN Klimakonwektor szafkowy 2-rurowy bez zaworéw 29 3,8 38 ~50 1.270

5 FWVO04CTN Klimakonwektor szafkowy 2-rurowy bez zaworéw 4,3 5,6 40 ~ 55 1.420

N FWVO06CTN Klimakonwektor szafkowy 2-rurowy bez zaworéw 4,8 6,4 44 ~ 59 1.570

N FWV08CTN Klimakonwektor szafkowy 2-rurowy bez zaworéw 6,7 7,8 44 ~ 59 2.070
FWV10CTN Klimakonwektor szafkowy 2-rurowy bez zaworéw 8,7 11,1 48 ~ 66 2.330
FWVO01CFN Klimakonwektor szafkowy 4-rurowy bez zaworéw 1,5 2,2 34~ 47 1.220

(] FWV02CFN Klimakonwektor szafkowy 4-rurowy bez zaworéw 1,8 2,1 36 ~ 52 1.340

% FWV03CFN Klimakonwektor szafkowy 4-rurowy bez zaworéw 2,9 2,9 38 ~50 1.500

5 FWVO04CFN Klimakonwektor szafkowy 4-rurowy bez zaworéw 4,3 4,5 40 ~ 55 1.690

N FWVO06CFN Klimakonwektor szafkowy 4-rurowy bez zaworéw 4,7 4,7 44 ~ 59 1.820

< FWVO08CFN Klimakonwektor szafkowy 4-rurowy bez zaworéw 6,6 7,9 44 ~ 59 2.400
FWV10CFN Klimakonwektor szafkowy 4-rurowy bez zaworéw 8,6 9,3 48 ~ 66 2.650

SZAFKOWE — FWV - z zaworami
FWVO01CTV Klimakonwektor szafkowy 2-rurowy z zaworami 1,5 2,1 34 ~ 47 1.730

[} FWV02CTV Klimakonwektor szafkowy 2-rurowy z zaworami 2,1 2,8 36 ~ 52 1.840

% FWVO03CTV Klimakonwektor szafkowy 2-rurowy z zaworami 2,9 3,8 38 ~50 1.980

5 FWV04CTV Klimakonwektor szafkowy 2-rurowy z zaworami 4,3 5,6 40 ~ 55 2.180

% FWVO06CTV Klimakonwektor szafkowy 2-rurowy z zaworami 4.8 6,4 44 ~ 59 2.330

N FWV08CTV Klimakonwektor szafkowy 2-rurowy z zaworami 6,7 7,8 44 ~ 59 2.880
FWV10CTV Klimakonwektor szafkowy 2-rurowy z zaworami 8,7 11,1 48 ~ 66 3.140
FWVO01CFV Klimakonwektor szafkowy 4-rurowy z zaworami 1,5 2,2 34 ~ 47 2.540

[} FWV02CFV Klimakonwektor szafkowy 4-rurowy z zaworami 1,8 2,1 36 ~ 52 2.650

% FWVO03CFV Klimakonwektor szafkowy 4-rurowy z zaworami 2,9 2,9 38 ~50 2.820

5 FWV04CFV Klimakonwektor szafkowy 4-rurowy z zaworami 4,3 4,5 40 ~ 55 3.060

. FWVO06CFV Klimakonwektor szafkowy 4-rurowy z zaworami 4,7 4,7 44 ~ 59 3.190

< FWVO08CFV Klimakonwektor szafkowy 4-rurowy z zaworami 6,6 7,9 44 ~ 59 3.840
FWV10CFV Klimakonwektor szafkowy 4-rurowy z zaworami 8,6 9,3 48 ~ 66 4.090

AKCESORIA dla modeli FWL - FWM - FWV

\ model opis 01 T 02 03 04406 | *08-10
ESRHO02A6 Dodatkowy wymiennik jednorzedowy 200 pIn - - -
ESRHO3A6 Dodatkowy wymiennik jednorzedowy - - 240 pin - -
ESRHO6A6 Dodatkowy wymiennik jednorzedowy - - - 270 pin -
ESRH10A6 Dodatkowy wymiennik jednorzedowy - - - - 360 pIn
EEHO1A6 Nagrzewnica elektryczna 820 pIn - - - -
EEHO02A6 Nagrzewnica elektryczna - 820 pin - - -
EEHO3A6 Nagrzewnica elektryczna - - 870 pIn - -
EEHO6A6 Nagrzewnica elektryczna - - - 920 pIn -
EEH10A6 Nagrzewnica elektryczna - - - - 950 pin
E2MV03A6 Zawér 3-drogowy do klimakonwktoréw 2-rurowych 610 pIn - -
E2MV06A6 Zawor 3-drogowy do klimakonwktoréw 2-rurowych - - ‘ - 660 pIn -
E2MV10A6 Zawoér 3-drogowy do klimakonwktoréw 2-rurowych - ‘ - ‘ - 700 pIn
E4MV03A6 Zawor 3-drogowy do klimakonwktoréw 4-rurowych 1140 pin - -
E4MVO06A6 Zawér 3-drogowy do klimakonwktoréw 4-rurowych - ‘ - - 1180 pIn -
E4MV10A6 Zawor 3-drogowy do klimakonwktoréw 4-rurowych - | - | - - 1240 pIn

> E2MV207A6 Zawor 2-drogowy do wymiennika chtodzacego 270 pin

< E2MV210A6 Zawoér 2-drogowy do wymiennika chtodzacego - - - - 290 pIn

LII_ EAIDF02A6 Wylot powietrza $wiezego i kratka nawiewna 560 plIn - - -

1 EAIDFO03A6 Wylot powietrza $wiezego i kratka nawiewna - 690 pin - -

= EAIDFO6A6 Wylot powietrza $wiezego i kratka nawiewna - ‘ - - 860 pIn -

LII_ EAIDF10A6 Wylot powietrza $wiezego i kratka nawiewna - ‘ - - - 1020 pin

s ESFVG02A6 NG6zki i kratka nawiewna 100 pIn - - -

= ESFVGO03A6 NGzki i kratka nawiewna - - 120 pIn - -

[ ESFVGO06A6 NGzki i kratka nawiewna - - - 150 pIn -
ESFVG10A6 NGzki i kratka nawiewna - - - - 190 pIn
ESFV06A6 NGZKi 60 pln
ESFV10A6 Nozki - - - 70 pIn
EFA02A6 Wylot powietrza $wiezego 240 pIn - - -
EFA03A6 Wylot powietrza $wiezego - - 250 pin - -
EFAO06A6 Wylot powietrza $wiezego - - - 280 pIn -
EFA10A6 Wylot powietrza $wiezego - - - - 310 pIn
ERPV02A6 Panel tylni 110 pin - - -
ERPVO03A6 Panel tylni - - 140 pIn - -
ERPV06A6 Panel tylni - - - 160 pin -
ERPV10A6 Panel tylni - - - - 200 pln
YFSTA6 Termostat wentylatora 60 pin
EDPVB6 Taca ociekowa dla klimakonwektoréw pionowych 10 pIn
EDPHB6 Taca ociekowa dla klimakonwektoréw poziomych 10 pIn
EPIMSB6 Opcja MASTER-SLAVE 450 pin




P DAIKIN

KLIMAKONWEKTORY

wydajnosé wydajnosé cisnienie
chtodnicza grzewcza akust.
seria model opis [kwW] kW] [dB(A)] CENA [PLN]
FLEXI W OBUDOWIE - EWL - bez zaworow
FWLO1CTN Klimakonwektor flexi w obudowie 2-rurowy bez zaworéw 15 2,1 34~ 47 1.060
o () FWLO2CTN Klimakonwektor flexi w obudowie 2-rurowy bez zaworéw 2,1 2,8 36 ~ 52 1.210
W \ % FWLO3CTN Klimakonwektor flexi w obudowie 2-rurowy bez zaworéw 2,9 3,8 38 ~50 1.340
- 5 FWLO4CTN Klimakonwektor flexi w obudowie 2-rurowy bez zaworéw 4,3 5,6 40 ~ 55 1.520
o FWLO6CTN Klimakonwektor flexi w obudowie 2-rurowy bez zaworéw 4,8 6,4 44 ~ 59 1.670
N FWLO8SCTN Klimakonwektor flexi w obudowie 2-rurowy bez zaworéw 6,7 7,8 44 ~ 59 2.230
FWL10CTN Klimakonwektor flexi w obudowie 2-rurowy bez zaworéw 8,7 11,1 48 ~ 66 2.440
FWLO1CFN Klimakonwektor flexi w obudowie 4-rurowy bez zaworéw 1,5 2,2 34 ~ 47 1.270
Q FWLO02CFN Klimakonwektor flexi w obudowie 4-rurowy bez zaworéw 1,8 2,1 36 ~ 52 1.410
% FWLO3CFN Klimakonwektor flexi w obudowie 4-rurowy bez zaworéw 2,9 2,9 38 ~50 1.570
N 5 FWLO04CFN Klimakonwektor flexi w obudowie 4-rurowy bez zaworéw 4,3 4,5 40 ~ 55 1.760
. FWLO6CFN Klimakonwektor flexi w obudowie 4-rurowy bez zaworéw 4,7 4,7 44 ~ 59 1.920
< FWLO8CFN Klimakonwektor flexi w obudowie 4-rurowy bez zaworéw 6,6 7,9 44 ~ 59 2.550
FWL10CFN Klimakonwektor flexi w obudowie 4-rurowy bez zaworéw 8,6 9,3 48 ~ 66 2.830
FLEXI W OBUDOWIE - EWL - z zaworami
FWLO1CTV Klimakonwektor flexi w obudowie 2-rurowy bez zaworéw 15 2,1 34~ 47 1.770
[0) FWL02CTV Klimakonwektor flexi w obudowie 2-rurowy bez zaworéw 2,1 2,8 36 ~ 52 1.920
% FWLO3CTV Klimakonwektor flexi w obudowie 2-rurowy bez zaworéw 2,9 3,8 38 ~50 2.050
5 FWL04CTV Klimakonwektor flexi w obudowie 2-rurowy bez zaworéw 4,3 5,6 40 ~ 55 2.270
. FWLO6CTV Klimakonwektor flexi w obudowie 2-rurowy bez zaworéw 4,8 6,4 44 ~ 59 2.430
N FWLO8CTV Klimakonwektor flexi w obudowie 2-rurowy bez zaworéw 6,7 7,8 44 ~ 59 3.040
FWL10CTV Klimakonwektor flexi w obudowie 2-rurowy bez zaworéw 8,7 11,1 48 ~ 66 3.310
FWLO1CFV Klimakonwektor flexi w obudowie 4-rurowy bez zaworéw 1,5 2,2 34~ 47 2.590
(] FWLO2CFV Klimakonwektor flexi w obudowie 4-rurowy bez zaworéw 1,8 2,1 36 ~ 52 2.730
% FWLO3CFV Klimakonwektor flexi w obudowie 4-rurowy bez zaworéw 2,9 2,9 38 ~50 2.890
5 FWLO4CFV Klimakonwektor flexi w obudowie 4-rurowy bez zaworéw 4,3 4,5 40~ 55 3.140
. FWLO6CFV Klimakonwektor flexi w obudowie 4-rurowy bez zaworéw 4,7 4,7 44 ~ 59 3.290
< FWL0O8CFV Klimakonwektor flexi w obudowie 4-rurowy bez zaworéw 6,6 7,9 44 ~ 59 3.990
FWL10CFV Klimakonwektor flexi w obudowie 4-rurowy bez zaworéw 8,6 9,3 48 ~ 66 4,270
FLEXI DO ZABUDOWY - FWM - bez zaworéw
FWMO1CTN Klimakonwektor flexi do zabudowy 2-rurowy bez zaworéw 1,5 2,1 34 ~ 47 820
o FWMO2CTN Klimakonwektor flexi do zabudowy 2-rurowy bez zaworéw 2,1 2,8 36 ~ 52 900
% FWMO3CTN Klimakonwektor flexi do zabudowy 2-rurowy bez zaworéw 2,9 3,8 38 ~50 1.010
5 FWMO4CTN Klimakonwektor flexi do zabudowy 2-rurowy bez zaworéw 4,3 5,6 40 ~ 55 1.130
. FWMO6CTN Klimakonwektor flexi do zabudowy 2-rurowy bez zaworéw 4,8 6,4 44 ~ 59 1.250
N FWMOSCTN Klimakonwektor flexi do zabudowy 2-rurowy bez zaworéw 6,7 7,8 44 ~ 59 1.650
FWM10CTN Klimakonwektor flexi do zabudowy 2-rurowy bez zaworéw 8,7 11,1 48 ~ 66 1.860
FWMO1CFN Klimakonwektor flexi do zabudowy 4-rurowy bez zaworéw 1,5 2,2 34 ~ 47 1.020
Q FWMO2CFN Klimakonwektor flexi do zabudowy 4-rurowy bez zaworéw 1,8 2,1 36 ~ 52 1.100
% FWMO3CFN Klimakonwektor flexi do zabudowy 4-rurowy bez zaworéw 2,9 29 38 ~50 1.240
5 FWMO4CFN Klimakonwektor flexi do zabudowy 4-rurowy bez zaworéw 4,3 4,5 40 ~ 55 1.390
. FWMO6CFN Klimakonwektor flexi do zabudowy 4-rurowy bez zaworéw 4,7 4,7 44 ~ 59 1.520
< FWMOSCFN Klimakonwektor flexi do zabudowy 4-rurowy bez zaworéw 6,6 7,9 44 ~ 59 1.970
FWM10CFN Klimakonwektor flexi do zabudowy 4-rurowy bez zaworéw 8,6 9,3 48 ~ 66 2.190
FLEXI DO ZABUDOWY - FWM - z zaworami
FWMO1CTV Klimakonwektor flexi do zabudowy 2-rurowy bez zaworéw 1,5 2,1 34 ~ 47 1.530
[0) FWMO02CTV Klimakonwektor flexi do zabudowy 2-rurowy bez zaworéw 2,1 2,8 36 ~ 52 1.610
% FWMO3CTV Klimakonwektor flexi do zabudowy 2-rurowy bez zaworéw 2,9 3,8 38 ~50 1.720
5 FWMO04CTV Klimakonwektor flexi do zabudowy 2-rurowy bez zaworéw 4,3 5,6 40 ~ 55 1.890
. FWMO06CTV Klimakonwektor flexi do zabudowy 2-rurowy bez zaworéw 4,8 6,4 44 ~ 59 2.010
N FWMO08CTV Klimakonwektor flexi do zabudowy 2-rurowy bez zaworéw 6,7 7,8 44 ~ 59 2.460
FWM10CTV Klimakonwektor flexi do zabudowy 2-rurowy bez zaworéw 8,7 11,1 48 ~ 66 2.680
FWMO1CFV Klimakonwektor flexi do zabudowy 4-rurowy bez zaworéw 1,5 2,2 34~ 47 2.340
Q FWMO02CFV Klimakonwektor flexi do zabudowy 4-rurowy bez zaworéw 1,8 2,1 36 ~ 52 2.420
% FWMO3CFV Klimakonwektor flexi do zabudowy 4-rurowy bez zaworéw 2,9 29 38 ~50 2.560
5 FWMO04CFV Klimakonwektor flexi do zabudowy 4-rurowy bez zaworéw 4,3 4,5 40 ~ 55 2.760
o FWMO6CFV Klimakonwektor flexi do zabudowy 4-rurowy bez zaworéw 4,7 4,7 44 ~ 59 2.880
< FWMOSCFV Klimakonwektor flexi do zabudowy 4-rurowy bez zaworéw 6,6 7,9 44 ~ 59 3.410
FWM10CFV Klimakonwektor flexi do zabudowy 4-rurowy bez zaworéw 8,6 9,3 48 ~ 66 3.620
STEROWNIKI dla modeli FWL - FWM - FWV
S— FWEC1A Sterownik elektroniczny - standard 290
< FWEC2A Sterownik elektroniczny - zaawansowany 450
1_‘. = - | FWEC3A Sterownik elektroniczny - zaawansowany PLUS 620
—— g j E FWECKA Zestaw instalacyjny 50
€1} = FWTSKA Czujnik temperatury 30
m \ = FWHSKA Czujnik wilgotnosci wzglednej 70
- ECFWMB6 Sterownik elektromechaniczny 130




PDAIKIN

WYTWORNICE WODY LODOWEJ CHLODZONE POWIETRZEM

wydajnosé wydajnosé
chtodnicza grzewcza ilosé
seria model opis kW] [kw] obiegéw CENA [PLN]
MINI CHILLER - EWAQ - AC Ciiverren»:  R-410A
EWAQOO5ACV Wytwornica ze sprezarkg hermetyczna typu swing 52 - 1 11.790
EWAQOO06ACV Wytwornica ze sprezarka hermetyczna typu swing 6.0 - 1 12.720
MEJ EWAQO07ACV Wytwornica ze sprezarka hermetyczna typu swing 7,1 - 1 14.890
S ﬁ EWAQOO09ACV Wytwornica ze sprezarka scroll inwerterowa 8,5 - 1 15.900
; 8 EWAQO10ACV Wytwornica ze sprezarka scroll inwerterowg 9,5 - 1 16.860
~ o EWAQOl11ACV Wytwornica ze sprezarka scroll inwerterowa, 11,0 - 1 17.050
5 EWAQO09ACW Wytwornica ze sprezarka scroll inwerterowa 9,0 - 1 18.610
EWAQO10ACW Wytwornica ze sprezarka scroll inwerterowg 11,0 - 1 19.010
EWAQO11ACW Wytwornica ze sprezarka scroll inwerterowa, 13,2 - 1 20.940
EWYQOO05ACV Wytwornica ze sprezarkg hermetyczna typu swing 5,2 5,6 1 13.030
< EWYQO06ACV Wytwornica ze sprezarka hermetyczna typu swing 6.0 6,3 1 14.890
aJ EWYQO07ACV Wytwornica ze sprezarka scroll inwerterowa, 7,1 7,7 1 16.770
% EWYQO09ACV Wytwornica ze sprezarka scroll inwerterowa 8,5 10,0 1 17.830
< EWYQO10ACV Wytwornica ze sprezarka scroll inwerterowa, 9,5 11,5 1 18.880
o EWYQO11ACV Wytwornica ze sprezarka scroll inwerterowa 11,0 13,0 1 19.150
% EWYQO09ACW Wytwornica ze sprezarka scroll inwerterowa 9,0 11,0 1 20.860
o EWYQO10ACW Wytwornica ze sprezarka scroll inwerterowa, 11,0 12,5 1 21.320
EWYQO11ACW Wytwornica ze sprezarka scroll inwerterowg 13,2 14,0 1 23.540
AKCESORIA dla modeli EW A/Y Q
OP10 Tasma grzewcza parownika (wielko$¢ *05 ~ *07) 1.600
OP10 Ta$ma grzewcza parownika (wielkosé 09 ~ *13) 1.760
Z WENTYLATOREM ODSRODKOWYM - EUWAC - FZW R-407C
o
=i
EUWAC5FZW Wytwornica ze sprezarka scroll 11,6 - 1 14.930
EUWAC8FZW Wytwornica ze sprezarka scroll 18,4 - 1 21.420
EUWAC10FZW Wytwornica ze sprezarka scroll 23,8 - 1 24.580
AKCESORIA dla modeli EUWAC
OPZH Opcja niskiej temperatury — roztwér glikolowy -50C LWE 970
o | OPZL Opcja niskiej temperatury — roztwor glikolowy -100C LWE 970
<§( EKAC10B Karta adresowa do BMS 640
35 EKBMSMBA Bramka Adresowa systemu MODbus 2.850
w EKBMSBNA Bramka Adresowa systemu BACnet 2.850
EKRUMC Zdalny panel sterowania 670
CHLODZONE POWIETRZEM — EUWA/Y * - KAZW R-407C
EUWAN5SKAZW Wytwornica ze sprezarka scroll 11,3 - 1 13.570
- EUWANSKAZW Wytwornica ze sprezarka scroll 17,9 - 1 19.470
S - EUWAN10KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll 22,5 - 1 22.340
é ﬁ EUWAN12KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll 26,5 - 1 26.950
i © EUWAN16KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll 37,0 - 2 33.330
& < EUWAN20KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll 46,6 - 2 42.110
EUWAN24KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll 55,3 - 2 47.730
EUWAP5KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut pompowy 11,3 - 1 17.340
c e EUWAP8SKAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut pompowy 17,9 - 1 23.250
o = EUWAP10KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut pompowy 22,5 - 1 26.120
% % EUWAP12KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut pompowy 26,5 - 1 30.720
g % EUWAP16KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut pompowy 37,0 - 2 38.360
g § EUWAP20KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut pompowy 46,6 - 2 47.140
| EUWAP24KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut pompowy 55,3 - 2 52.770
EUWAB5KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut hydraul. 11,3 - 1 21.130
- ; EUWABBKAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut hydraul. 17,9 - 1 27.030
i_J E EUWAB10KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut hydraul. 22,5 - 1 29.990
= 2 EUWABI12KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut hydraul. 26,5 - 1 34.500
© 2 EUWAB16KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut hydraul. 37,0 - 2 42.150
S i EUWAB20KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut hydraul. 46,6 - 2 50.920
= EUWAB24KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut hydraul. 55,3 - 2 56.540
;:i EUWYN5SKAZW Wytwornica ze sprezarka scroll 9,1 11,9 1 15.600
e = | EUWYNSKAZW Wytwornica ze sprezarka scroll 17,1 18,5 1 22.390
g S EUWYNIOKAZW Wytwornica ze sprezarka scroll 21,0 24,0 1 25.700
© =5 EUWYN12KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll 25,0 27,0 1 30.990
N = EUWYN16KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll 34,2 37,0 2 38.330
m EUWYN20KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll 40,0 46,0 2 48.430
EUWYN24KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll 50,0 54,0 2 54.890




P DAIKIN

WYTWORNICE WODY LODOWEJ CHLODZONE POWIETRZEM

wydajnosé wydajnosé
chtodnicza grzewcza ilosé
seria model opis [kw] kW] obiegow CENA [PLN]
CHELODZONE POWIETRZEM — EUWA/Y * - KAZW R-407C
a EUWYP5KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut pompowy 9,1 11,9 1 19.380
?‘ EUWYP8KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut pompowy 17,1 18,5 1 26.160
o EUWYP10KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut pompowy 21,0 24,0 1 29.470
EUWYP12KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut pompowy 25,0 27,0 1 34.770
EUWYP16KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut pompowy 34,2 37,0 2 43.370
EUWAP20KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut pompowy 40,0 46,0 2 53.460
EUWYP24KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut pompowy 50,0 54,0 2 59.930
EUWYB5KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut hydraul. 9,1 11,9 1 23.160
EUWYB8KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut hydraul. 17,1 18,5 1 29.950
EUWYB10KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut hydraul. 21,0 24,0 1 33.260
EUWYB12KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut hydraul. 25,0 27,0 1 38.550
EUWYB16KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut hydraul. 34,2 37,0 2 47.140
EUWYB20KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut hydraul. 40,0 46,0 2 57.240
EUWYB24KAZW Wytwornica ze sprezarka scroll, modut hydraul. 50,0 54,0 2 63.710
AKCESORIA dla modeli EUW A/Y - KAZW
OPZH Opcja niskiej temperatury — roztwor glikolowy -50C LWE 970
OPZL Opcja niskiej temperatury — roztwdr glikolowy -100C LWE 970
EKAC10B Karta adresowa do BMS 640
EKBMSMBA Bramka Adresowa systemu MODbus 2.850
EKBMSBNA Bramka Adresowa systemu BACnet 2.850
EKRUMC Zdalny panel sterowania 670
MODULY HYDRAULICZNE — EHMC
cisnienie cisnienie
przeptyw statyczne akust.
seria model opis wody [I/min] [mH20] [dB(A)] CENA [PLN]
EHMC10A10 Modut hydrauliczny z pompa 1010 62 17 63 9.200
EHMC15A10 Modut hydrauliczny z pompa 1010 88 15 63 9.790
EHMC30A10 Modut hydrauliczny z pompa 1010 187 10 63 10.420
EHMC10A80 Modut hydrauliczny z pompa 1080 62 34 63 9.450
EHMC15A80 Modut hydrauliczny z pompa 1080 88 27 63 10.040
i | EHMC30A80 Modut hydrauliczny z pompa 1080 187 27 63 10.750
ZBIORNIKI BUFOROWE - EKBT
| ‘ ‘ pojemnosé
seria model opis [1 CENA [PLN]
EKBT Zbiornik buforowy w obudowie 200 5.880
EKBT500N Zbiornik buforowy bez obudowy 500 7.690
EKBTC10N Zbiornik buforowy bez obudowy 1000 10.650
EKBT500C Zbiornik buforowy w obudowie 500 16.700
EKBTC10C Zbiornik buforowy w obudowie 1000 22.270
MULTI SCROLL — EUW A/Y Q — DAYN R-410A
wydajnosé wydajnosé
chtodnicza grzewcza ilosé
seria model opis [kw] [kw] obiegéw CENA [PLN]
EUWAQO80DAYNN Wytwornica wody chtodzona powietrzem — MULTI scroll 80,0 - 1 Na zapytanie
EUWAQ100DAYNN Wytwornica wody chtodzona powietrzem — MULTI scroll 105,0 - 1 Na zapytanie
EUWAQ130DAYNN Wytwornica wody chtodzona powietrzem — MULT! scroll 131,0 - 2 Na zapytanie
EUWAQ150DAYNN Wytwornica wody chtodzona powietrzem — MULTI scroll 152,0 - 2 Na zapytanie
EUWAQ180DAYNN Wytwornica wody chiodzona powietrzem — MULTI scroll 182,0 - 2 Na zapytanie
EUWAQ210DAYNN Wytwornica wody chtodzona powietrzem — MULTI scroll 209,0 - 2 Na zapytanie
EUWAQ240DAYNN Wytwornica wody chiodzona powietrzem — MULTI scroll 230,0 - 2 Na zapytanie
EUWAQ260DAYNN Wytwornica wody chtodzona powietrzem — MULTI scroll 254,0 - 2 Na zapytanie
EUWYQO80DAYNN Wytwornica wody chtodzona powietrzem — MULTI scroll 77,0 87,7 2 Na zapytanie
EUWYQ100DAYNN Wytwornica wody chiodzona powietrzem — MULTI scroll 100,0 114,0 2 Na zapytanie
EUWYQ130DAYNN Wytwornica wody chtodzona powietrzem — MULTI scroll 136,0 149,0 2 Na zapytanie
EUWYQ150DAYNN Wytwornica wody chtodzona powietrzem — MULTI scroll 145,0 165,0 2 Na zapytanie
EUWYQ180DAYNN Wytwornica wody chtodzona powietrzem — MULTI scroll 183,0 199,0 2 Na zapytanie
EUWYQ210DAYNN Wytwornica wody chtodzona powietrzem — MULTI scroll 211,0 225,0 2 Na zapytanie
EUWYQ230DAYNN Wytwornica wody chtodzona powietrzem — MULTI scroll 234,0 258,0 2 Na zapytanie
EUWYQ250DAYNN Wytwornica wody chtodzona powietrzem — MULTI scroll 252,0 284,0 2 Na zapytanie

* Urzadzenia dostepne réwniez w wykonaniu NP- z modutem pompowy oraz NB — modutem hydraulicznym




P DAIKIN

WYTWORNICE WODY LODOWEJ CHLODZONE POWIETRZEM

wydajnosé wydajnosé
chtodnicza grzewcza ilosé
seria model opis [kw] [kw] obiegéw CENA [PLN]
EWAD - E - standard R-134a
EWAD100E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 101,0 - 1 Na zapytanie
EWAD120E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowg 121,0 - 1 Na zapytanie
EWAD140E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowg 138,0 - 1 Na zapytanie
EWAD160E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 163,0 - 1 Na zapytanie
EWAD180E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowg 183,0 - 1 Na zapytanie
EWAD210E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 214,0 - 1 Na zapytanie
EWAD260E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowg 256,0 - 1 Na zapytanie
EWAD310E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowg 307,0 - 1 Na zapytanie
EWAD360E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 360,0 - 1 Na zapytanie
EWAD410E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarkg $rubowg 413,0 - 1 Na zapytanie
* Urzadzenia dostepne réwniez w wersjach;
SL - niski poziom gto$nosci
EWAD - AJYNN - efektywnos$é¢ standard R-134a
EWAD190AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 184,0 - 2 Na zapytanie
EWAD200AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowg 197,8 - 2 Na zapytanie
EWAD230AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 225,0 - 2 Na zapytanie
EWAD260AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowg 245,0 - 2 Na zapytanie
EWAD280AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowg 261,0 - 2 Na zapytanie
EWAD300AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 275,0 - 2 Na zapytanie
EWAD320AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa. 298,4 - 2 Na zapytanie
EWAD340AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 321,0 - 2 Na zapytanie
EWAD360AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 370,0 - 2 Na zapytanie
EWAD400AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 401,3 - 2 Na zapytanie
EWAD440AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowg 451,0 - 2 Na zapytanie
EWAD480AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa 478,7 - 2 Na zapytanie
EWADS500AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 510,1 - 2 Na zapytanie
EWAD550AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowg 551,0 - 2 Na zapytanie
EWADG600AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 588,0 - 2 Na zapytanie
* Urzadzenia dostepne réwniez w wersjach;
NN/A - wysoka efektywnos$¢
NN/Q - standardowa wydajno$¢, super cicha
NN/H - dla niskich temperatur zewnetrznych
EWAD - BZ - SS - Inwerter — efektywnos$¢ standard CINVERTER > R-134a
EWAD330BZ-SS ?gx::g?lca z bezstopniowa sprezarka $rubowa 3200 ) 5 Na zapytanie
EWAD360BZ-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, )
inwerter 358,0 - 2 Na zapytanie
EWAD400BZ-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, )
inwerter 395,0 - 2 Na zapytanie
e — —— EWAD420BZ-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa )
‘u i i?\lwerter‘ S T 423,0 - 2 Na zapytanie
4i,_ b - 7 ) EWAD460BZ-SS inv)\l/t;/:grnlca z bezstopniowa sprezarka $rubowa 450,0 i 5 .
|| (= ﬂ EWAD490BZ-SS ?Ir\]lv)\llt;/?errmca z bezstopniowa sprezarka $rubowa 488.0 i , e BT
oz EWAD520BZ-SS ?Ir\ll‘m/:g:lca z bezstopniowa sprezarka $rubowa 515.0 ) ) N A e
* Urzadzenia dostepne réwniez w wersjach;
BZSL - niski poziom gtosnosci
BZXS — wysoka efektywnos$c¢
BZXL — wysoka efektywnos$¢, niski poziom gto$nosci
BZXR — wysoka efektywnos$¢, super cicha
EWYD - BZ - SS - Pompa Ciepfa Inwerter CINVERTER » R-134a
_\‘)\“ EWYD250BZ-SS Wytwornica ze sprezarka $rubowa inwerter 254,0 270,0 2 Na zapytanie
2| EWYD270BZ-SS Wytwornica ze sprezarka $rubowa inwerter 273,0 297,0 2 Na zapytanie
7 EWYD290BZ-SS Wytwornica ze sprezarka $rubowa inwerter 292,0 324,0 2 Na zapytanie
EWYD320BZ-SS Wytwornica ze sprezarka srubowa inwerter 324,0 333,0 2 Na zapytanie
EWYD340BZ-SS Wytwornica ze sprezarka $rubowa inwerter 339,0 349,0 2 Na zapytanie
e EWYD370BZ-SS Wytwornica ze sprezarka $rubowa inwerter 365,0 379,0 2 Na zapytanie
] EWYD380BZ-SS Wytwornica ze sprezarka $rubowa inwerter 382,0 410,0 2 Na zapytanie
| ,--—‘LL ) ! EWYD410BZ-SS Wytwornica ze sprezarka $rubowa inwerter 413,0 443,0 2 Na zapytanie
e TN | EWYD440BZ-SS Wytwornica ze sprezarka $rubowa inwerter 436,0 463,0 2 Na zapytanie
| g" { EWYD460BZ-SS Wytwornica ze sprezarka $rubowa inwerter 457,0 475,0 3 Na zapytanie
| SR = - EWYD510BZ-SS Wytwornica ze sprezarka srubowa inwerter 505,0 530,0 3 Na zapytanie
- EWYD520BZ-SS Wytwornica ze sprezarka $rubowa inwerter 522,0 558,0 3 Na zapytanie
EWYD580BZ-SS Wytwornica ze sprezarka $rubowa inwerter 583,0 615,0 3 Na zapytanie

* Urzadzenia dostepne réwniez w wersjach;

BZSL - niski poziom gtosnosci




P DAIKIN

WYTWORNICE WODY LODOWEJ CHLODZONE POWIETRZEM

wydajnosé wydajnosé
chtodnicza grzewcza ilosé
seria model opis [kw] [kw] obiegéw CENA [PLN]
EWAD - C - SS - efektywnos$¢ standard R-134a
EWAD650C-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 647,0 - 2 Na zapytanie
EWAD740C-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 744,0 - 2 Na zapytanie
" EWADS830C-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 832,0 - 2 Na zapytanie
o) | EWAD910C-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 912,0 - 2 Na zapytanie
9 EWAD970C-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 967,0 - 2 Na zapytanie
~ | EWADCI11C-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.064,0 - 2 Na zapytanie
< | EWADC12C-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.152,0 - 2 Na zapytanie
E EWADC14C-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.419,0 - 3 Na zapytanie
EWADC15C-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.538,0 - 3 Na zapytanie
EWADC16C-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.622,0 - 3 Na zapytanie
EWADC17C-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowg 1,714,0 - 3 Na zapytanie
* Urzadzenia dostepne réwniez w wersjach;
CSL - niski poziom gto$nosci
CSR - obnizona gto$no$¢
EWAD - C - XS - wysoka efektywnosé R-134a
EWAD760C-XS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 756,0 - 2 Na zapytanie
EWAD830C-XS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 830,0 - 2 Na zapytanie
EWADB890C-XS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 889,0 - 2 Na zapytanie
EWAD990C-XS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.001,0 - 2 Na zapytanie
Q EWADC10C-XS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.074,0 - 2 Na zapytanie
) | EWADC11C-XS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.196,0 - 2 Na zapytanie
' EWADC12C-XS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.280,0 - 2 Na zapytanie
<D( EWADC13C-XS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.349,0 - 2 Na zapytanie
= EWADC14C-XS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.409,0 - 3 Na zapytanie
LI EWADCI15C-XS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.526,0 - 3 Na zapytanie
EWADC16C-XS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 1.596,0 - 3 Na zapytanie
EWADC17C-XS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.685,0 - 3 Na zapytanie
EWADC18C-XS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.768,0 - 3 Na zapytanie
EWADC19C-XS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 1.858,0 - 3 Na zapytanie
* Urzadzenia dostepne réwniez w wersjach;
CXL - niski poziom gto$nosci
CXR - obnizona gto$nos¢
EWAD - C - PS - efektywnos$é premium R-134a
EWAD820C-PS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 821,0 - 2 Na zapytanie
& EWAD890C-PS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 890,0 - 2 Na zapytanie
<) | EWAD980C-PS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 975,0 - 2 Na zapytanie
- | EWADC11C-PS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.074,0 - 2 Na zapytanie
< | EWADC12C-PS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.158,0 - 2 Na zapytanie
E EWADC13C-PS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.279,0 - 2 Na zapytanie
EWADC14C-PS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.390,0 - 2 Na zapytanie
* Urzadzenia dostepne réwniez w wersjach;
PL - niski poziom gto$nosci
CR - obnizona gto$nosé
AGREGATY SKRAPLAJACE - ERAD - ES R-134a
wydajnosé wydajnosé
chtodnicza grzewcza ilosé
seria model opis [kw] [kw] obiegow CENA [PLN]
ERAD120E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 121,0 - 1 Na zapytanie
ERAD140E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 140,0 - 1 Na zapytanie
«» | ERAD170E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 165,0 - 1 Na zapytanie
B ERAD200E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 196,0 - 1 Na zapytanie
A ERAD220E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 219,0 - 1 Na zapytanie
- | ERAD250E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 252,0 - 1 Na zapytanie
% ERAD310E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 306,0 - 1 Na zapytanie
ERAD370E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 370,0 - 1 Na zapytanie
ERAD440E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 435,0 - 1 Na zapytanie
ERAD490E-SS Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 488,0 - 1 Na zapytanie

* Urzadzenia dostepne réwniez w wersjach;

SL - niski poziom gto$nosci




P DAIKIN

WYTWORNICE WODY LODOWEJ CHLODZONE WODA

wydajnosé wydajnosé
chtodnicza grzewcza llosé
seria model opis [kw] [kw] obiegéw CENA [PLN]
MODULOWE - EWWP — KAWI1N R-407C
EWWPO014KAWI1N Wytwornica ze sprezarka scroll 13,0 - 1 Na zapytanie
EWWP022KAWI1N Wytwornica ze sprezarka scroll 21,5 - 1 Na zapytanie
EWWP028KAWI1N Wytwornica ze sprezarka scroll 28,0 - 1 Na zapytanie
" — EWWP035KAW1N Wytwornica ze sprezarka scroll 32,5 - 1 Na zapytanie
! Lk 3 |' - EWWP045KAWI1N Wytwornica ze sprezarka scroll 43,0 - 2 Na zapytanie
i | EWWPO055KAW1N Wytwornica ze sprezarka scroll 56,0 - 2 Na zapytanie
EWWP065KAW1N Wytwornica ze sprezarka scroll 65,0 - 2 Na zapytanie
-jaEES e EWWP090KAWIN Wytwornica ze sprezarka scroll 86,0 - 4 Na zapytanie
B EWWP100KAWIN Wytwornica ze sprezarka scroll 99,0 - 4 Na zapytanie
EWWP110KAW1N Wytwornica ze sprezarka scroll 112,0 - 4 Na zapytanie
. EWWP120KAW1N Wytwornica ze sprezarka scroll 121,0 - 4 Na zapytanie
= Gl EWWP130KAW1N Wytwornica ze sprezarka scroll 130,0 - 4 Na zapytanie
£ EWWP145KAWIN Wytwornica ze sprezarka scroll 142,0 - 6 Na zapytanie
Ae EWWP155KAWIN Wytwornica ze sprezarka scroll 155,0 - 6 Na zapytanie
i -t 1 EWWP165KAW1N Wytwornica ze sprezarka scroll 168,0 - 6 Na zapytanie
EWWP175KAWIN Wytwornica ze sprezarka scroll 177,0 - 6 Na zapytanie
EWWP185KAWI1N Wytwornica ze sprezarka scroll 186,0 - 6 Na zapytanie
Ae EWWP195KAW1N Wytwornica ze sprezarka scroll 195,0 - 6 Na zapytanie
* Urzadzenia EWWP.. moga wspdtpracowa¢ z modutami hydraulicznymi EHMC
** Modele 2 i 3 modutowe zamawia¢ nalezy zgodnie z tabelg kombinacji zawartg w Katalogu Generalnym
EWWD - MBYN R-134a
_-,‘)“ \ EWWD120MBYN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 123,0 147,0 1 Na zapytanie
3 EWWD180MBYN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 183,0 216,0 1 Na zapytanie
. 7 EWWD240MBYN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 249,0 290,0 1 Na zapytanie
® =1 ‘\ EWWD280MBYN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 273,0 327,0 1 Na zapytanie
3 EWWD360MBYN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 366,0 431,0 2 Na zapytanie
| B EWWD440MBYN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 432,0 505,0 2 Na zapytanie
0 1 :'Fr'j EWWD500MBYN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 498,0 580,0 2 Na zapytanie
s | y EWWD520MBYN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 522,0 617,0 2 Na zapytanie
2 iy EWWD540MBYN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowg 546,0 655,0 2 Na zapytanie
EWWD - DJYNN - efektywnos¢ standard R-134a
K EWWD170DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 165,5 207,6 1 Na zapytanie
= EWWD210DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 201,2 251,9 1 Na zapytanie
X EWWD260DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 252,8 317,7 1 Na zapytanie
1 EWWD300DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 280,4 355,7 1 Na zapytanie
EWWD320DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 333,9 418,2 2 Na zapytanie
EWWD380DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 372,2 465,3 2 Na zapytanie
EWWD420DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 402,5 503,9 2 Na zapytanie
EWWD460DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 448,3 563,4 2 Na zapytanie
EWWD500DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 493,7 622,7 2 Na zapytanie
EWWD600DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 555,7 705,5 2 Na zapytanie
* Urzadzenia dostepne réwniez w wersjach;
NN/A — wysoka efektywno$c
** Urzadzenia moga pracowac z opcjg HEAT RECOVERY
EWWD - EJYNN — efektywnos¢ standard R-134a
EWWD340EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 333,0 - 1 Na zapytanie
EWWD400EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 394,0 - 1 Na zapytanie
EWWD460EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 460,0 - 1 Na zapytanie
EWWD550EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 538,0 - 1 Na zapytanie
EWWDG650EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 640,0 - 2 Na zapytanie
EWWD700EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 705,0 - 2 Na zapytanie
EWWDS800EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 782,0 - 2 Na zapytanie
EWWD850EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 844,0 - 2 Na zapytanie
EWWD900EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 910,0 - 2 Na zapytanie
EWWD950EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 986,0 - 2 Na zapytanie
EWWDCI10EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 1.027,0 - 2 Na zapytanie
EWWDC12EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.155,0 - 3 Na zapytanie
EWWDC13EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.204,0 - 3 Na zapytanie
EWWDC14EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.274,0 - 3 Na zapytanie
EWWDC15EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 1.346,0 - 3 Na zapytanie
EWWDC16EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 1.401,0 - 3 Na zapytanie
EWWDC17EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowg 1.455,0 - 3 Na zapytanie
EWWDC18EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowg 1.510,0 - 3 Na zapytanie

* Urzadzenia dostepne rowniez w wersjach;

NN/A — wysoka efektywnos$¢

** Urzgdzenia moga pracowac z opcjg HEAT RECOVERY




P DAIKIN

WYTWORNICE WODY LODOWEJ CHLODZONE WODA

wydajnosé wydajnosé
chtodnicza grzewcza ilosé
seria model opis [kw] [kw] obiegéw CENA [PLN]
EWWD - BJYNN - super wysoka efektywnos$é R-134a
EWWD380BJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 369,0 - 1 Na zapytanie
EWWD460BJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 445,0 - 1 Na zapytanie
EWWD550BJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 521,0 - 1 Na zapytanie
— EWWD750BJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 734,0 - 2 Na zapytanie
s EWWD850BJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 816,0 - 2 Na zapytanie
e I EWWD900BJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 895,0 - 2 Na zapytanie
m Lol EWWDC10BJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 976,0 - 2 Na zapytanie
g EWWDC11BJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.050,0 - 2 Na zapytanie
EWWO - AJYNN - efektywnos$é¢ standard R-410A
EWWQ400AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 387,9 - 1 Na zapytanie
EWWQ480AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 474,1 - 1 Na zapytanie
EWWQG600AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 574,4 - 1 Na zapytanie
EWWQ650AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 651,5 - 1 Na zapytanie
EWWQ750AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 742,1 - 1 Na zapytanie
EWWQ800AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 812,5 - 2 Na zapytanie
EWWQ850AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 880,1 - 1 Na zapytanie
EWWQ900AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa. 891,2 - 2 Na zapytanie
EWWQC10AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 980,5 - 2 Na zapytanie
EWWQC11AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.028,2 - 1 Na zapytanie
EWWQC12AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.077,4 - 2 Na zapytanie
EWWQC13AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 1.210,0 - 2 Na zapytanie
EWWQC14AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.281,1 - 2 Na zapytanie
EWWQC15AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 1.352,1 - 2 Na zapytanie
EWWQC16AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.488,1 - 2 Na zapytanie
EWWQC17AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.620,3 - 2 Na zapytanie
EWWQC18AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.783,4 - 2 Na zapytanie
EWWQC19AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.928,1 - 2 Na zapytanie
EWWQC20AJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 2.092,7 - 2 Na zapytanie
* Urzadzenia dostepne réwniez w wersjach;
NN/A — wysoka efektywnos$c¢
WYTWORNICE WODY LODOWEJ BEZ SKRAPLACZA
wydajnosé wydajnosé
chtodnicza grzewcza ilosé
seria model opis [kw] [kw] obiegéw CENA [PLN]
EWLP - KAW1N R-407C
EWLPO12KAWIN Wytwornica ze sprezarka scroll 12,1 - 1 Na zapytanie
EWLPO20KAWIN Wytwornica ze sprezarka scroll 20,0 - 1 Na zapytanie
EWLPO026KAWIN Wytwornica ze sprezarka scroll 26,8 - 1 Na zapytanie
? EWLPO30KAWIN Wytwornica ze sprezarka scroll 31,2 - 1 Na zapytanie
| O | EWLPO40KAWIN Wytwornica ze sprezarka scroll 40,0 - 2 Na zapytanie
EWLPO55KAWIN Wytwornica ze sprezarka scroll 53,7 - 2 Na zapytanie
| EWLPO65KAWIN Wytwornica ze sprezarka scroll 62,4 - 2 Na zapytanie
EWLD - MBYN R-134a
EWLD120MBYN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 116,0 - 1 Na zapytanie
EWLD170MBYN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 170,0 - 1 Na zapytanie
EWLD240MBYN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa. 235,0 - 1 Na zapytanie
EWLD260MBYN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 265,0 - 1 Na zapytanie
EWLD340MBYN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 340,0 - 2 Na zapytanie
EWLD400MBYN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 405,0 - 2 Na zapytanie
EWLD480MBYN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 470,0 - 2 Na zapytanie
EWLD500MBYN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 500,0 - 2 Na zapytanie
EWLD5400MBYN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 530,0 - 2 Na zapytanie




P DAIKIN

WYTWORNICE WODY LODOWEJ BEZ SKRAPLACZA

wydajnosé wydajnosé
chtodnicza grzewcza ilosé

seria model opis [kw] [kw] obiegéw CENA [PLN]
EWLD - DJYNN R-134a
EWLD160DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowg 160,6 - 1 Na zapytanie
EWLD190DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 189,0 - 1 Na zapytanie
% EWLD240DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa 2440 - 1 Na zapytanie
2 EWLD280DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 270,4 - 1 Na zapytanie
a EWLD320DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa, 315,5 - 2 Na zapytanie
é EWLD360DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarkg $rubowg 352,2 - 2 Na zapytanie
~ | EWLD380DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarkg $rubowg 381,1 - 2 Na zapytanie
E EWLD420DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 428,3 - 2 Na zapytanie
EWLD480DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 475,7 - 2 Na zapytanie
EWLD550DJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowg, 525,9 - 2 Na zapytanie

* Urzadzenia moga pracowac z opcjg HEAT RECOVERY

EWLD - EJYNN R-134a
EWLD320EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 328,0 - 1 Na zapytanie
EWLD400EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 391,0 - 1 Na zapytanie
EWLD420EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 428,0 - 1 Na zapytanie
EWLD500EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowg 504,0 - 1 Na zapytanie
EWLD600EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 596,0 - 2 Na zapytanie
EWLDG650EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 657,0 - 2 Na zapytanie
—~ | EWLD750EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 730,0 - 2 Na zapytanie
E EWLD8000EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 788,0 - 2 Na zapytanie
0 EWLD850EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 850,0 - 2 Na zapytanie
' EWLD900EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarkg $rubowa 919,0 - 2 Na zapytanie
e EWLD950EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowg 966,0 - 2 Na zapytanie
= | EWLDC10EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.003,0 - 3 Na zapytanie
= EWLDC11EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa 1.078,0 - 3 Na zapytanie
EWLDC12EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.125,0 - 3 Na zapytanie
EWLDC13EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa 1.188,0 - 3 Na zapytanie
EWWDC14EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.267,0 - 3 Na zapytanie
EWWDC15EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowg 1.319,0 - 3 Na zapytanie
EWWDC16EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka srubowa, 1.370,0 - 3 Na zapytanie
EWWDC17EJYNN Wytwornica z bezstopniowa sprezarka $rubowa 1.422,0 - 3 Na zapytanie

* Urzadzenia moga pracowac z opcjg HEAT RECOVERY
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CHE£ODNICTWO

CONVENI - PACK

(CConvENI-PACK DD

wydajnosé wydajnosé wydajnosé
chtodnicza chtodnicza grzewcza
chtodnictwo klimatyzacja klimatyzacja
seria model opis [kw] CENA [PLN]
CVP - R407C
L LRYCP14Y1 Zewnetrzny agregat sprezarkowy 16,5 14,0 24,0 71.500
w> - -
% 2 LCBKP1AR Dodatkowa sprezarka niskotemperaturowa 5.120
< U BRR2A1R Zesp6t inwerterowy 12.680
FXF100L Jednostka wewnetrzna kasetonowa Na zapytanie
1| FXF125L Jednostka wewnetrzna kasetonowa Na zapytanie
v % FXH100L Jednostka wewnetrzna podstropowa Na zapytanie
(/'_') g FXS100L Jednostka wewnetrzna kanatowa Na zapytanie
g UZJ‘ FXS125L Jednostka wewnetrzna kanatowa Na zapytanie
B = FXM100L Jednostka wewnetrzna kanatowa wysokiego sprezu Na zapytanie
= W] FXM125L Jednostka wewnetrzna kanatowa wysokiego sprezu Na zapytanie
= FXM200L Jednostka wewnetrzna kanatowa wysokiego sprezu Na zapytanie
FXM250L Jednostka wewnetrzna kanatowa wysokiego sprezu Na zapytanie
Akcesoria dla jednostek wewnetrznych systemu R-407c
BYC125K Panel dekoracyjny jednostek FXF Na zapytanie
BYBS125DW Panel dekoracyjny jednostek FXS Na zapytanie
CVP — R410A
i | ) LRYCEP16Y1 Zewnetrzny agregat sprezarkowy 19,7 14,0 26,4 75.000
__‘_rl % }i _ _
‘ 2 fp: LCBKQ3AV1 Dodatkowa sprezarka niskotemperaturowa 18.100
FXCQ50M Jednostka wewnetrzna kasetonowa Na zapytanie
- FXCQ63M Jednostka wewnetrzna kasetonowa Na zapytanie
FXCQ80M Jednostka wewnetrzna kasetonowa Na zapytanie
- FXCQ125M Jednostka wewnetrzna kasetonowa Na zapytanie
’ w | FXFQ50P9 Jednostka wewnetrzna kasetonowa Na zapytanie
(-\ % FXFQ63P9 Jednostka wewnetrzna kasetonowa Na zapytanie
E FXFQ80P9 Jednostka wewnetrzna kasetonowa Na zapytanie
LIZJ’ FXFQ100P9 Jednostka wewnetrzna kasetonowa Na zapytanie
1 = FXFQ125P9 Jednostka wewnetrzna kasetonowa Na zapytanie
”' L FXHQ100MA Jednostka wewnetrzna podstropowa Na zapytanie
% FXSQ50P Jednostka wewnetrzna kanatowa Na zapytanie
ff FXSQ63P Jednostka wewnetrzna kanatowa Na zapytanie
8 FXSQ80P Jednostka wewnetrzna kanatowa Na zapytanie
~ | FXSQ100P Jednostka wewnetrzna kanatowa Na zapytanie
g a FXSQ125P Jednostka wewnetrzna kanatowa Na zapytanie
T— ' | FXMQ80P7 Jednostka wewnetrzna kanatowa wysokiego sprezu Na zapytanie
FXMQ100P7 Jednostka wewnetrzna kanatowa wysokiego sprezu Na zapytanie
1 FXMQ125P7 Jednostka wewnetrzna kanatowa wysokiego sprezu Na zapytanie
FXMQ200P7 Jednostka wewnetrzna kanatowa wysokiego sprezu Na zapytanie
FXMQ250P7 Jednostka wewnetrzna kanatowa wysokiego sprezu Na zapytanie

Akcesoria dla jednostek

wewnetrznych systemu R-410A

BYBC50G Panel dekoracyjny jednostek FXCQ50 Na zapytanie
BYBC63G Panel dekoracyjny jednostek FXCQ63 Na zapytanie
BYBC125G Panel dekoracyjny jednostek FXCQ 80 i 125 Na zapytanie
BYCQ140C Panel dekoracyjny jednostek FXFQ - standard Na zapytanie
BYCQ140CW Panel dekoracyjny jednostek FXFQ - biaty Na zapytanie
BYBS45DJW Panel dekoracyjny jednostek FXSQ50 Na zapytanie
BYBS71DJW Panel dekoracyjny jednostek FXSQ63 Na zapytanie
BYBS125DJW Panel dekoracyjny jednostek FXSQ 80, 100 i 125 Na zapytanie
Akcesoria wspo6lne systemow CVP

BER45A410 Kabel sterujacy 620
BWC45A1 Taca ociekowa 410

= BRP5A1V1 Interfejs lady / szafy chtodniczej 1.670
§ KRCS01-1 Zdalny czujnik temperatury 300
! BRC1D52 Sterownik przewodowy 400
% DTC601C51 Sterownik ST 8.330
= | KHRQ22M20T Tréjnik instalacyjny 480
W KHRQ22M29T Tréjnik instalacyjny 480
KHRQ22M64T Tréjnik instalacyjny 960
KHRQ22M75T Tréjnik instalacyjny 810




PDAIKIN

INWERTEROWE AGREGATY SKARPLAJACE - ZEAS

CHE£ODNICTWO

wydajnosé wydajnosé
chtodnicza grzewcza
seria model opis [kw] [kw] HP CENA [PLN]
AGREGATY SKRAPLAJACE SREDNIOTEMPERATUROWE - LRMEQ R410A
Zewnetrzny agregat sprezarkowo .
(Tﬁ VERTER > LRMEQ5AY1 $redniotemperaturowy 12,2 - 1 Na zapytanie
Zewnetrzny agregat sprezarkowo .
LRMEQ6AY1 $redniotemperaturowy 14,4 - 1 Na zapytanie
Zewnetrzny agregat sprezarkowo )
O’ | LRMEQ8AY1 $redniotemperaturowy 18,6 - 2 Na zapytanie
w Zewnetrzny agregat sprezarkowo )
5 LRMEQ10AY1 $redniotemperaturowy 21,8 - 2 Na zapytanie
3 Zewnetrzny agregat sprezarkowo .
LRMEQ12AY1 $redniotemperaturowy 24,4 - 2 Na zapytanie
Zewnetrzny agregat sprezarkowo .
LRMEQ15AY1 $redniotemperaturowy 32,2 - 3 Na zapytanie
Zewnetrzny agregat sprezarkowo )
LRMEQ20AY1 $redniotemperaturowy 37,0 - 3 Na zapytanie
* Wydajnos$ci podane dla;
zewnetrznej temperatury powietrza +32°C
temperatury nasycenia -10°C
AGREGATY SKRAPLAJACE NISKOTEMPERATUROWE - LRLEQ R410A
Zewnetrzny agregat sprezarkowo )
(}_ﬁ VERTER LRLEQ5AY1 niskotemperaturowy 54 - 1 Na zapytanie
Zewnetrzny agregat sprezarkowo .
LRLEQ6AY1 niskotemperaturowy 6,3 - 1 Na zapytanie
Zewnetrzny agregat sprezarkowo .
©’ | LRLEQS8AY1 niskotemperaturowy 8,0 - 2 Na zapytanie
H Zewnetrzny agregat sprezarkowo )
7 | LRLEQ10AY1 niskotemperaturowy 9,4 - 2 Na zapytanie
— Zewnetrzny agregat sprezarkowo .
LRLEQ12AY1 niskotemperaturowy 10,3 - 2 Na zapytanie
Zewnetrzny agregat sprezarkowo .
LRLEQ15AY1 niskotemperaturowy 13,6 - 3 Na zapytanie
Zewnetrzny agregat sprezarkowo )
LRLEQ20AY1 niskotemperaturowy 15,1 - 3 Na zapytanie
* Wydajnosci podane dla;
zewnetrznej temperatury powietrza +320C
temperatury nasycenia -350C




P DAIKIN

CHE£ODNICTWO

KOMERCYJNE AGREGATY SKRAPLAJACE

wydajnosé wydajnosé
chtodnicza chtodnicza
seria model opis wi] w] HP CENA [PLN]
AGREGATY SREDNIOTEMPERATUROWE — JEHCCU- M R-404A
JEHCCUO0050M1 Zewnetrzny agregat skraplajacy 871 - 0,5 4.880
& JEHCCU0088M1 Zewnetrzny agregat skraplajacy 1.478 - 0,88 5.410
< JEHCCU0150M1 Zewnetrzny agregat skraplajacy 2.062 - 1,5 6.050
- " | JEHCCU0225M1 Zewnetrzny agregat skraplajacy 3.451 - 2,25 7.400
e : "t | — | JEHCCUO0300M1 Zewnetrzny agregat skraplajacy 4.506 - 3,0 8.410
o JEHCCUO0150M3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 2.062 - 1,5 6.050
~ - JEHCCU0225M3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 3.451 - 2,25 7.400
JEHCCUO0300M3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 4.506 - 3,0 8.410
7, JEHCCU0400M3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 6.527 - 4,0 10.930
E JEHCCUOQ0500M3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 8.031 - 5,0 11.550
: JEHCCU0600M3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 8.897 = 6,0 12.360
| JEHCCU0675M3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 9.756 - 6,75 12.520
JEHCCU0825M3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 11.010 - 8.25 17.500
JEHCCU1000M3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 13.528 - 10,0 20.490
* Wydajnosci podane dla;
zewnetrznej temperatury powietrza +32°C
temperatury nasycenia -10°C
AGREGATY SREDNIOTEMPERATUROWE - JEHCCU- M R-134a
JEHCCUO0150M1 Zewnetrzny agregat skraplajacy 1.229 - 15 Na zapytanie
- ! y<\5 JEHCCU0225M1 Zewnetrzny agregat skraplajacy 1.958 - 2,25 Na zapytanie
ik ] "t | | JEHCCU0300M1 Zewnetrzny agregat skraplajacy 2.948 - 3,0 Na zapytanie
o JEHCCU0150M3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 1.229 - 1,5 Na zapytanie
- - JEHCCU0250M3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 1.958 - 2,25 Na zapytanie
> JEHCCU0300M3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 2.948 - 3,0 Na zapytanie
g JEHCCU0400M3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 3.925 - 4,0 Na zapytanie
o | JEHCCUO0500M3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 4.823 - 5,0 Na zapytanie
o JEHCCUO0600M3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 5.860 - 6,0 Na zapytanie
JEHCCU0675M3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 6.153 - 6,75 Na zapytanie
JEHCCU0825M3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 7.083 - 8.25 Na zapytanie
JEHCCUO0100M3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 8.667 - 10,0 Na zapytanie
* Wydajnosci podane dla;
zewnetrznej temperatury powietrza +32°C
temperatury nasycenia -10°C
AGREGATY NISKOTEMPERATUROWE — JEHSCU- L R-404A
e — JEHCCUO0075L1 Zewnetrzny agregat skraplajacy 562 - 0,75 6.050
! E JEHCCUO0175L1 Zewnetrzny agregat skraplajacy 1.277 - 1,75 7.260
o l - E JEHCCUO0225L1 Zewnetrzny agregat skraplajacy 2.044 - 2,25 8.940
- = JEHCCUO0175L3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 1.277 - 1,75 7.260
> JEHCCU0225L3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 2.044 - 2,25 8.940
.~ JEHCCUO0350L3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 2.567 - 3,5 10.390
© E JEHCCU0400L3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 3.757 - 4,0 11.030
JEHCCUO0725L3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 5.549 - 7,25 20.890
JEHCCUO0825L3 Zewnetrzny agregat skraplajacy 7.514 - 8,25 26.920
* Wydajnosci podane dla;
zewnetrznej temperatury powietrza +32°C
-30°C

temperatury nasycenia

INWERTEROWE AGREGATY SKRAPLAJACE - duzej mocy

* Urzadzenia dostepne w wykonaniu ;

R-404A

** Dobér i ceny na zapytanie
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NOTATKI

WARUNKI POMIAROWE

Grzanie & chtodzenie

1) nominalne wydajnosci chtodnicze podane sg w oparciu o nastgpujace parametry:

Temperatura wewnetrzna 270 CDB/ 190 CWB
Temperatura zewnetrzna 350 CDB

Diugos¢ instalacji chtodniczej 7,5m

R6znica wysokosci jednostek Om

2) nominalne wydajnosci grzewcze podane sg w oparciu o nastepujace parametry:

Temperatura wewnetrzna 200 CDB

Temperatura zewnetrzna 70 CDB /60 CWB

Diugosc¢ instalacji chtodniczej 75m

Ro6znica wysokosci jednostek Om
Systemy wodne — wytwornice wody lodowej

Chtodzone powietrzem Tylko chtodzenie Parownik 120C/ 70C Temp. zewnetrzna 350CDB

Pompa ciepta Parownik 120C/ 70C Temp. zewnetrzna 350CDB
Skraplacz 400C/ 450C Temp. zewnetrzna 370CDB / 60CWB

Chtodzone wodg

Tylko chtodzenie

Parownik 120C/ 70C

Skraplacz 300C/ 350C

Tylko grzanie

Parownik 120C/ 70C

Skraplacz 400C/ 450C

Bez skraplacza

Parownik 120C/ 70C

Temperatura skraplania 450C / temperatura cieczy 400C

Klimakonwektory

Chtodzenie Temperatura pomieszczenia 270C / 190C
Temperatura wody na wlocie 70C / 120C
Grzanie Temperatura pomieszczenia 200C

Temperatura wody na wlocie 500C (2-rurowe) / 700C (4-rurowe)

. Cisnienie akustyczne mierzone jest poprzez mikrofon ustawiony w okreslonej odlegtosci od urzadzenia. Jest to wielko$é
wzgledna zalezna od odlegtosci i Srodowiska akustycznego.
. W celu uzyskania szczeg6towych informacji prosimy o zapoznanie sie z dostepnymi wydawnictwami technicznymi.
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Wprowadzenie Daikin Emura.

Nowe spojrzenie na systemy klimatyzacyjne,
Europejski projekt na Europejski rynek.

Potagczenie nowoczesnego design’u i wysokiej
jakosci spowoduje, iz kazdy, kto pragnie aby
jego dom wygladat niepowtarzalnie zechce jg miec.

Y DAIKIN

emura

www.daikinemura.pl

Urzadzenia firmy Daikin odpowiadajg europejskim normom

Firma Daikin Europe N.V. uzyskata pozytywna opinie¢ LRQA ! !
gwarantujacym bezpieczenstwo produktu.

za System Zarzadzania Jakosciag spetniajacy normy ISO9001.
1ISO9001 odnosi sie¢ do zapewnienia jakosci w zakresie
projektowania, unowoczesniania i produkcji oraz obstugi

produktéw. - . - -
DaikinEuropeN.V.jestuczestnikiemProgramuCertyfikujacego

Norma 1SO14001 zapewnia efektywny system gospodarki Eurovent dla klimatyzatoréw (AC), zespotéw chtodzacych

zasobami naturalnymi, majacy na celu wspétprace w zakresie
ochrony ludzkiego zdrowia przed ewentualnym wptywem
naszych dziatan, produktéw i ustug oraz zachowania

ciecz (LCP) i klimakonwektoréw (FC); dane dotyczace
certyfikatu modeli oznaczonych tym znakiem znajdujg si¢
w katalogu Eurovent.

i poprawy waloréw przyrodniczych.

Daikin jako producent wyposazenia klimatyzacyjnego,
sprezarek i czynnikéw chtodniczych moze poszczyci¢ sie
znaczng aktywnoscia w zakresie ochrony $rodowiska natu-
ralnego.

Od wielu lat Daikin stara sie wprowadzaé na rynek rozwigzania
techniczne przyjazne dla $rodowiska.

To wyzwanie wymaga ekonomicznego projektu i rozwoju
szerokiego zakresu produktéw i systemu zarzadzania energia,
obejmujacych zachowanie energii i zmniejszenie ilosci
odpaddw.

Inall of us,
agreen heart

Dystrybucja produktéw Daikin:

DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND Sp. z 0.0.
ul. Tasmowa 7
02-677 Warszawa

EPL01.2010 - 3000

C

www.daikin.pl
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