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Srodki Ostroznoéci
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Nalezy zachowad nastepujace srodki ostroznosci aby utrzymac kopiarke w
dobrym stanie.

Srodki Ostroznosci Podczas Instalacji

Miejsce instalacji

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i unikniecia wadliwego dziatania nalezy
umiesci¢ kopiarke w miejscu spetniajacym ponizsze wymagania:

- W miejscu oddalonym od zaston itp. mogacych zajac sie ogniem

- W miejscu nie wystawionym na dzatanie wody lub innych ptynéw

- W miejscu pozbawionym bezposredniego $wiatta stonecznego

- W miejscu z dala od powietrza z klimatyzatora lub grzejnika, nie narazonym
na bardzo wysokie lub niskie temperatury

- W miejscu z zapewniona wentylacja

- W miejscu o nie wysokiej wilgotnosci

- W miejscu nie kurzgcym sie

- W miejscu nie podlegajacym wibracjom

- W miejscu stabilnym i réwnym

- W miejscu, w ktorym nie zbiera sie amoniak i inne gazy organiczne

- W miejscu, w ktérym operujacy nie bedzie znajdywat sie w powietrzu
wydobywajgcym sie z kopiarki

- W miejscu z dala od jakichkolwiek urzadzen grzewczych

Zrodio zasilania

Wymagania dla Zrodla zasilania sg nastepujace:

& Zmiany napiecia +10%

@ Zmiany czestotliwosci +3Hz

O Nalezy uzywac zrédta zasilania o jak najmniejszych wachaniach napiecia i
czestotliwosci

1-1
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Wymagania Przestrzenne
Aby zapewnic tatwy dostep do kopiarki jej zaopatrzenie i utrzymanie nalezy
zapoznac sie z zalecanymi wymaganiami przestrzennymi zamieszczonymi
ponizej.
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Jednostka: mm

Notatka

Nalezy upewnic sie ze zachowany zostat conajmniej 100 mm odstep z
tytu kopiarki dla wentylacji oraz 150 mm z prawej strony dla odbierania
papieru zle umieszczonego w kopiarce.
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1.2

Srodki Ostroznosci Podczas Uzywania

Wymagania Otoczenia

Wymagania dla otoczenia majace zapewni¢ wiasciwe dzatanie sa

nastepujace:

® Temperatura 10 C do 30 C (50 F do 90 F) z wachaniami w ciagu godziny
nie przekraczajacymi 10 C(18 F)

@ Wilgotnosci: 15% do 85% ze zmianami w ciagu godziny o nie wiecej niz
10%

Wiasciwe Uzywanie

Aby uzyskac optymalne osiagi kopiarki nalezy przestrzegac ponizsze
zalecenia:

= Nigdy nie nalezy umieszczac ciezkich obiektéw na Szybie
Oryginalu ani poddawac jej wstrzgsom.
= Nigdy nie nalezy otwiera¢ zadnych drzwi ani wylgczac¢ kopiarki
podczas kopiowania / drukowania gdyz mozna spowodowac btad.
= Nigdy nie nalezy przynosié¢ naelektryzowanych obiektdw, uzywaé
tatwopalnych srodkdw, blisko kopiarki.
#  Zawsze upewnij sie czy wtyczka zasilania zostata doktadnie umieszczona PP
w gniazdku sieci. ”‘L.‘!,'}“’

Zawsze upewnij sie czy czy wtyczka zasilania jest widoczna a nie
zastonie ta przez kopiarke.

&= Zawsze odtanczj kopiarke z sieci gdy nie zamierzasz jej uzywac przez
dtuzszy czas.

4 Zawsze zapewniaj dostateczng wentylacje podczas jednorazowego
kopiowania / drukowania duzej ilosci stron.

/N

UWAGA

Niewielka ilos¢ ozonu moze zostac wydzielona podczas normainej

pracy kopiarki. Nie przyjemny zapach moze by odczuwany w stabo

wentylowanych pomieszczeniach podczas intensywnej pracy

kopiarki.

-+ W celu uzyskania komfortowego otoczenia pracy zalecane jest dokladne
wietrzenie pomieszczenia.

1-3




Srodki Ostroznosdci

UWAGA

GObszar wokdét zespolu utrwalajacego jest bardzo nagrzany.

-+ Nie nalezy dotykac miejsc poza tymi do ktérych upowaznia instrukcja
aby zminimalizowac ryzyko poparzenia. Szczego6ing uwage nalezy
zwrdcic na otoczenie i miejsca oznaczone ostrzegawczymi znakami.

Transport Kopiarki

Jedli konieczny jest transport kopiarki na diuzsza odlegtos¢ nalezy
skonsultowac sie z technikiem.

Postepowanie z Zaopatrzeniem

Stosuj ponizsze zalecenia podczas postepowania z zaopatrzeniem kopiarki
(toner, papier itp.).

4 Nalezy przechowywac zaopatrzenie w miejscu spetniajacym warunki:
Pozbawione bezposredniego dziatania swiatta stonecznego
Z dala od urzadzen grzewczych
Nie poddane wysokiej wilgotnosci
Nie zakurzone

4« Papier wyjety z opakowania, lecz nie umieszczony w kopiarce powinien byc
przechowywany w plastykowej torbie w chtodnym, ciemnym miejscu.

= Nalezy uzywad wylacznie tonera przeznaczonego do tego typu kopiarki.
Nigdy nie nalezy uzywac innego toneru.

= Zaopatrzenie nalezy przechowywac z dala od dzieci.
/A
UWAGA

Malezy uwazac aby nie rozlaé¢ tonera wewnatrz kopiarki, rekach lub
ubraniu.

- Jesli rece zostang ubrudzone tonerem nalezy bezzwltocznie umyc je
wodg z mydiem.

| o
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Srodki Ostroznosci

1.3  Ograniczenia Nalozone na Kopiowanie

Niektore rodzaje dokumentdw nie moga by¢ kopiowane w celu podawania
ich kopii jako oryginatéw.

Ponizsza lista nie jest kompletna, ma jedynie by¢ wskazdwka stuzaca
odpowiedzialnemu kopiowaniu.

Czeki osobiste
Czeki podrézne
Weksle

Akcje i obligacje

Znaczki pocztowe

2 @ & © @ o

Paszporty

Dowody osobiste
@ Dowody rejestracyjne
@ Dowody wihasnosci

Nie nalezy tez pod zadnym pozorem kopiowa¢ banknotow
rodzimej i obcych walut, dziet sztuki, bez zezwolenia i w zgodzie z
prawami autorskimi. W razie watpliwosci skonsultuj sie z doradca
prawnym.
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! Przed Rozpoczeciem Kopiowania

2  Przed Rozpoczeciem Kopiowania

2.1 Dostepne Ustawienia

Gléwne ustawienia kopiowania dostepne dla tej kopiarki sa wymienione
ponizej. Szczegdty dotyczace ich dziatania znajduja sie na podanych
stronach.

Kopie

@ 1-stronne kopie (str.6-1)

® lkopie2w 1 (str.6-1)

® kopie4d w1 (str.6-1)

@ kopie - podwdjna strona

2-1
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Przed Rozpoczeciem Kopiowania T
Wspotczynnik Powiekszenia
® Pomniejszenie/Oryginal/Powiekszenie
(str.5-11)
Produkcja
® Sortowanie (str.6-6)
® Grupowanie (str.6-8)
Notatka
Funkcje produkcji ograniczone sg przez opcje, w ktére wyposazona jest
kopiarka.
|
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Przed Rozpoczeciem Kopiowania

Aplikacje Uzytkowe

® Kasowanie Ramek
(str.6-10)

@ Negatyw/Pozytyw (str.6-13)

@ Powiegkszenie X/Y (str.5-14)

@ Kopie z Marginesem (str.6-14) ﬁﬁ—

Wykrywanie Mieszanych Oryginatéw
@ Mieszane Oryginaty

AZ A3

Y

Notatka

Funkgja Wykrywania Mieszanych Oryginatéw jest dostepna gdy
kopiarka jest wyposazona w Automatyczny Podajnik Dokumentow
{opcjonalnie).

2-3
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Przed Rozpoczeciem Kopiowania

2.2 Komponenty i ich Funkcje

Kopiarka
® Konica 7115/7118

Zestaw Pokrywy Oryginatu CV-117 (opcjonainy)
@ Przyciska do Szyby oryginatu oryginat
na niej umieszczony. Nie stanowi

standardowego wyposazenia kopiarki | o
Konica 7115.

Automatyczny Podajnik Dokumentow DF-217 (opcjonalny)

® Automatycznie jedna po drugiej
podaje strony do skanowania. J

Dodatkowa Kaseta na Papier PF-121 (opcjonalna)
@ Moze pomiesci¢ 250 kartek papieru.

Taca Sortujaca / Grupujaca IS-101 (opcjonalna)

® Pozwala sortowac i grupowac kopie w sposéb okreslony w dokonanych
ustawieniach produkgji.

Taca Robocza IT-102 (opcjonalna)

@ Dokonuje sortowania i grupowania faxéw, wydrukéw oraz kopii do
gdrnego lub dolnego pojemnika.

2-4
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Przed Rozpoczeciem Kopiowania

Boczna Taca MT-102 (opcjonalna)

@ Do 50 kartek moze zostac
zatadowanych do BocznejTacy.

Podstawki do Kopiowania DK-111(S)/DK-112(M)/DK-113(L)

@ Dopasowywuje wysokos¢ gdy Kaseta
Dostarczajaca Papier zostala
zainstalowana.

Fax dla jednostki Konica 7115/7118 FK-117 (opcjonalny)

@® Pozwala na przesylanie faxéw przez kopiarke. l
v*(f_ﬂ} Kontroler Drukarki IP-413 (opcjonalny) {‘é}_.
J{ ® Whudowany kontroler Drukarki pozwala na wykorzystanie kopiarki jako

drukarki gdy jest ona podfaczona do komputera oscbistego.

Karta Interfejsu Sieciowego KN-305 (opcjonalna)

® Umozliwa korzystanie z kopiarki jako drukarki sieciowe;j.
16MB Pamieci dla Kopiarki MU-409 (opcjonalne)
32MB Pamieci dla Kopiarki MU-410 (opcjonalne)

@ Rozbudowuje pojemnos¢ pamieci kopiarki (16MB, 32MB), tym samym
umozliwiajac obracanie obrazu i kopiowanie 2 w 1.
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Przed Rozpoczeciem Kopiowania T

2.3 Nazwy Czesci i ich Funkcje

Kopiarka

* Powyzsza ilustragja przedstawia kopiarke wyposazong w opcjonalny
Zestaw Pokrywy Oryginatu.
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Przed Rozpoczeciem Kopiowania

1 Taca Kopii Zawiera kopie otrzymane z kopiarki grzbietem do gory.
2 Pokrywa Przednia Otwierana podczas wymiany tonera. (str.3-22)
3 Tacanr1 Zawiera do 250 kartek papieru, tatwo dostosowuje sie do

roznych rozmiaréw papieru.
Specjalny papier moze zostac uzyty. (str.5-6)

4 Reczna Taca Boczna Uzywana do recznego podawania papieru.
Papier podawany jest w tempie jedna kartka na raz.
Specjalny papier moze zostac uzyty. (str.5-6)

5 Porywa Zamka Uzywana do otwierania Bocznej Pokrywy.

[ Pokrywa Boczna Otwierana przy wyjmowania zle wiozonych kartek papieru.

7 Wiacznik Zasilania Uzywana do wigczania i wylaczania kopiarki. (str.3-15)

8 Skale Oryginatu Uzywane przy umieszcaniu oryginatu. (str.4-6)

9 Pokrywa Oryginatu Przyciska oryginal do Szyby Oryginatu.

10 Szyba Oryginatu Umiesc oryginat na tej Szybie aby umozliwic jej skanowanie.
Oryginat nalezy klas¢ grzbietem do gory. (str.4-7)

11 | Panel Kontrolny Uzywana do rozpoczecia cyku kopiowania i dokonywania

koniecznych zmian w ustawieniach. (str.3-12)

2-7
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Przed Rozpoczeciem Kopiowania

Wnetrze Kopiarki

1 Jednostka Tworzaca Tworzy obraz kopii. Jednostka Tworzaca Obrazy moze
QObraz zosta¢ wymieniona tyltko przez Technika.

2 Pojemnik na toner Nalezy go otworzy¢ w celu wymienienia tenara.

3 Dzwignia Cisnieniowa Uzywana do wyjmowania zle wlozonego papieru. (str.8-12)

2-8




aipter03.fin Page O Friday, October 52001 10:00 AM

Przed Rozpoczeciem Kopiowania

Opcje

y

\

Automatyczny Podajnik Oryginaltéw |

1 Taca Wychodzacych Odbiera oryginaly zeskanowane przez koplarke.

Oryginalow
2 Kaseta Wprowadzajaca | Dopasuj Kasete Wprowadzajaca do rozmiaru oryginatu.
3 Pokrywa Podajnika

Naleiy ja otworzyé w celu wymiany zle wiozonych
Oryginatéw oryginatow. (str.8-18)

4 Taca Podajnika Oryg..

Zataduj oryginaty grzbietem w dot na tq tace. (str.4-3)

Podajnik Boczny

5 Podajnik Boczny Na Podajnik mozna zatadowac do 50 zwyktych kartek tub

do 20 specjalnych. (str.8-7)

6 Taca Podajnika

Aby zatadowac papier wiekszego rozmiaru wysunac
Bocznego

Wysiegnik Tacy Bocznej.
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Przed Rozpoczeciem Kopiowania

11

Kaseta Podajaca Oryginaly

7 Kaseta nr2 Do 250 kartek zwykiego papieru moze tu zostac
zatadowanych.
8 Kaseta nr 3 Konica 7118 dopuszcza Kasete Dostarczajacq papier
9 Kaseta nr 4 sktadajaca sie z czterech kaset,
Konica 7115 dopuszcza Kasete Podajaca Papier
10 |Kasetanr5 skladajaca sie z jednej kasety.
11 Pokrywa Boczna Otwoz aby wyjac e wlozony papier. (str.8-15)
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Przed Rozpoczeciem Kopiowania

When Job Tray is Mounted

~

I

Jednostka Sortujaca / Grupujaca

Kaseta Kopii Otrzymuje zestawy posortowanych kopii.

Kaseta Robocza

Zapala sie gdy papier podawany jest do Gornej Kasety

Lampka Kasety Kopii

14 Gorna Kaseta Kopii Otrzymuije kartki wydrukowane przez komputer osobisty
lub otrzymane faxy.
15 Dolna Kaseta Kopii Otrzymuje wykonanae kopie.
1
i
2-11
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2.4 Panel Kontrolny

Nazwy Czesci Panelu Kontrolnego i ich Funkcje

1 2 3

0B STRE COUNTER @ REVERSE INAGE 4
. —

JOB RECALL
@ MXeD
GRIGINAL
® HAGE SHIFT ® DUAL PAGE 5
@ziny
@ X/¥ 200M ®4int 6
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T 3

27 26 25 24

1 PRINT « Swieci sig podczas gdy dane z komputera osobistego sg
drukowane.

Miga gdy dokonywany jest transfer danych.
Szczegdly w instrukeji Uzytkownika Kontrolera Drukarki.

2 JOB STORE « Nalezy wcisnac aby wybra¢ Tryb Wprowadzania Zadan.
Dwa rézne Zadania moga zostad zaprogramowane.

3 COUNTER « Wecisnieci espowoduje wyswietlenie wartosci Licznika
Catkowitego lub Licznika Wielkosci.

4 REVERSE IMAGE « Wecisniecie spowoduje wykonanie kopii oryginatu z
odwrotnymi ustawieniami odcienia.

5 ORIGINAL « Wcisniecie daje wybér pomiedzy Miesz. Org. i Podw. Str.

6 COMBINATION « Wcisnij aby wybrac funkcje 2w 1 lub 4w 1.

2-12
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Przed Rozpoczeciem Kopiowania

ikony Panelu Kontrolnego

Zle Wiozony Papier Zapala sie gdy papier zostat zle wlozony do
kopiarki.
YSN Wadliwe Dziatanie Zapala sie gdy dojdzie do wadliwego dziatania.
Konserwacja Miga lub pali sie gdy zbliza sie czas dokonania
konserwacji kopiarki,
A\ Zadzwon do serwisu Konica,
¢
Dodaj Papier Zapala sie gdy Zrodito papieru dotycgczas
* uzywane wyczerpuje zapas papieru,
Dodaj Toner Zapala sie gdy niedtugo zabraknie tonera.
A 4
o
LX)
L
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Przed Rozpoczeciem Kopiowania

2.5 Wiaczanie i Wylaczanie Trybu Poczatkowego

Jak Wlaczy¢ i Wylaczydé Kopiarke

Whaczanie Kopiarki

=» Przetacz przycisk w pozycje (ON).

Wylaczanie Kopiarki

< Przelacz przycisk w pozycje (OFF).

Notatka

Nie nalezy wytacz¢ kopiarki w trakcie cyklu kopiowania bo spowoduje
to zle pobranie papieru. Zawsze przed wytaczeniam upewnij sie czy
wszystkie cykle kopiowania zostaly zakoriczone. Wytaczenie kopiarki
aktywuje wszystkie ustawienia précz wezesniej wprowadzonych

[ zadan i Trybu Uzytkowego.

| Notatka

LA

\4]/

Kopiarka automatycznie przechodzi w Tryb Oszczedzania Energiiw 15
min. po ostatnim dotknieciu. Automatyczne wytgczenie nastapi po 30
min. od ostatniego dotkniecia. Czas, po ktérym Wiaczy sie Tryb
Oszczedzania Energii i Automatyczne Wylgczenie moze zostac
zmieniony w Wyborze Uzytkownika. Szczegdly znajduja sie w
"Uzywanie Trybu Uzytkowego". (str.7-8)

Gdy Kopiarka jest Wigczona

Podczas gdy Przycisk jest w pozycji (ON), przycisk [START] zaczyna
migac pokazujac, ze kopiarka sie rozgrzewa.

W tym momencie kopiarka moze zosta¢ wybrana do
Automatycznego Rozpoczecia Kopiowania przez zatadowanie

dokumentu do Automatycznego Podajika dokumentéwi nacisnieciu
[STARTI.

Wecisniecie przycisku [START] w tym momencie nie spowoduje
natychmiastowego rozpoczecia cyklu kopiowania. Nalezy odczekad
30 sekund (w temperaturze 23 Q).
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Przed Rozpoczeciem Kopiowania

Wyjsciowe Ustawienia

Podczas gdy kopiarka jest wiaczona wskazniki Funkgji na Panelu
Kontrolnym pokaza Wyjsciowe Ustawienia, ktére moga postuzyé za
przyktad przy pdzniejszych zmianach ustawien.

om

:.:M 200M

SalMR

om Q 200%

g:; Me 4370581 O 141%

o BsR e :3(515' b \SI:;Z;

om ‘ g
Q0 MANUAL /PHOTO O CUSTAN SKZE BA» MR Q%
N ’M.)‘:. & IeH \ s WSMRIBASBSRO T0%
q"\ @ APS O 50%
DENSITY SET peeR SIZE |70 as RE

TaTs | O3 | B3 =3

Ustawienia Wyjsciowe

@® Liczba Kopii: 1

@ Kontrast: Auto

@ RE: 100% (pefny rozmiar oryginatu)

@ Wielkos¢ Papieru: APS (gdy jest Automatyczny Podajnik Dokumentow)
@ Produkcja: Nie Sortowana

Rada

Ustawienia Wyjsciowe moga zostac zpersonalizowane po wybraniu
Trybu Uzytkownika.

-
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Przed Rozpoczeciem Kopiowania

2.6

Przydatne Funkcje

Automatyczny Reset

Wciénij przycisk [AUTO RESET] aby przywrécié Wszysfkie tryby i
funkcje (skale powiekszenia, liczby kopii, itp.) do ich stanu wyjéciowego.
(Wszystkie zmienione ustawienia sa anulowane.)

N...

Rada

Przycisk [AUTO RESET] przydaje sie w celu anulowania wszystkich
ustawien naraz.

Aby unikna¢ przypadkowego uzycia ustawieti z poprzedniego zadania
wciénij [AUTO RESET] aby przywrdcié wszystkie funkcje i ustawienia
do stanu wyjéciowego przed dokonaniem ustawien dla biezacego
zadania.

Automatyczne Resetowanie Panelu

Bez wcisniecia [AUTO RESET] kopiarka automatycznie zresetuje
wszystkie funkcje i ustawienia do stanu wyjéciowego Tmin po
zakonczeniu cyklu kopiowania albo uzyciu klawisza.

& !

A\ 2

Rada

Dlugoé¢ czasu zanim kopiarka sie zresetuje moze zostaé ustawiony
pomiedzy 1 a5 min, w przedziatach 30 sekundowych. Funkcja
Automatycznego Resetowania Panelu moze nawet zostaé wylaczona.
Wiecej szczegotdw w "Wyborze Uzytkownika".




|

4

| C\‘f/ Chapter(3.fin Page 18 Friday, October 5, 2001 10:09 AM

‘\_'/
Przed Rozpoczeciem Kopiowania ‘!'

Oszczedzanie Energii

Zamiast wytaczac kopiarke mozna przetaczy¢ jg w stan oczekiwania (Tryb
Oszczedzania Energii).

Aby przestawi¢ kopiarke w Tryb Oszcedzania Energii nacisnij przycisk
[POWER SAVE]. dodatkowo jeslo kopiarka nie jest uzywana przez
okreslony czas automatycznie przejdzie w Tryb Oszczedzania Energii.
Wyjsciowo ustawiony czas to 15 min.

Aby anulowaé Tryb Oszczedzania Energii wcisnij dowolny klawisz Panelu
Kontrolnego.

V...
Notatka

Jesli Tryb Automatycznego Wytgczania jest aktywny gdy kopiarka jest w
Trybie Oszczedzania Energii automatycznie nastgpi jej wytgczenie,

...
Rada

Dtugos¢ czasu, po ktorej nastapi przejscie w Tryb Oszczedzania Energii
moze byc ustawiona pomiedzy 1 min a 240 min.
J Wigcej szczegétéw w "Wybor Uzytkownika".

2 Automatyczne Wylgczanie -

Po uptynieciu okreslonego czasu od ostatniego uzyciakopiarki wytaczy
sieona aby osczedzic energie. Wyjsciowy czas to 30 min.

...

Rada

Dtugos¢ czasu, po ktorym kopiarka Automatycznie sie Wytacza mozna
ustawic¢ pomiedzy 15 min a 240 min. Funkcja Automatycznego
Wylaczania moze nawet zostac wytaczona. Wiecej szczegétéw w
"Wybdr Uzytkownika".

Automatyczne Rozpoczecie Kopiowania

Jesli zostat zatadowany dokument i wcisniety w czasie gdy kopiarka byta
taczana ale zanim byla gotowa do kopiowania byt przycisk [START]
kopiarka automatycznie rozpocznie cykl kopiowania po rozgrzaniu sie.
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Przed Rozpoczeciem Kopiowania

Przerywanie Zadan Kopiowania
Podczas diugiego jednorazowego cyklu kopiowania lub drukowania

moze zajs¢ potrzeba wykonania przez kopiarke innego zadania. Aby
przerwac aktualne zadanie nalezy wcisnac przycisk [INTERRUPT].

Wcisnij przycisk [INTERRUPT] po raz drugi aby powrécic do przerwanego
zadania.

..

Notatka

W zaleznoéci od dokonanych ustawieri obecne zadanie moze nie przyja¢
trybu przerwania. Niektore funkcje sa rowniez niedostepne w trybie
przerywania. Wiecej szczegotéw w "Tabeli Kombinacji Funkgji®.

Automatyczne Przelaczanie Kaset

Jesli w obecnie uzywanej tacy zabraknie papieru podczas cyklu
kopiowania i jest kolejnakaseta zaladowana papierem tej samej wielkosci
w tym samym kierunku kopiarka automatycznie sie na nig przestawi aby
kontynuowac kopiowanie.
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Przed Rozpoczeciem Kopiowania

Numer Konta

Jezeli zaprogramowano Numer Konta, uzywanie kopiarki mozna
ograniczyc do grupy osob lub okreslonej ilosci kopii dla kazdego konta.

V...

Notatka

Jedli ustalono numery kont nie
mozna uzywac kopiarki bez ich
podania.

<Account number entry screen>
Aby uzy¢ tej fungji nalezy ustawi¢
"wyszukiwanie Kopii" "Trybu
Administratora" w Trybie
Uzytkowania.

Aby wpisad numer konta

1 Wprowadz z klawiatury 3-cyfrowy

{ iy OO

1 “9 Chcesz poprawi¢ wprowadzony ‘
~~~~~~ fe8) * numer konta? ! ot @ @ @

v

] = Wcisnij przycisk [CLEAR] i EE— @ N @
wprowadz poprawny numer o (O &
konta. ( @

2 Wciénij przycisk "ID",

3 Ekran Wprowadzania Numerdéw Kont powraca do ustawien
wyjsciowych, wskazujac ze kopiarka jest gotowa do robienia kopii.
Przeprowadz zadany cykl kopiowania.

4  Gdy cykl kopiowania zostanie zakonczony ponownie wcisnij przycisk
[ID].

2-20
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Drukowanie z Komputera Osobistego

Gdy zainstalowany jest opcjonalny Kontroler Drukarki kopiarka moze
byc uzywana jako drukarka podtaczona do sieci komputerowe;j.
Szczegoty w Instrukeji Uzytkownika Kontrolera Drukarki.

Wysylanie i Otrzymywanie Faxéw przy Uzyciu Kopiarki

Gdy dotgczony jest opcjonalny Fax mozliwe jest dokonywanie
transmisji faxéw uzywajac tej kopiarki.

Szczegdty w Instrukgji Uzytkownika Faxu, dostepnej oddzielnie.
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Papier do Kopiowania

Sczegoly Dotyczace Papieru

Ponizsza tabela szczegétowo okresla rodzaj i wielkos¢ papieru dla
kazdej z tac wraz z ich pojemnoscia.

Typ Papieru

- Zwykly papier, ekologiczny (60 g/m do 90g/m )
- Specjalny papier: Karta (91 g/m do 157 g/m ),
Przezroczyste OHP, pocztowki, znaczki

Wielkosc Papleru

- A3L do A5C, FLS (210 mm x 330 mm)

(Szeroko$é: 90 mm do 297 mmy; Diugosé: 140 mm do 432 mm)
- Ekwiwalent w systemie calowym 11x17L, 11x14L, Legal L,
Letter, 5-1/2x8-1/2

Pojemosc¢

- Zwykty papier i ekologiczny, 250 kartek
- Papier specjalny, 20 kartek

Typ Papieru - Zwykly papier, ekologiczny (60 g/m do 90 g/m )
Wielkosé Papieru - A3L do A5C, FLS (210 mm x 330 mm)
@lkosc Fap - Ekwiwalent w systemie calowym 11x17L, 11x14L, Legal L,
Letter, 5-1/2x8-1/2C
Pojemosc 250 kartek

* TaksamoTacanr3,nré4,inr5

Typ Papieru

- Zwykly papier, ekologiczny (60 g/m do 90g/m )
- Specjalny papier: Karta (91 g/m do 157 g/m ),
Przezroczyste OHP, pocztéwki, znaczki

Wielkos¢ Papieru

- Szerokosé: 90 mm do 297 mm
- Dlugosc: 140 mm do 432 mm

Pojemasc

1 kartka

Typ Papieru

- Zwykly papier, ekologiczny (60 g/m do 90 g/m )
- Specjalny papier: Karta (91 g/m do 157 g/m ),
Przedroczyste OHP, pocrtéwki, znaczki

Wielkos¢ Papieru

- Szerokosé: 90 mm do 297 mm
- Dlugosé: 140 mm do 432 mm

Pojemosc

- Zwykly papier i ekologiczny,50 kartek
- Papier specjalny, 20 kartek

2-22
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T Przed Rozpoczeciem Kopiowania

Zalecenia przy tadowaniu Papieru

e Dokladnie przestrzegaj opisu kazdej tacy , tzn. typu papieru, wielkosci i
pojemnosci, poniewaz niezastosowanie sie do nich spowoduje, Ze
papier zostanie zte wtozony,

e Cdyfadowany jest papier systemu calowego (Letter, Legal itp.) na tacg,
zmien "Automatyczne Wykrywanie Papieru" w Wyborze Uzytkownika.

Lampka Calowa swieci sie gdy tadowany na tace jest papier systemu
calowego (Letter, Legal itp.).

@ htadujacpapier niestandardowej wielkosci na Tace nr 1 ustaw "Dowolna
Wielko$¢ Podawanego Papieru: w Trybie Narzedziowym.

tadujac papier o niestandardowej wielkosci na tace boczna nalezy
wykonac procedure "Dowolna Wielkos¢ Podawanego Papieru” w
"Robienie Kopii".

@ tadujac karty, przezroczyste OHP lub pocztowki na tacy nr 1 zmien "Typ
Papieru (Taca nr 1)" w Wyborze Uzytkownika.

& tadujac karty, przezroczyste OHP lub pocztowki na tacy nr 1 zmien "Typ
Papieru (Taca Boczna)" w Wyborze Uzytkownika.
e Abywylaczy¢ APS lub Automatyczne Przetaczanie Tac z papierem
ekologicznym zatadowanym na tace zmien "Ustawienia dla Papieru
[ Specjalnego” w Wyborze Uzytkownika.
® tadujac papier dowolnego rozmiaru FLS innego niz Wyjsciowo
—r#LH Ustawionego (210mm x 330 mm), konieczne jest ustawienie przez
R technika.
Szczegdly dotyczace tadowania papieru sa w rozdziale "gdy Zapala sie
wskaznik Dodania Papieru.”

|
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Robienie Kopii

Robienie Kopii

Kopiowanie

Nastepujace procedury opisuja jak umiescic oryginat i zrobic jego kopie.

Robienie Podstawowej Kopii

4 Utézoryginat
O tadowanie Oryginatu

@ Widz oryginat na szybie twarzg do
dotu.

@ Oryginat na Podajnik ADF wkiadaj
zawsze twarza do gory.

1
41\ ~~~~
|
2 Wykonaj konieczne ustawienia
Panelu Kontrolnego. worowm o |
; o
secu “
O Wyhbieranie Papieru %’%’ b .
. . " AdwR) /MORL O M
O Skala Powiekszenia S MRV Ot
b
O Kontrast Obrazu G | S e o
) T L g
3
3-1 N
e
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3 Na klawiaturze wprowadz ilosé kopii
do zrobienia. Moze zostac wpisana
dowolna liczba od 1 do 99.

4 Wecisnij przycisk [START].
Rozpocznie sie cykl kopiowania.
Aby wstrzymac cykl kopiowania
wcisnij przycisk [STOP].

Robienie Kopii 1’

OGO
OO

QIO

8TOP

START

@)




Robienie Kopii

3.2 Wybieranie Papieru

Przed rozpoczeciem kopiowania, kaseta zawierajgca papier musi by¢
wybrana.

Wybor zrédta papieru zostanie dokonany automatycznie jesli zostanie
wykryty rozmiar oryginatu lub recznie po ustawieniu zadanego zrédia.

® APS:
Gdy wybrana jest funkcja "APS" w zaleznosci od rozmiaru oryginatu i skali
powigkszenia zostaje wybranakaseta zawierajaca najodpowiedniejszy
papier.

® Reczny wybdr papieru:
Kasete zawierajacg papier mozna wybraé recznie.

...

Notatka

Aby méc uzywad "APS" kopiarka musi by¢ wyposazona w
Automatyczny Podajnik Oryginatéw.

Uzywanie "APS"

4 Zafaduj oryginaly do Automatycznego PodajnikaOryginatéw. X

«ﬁ -

2 Wecisnij przycisk [APS/AMS] na & APS
panelu kontrolnym aby podswietli¢ K
wskaznik APS. O AmS

Eﬂﬂ

3 Inne konieczne ustawienia.

O Skala Powiekszenia
O Kontrast Obrazu

4 Wprowadz na klawiaturze numerycznej liczbe kopii i wciénij [START].

A

Notatka

Jesli zaraz po przyciénieciu przycisku [START] kopiarka nie znajduje
papieru o wiasciwym rozmiarze zacznie migac wskaznik papieru. Zataduj
papier o rozmiarze ktorege wskaznik sie pali lub wcisnij [PAPER SIZE] i
zmien papier na zadany przed ponownym wcisnieciem [START].
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Robienie Kopii
Reczny Wybaér Papieru
1 Umiesé oryginat
2 Wcisnij przycisk [PAPER SIZE] na
panelu kontrolnym do momentu oM
gdy zaswieci sie wskaznik zadanego PAPER SIZE O m
: @® A4R
papieru. I ] o
O o
o8BS
O BSR
OF4
O CUSTOM
Q INCH
3 Inne konieczne ustawienia,
O Skala Powiekszenia
O Kontrast Obrazu
4 Wprowad? na klawiaturze numerycznej liczbe kopii i wciénij [STARTI.
L)

Q

Rada

Na Ekranie pokazuja sie rézne znaki w zaleznosci od papieru
wybranego dzigki Ustawieniom Uzytkownika.

OHP transparencies Cards and postcards Plain paper

Jezeli w Ustawieniach Uzytkownika zostat ustawiony zwykly papier
symbol "I" nie zostanie wyswietlony nawet gdy do kasety zatadowane

zostaly karty, pocztéwki lub folie OHP.

3-4




Robienie Kopii

3.3 Reczne Podawanie Papieru
Papier moze by¢ podawany recznie przy uzyciu Podajnika Bocznego jesli
checesz wykona¢ kopie na papierze, ktéry nie znajduje sie na zadnej kasecie
lub gdy chcesz wykona¢ kopie na papierze specjalnym takim jak folie OHP,
pocztéwki lub karty.
Rodzaje papieru mogace zostaé podane z podajnika Bocznego,
@ Normalny papier (wazacy 60 g/m do 90 g/m)
® Papier Ekologiczny (wazgcy od 60 g/m do 90 g/m )
@ Specjalny papier: Karta (wazaca 91 g/m do 157 g/m ), folie OHP,

pocztowki i naklejki.

Rozmiary papieru podawanego za pomocg Podajnika Bocznego
@ Maksymalna wielkos¢: 297mm x 432mm
@ Minimalna wielkosé: 90mm x 140mm

Y

"ew

Notatka
W celu wykonania kopii przy uzyciu podajnika Bocznego kartki papieru
wkiadac nalezy pojedynczo.
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Wykonywanie Kopii przy Uzyciu Podajnika Bocznego
<Podajnik Boczny>
1 Umiesc oryginat
2 Dostosuj Prowadnice Papieru do
rozmiaru papieru. Kartke papieru
zataduj tak aby przéd lezat grzbietem
do gory. Nastepnie delikatnie wtéz
papier do konca. Zauwaz, ze -~
wskaznik potozenia Podajnika
Bocznego na panelu kontrolnym =
zapalit sie.
Chcesz uzyc typu papieru
* innego niz normalny?
-+ Aby uzy< kart, pocztéwek lub folii OHP najpierw zmien typ papieru
wybierany w Ustawieniach Uzytkownika.

i -+ Wkiadajac karty | pocztowki wyréwnaj wszelkie nieréwnosci . ‘
ey (o)
’ 3 Wcisnij przycisk [BYPASS TRAY] : i

dopoki nie zaswieci sie rozmiar O 8
zatadowanego papieru. oM
O Musi teraz zostac wprowadzony BYPASS TRAY ,8\ ﬁgﬂ
niestandardowy rozmiar papieru. OBt
"Wprowadzanie niestandardowej [:: O ::I o8
wielkosci (Podajnik Boczny)" O B5R
O F4
© CusToM
O INCH
4 Weisnij przycisk [ENTER].
ENTER
| |
36 (e
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5 Inne konieczne ustawienia.
O Skala Powiekszenia (str.5-11)
O Kontrast Obrazu (str.5-16)
6 Wecisnij przycisk [START].
|
/‘i\\
AAt:i.'j.,




Robienie Kopii

1 Umies¢ oryginat

2 Dostosuj Prowadnice Papieru i
Wysiegnik Podajnika Bocznego
(MT-102) do rozmiaru papieru.
Kartke papieru zataduj tak aby przod
lezat grzbietem do géry. Nastepnie
delikatnie wiéz papier do konca.
Zauwaz, ze wskaznik potozenia
Padajnika Bocznego (MT-102) na
panelu kontrolnym zapalit sie.

Chcesz uzywac typu papieru innego
* niz normalny?

- Aby uzy¢ kart, pocztéwek lub foliit OHP najpierw zmien typ papieru
wybierany w Ustawieniach Uzytkownika.

-+ Whktadajac karty i pocztowki wyrdwnaj wszelkie nierdwnosci .

,,,,,,, (a8 3 Weisnij przycisk [BYPASS TRAY] L
T dopoki nie zaswieci sie rozmiar om b
zatadowanego papieru. om
O Niestandardowy rozmiarpapieru BYPASS TRAY ,;\:;“
musi zostac wprowadzony.
"Wprowadzanie niestandardowe;j [ D ' g:;
O BSR
O 4
O tusTam
Q INCH

4 Wecisnij przycisk [ENTER].

5 Inne kenieczne ustawienia.

o Skala Powiekszenia (str.3-11)
O Kontrast Gbrazu (str.3-16)

6 Wecisnij przycisk [STARTI.

3-8
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Robienie Kopii

<Wprowadzanie Niestandardowego Rozmiaru (Podajnik Boczny)>

1 Dostosuj Prowadnice Podajnika
Bocznego do rozmiaru papieru.
Kartke papieru zataduj tak aby przod
lezat grzbietem do gdry. Nastepnie
delikatnie witéz papier do konca.
Zauwaz, ze wskaznik potozenia
Podajnika Bocznego na panelu
kontrolnym zapalit sie.

2 Wcisnij przycisk [BYPASS TRAY] az
wskaznik Custom Size zacznie
migac.

iy 3 Wcisnij przycisk [ENTER].

4 Wcisnij przycisk [CLEAR] aby
wykasowaé wartosé wyswietlang na
Ekranie.

s

BYPASS TRAY 8§§R
Eﬂj \O,F4

® CUSTOM SIZE
/0" INCH

ENTER

I

- (‘;E%,,
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Robienie Kopii

5 Wpiszdtugosé (mm) papieru z

klawitury numerycznej. @ @ @
“? Wiesz jakie s granice dla S OG0

niestandardowej dtugosci

papieru? @ (8 2/
* Diugosc od 140mm do 432mm. ®(\®

“? Chcesz zmieni¢ wprowadzona
wartosé?

- Wecisnij przycisk [CLEAR] i
wprowadZ nowa wartosd.

Jakie sg zalecenia podczas

? wprowadzania niestandardowej LeW
wielkosci?

< Zwr6d uwage na standardy
dtugosci i szerokosci papieru.

6 Wecisnij przycisk [ENTER].

7 Wcisnij przycisk [CLEAR] aby
usunad starg wartosic na ekranie. CLEAR l

8 Wpisz szerokosé papieru z klawiatury.

Znasz zakres szerokosci papieru
dla niestandardowych ustawien?

-+ Szerokesé wacha sie od 90 mm
do 297 mm.

«3 Chcesz zmieni¢ wprowadzona
® wartosé?

- Wocisnij przycisk [CLEAR] i wpisz
nowg wartosé.
9  Wecisnij przycisk [ENTER].
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3.4 Ustalanie Skali Powiekszenia

Ustalajac skale powiekszenia kopie moga by¢ powiekszone lub
pomniejszone.

AMS To ustawienie wybiera najlepsza skale powiekszenia w
zaleznosci od wielkosci zatadowanego oryginatu i
uzywanego papieru. Kopiarka musi byc wyposazona w
Automatyczny Podajnik Oryginatow.
Fixed rati
edratios Te optymalne ustawienia dostepne sa dla standardowych
rozmiaréw papieru.
« 50%
« 70% (A3 » A4, B4 » BS)
* 81% (B4 » A4, B5p AS)
* 115% (B4 p A3, B5 p Ad)
* 141% (Ad » A3, B5 » B4)
. 200%
Przycisniecie ~ lub ~ zwieksza lub zmniejsza skale
([~l~D powiekszenia o 1% . Skala zawiera si e pomiedzy 50 % a 200 %.
Full Size Kopia jest identyczna z oryginatem (100 %).
XY Zoom Umozliwia oddzielne ustawienie skali powiekszenia dla
wymiarow X iY.Skale wpisywane sa bezposrednio z klawiatury
i musza zawierac sie pomiedzy 50% a 200%.
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Robienie Kopii T

Ustalanie Skali Powiekszenia
<AMS>

1 Umiesc oryginat

2 Przyciskaj przycisk [APS/AMS] na
panelu kontrolnym dopdki wskaznik O APS

AMS sie nie zapali. .
/@\ AMS

3 Przyciskaj przycisk [PAPER SIZE] na
panelu kontrolnym az wskaznik on
zadanego rozmiaru papieru sie PAPER SIZE O m

zapali. l ! M MR |
QA5
O B4 N
O oBs 8

|
|
e

O B3R
O

O CUsTOM
O INCH

4 Inne konieczne ustawienia.

O Kontrast Obrazu (str.3-16)

5 Wopisz liczbe kopii a potem wciénij przycisk [START).
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Robienie Kopii

<Stale i Zmienne Skale Powiekszenia> <Fixed Ratio>

1 Umies¢ oryginat

2 Przyciskaj przycisk [RE] tak dugo az
zadana skala powiekszenia zostanie
podswietlona.

O Aby ustawi¢skale powiekszenia
wcisnij ~ lub ~ iwybiez zadana
skale. Wciskanie przyciskow
zmienia ja 0 1%.

3 Inne konieczne ustawienia.

O Skala Powiekszenia (str.3-11)
O Kontrast Obrazu (str.3-16)

Q 200%

M»A3/B5-BA 6 141%
B4» A3 /B5» A4 O 115%
1:1 QO 100%
B4»AMR O B1%
A3» A4R /BA»-BSR O 70%

QO 50%
RE

i

— 4 Whpisz liczbe kopii a potem wci¢nij przycisk [START].
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Powiekszenie X/Y

Te ustawienia pozwalaja na oddzielne ustawianie skal X i Y z klawiatury.

1 Umiesc oryginat

2 Wecisnij przycisk [X/Y ZOOM] na Ny,
panelu kontrolnym aby podswietli¢ /q X/Y Z00M
wskaznik.

3 Weciénij przycisk [CLEAR] aby usuna¢
stara wartos¢ X (dtugosé).

i
1
[

w7
T

v

1
|
]
fany
S
BN

4 Najpierw wpisz skale X (%) na

klawiaturze numerycznej a potem
wcisnij [ENTER]. @ @ @

3y Znasz zakres wartosci skali
*  powiekszenia X/Y?

+

Skala od 50% do 200%.

Chcesz zmieni¢ wprowadzona
wartosc¢?

Wecisnij [CLEAR] i wpisz nowa
wartosc.

Co stanie sie gdy skala jest spoza
dopuszczalnego przedziatu?

Ekran wyswietli "Err.". Wcignij
przycisk [CLEAR] | wpisz wartoséé
z dopuszczalnego zakresu,

IQ ‘ 'Q

+
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5 Wcidnij przycisk [CLEAR] aby CLEAR
usunaé wartosc Y (szerokosé).

6 Wpisz skale Y (%) na klawiaturze
numerycznej a potem wcisnij
[ENTER].

“? Znasz zakres wartosci skali
powiekszenia X/Y?

-+ Skala od 50% do 200%.

7 Inne konieczne ustawienia.

O Kontrast Obrazu (str.5-16)

8 Wpisz liczbe kopii a potem wcisnij przycisk [START].

i

|
I Y
oy
N
i
i

[ .
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3.5 Ustawianie Kontrastu Obrazu

Ustawienia Kontrastu Obrazu moga by¢ dokonywane w dwéch
obszernych trybach, "Text" i "Photo”.

Ustawianie Kontrastu Obrazu

® Tryb "Text™
Kontrast Obrazu mozna ustawi¢ automatycznie (AUTO) lub recznie w
pieciu krokach.

O Kontrast Obrazu ustawiany automatycznie jest w zaleznoéci od
oryginatu, ktérego kopie robisz.

O Jesli chcesz wykonac kopie gazety lub magazynu i nie cheesz obrazu
odwrotu na produkowanej kopii aby zmnigjszyc kontrast wcignij
[< 1. Aby oddac blados¢ kaloru jasnego oryginatu wybierz ciemniejszg
opcjewcisnij [y ]
Wybieranie ciemniejszego ustawienia moze spowodowad, ze obraz tta
bedzie widoczna a jasne ustawienia spowodowad, ze kopia sama bedzie
zbyt jasna. Wybiez poziom w zaleznosci od oryginatu.

® Tryb "Photo"
Wybiez tryb "Photo” gdy robisz kopie oryginatu, ktéry zawiera duzy
pottonowy obraz taki jak zdjecie.

~<€]«w Ustawianie Kontrastu Obrazu L

1 Umiescoryginat

2 Weiénij przycisk [DENSITY SET] na
panelu kantrolnym aby wybraé DENSITY SET
zadany tryb. [T< ] > ]

O

“? Wiesz jak wybrac tryb Auto?

= Zapal lampke kontrastu jak
pokazane na ilustracji.

N / \ o /s
o (REHREp
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3 Jedli chcesz‘r'e;c.gnne ustawic ) @ MANUAL /PHOTO
kontrast wcisnij przycisk [<]i o/
[>] aby wybrac zadane (]/‘\ll 0 '
ustawienie.
DENSITY SET
L A [ & 1 > |
3 Wiesz jak wybrac tryb Photo?
-+ Podswiet! wskaznik .
MANUAL/PHOTO. W trybie '/ MANUAL/PHOTO
Photo Auto nie moze zostac
wybrane. G U "E{. U D
DENSITY SET
L < 1] A [ > |
Wiesz co zrobi¢ po wybraniu trybu
*  Manual (Recznie)?
— (- *  Szczegotowy opis zaleznoéci .
F pomiedzy wskazaniami na panelu | Lightest slMle
1 kontrolnym a kontrastern obrazu | (Level-2) q /|\ E]] U '
znajduje sie obok. Lighter e
tevel-n ,‘\ '@'U b
Medium
evelo) (0 ‘@' 1] |
Darker Sl
(Level 1) O 0 ‘l\'
Darkest i
(Level 2) G 0 ‘nﬁ\'

4 Inne konieczne ustawienia.

@]

Papier (str.3-3)

O Kontrast Obrazu (str.3-16)

5 Whpiszliczbe kopii a potem wcisnij przycisk [START].

3-17




Law

¥ Chaprer05.fm Page 18 Friday, October 5, 2001 10:08 AM BN 7

Robienie Kopii T

3.6 Przerywanie Kopiowania

Wybierajgc przycisk [INTERRUPT] cykl kopiowania moze zostaé
przerwany w kazdej chwili gdy zajdzie nagta potrzeba wykonania kopii.

V..

Notatka

Niektore funkcje nie mogg byc przerywane. Niektére funkcje nie sg tez
dostepne w trybie przerywania zadania kopiowania.

Aby Przerwac Kopiowanie

4 Wcisnij przycisk [INTERRUPT].

Wskaznik przerwania (interrupt) INTERRUPT
zapali sie a zadanie zostanie £

przerwane.
“?  Wiesz, ktore ustawienia moga _ D
*  by¢ wybrane gdy tryb /N

[INTERRUPT] jest wcisniety?

-+ Gdy wcisniety jest przycisk

J [INTERRUPT] wszystkie funkcje
e na panelu kontrolnym sa w la
- wyjsciowych ustawieniach, T

2 Usun oryginat przerwanego
zadania kopiowania i umies¢
nowy, ktdry chcesz skopiowad.

3-18
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3 Inne konieczne ustawienia.

O Papier (str.3-3)

O Skala Powiekszenia(str.3-11)
O Kontrast Obrazu (str.3-16)

4 Wpisz liczbe kopii a potem wcisnij przycisk [START].
To zapoczatkuje tryb przerwania kopiowania.

5 Powykonaniu kopii przerywajacej wcisnij przycisk [INTERRUPT].
Wskaznik przerwania zadania zgasnie a ustawienia dla trybu
przerwania zostana przywrdcone.

6 Umiesé na nowo oryginat dla przerwanego zadania kopiowania, ktory
zostat usuniety w punkcie 2.

7  Wcisnij przycisk [START].
Przerwane kopiowanie zostanie wznowione.

|
!
-
-
-+
: 4\)___

1
|
|
|
e

3-18
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4 Zaawansowane Kopiowanie
4.1 Robienie 1-stronnych Kopii
Ta sekcja instrukgji opisuje kombinacje ustawien dla réznych oryginatéw i
kopii oraz procedury umozliwiajace osiagniecie oczekiwanych rezultatéw.
Klawisze [ORIGINAL] i [COMBINATION] znajdujace sie na panelu
kontrolnym pozwalaja na dokonywanie roznych ustawien i kombinagji.
1-stronne
- Jest to zwyczajne 1-stronne Oriai .
. : R riginal Copy
cepiowanie 1-stronnego oryginatu.
1 1
1 1
2wt l
fery- {(Wazne) ﬁl’}v

|

¥ To ustawienie jest dostepne tylko gdy kopiarka jest wyposazona w h
Automatyczny Podajnik Oryginatow.

=+ Kopiarka wykonuje 1-stronna Originals Copy
podwdajna kopie dwodch 1-stronnych | -
oryginatéw. 3
1
4w
(Wazne)

v To ustawienie jest dostepne tylko gdy kopiarka jest wyposazona w
Automatyczny Podajnik Oryginatéw.

-+ Kopiarka wykonuje kopie czterech
roznych 1-stronnych oryginatéw na
jednej kartce papieru.

Originals Copy

n

Il T

JlRN

{2

4-1

— o



3
/

Podwajne Kopiowanie

-+ Kopiarka robi 1-strenna podwajna
kopie otwartej ksigzki.

Ustawienia dla Kopii 2w 1i4w1

4 Zataduj oryginatu do
Automatycznego Podajnika
Oryginatéw.

O tadowanie Oryginatow

2 Wciénij przycisk
[COMBINATION] aby
podswietli¢ wskaznik 2 w 1 lub
4wl

3 Inne konieczne ustawienia.

Zaawansowane Kopiowanie ‘I’/

Original

Copies

Il
Il

COMBINATION J
N A
@ 2int <
FARN
QO 4int .(

O

4 Wpisz liczbe kopii a potem wciénij przycisk [START].

4-2
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LA

1

\T/

/ an)
-

Ustawienia dla Kopii Podwdjnych
1 Umiesc oryginat

O tadowanie Oryginatu

2 Wciénij przycisk [ORIGINAL] aby
podséwietli¢ wskaznik DUAL PAGE

ORIGINAL

O MIXED
ORIGINAL

10: DUAL PAGE

!ﬁ

3 Jedlichcesz usunaé cztery krawedzie lub srodek oryginatu wcisnij
przycisk [ERASE] aby okresli¢ pozycje kasowania.

“» Ktéra z trzech opcji kasowania w ksiazkach chcesz wybrac?

-+ Kasowanie Ramek:
Kasuje krawedzie o okreslonej
szerokosci po zewnetrzych
krawedziach.

——Jv

- Kasowanie Srodka:
Kasuje czes¢ oryginatu o dangj
szerokosci po srodku,

-+ Kasowanie Ramki+ Kasowanie
Srodka:
Kasuje zaréwno srodkowa jak i
zewnetrzna czes¢ oryginatu o
danej szerokosci.

)

Original

Copies

Original

112/

Copies

Qriginal

112/

Copies




Zaawansowane Kopiowanie

2 Wiesz jak ustawic szerokos¢ dla kazdej z funkgji kasowania?

< Szerokosé dla kasowania Ramek to od 5 mm do 20 mm, w
przedziatach 1 mm. Wyjsciowe ustawienie to 10 mm.

- Tylko 10 mm dostepne jest dla Kasowania Srodka.

- Aby zmienic szerokosc Kasowania Ramek nalezy uzy¢ "Ustawienia
Kasowania" w Ustawieniach Uzytkownika.

Inne konieczne ustawienia.

Wpisz liczbe kopii a potem weisnij przycisk [ENTER].

o —

;
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4.2 Produkcja Kopii (Sortowanie i Grupowanie)

Podczas kopiowania lub drukowania dwoéch lub wiecej kopii dokumentu
moga one zostad posegregowane w zestawy zawierajgce kopie kazdej
kartki (Sortowanie} lub tylko jednej strony (Grupowanie).

Trzy Typy Produkcji

Nie - Sortowane:

-+ Kopie uktadane sa jedna na drugiej w

kolejnosci zgodnej z ich produkcja. Originals Copies

sl

Sortowane:

-+ Kopie sa automatycznie dzielone na Originals Copies
zestawy, kazdy zawierajgcy kopie
l kazdej z kartek.

Grupowane:

-+ Kopie sg automatycznie dzielone na Originals Copies
arupy zawierajace tylko jedna
kopiowana strone kazda.
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Sortowanie
Kopie sg automatycznie dzielone na zestawy zawierajace kopie kazdej
kopiowanej strony kazdy. Sa trzy nastepujace typy: elektroniczne
sortowanie, sortowanie offsetowe i sortowanie krzyzowe.
Czym jest elektroniczne sortowanie?
(Wazne)
v Kopiarka musi by¢ wyposazona w Automatyczny Podajnik Oryginatow.
* Kopie zostaja posortowane w
kompletne zestawy oryginatdw.
e lﬁ, Czym jest sortowanie offsetowe? jl“ -
N A\
} (Wazne) 7
v Kopiarka musi by¢ wyposazona w Automatyczny Podajnik Oryginatéw i
Jednostke Sortujaca .

-+ Posortowane zestawy kopii sa
poukfadane w ta sama strone z ta
jednak réznica, ze mechanizm
sortujacy przesuwa sie dla kazdego
zestawu powodujac efekt
schodkowy.
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Czym jest sortowanie krzyzowe?
(Wazne)

v Kopiarka musi by¢ wyposazona w Automatyczny Podajnik Oryginatéw,
16 MB lub 32 MB pamieci i Dodatkows Kasete na Papier lub Podajnik
Boczny.

-+ Posortowane zestawy kopii utozone
$3 ha przemian poprzecznie i
podiuznie.

Notatka
Aby umozliwi¢ sortowanie krzyzowe kopiarka musi by¢ zatadowana
e

papierem tej samej wielkosci i rodzaju ale lezagcym w rézne strony.

%
Notatka

Nie mozna stosowad sortowania krzyzowego gdy zamontowano
Jednostki Sortujacej.
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Grupowanie

Kopie sa automatycznie dzielone na grupy z ktérych kazda zawiera
kopie jednej strony. Dostepne sa dwa typy: grupowanie offsetowe i
krzyzowe.

Czym jest grupowanie offsetowe?

(Wazne)

v Kopiarka musi by¢ wyposazona w Automatyczny Podajnik Oryginatéw i
Jednostke Sortujaca.

=+ Grupy kopii s ukladane w ta sama
stroneg, Jednostka Sortujaca przesuwa
sie jednak powodujac, ze uktadajg sie
schodkowo.

Czym jest grupowanie krzyzowe? &
(Wazne) &)
v Kopiarka musi by¢ wyposazona w Automatyczny Podajnik Oryginatéw,

16 MB lub 32 MB pamieci i Dodatkows Kasete Podajacg Papier lub
Wielokartkowy Podajnik Boczny.

=+ Grupy kopii sa uktadane na przemian
porzecznie i podtuznie.

..

Notatka

Aby umozliwi¢ grupowanie krzyzowe kopiarka musi by¢ zatadowana
papierem tej samej wielkosci i rodzaju ale lezacym w rézne strony.
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..

Notatka .
Nie mozna stosowac grupowania krzyzowego gdy zamontowano

Jednostke Sortujaca.
Wybieranie zestawu do produkgji

1 Ziadyj oryginaty do Automatycznego
Podajnika Oryginatow.
O tadowanie Oryginatéw =
i - 7
Te—
—
“”1
2 Wcisnij przycisk [OUTPUT] aby
wybrac sposéb produkji. QUTPUT
N/
“» Wiesz co oznacza sytuacja gdy R SORT
" obie lampki sort i group sa
/1\ wylaczone? O GROUP
—{) <+ Oznaczato, ze kopie nie sa [ ] L)
T sortowane. (Nie-sortowane) D }

3 Inne konieczne ustawienia.

4 Whpisz liczbe kopii na klawiaturze i wcisnij przycisk [START].

_Ag;‘
AN




A
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4.3  Usuwanie Czesci Obrazu Oryginalu (ERASE)
Kopiarka kasuje margines o okreslonej szerokosci wzdtéz krawedzi lub inne
czesci obrazu. Jedna z czterech funkgji kasowania moze zostac wybrana:
Czym jest kasowanie - lewe?
= Czesc o ustalonej szerokosci jest Original Copy
kasowana z lewej strony.
Czym jest kasowanie - gérne?
“+  (zesc o okreslonej szerokosci jast Original Copy
kasowany u gory.
] Czym jest kasowanie - ramek? i
.N_Ji:r‘:\_ Law
L 2
} -+ (zedc o okreslonej szerokosci Original Copy

kasowana jest wzdtdz brzegow kopii.

Czym jest kasowanie srodka?

-+ (Czesc o okreslonej szerokosci

Original Copies
kasowana jest po srodku. g P

Ui
il

N

Notatka

Te ustawienia sg dostepne tylko gdy
wybrane zostato kopiowanie
Podwajne (Dual Page).




]
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..

Rada

Kasowanie Ramek + Srodka moze zosta¢ wybrane tylko gdy zostato
ustawione Kopiowanie Podwdjne (Dual Page).

Zalecenia dotyczace Pozycji Kasowania

Zwrd¢ uwage na umieszczanie oryginatu podczas kopiowania w trybie
kasowania. Szczegdly znajduja sie w ponizszej tabelce.

Kasowanie - lewe

Kasowanie - gora

Kasowanie Ramek

4-11
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Ustawianie Funkcji Kasowania

1 Umiesc oryginat

O tadowanie Oryginatu

2 Wcisnij przycisk [ERASE] aby
padswietli¢ pozycje kasowania.

“» Czy wiesz jak ustawi¢ szerokos¢

'"“{?j? * kasowania dla kazdej funkgji?

N
S

- Kasowanie lewe, gérne i ramek
moze by¢ ustawione pomigdzy
5 mmi20 mm w przedziatach 1
mm. Wartos¢ wyjsciowa to 10
mm.

-+  Tvlko 10 mm jest dostepne dla
kasowania srodka.

-+ Aby zmieni¢ szerokosé kasowania zmien ustawienia "Ustawienia
Kasowania" w Ustawieniach Uzytkownika.

3 Inne konieczne ustawienia.

4 Whpisz liczbe kopii na klawiaturze i wcisnij przycisk [ENTER].

f
— ey
A 4/
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4.4 Wykonywanie Kopii (Negatyw)

Biate (tto) i czarne (text) obszary sg odwrdcone na kopii (negatyw).

Original

B

Obraz Negatywu

1 Umiesc oryginat.
O tadowanie Oryginatu

l
l 2 Weisnij przycisk [REVERSE IMAGE] i iy
—{es) upewnij sie, ze wskaznik Reverse \ 7/ *{f?}*ﬂ

Image sie pali. PI\ REVERSE IMAGE

1
E ] |

O

3 Inne konieczne ustawienia.

4 Wpisz liczbe kopii na klawiaturze i wcisnij przycisk [ENTER].
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4.5 Umieszczanie Marginesu na Obrazie

Kopiarka umieszcza margines na prowadzacej krawedzi aby utatwic
skfadanie.

Czym jest Margines Obrazu? Original Copy

- Obraz oryginatu jest przesuniety w
prawo aby pozostawi¢ margines po —— s

lewej stronie kopii.

Zalecenia dla Umieszczania Marginesu Obrazu

Przestudiuj ponizszg ilustracje zwracajac uwage na wlasciwe umieszczanie
oryginatu podczas wykonywania kopii z marginesem.

Ustawianie Marginesu Obrazu

1 Umieé¢ oryginal.

O Ladowanie Qryginatu

2 Wcisnij przycisk [IMAGE SHIFT] aby
zapali¢ wskaznik Image Shift.

N/

@?{ IMAGE SHIFT
~ . . ‘e Iy /

#» Czy wiesz jak ustawic szeroksc [“—]

* marginesu?

- Szerokos$¢ marginesu moze by¢ O
ustawiona od 0 mm do 20 mm
w przedziatach 1 mm.
Wyjsciowe ustawienie to 10
mm.

3 Inne konieczne ustawienia.

4 Wpiszilos¢ kopii na klawiaturze a nastepnie wcisnij przycisk [ENTER].
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5 Wyswietlane Bledy i Inne Wskazniki
5.1 Gléwne Wyswietlane Bledy i Czynnosci Zaradcze
Skonczyt sie toner wiec Wymien Butelke z Tonerem
kopiarka nie moze diuzej na nowa. "Wymiana Butelki z
m robi¢ kopii. Tonerem" (str.5-8).
Papier o wlasciwym dla cyklu Zataduj papler o rozmiarze,
™ kopiowania w trybie APS ktérego wskaznik miga lub
e rozmiarze nie jest dostepny. wcisnij przycisk [PAPER SIZE] aby
l # wybra¢ Inny rozmiar papleru.
W kopiarce nastapito Odnajdi miejsce na panelu ‘
zacigcie papieru. kontrolnym, w ktorym nastapito
zaciecie i usun kartke, ktdra sie
zacieta, "Usuwanie Zacietego
Papieru” (str.5-12)

s
\}v )i
e

Papier (Oryginat) zaciat sie w OdnajdZ miejsce na panelu
Automatycznym Podajniku kontrolnym, w ktdrym nastapito
Oryginatéw. zaclecie | usuh kartke, ktdra sie
zaciefa, "Usuwanie Zacigtego
Papieru” (str.5-12)




Wyswietlane Btedy i Inne Wskazniki

Karta zacigtego papieru
pozostaje w kopiarce,

Odnajdz miejsce na panelu
kontrolnym, w ktérym nastapito
zaciecie i usuh zacietg kartke.
"Usuwanie Zacietego Papieru”
(s1r.5-12)

Kartka papieru pozostala w
Podajniku Bocznym.

Usurt papier z Podajnika Bocznego.

Pokrywa kopiarki nie zostata
wlasciwie zamknieta fub
pozostaje otwarta.

OdnajdZ miejsce bledu zamkniecia
na panelu kontrolnym i zamknij
pokrywe,

Automatyczny Podajnik
Oryginaléw znajduje sie w
podniesionej pozycji.

Prawidtowo obniz Automatyczny
Podajnik Oryginatéw do wlasciwej
pozycjl.

Pokrywa Podajnika
Oryginalow Automatycznego
Podajnika Oryginatéw jest
otwarta.

Zamknij Pokrywe Podajnika
Oryginatow.

Pamied jest petna podczs
wezytywania danych o
obrazie.

Wcidnij przycisk [AUTO RESET] lub
wyltacz a potem wigcz przetgcznik
zasilania.(Usuniete zostang
wszystkie informacje jakie kopiarka
wczytata.

Pamiec jest pelna gdy dane o

Weisnij przycisk [AUTO RESET] lub
wylacz a potem whacz przefacznik

obrazie zostaly otrzymane z zasilania.(Usunie to wszystkie
komputera. informacje o obrazie jakie
kopiarka dotychczas otrzymata.
. . Weisnij przycisk [CLEAR] wysun
W kasecie wystapit blad kasete, w ktorej nastapit blad

niewlasciwej wielkosci
papieru.

rozmiaru papieru a nastepnie
Wsun ja spowrotem.SprawdZ
rozriar papieru ustawlony w
wybranych ustawienach
wietkosci papieru i ponownie
wykonaj tg procedure.

Podtaczany Licznik nie zostat
podiaczony.

Podigcz Podigczany Licznik.

Wartosé podana znajduje sie
poza dopuszczalnym
przedziatem.

Sprawd? podang wartosc i
nastepnie wprowad?
poprawna.

Nadszedt ustalony okres
konserwacji.

Zadzwon do swojego
technika,
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by
L L

Jednostka Tworzaca Obraz
wymaga wymiany.

Zadzwor do swojego technika.

4.7
Lo
Np: C0510 Btad
Zespotu Nasycenia

Doszto do wadliwego
dziatania kopiarki.

Wylaczanie a potem wiaczanie
kopiarki zlikwid uje mniejsze
bledy. Jesli to nie spowoduje
znikniecia bedu nalezy
zadzwonl¢ do centrum senwisu
Konica i podac kod btedu
wyswietlony na ekranie,

L
)

Twy
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5.2  Gdy Zapala sie Wskaznik Uzupelnienia Papieru

Jesli zabraknie papieru w trakcie kopiowania zapala sie wskaznik

Uzupetnienia Papieru i kopiowanie zostaje przerwane.
O A3
QO M
N/
@ AdR
/N
QO As
O B4
OB5
O B5R
QOF4
O CUSTOM
Q INCH

Zidentyfikuj na panelu kontrolnym kasete, w ktérej zabrakto papieru.

Potem postepujac zgodnie z ponizsza procedura "Uzupetniania Papieru”

dol6z niezbedny papier.

Uzupelnianie Papieru ) @9’”

<Kasetanr 1>

1 Wysun Kasete nr 1.

. . Paper Take-Up Roll
Czy znasz specjalne zalecenia

* obowiazujace podczas gdy kaseta
pozostaje wysunieta.

-+ Uwazaj aby nie dotykac rolki
pobierajacej papier.

g
e,

2 Docisnij do pozycji zamknietej - —
Plyte Podtrzymujgcg Papier. Paper Llﬁln/g Plate
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3 Zataduj papier do kasety tak aby
przednia strona papieru (strona
bedgca twarza do géry w paczce)
lezata twarza do gory.

“? Zatadowates zbyt wiele papieru?

= tadujtylko tyle papieru aby
komplet nie przekroczyt poziomu
0znaczonego'v .

4 Zsunrazem prowadnice krawedzi
i stop prowadnicy krawedzi do
krawedzi kompletu papieru.

#3 Znasz zalecenia obowiazujace
* podczas tadowania papieru?

-+ Upewnij sie, Ze prowadnica
krawedzi i stop prowadnicy
krawedzi écisle przylegajg do
krawedzi kompletu papieru.

P
’ o
=+ 5 wsunh kasete z powrotem do "'11/

kopiarki.
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<Kaseta nr 2>

Ta sama procedura obowigzuje réwniez Kasete nr 3, Kasete nr 4 oraz
Kasete nr 5.

1 Wysun Kasete nr 2.

2 Dociénij do pozycji zamknietej Plyte
Podtrzymujgcg Papier.

A
e 3 Zaladuj papier do kasety tak aby
przednia strona papieru (strona
bedaca twarza do gory w paczce)
lezata twarzg do gory.

? Zatadowates zbyt wiele papieru?

=+ kaduj tylko tyle papieru aby
komplet nie przekroczyt poziomu
oznaczonego ¥ .

4 Zsun razem prowadnice krawedzi
i stop prowadnicy krawedzi do
krawedzi kompletu papieru.

£ Znasz zalecenia obowiazujace
podczas tadawania papieru?

-+ Wsurn kasete z powrotem do
kopiarki.

5-6
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<Taca Podajnika Bocznego>

1 Zataduj papier do Podajnika Bocznego.

3 Znasz zalecenia obowigzujace
* podczas fadowania papieru?

< Upewnij sie, ze powierzchnia
kopiowana lezy twarzg w doh

=+ taduj tylko tyle papieru aby
komplet nie przekroczyt poziomu
oznaczonego V.

- Przed fadowaniem papieru
wyrdwnaj wszystkie nieréwnosci.
2 Dostosuj Prowadnice Papieru i
Wysiegnik Podajnika Bocznego do
rozmiaru papieru.

‘-

&
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5.3 Gdy Zapala sie WskaZnik Wymiany Butelki z Tonerem

Gdy zaczyna brakowac toneru zapala sie WskaZznik Dodania Toneru jak
pokazano na ilustracji. Wymien Butelke z Tonerem najszybciej jak to
mozliwe.

| | @] BYPASS TRAY

Notatka

Uzywaj tylko toneru wyprodukowanego specjalnie dla tej kopiarki. Nie
uzywaj toneru innych typdw, poniewaz moze on spowodowad btedne
dziatanie. W celu uzyskania szczegdtowych wyjasniert zapytaj technika. |
) Nie wyrzucaj uzywanej Butelki z Tonerem powinna onha zosta¢ odebrana —(;’45»}— »»»»»
przez technika. i

Wymiana Butelki z Tonerem

1 Otwérz Przednia Pokrywe.

2 Wysun uchwyt Butelki z Tonerem
do przodu i delikatnie wyjmij pusta
Butelke.

5-8
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3 Kilkakrotnie stuknij Nowa Butelka z
Tonerem o biurko lub inng twarda

powierzchnie. Nastepnie obréd R\ \ R 4 7 )
Butelke z Tonerem dotem do gory i % s
pondw stukanie. ] ¥
0O Wykonaj ta czynnos¢ poniewaz
toner moze przywrzed do $Scianek W ‘X % YA

Butelki.

4 Dobrze wstrzasnij Butelke z
Tonerem.

PN 5 Zsymbolem "UP" twarza do gory
) umieé¢ Butelke z Tonerem w
uchwycie.
7? Czy wiesz jak glgboko wcisngé
Butelke z Tonerem?

o)

e

= Doktadnie zgodnie ze
zwezeniem Butelki z Tonerem
wcisnij ja do otworu uchwytu
tak jak pokazano na ilustragji.

6 Gdy plomba naButelce jest
zwrdcona twarzg do gory odklej
ja od Butelki.

< Czy znasz zalecenia
* obowiazujace podczas oklejania
plomby?

-+ Powoli odklej plombe poniewaz
toner moze wytrysnac z Butelki.
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'.]Illn

7 Wecisnij Uchwyt na Butelke z Tonerem
z powrotem i zamknij Przednia
Pokrywe.

O Toner zostanie automatycznie
pobrany zaraz po zamknieciu
Przedniej Pokrywy.
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5.4 Gdy Zapala sie Wskaznik Zaciecia Papieru

Jedli podczas kopiowania dojdzie do zaciecia papieru zapala sie wskaznik
"Zaciecia Papieru" i kopiowanie zostaje przerwane.

LV S

] % - BYPASS TRAY

[ e

Usun z kopiarki wszystkie kartki papieru zgodnie z ponizsza procedura.

Wskazniki Zaciecia i Jego Lokalizacja

Migajaca lampka oznacza, ze nastapifo zaciecie papieru. Rézne procedury
obowigzujg w zaleznosci od miejsca, w ktérym do niego doszto. Po
okresleniu miejsca zaciecia zastosuj wiasciwa procedure.
’ \A— L. —(: }——
-—4&3 Automatyczny Podajnik ~ Wewnatrz Kopiarki Podajnik Boczny @
1 Oryginatéw str.8-18 str.8-12 str8-16

str.8-12

str.8-15

511
A A
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UsuwanieZacigetego Papieru
<Wewnatrz Kopiarki>
A\
UWAGA

Obszar wokél Zespolu Utrwalajacego jest bardzo rozgrzany.

-+ Nie nalezy dotykac innych miejsc niz pokretta aby zmniejszy¢ ryzyko
poparzenia.

/N

UWAGA

Z tytu powierzchni prowadzacej kopiarki znajduje sie wiele
ostrych elementow.

-+ Aby uniknac zranienia nalezy dotykac jedynie papieru.

,J\\ 1 Otwdrz Boczna Pokrywe kopiarki. l
[ Al

2 Podnies Diwignie Dociskowa
Zespotu Utrwalania.

73 Czy wiesz jak podnies¢ Dzwignie
* Dociskowa?

=+ Chwy¢ zielong dzwignie aby
opusci¢ Dzwignie Dociskowa.

Pressure Lever

|
4
L
N
[
|
!
_ 4;;: \
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3 Delikatnie wyciagnij kartke papieru.

4 Naciskajac pokrywe delikatnie
wyciggnij kartke papieru.

> Czy wiesz, ktorg czesé nalezy
* chwycic?

-+ Uchwy¢ zielone elementy aby
abnizy¢ Listwe Prowadzaca.

5 Przekrecajac pokretio rolki w kieruku
zgodnym ze strzatkg delikatnie
wyciagnij kartke papieru.

Czy wiesz, co trzeba uchwycic
* aby przekrecic rolke?

= Uchwyt zielone pokretio aby
przekrecic rolke.

© Zatrzsnij Dzwignie Dociskowa.

|
|
[
PR
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7 Zamknij Boczna Pokrywe kopiarki.

8 Wysun Kasete nr 1 i usun papier w

niej sie znajdujacy. Ponownie ja

zataduj.

9 Dosun Prowadnice Krawedzi
krawedzi papieru.

Czy wiesz o zaleceniach
specjalnych uzywanych

podczas tadowania papieru?

do

<+ Upewnij sie, ze prowadnice

doktadnie przylegaja do
krawedzi papieru.

10 Wsun Kasete nr 1z powrotem do

kopiarki.

f

&
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<Kaseta Podajaca Papier>
1 Otworz Boczng Pokrywe Kasety
Podajacej Papier.
2 Delikatnie wyciagnij kartke Zle
pohranego papieru. ‘ I LU
g 1‘} -
3 Zamknij Boczna Pokrywe Kasety
Podajacej Papier.
5-15 /]\
(‘5\ —
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B

<Taca Podajnika Bocznego>

1 Wytaduj papier z Podajnika
Bocznego.

2 Otworz Boczng Pokrywe kopiarki.

o~

-

3 Delikatnie wyjmij zacietg kartke
papieru.

4 Zamknij Boczna Pokrywe.
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5 Zataduj papier z powrotem do Tacy
Podajnika Bocznego.
i SO
|
s 5-17
)
T
P A
© o : |
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<Automatyczny Podajnik Oryginatow>

1 Otwéz Pokrywe Podajnika
Oryginatéw.

2 Wyladyj oryginat z Tacy
Podajnika Oryginatéw.

3 Podnies Automatyczny
Podajnik Oryginatéw.

- +‘|E¥ 5-18
o

Lma
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4 Przekreé pokretto podajnika
oryginatdéw zgodnie ze strzatka i
delikatnie wyciggnij oryginat

5 Zamknij Pokrywe Podajnika
Oryginatow.

5-18

.........
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6 Ponownie zataduj oryginat wyjety
w punkcie 2.

#» Czy wiesz co zrobic gdy na
® Ekranie pojawia sie "-1"?

-+ Poléz aryginat, ktory ulegt
zacieciu razem z reszta kartek
oryginatu do ponownego
tadowania.

—{a) ()

_._‘_‘La_.__

5-20
, é_: _______ A___/j‘} ‘‘‘‘‘‘‘
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R
Dodatek

Specyfikacje

Kopiarka Konica 7115/7118

Specyfikacje Konica 7115 Konica7118
Typ Nabiurkowy

Rodzaj Nieruchomy

Beben Swiatloczuly OPC

System Kopiowania Elektrostatyczny Suchy

System Wywolywania

Suchy 2-sidadnikowy

System Utrwalania

Lampa i watek utrwalajacy

Rozdzielczosc

600 dpi

Typy Oryginatu

« Strony, Ksigzki i inne 3-wymiarowe obiekty
» Maksymalny Rozmiar Oryginatu: A3L

» Maksymaina Waga Oryginatu: 3 kg

Rodzaje Papleru

Zwykiu papier (60g /m do 90 g /m ), papier ekologiczny (60g
/mdo90g/m)

Papier specjalny karta (91 g /m do 157 g /m ), folie OHP,
pocztowki i naklejki

» Podajnik Boczny

Szerokoéc: 90 mm do 297 mm; Diugosé: 140 mm do 432 mm,

Rozmiary Papieru

. Kasetanr 1
A3 do A5, (210 mm x 330 mm)
(szerokosé: 90 mm do 297 mm; diugosé: 140 mm do 432
mm)
Odpowiednik w systemie calowym

. 11x 170, 11 x 140, Legal L, Letter, 5-1/2x 8-1/2
Podajnik Boczny

Szerokosé: 90 mm do 297 mm; diugosc: 140 mm do 432 mm

System podawania
oryginatow

* Kasetanr
Zwykly papier,ekologiczny: 250 kartek
Papier specjalny: 50 kartek
* Podajnik Boczny
Zwykly papier, ekologiczny, specjalny: 1 kartka

Czas rozgrzewania

30 sekund lub miniej (w temperaturze 23 C)

Pierwsza kopia

7 sekund lub mniej (gdy A4C jest uzywany w Kasecie ni 1)

Predkosc¢ kopiowania
(kopie/min)

10 (A3),12 (A4), 15 (A4),
16 (B5)

11 (A3),14 (A4), 18 (Ad),
20 (B5)

Skale powlekszenia

Pelny rozmiar: 100%

Skale Powiekszajace: 115%, 141%, i 200%
Pomniejszenia: 81%, 70%, i 50%

Zmienne skale: 50% do 200% w przedziatach 1%

Wielokrotne kopiowanie

od 1 do 99 kopii




1 |

7 e Lan i,
| \g,' Chapterl0.fm Page 2 Friday, October 5,2001 10:07 AM \?/ @
SN o
T
Dodatek T
Specyfikacje Konlca 7115 Konlca 7118
Utracony Obraz Krawed? prowadzaca: 4 mm
Krawedz boczna: 4 mm
Krawed? tylna: 4 mm
Krawed? przednia: 4 mm
Wymagania zasilania 220V do 240V, 15 A, 50/60 Hz
Zuzycie energii 1.5 kW lub mniej
Wymiary Szerokosé: 590 mm
Glebokosd: 611 mm
Wysokosé: 487 mm
Waga 385 kg
Standardowa Pamig¢ 16 MB
|
B-2
,,;F\. A
—®— ®r
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Automatyczny Podajnik Oryginatow DF - 217

Specyfikacje

System Podawania
Qryginatow

Tryb standardowy: 1-stronny oryginat
Wykrywanie mieszanych oryginatow: 1-stronny oryginal

Rodzaje Oryginatow

Tryb standardowy: Zwykly papier (50g/m do 110g/m)
Wykrywanie mieszanych oryginatéw: papier (609/m do 90 /m)

Rozmiar Oryginatu

Tryb standardowy: A3 do A5
Tryb wykrywania mieszanych oryginatéw: Mozliwa
kombinacja to A3 i A4, lub B4iB5

Pojemnosc Podajnika
Oryginatéw

Maksimum 50 kartek (80 g /m)

Zuzycie energii

36 W lub mniej

Wymiary

Szerokos¢: 602.5 mm
Glebokosé: 502 mm
Wysokosé: 110 mm

Waga

6.2 kg

Kaseta Podajnika Papieru PF - 121

l Specyfikacje 1
ﬁ,,“”} Rodzaje Papieru Zwykly papier (60 g /m do 90 g/ m), papier ekologiczny ﬂ‘—i;}——*
i Rozmiar papieru A3 do A5, (210 mm x 330 mm) I
| Odpowiednik w systemie calowym i

11 x17L, 11 x 14L, Legal L, Letter, 5-1/2x 8-1/2
Pojemnosé 250 kartek
Zutycie energii 9 W lub mniej

Wymiary

Szerokosc: 535 mm
Glebokosé: 568 mm
Wysokosé: 137 mm

Waga

5.5kg




