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   NETTO

CENA DET.
   NETTO

TECHNOLOGY
hu

DVS-04LE-AS

DVS-04LE-AN

DVS-04LE-A

DVS-04 LEL

DVS-04PLUS

Tryb pracy: PENTAPLEX, 4 wejścia wideo (BNC), 
liczba wyjść wideo: 1 x BNC +1 x VGA, 
liczba wejść/wyjść audio: 2/1 (BNC),
prędkość zapisu, 100 kl/s(CIF) 25 kl/s- D1,
kompresja: H.264 najlepsza dla rejestratorów cyfrowych, 
archiwizacja: 1 x HDD Sata II (max. 2TB), 2 x USB, LAN,
Wyjścia alarmowe: 1  

Tryb pracy: PENTAPLEX, 4 wejścia wideo (BNC), 
liczba wyjść wideo: 1 x BNC +1 x VGA, 
liczba wejść/wyjść audio: 2/1 (BNC),
prędkość zapisu, 100 kl/s(CIF) 25 kl/s- D1,
kompresja: H.264 najlepsza dla rejestratorów cyfrowych, 
archiwizacja: 1 x HDD Sata II (max. 2TB), 2 x USB, LAN,
Wyjścia alarmowe: BRAK  

Tryb pracy: PENTAPLEX, 4 wejścia wideo (BNC), 
liczba wyjść wideo: 1 x BNC +1 x VGA, złącze HDMI
liczba wejść/wyjść audio: 4/1 (BNC),
prędkość zapisu, 100 kl/s(CIF) 25 kl/s- D1,
kompresja: H.264 najlepsza dla rejestratorów cyfrowych, 
archiwizacja: 1 x HDD Sata II (max. 2TB), 2 x USB, LAN,
Wyjścia alarmowe: 4  

REJESTRATORY DVS
Rejestratory DVS seria DAHUA

4 - KAMEROWE

545,00zl

500,00zl

655,00zl

1215,00zl

1399,00zl

A

A

A

A

A

Tryb pracy PENTAPLEX, menu w języku polskim, 
4 wejścia video BNC, max. prędkość zapisu 25 kl/sek w 
rozdzielczości D1 (720x576), 100 kl/s(CIF) 
kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja
ruchu, alarmowy, wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA, wejścia
audio: 4 x BNC, archiwizacja: 4 x HDD max. 2TB, 
wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 
2 x USB 2.0, obsługa myszką, pilot, sterowanie kamerami 
szybkoobrotowymi  Pelco D,P , DVS

PENTAPLEX / Wejścia video 4 kanały, wejścia BNC/ Kompresja 
H.264 / PAL - 625TVL, 50 f/s / Rozdzielczość zapisu  D1(4CIF) 
704x576, CIF 352x288 / Częstotliwość zapisu całkowita  25 kl./s
dla 4 kanałów w D1 / Wejścia audio  4 kanały, typu BNC / 
Wyjścia audio  1 kanał typu BNC / Detekcja ruchu  396 stref 
(22 x 18), 4 HDD SATA, po max 2 TB

NA ZAMÓWIENIE

NA ZAMÓWIENIE

BESTSELLER

BESTSELLER

BESTSELLER

NOWA 
NIŻSZA CENA



DVS-04LCD

1785,00zl

2490,00zl

845,00zl

1125,00zl

1735,00zl

1935,00zł

3315,00zł

A

A

A

A

A

A

A

Tryb pracy PENTAPLEX, wyświetlacz LCD, menu w języku 
polskim, 4 wejścia video BNC, max. prędkość zapisu 100 kl 
/sek, kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, 
detekcja ruchu, alarmowy, wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA 
wejścia audio: 4 x BNC, archiwizacja: 1 x HDD po 1TB, 
wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 
2 x USB 2.0, obsługa myszką, pilot, sterowanie kamerami 
szybkoobrotowymi Pelco D, P, DVS

Tryb pracy PENTAPLEX / Wyjścia video  2 kanały, typu BNC, 
75 Ohm + 1 wyjście VGA / Kompresja H.264 / Rozdzielczość
 zapisu  D1(4CIF) 704x576, 2CIF 704x288, CIF 352x288, 
QCIF 176x144 / Częstotliwość zapisu całkowita  50 kl./s dla
 4 kanałów w D1 /  Wejścia audio  4 kanały, typu BNC / 
Wyjścia audio  1 kanał, typu BNC / Max 8 HDD SATA, 
po max 1 TB każdy / Zasilanie  230 VAC 50 Hz lub 110 VAC 
60Hz / Pobór mocy bez HDD  25 W 

Tryb pracy: PENTAPLEX, 8 wejść wideo (BNC), liczba wyjść 
wideo: 1 x BNC +1 x VGA, liczba wejść/wyjść audio: 4/1 
(BNC), prędkość zapisu, 200 kl/s(CIF) 
50 kl/s (D1) na pierwszym kanale, kompresja: H.264 
najlepsza dla rejestratorów cyfrowych, archiwizacja: 
1 x HDD Sata II (max. 2TB), 2 x USB, LAN, 
Wyjścia alarmowe: 3 kanały / Wejścia alarmowe: 8 kanałów 

Tryb pracy: PENTAPLEX, 8 wejść wideo (BNC), liczba wyjść 
wideo: 1 x BNC +1 x VGA, liczba wejść/wyjść audio: 8/1 
(BNC), złącze HDMI, prędkość zapisu, 200 kl/s(CIF) 
50 kl/s (D1) na pierwszym kanale, kompresja: H.264 
najlepsza dla rejestratorów cyfrowych, archiwizacja: 
1 x HDD Sata II (max. 2TB), 2 x USB, LAN,
Wyjścia alarmowe: 3 kanały / Wejścia alarmowe: 8 kanałów  

DVS-04A

DVS-08 HEL

DVS-08LEAS

DVS-08LEA

8 - KAMEROWE

Tryb pracy PENTAPLEX, menu w języku polskim, 8 wejść 
video BNC, 8 wyjść przelotowych, wyjście matrycowe, max.
 prędkość zapisu 200 kl/sek(CIF), 50 kl/s (D1) / kompresja 
H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu, 
alarmowy, wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA, 1 x HDMI, 
wejścia audio: 4 x BNC, archiwizacja: 4 x HDD po 2TB, 
wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 
2 x USB 2.0, eSATA, obsługa myszką, sterowanie kamerami 
szybkoobrotowymi Pelco D, P, DVS,

DVS-08 LEL

DVS-08 LES

Tryb pracy PENTAPLEX, menu w języku polskim, 8 wejścia 
video BNC, 8 wyjść przelotowych, wyjście matrycowe, max. 
prędkość zapisu 200 kl/sek,(CIF), 50 kl/s (D1) kompresja 
H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu,
 alarmowy, wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA, 1 x HDMI, 
wejścia audio: 8 x BNC, archiwizacja: 4 x HDD po 2TB, 
wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 
2 x USB 2.0, eSATA, obsługa myszką, sterowanie kamerami 
szybkoobrotowymi Pelco D,P , DVS

Tryb pracy PENTAPLEX / menu w j.polskim/ 8wejść videoBNC
8 wyjść przelotowych, wyjście matrycowe, max. prędkość 

zapisu 200 kl/sek , kompresja H.264,
tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu, 
alarmowy, wyjścia video:2 x BNC 1xVGA, wejścia audio: 4xBNC / 
archiwizacja: 8xHDD po 2TB, wbudowany interefejs sieciowy
Ethernet (10/100 Base-T), 2 x USB 2.0, obsługa myszką, pilot, 
sterowanie kamerami szybkoobrotowymi Pelco D,P , DVS, 

(CIF), 100 kl/s (D1)

NA ZAMÓWIENIE

NA ZAMÓWIENIE

NA ZAMÓWIENIE

BESTSELLER

BESTSELLER

NOWA 
NIŻSZA CENA

NOWA 
NIŻSZA CENA

NOWA 
NIŻSZA CENA

NOWA 
NIŻSZA CENA



DVS-08MP

2999,00zl

3695,00zl

2990,00zl

4690,00zl

1599,00zl

2359,00zl

2593,00zl

2599,00zl

A

A

A

A

A

A

A

A

Tryb pracy PENTAPLEX, menu w języku polskim, 8 wejść 
video BNC, 8 wyjść przelotowych, wyjście matrycowe, 
max. prędkość zapisu 200 kl/sek (CIF), 100 kl/s (D1),

, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja 
ruchu, alarmowy / wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA /  
wejścia audio: 4 x BNC, archiwizacja: 8 x HDD po 1TB / 
2 x USB 2.0, obsługa myszką, pilot / Pobór mocy bez HDD 40W 

kompresja H.264

Tryb pracy PENTAPLEX / Wejścia video  8-kanałów, wejścia 
BNC / Wyjścia video  2 kanały, typu BNC, 75 Ohm 
VGA / Kompresja H.264 / Rozdzielczość zapisu (CIF)

200 kl/sek 704x576, 2CIF 704x288, CIF 352x288, QCIF 
176x144 / Częstotliwość zapisu całkowita: 100 kl./s dla 8 

kanałów w D1 Wejścia audio  4 kanały, typu BNC / Wyjścia
audio 1 kanał, typu BNC / Max 8 HDD SATA, po max 1 TB 
każdy / Zasilanie 230 VAC 50 Hz / Pobór mocy bez HDD 30W  

DVS-08A

DVS-08HET

DVS-08HA

Tryb pracy PENTAPLEX, menu w języku polskim, 8 wejść 
video BNC, max.prędkość zapisu 200 kl/sek w rozdzielczości 

D1, kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, 
detekcja ruchu, alarmowy, wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA,
1 x HDMI, wejścia audio: 8 x RCA, archiwizacja: 8xHDD po
1TB, wbudowany interefejs sieciowy Ethernet 
(10/100 Base-T), 2 x USB 2.0, eSATA, obsługa myszką, 
pilot, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi Pelco D,P,DVS

Tryb pracy PENTAPLEX / Wyjścia video 2 kanały, typu BNC, 
75 Ohm + 1 wyjście VGA / Kompresja H.264 / Rozdzielczość 
zapisu  D1(4CIF) 704x576, 2CIF 704x288, CIF 352x288, 
QCIF 176x144 / Częstotliwość zapisu całkowita 200 kl./s dla

8 kanałów w D1 /  Wejścia audio: 8 kanałów, typu BNC / 
Wyjścia audio:  1 kanał, typu BNC / Max 8 HDD SATA, 
po max 1 TB każdy / Zasilanie  230 VAC 50 Hz lub 110 VAC 
60Hz / Pobór mocy bez HDD  40 W 

16 - KAMEROWE
Tryb pracy: PENTAPLEX, liczba wejść wideo: 16 BNC, liczba
 wyjść wideo: 1 x BNC +1 x VGA, liczba wejść/wyjść audio: 
4/1 (BNC), złącze HDMI, prędkość zapisu, 400 kl/s(CIF) - 
100 kl/s (D1) na pierwszym kanale, kompresja: H.264 
najlepsza dla rejestratorów cyfrowych, archiwizacja: 1 xHDD
Sata II (max. 2TB), 2 x USB, LAN

DVS-16LE-A

DVS-16 LEL

Tryb pracy PENTAPLEX, menu w j. polskim, 16 wejścia video
BNC, 16 wyjść przelotowych, wyjście matrycowe, max. 
prędkość zapisu 400 kl/sek,100kl/s (D1) kompresja H.264,
 tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu, alarmowy, 
wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA, 1 x HDMI, wejścia audio:4
x BNC, archiwizacja: 4 x HDD po 1TB, wbudowany interefejs
 sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 2 x USB 2.0, eSATA, 

Tryb pracy PENTAPLEX, menu w języku polskim, 16 wejścia 
video BNC, 16 wyjść przelotowych, wyjście matrycowe, max.
 prędkość zapisu 400 kl/sek,100kl/s (D1) kompresja H.264, 
tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu, alarmowy, 
wyjścia video : 2 x BNC, 1 x VGA, 1 x HDMI, wejścia audio: 
16xBNC, archiwizacja: 4xHDD po 1TB, wbudowany interefejs
sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 2 x USB 2.0, eSATA, 
obsługa myszką, sterowanie kamerami szybkoobrotowymi.

DVS-16 LES

DVS-16PLUS

Tryb pracy PENTAPLEX, menu w języku polskim, 16 wejścia 
video BNC, 16 wyjść przelotowych, wyjście matrycowe, max.
prędkość zapisu 400 kl/sek,100kl/s (D1) kompresja H.264, 
tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu, alarmowy, 
wyjścia video: 2xBNC, 1xVGA, wejścia audio:4xBNC, 
archiwizacja: 4xHDD po 1TB, wbudowany interefejs sieciowy 
Ethernet (10/100 Base-T), 2 x USB 2.0

NA ZAMÓWIENIE

NA ZAMÓWIENIE

NA ZAMÓWIENIE

NA ZAMÓWIENIE

NA ZAMÓWIENIE

BESTSELLER

NOWA 
NIŻSZA CENA

NOWA 
NIŻSZA CENA

NOWA 
NIŻSZA CENA



3750,00zl

4575,00zl

3650,00zl

3715,00zl

4099,00zl

499,00zl

1099,00zl

A

A

A

A

A

A

A

Tryb pracy PENTAPLEX, menu w j. polskim, 16 wejścia video
 BNC, 16 wyjść przelotowych, wyjście matrycowe, max. 
prędkość zapisu 400 kl/sek w CIF 200 kl/sek w D1, 
kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja 
ruchu, alarmowy, wyjścia video: 2 x BNC, 1 x VGA, wejścia 
audio: 4 x BNC, archiwizacja: 8xHDD po 2TB, wbudowany 
interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T), 2 x USB 2.0, 
obsługa myszką, pilot, ster. kamerami szybkoobrotowymi Pelco 

DVS-16HES

DVS-16MP

DVS-16HET

DVS-04DR

DVS-08DR

DVS-16HA

DVS-16HEL

Rejestratory DVS seria DALI

4 - KAMEROWE

8 - KAMEROWE

Tryb pracy PENTAPLEX, menu w j. polskim, 16 wejścia video
BNC, max. prędkość zapisu 400 kl/sek w rozdzielczości D1,
kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja 
ruchu, alarmowy, wyjścia video : 2xBNC, 1 x VGA, wejścia 
audio: 16 x RCA, archiwizacja: 8xHDD po 1TB, wbudowany
interefejs sieciowy Ethernet, 2xUSB 2.0, obsługa myszką, 
pilot,sterowanie kamerami szybkoobrotowymi Pelco D,P DVS

Tryb pracy PENTAPLEX, menu w j.pol. / 16 wejść video BNC
16 wyjść przelotowych, wyjście matrycowe / 200 kl./s dla 

16 kanałów w D1,  kompresja H.264, tryb 
zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu, 
alarmowy / archiwizacja: 8xHDD po 750GB / 2 x USB 2.0,
obsługa myszką, pilot / Pobór mocy bez HDD  40W 

(CIF) 400 kl/s

Tryb pracy PENTAPLEX, równoczesne odtwarzanie obrazu z 
16 kamer, menu w języku polskim, 16 wejścia video BNC, 
max. prędkość zapisu 400 kl/sek w rozdzielczości D1, 
kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja 
ruchu, alarmowy, wyjścia video: 2xBNC, 1xVGA, 1xHDMI 
wejścia audio: 16 x RCA, archiwizacja: 8 x HDD po 2TB, 
wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T),
2 x USB 2.0, eSATA, obsługa myszką, pilot

Tryb pracy PENTAPLEX, równoczesne odtwarzanie obrazu z 
16 kamer, menu w języku polskim, 16 wejścia video BNC, 
max. prędkość zapisu 400 kl/sek w rozdzielczości D1, 
kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja 
ruchu, alarmowy, wyjścia video: 2xBNC, 1xVGA, 1xHDMI 
wejścia audio: 16 x RCA, archiwizacja: 8 x HDD po 2TB, 
wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100 Base-T),
2 x USB 2.0, eSATA, obsługa myszką, pilot

Tryb pracy PENTAPLEX, menu w j. polskim, 4 wejścia video 
BNC, max. prędkość zapisu 25 kl/sek w D1, 100 kl/s CIF 
28K/s D1 H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja ruchu 
alarmowy,wyjścia video: 2xBNC,1xVGA, wejścia audio: 4xBNC,
archiwizacja: 1xHDD max.2TB, wbudowany interefejs sieciowy 
Ethernet (10/100 Base-T), 2xUSB 2.0, obsługa myszką, pilot.

Tryb pracy PENTAPLEX, menu w j. polskim, 8 wejść video BNC,
max. prędkość zapisu 200 kl/sek CIF, kompresja H.264,
terminarz, detekcja ruchu, alarmowy, wyjścia video: 
2xBNC, 1xVGA, wejścia audio: 1xBNC, archiwizacjtra: 1xHDD 
max. 2TB, wbudowany interefejs sieciowy Ethernet 
(10/100 Base-T), 2 x USB 2.0, obsługa myszką, pilot.

NA ZAMÓWIENIE

NA ZAMÓWIENIE

NA ZAMÓWIENIE

NOWA 
NIŻSZA CENA

NOWA 
NIŻSZA CENA

NOWA 
NIŻSZA CENA

NOWA 
NIŻSZA CENA



409,00zl

129,00zl

161,00zl

285,00zl

335,00zl

A

C

C

C

C

B

B

B

B

DEDYKOWANE DYSKI HDD

KAMERY

4 - KAMEROWE

KOMPAKTOWE 

Rejestratory seria DVS

DVS-04EK 

Menu w j. polskim, 4 wejścia video BNC,
Podgląd 704x576 (PAL) 720x480 (NTSC) 
max. prędkość zapisu 100 kl/sek CIF / 
kompresja H.264, tryb zapisu: ręczny, terminarz, detekcja 
ruchu, wyjścia video : 1xBNC, 
archiwizacja: 1x HDD SATA max 1TB. 
wbudowany interefejs sieciowy Ethernet (10/100m), 
2 x USB 2.0, Zasilanie 12v 3.0A
Wymiary: 220x210x44mm Waga: 1.5kg

Pojemność 500 GB / Bufor pamięci 16 MB / Format 3,5 cale 
/ Interfejs SATA II / Obroty na min. 7200 obr/min / 
Zasilanie SATA /  Złącze SATA 

SAMSUNG HDD

SAMSUNG HDD

SAMSUNG HDD

SAMSUNG HDD

Pojemność 750 GB / Bufor pamięci 32 MB / Format 3,5 cale 
/ InterfejsSATA II / Obroty na min. 7200 obr/min /
Zasilanie SATA / Złącze SATA 

Pojemność 1 TB  /  Bufor pamięci 32 MB /  Format 3,5 cale /  
InterfejsSATA II / Obroty na min. 7200 obr/min /  
Zasilanie SATA /  Złącze SATA 

Pojemność 1.5 TB / Bufor pamięci 32 MB / Format 3,5 cale /
InterfejsSATA II / Obroty na min. 7200 obr/min / 
Zasilanie SATA / Złącze SATA 

Przetwornik obrazu: 1/3" CCD image sensor,Rozdzielczość: 
420 linii, Czułość: 0.3 lux/F2.0, Wyjście video: 1.0Vp-p / 
75 Ohm, Zasilanie: 12VDC, Pobór prądu:80mA, Mocowanie 
obiektywu: C/CS, Sterowanie obiektywu: Video/DC Auto Iris 
Mikrofon:wbudowany, Wymiary: 50x60x117mm KPC-131ZP 

KPC-131ZCP 

DVS-B480DEP 

DVS-B580DEP 

Przetwornik obrazu: 1/3" CCD image sensor, Rozdzielczość: 
500 linii, Czułość: 0.3 lux/ F2.0, Wyjście video: 1.0Vp-p/75 
Ohm, Zasilanie: 12V DC, Pobór prądu: 80mA, Mocowanie 
obiektywu: C/CS, Sterowanie obiektywu: Video/DC Auto Iris
 Mikrofon:wbudowany, Wymiary: 50x60x117mm 

Praca w trybie dzień/noc / Przetwornik obrazu: 1/3” Sony 
SuperHAD, Liczba pikseli:500x582, Rozdzielczość: 480 linii,

Czułość: 0.01 lux (F 1.2 20IRE), system skanowania: 2:1 z 
przeplotem, Wyjście video: 1.0Vp-p/75 Ohm, Zasilanie: 
12V DC, Wymiary: 61x55x106 mm

Praca w trybie dzień/noc. Przetwornik obrazu: 1/3” Sony 
SuperHAD, Liczba pikseli: 752x582, Rozdzielczość: 580linii, 

Czułość: 0.01 lux (F 1.2 20IRE), system skanowania: 2:1 z 
przeplotem, Wyjście video: 1.0Vp-p/75 Ohm, 
Zasilanie: 12V DC, Wymiary: 61x55x106 mm

ZAPYTAJ
O CENĘ !

ZAPYTAJ
O CENĘ !

ZAPYTAJ
O CENĘ !

ZAPYTAJ
O CENĘ !

NA ZAMÓWIENIE



405,00zl

415,00zl

459,00zl

415,00zl

93,00zl

95,00zl

121,00zl

169,00zl

186,00zl

B

B

B

B

B

B

B

B

B

SAMSUNG 

SAMSUNG 

DVS-C600DMP
- HR  

DVS-B580DMP 

KPC-132ZP

GL-105 
 

GL-105 
 

KPC-132ZEP
 

SDC-435

SDC-313

Praca w trybie dzień/noc. Przetwornik obrazu: 1/3” Sony 
SuperHAD, Liczba pikseli: 752x582, Rozdzielczość: 580 linii, 
Czułość: 0.01 lux (F 1.2 20IRE), system skanowania: 2:1 z 
przeplotem, Mechaniczny filtr IR, Wyjście video: 1.0Vp-p/
75Ohm, Zasilanie:12V DC, Wymiary: 61x55x106, Menu OSD

Praca w trybie dzień/noc, Przetwornik obrazu: 1/3” Super 
HAD CCD, Rozdzielczość: 600 linii, polskojęzyczne menu 
ekranowe OSD, Technologia SSNR III /  Technologia HLC 
(Hightlight Compensation), Cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS)
 zoom cyf. max.16X, zasilanie napięciem 12VDC lub 24VAC

Praca w trybie dzień/noc, przetwornik: 1/3” IT CCD
Rozdzielczość: 530 TVL, czułość: 0.3 Lux F1.2, czułość: 
(Sens-up, 128x) 0.002 Lux, czułość B/W: 0.1 Lux F1.2
zasilanie napięciem 12VDC lub 24VAC, kontrola ustawień 
OSD / detekcja ruchu Wł/Wył (4 strefy, Info na ekranie)
/ mirror Wł/Wył (odwrócenie (H) obrazu) / strefy prywatności 
Wł/Wył (4 programowalne)

Praca w trybie dzień/noc, Tryb pracy NTSC:768x494 
PAL:752x582, Przetwornik obrazu: 1/3” Sony Super HAD II 
CCD, Rozdzielczość: 600 linii obraz czarno-biały w
rozdzielczości 700 linii, mechaniczny filtr IR, 
menu ekranowe OSD, Od 1 do 4 stref  prywatności,
Korekcja gamma Regulacja 0,3~1,0, Wyostrzenie: 
Regulacja 0~50, Zasilanie: 12V DC

KOPUŁKOWE

Przetwornik obrazu: 1/3" CCD image sensor, Rozdzielczość: 
420 linii, Czułość: 0.5 lux/ F2.0, Obiektyw: 3,6 mm Wyjście
video: 1.0Vp-p/75 Ohm, Zasilanie: 12V DC, Pobór prądu:
80mA, Wymiary: 118x70 mm

Przetwornik 1/3" SHARP DSP CCD,Migawka elektroniczna 
1/100000 sek,Funkcja Dzień/Noc, Rozdzielczość 420 linii

Czułość 0.3 lux,Obiektyw 3.6mm/F2.0,Wymiary: 87x53,
Wyjście wideo (BNC),Zasilanie 12VDC

Przetwornik obrazu: 1/3" CCD image sensor, Rozdzielczość: 
500 linii, Czułość: 0.5 lux/ F2.0, Obiektyw: 3,6 mm 
Wyjście video: 1.0Vp-p/75 Ohm, Zasilanie: 12V DC, 
Pobór prądu: 80mA, Wymiary: 118x70 mm

Przetwornik 1/3" SONY DSP CCD,Migawka elektroniczna 
1/100000 sek,Funkcja Dzień/Noc, Rozdzielczość 520 linii,

Czułość 0.3 lux,Obiektyw 3.6mm/F2.0, 
Wymiary: 87mm x 53mm,Wyjście wideo (BNC) 
Zasilanie 12VDC

KPC-132WND 
 

Przetwornik: 1/3" CCD SONY / Rozdzielczość: 420 TVL / 
czułość: 0.5 lux/F 2.0 / napięcie zasilania: 12 VDC / 
obiektyw: 3.6 mm/F 2.0 / wymiary: 142 x 88 mm / 
wandaloodporna

NA ZAMÓWIENIE

BESTSELLER

BESTSELLER

BESTSELLER

BESTSELLER

BESTSELLER



279,00zl

289,00zl

310,00zl

335,00zl

379,00zl

419,00zl

129,00zl

110,00zl
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B

B

B

B

B

B

B

DVS-VP206 
/ NC3S 

DVS-VP220 
/ NC2S

DVS-VP220 
/NC3S (540 linii)

DVS-D480SDE 

DVS-D580SDE 

DVS-D580RDE 

Rodzaj: kolor (dzień/noc) / przetwornik: 1/3" CCD SONY 
Advanced / rozdzielczość: 420 TVL / obiektyw: 
2.8-12 mm / F 1.2 Auto Iris / obiektyw z korekcją 
podczerwieni IR / czułość: 0.005 lux/F 1.2 / 
wymiary: 117x83 mm / zasilanie: 12 VDC 180 mA / 
SYSTEMY: 3-Axis Rotation / BLC / AI / AES / AWB / 
AGC / ATW / MIR

Przetwornik obrazu: 1/3” Sony SuperHAD / Rozdzielczość: 
480 TVL / system skanowania: 2:1 z przeplotem / wyjście 
wideo: BNC 1.0 Vp-p 75 Ohm / czułość: 0.01 lux 
(F 1.2 20IRE) / tryb dzień/noc / AGC / obiektyw: 3.6 mm /
migawka:1/50 – 1/120 000 sek. / zasilanie:12 VDC 300 mA

Wandaloodporna, Przetwornik obrazu CCD 1/3” SONY, 
rozdzielczości 540 linii, czułość 0,1lux, Obudowa: 
Hemetyczna aluminiowa. Obiektyw o szerokimiskowa 
2,8mm świetnie nadaje się do małych pomieszczeń np.
kabina windy. wyjście video:1 Vp-p Composite video / 
75 ohm, BNC / BLC – auto / AGC – auto / AWB – auto /
zasilanie: 12VDC / 150mA

Przetwornik obrazu: 1/3” Sony SuperHAD / rozdzielczość: 
580 TVL / system skanowania: 2:1 z przeplotem / wyjście 
wideo:BNC 1.0 Vp-p 75 Ohm / czułość:0.01 lux 
(F 1.2 20IRE) / tryb dzień/noc / obiektyw: 3.6 mm /
menu OSD: tak / zasilanie: 12 VDC 300 mA

Rodzaj: kolor (dzień/noc) / przetwornik: 1/3" CCD SONY 
Advanced / rozdzielczość: 540 TVL /obiektyw:2.8-12 mm
/ F 1.2 Auto Iris / obiektyw z korekcją podczerwieni IR / 
czułość: 0.005 lux/F 1.2 / wymiary: 117x83 mm / 
zasilanie: 12 VDC 180 mA /  SYSTEMY: 3-Axis Rotation / 
BLC / AI / AES / AWB / AGC / ATW / MIR

Przetwornik obrazu: 1/3” Sony SuperHAD / rozdzielczość: 
580 TVL / system skanowania: 2:1 z przeplotem / 
synchronizacja: wewnętrzna / wyjście wideo: BNC 1.0 Vp-p 
75 Ohm / czułość: 0.01 lux (F 1.2 20IRE) / tryb dzień/noc/
 SYS: 3D-DNR, AGC / obiektyw: z soczewkami asferycznymi 
2.8-12 mm DC Auto Iris / menu OSD / 
zasilanie: 12 VDC 300 mA

Z PROMIENIKIEM IR

Przetwornik obrazu: 1/3" CCD image sensor, Rozdzielczość: 

420 linii, Czułość: 0,3 lux, Obiektyw: 3,6 mm, Promiennik 
IR-do 15m; 21 diod IR LED Wyjście video: 1.0Vp-p/75 Ohm,
Zasilanie: 12V DC, Pobór prądu: 250mA, Wymiary:100 x 67KPC-133ZBP  

(420linii)

Przetwornik: 1/3" CCD Sony Super Had / rozdzielczość: 
420 TVL / czułość: 0 Lux, obiektyw: 3,6 mm / napięcie 
zasilania: 12V DC / wymiary: 94x68,5 mm / obudowa: Ip67
/ inne: diody IR LED (zasięg 20 m)

DVS-420IR
NOWA 

NIŻSZA CENA



161,00zl

179,00zl

199,00zl

275,00zl

719,00zl

759,00zl

115,00zl

136,00zl
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KPC-133ZEP  
 

DVS-420IR-V   
 

DVS-540IR
 
 

DVS-540IR-V 
 
 

DVS-HR600IR 
WDR  

 

DVS-HR600IR 
WDR DUAL SCAN  

 

DVS-420IR-TS   
 

KPC-136ZBP 
   
 

Przetwornik obrazu: 1/3" CCD image sensor, Rozdzielczość: 

500 linii, Czułość: 0,3 lux, Obiektyw: 3,6 mm, 
Promiennik IR - do 15m; 21 diod IR LED Wyjście video: 
1.0Vp-p/75 Ohm, Zasilanie: 12V DC, Pobór prądu: 250mA,
Wymiary: 100 x 67 mm

Przetwornik: 1/3" CCD Sony Super Had / rozdzielczość: 
420 TVL / czułość: 0 Lux,obiektyw: 4 - 9 mm /
 napięcie zasilania: 12V DC / wymiary: 119x83 mm / 
obudowa: IP67 / inne: diody IR LED (zasięg 3 - 30 m)

Przetwornik: 1/3" CCD Sony Super Had / rozdzielczość: 
540 TVL / czułość: 0 Lux obiektyw: 4 - 9 mm / napięcie 
zasilania: 12V DC / wymiary: 119x83 mm / obudowa: IP67 
/ inne: diody IR LED (zasięg 3 - 30 m) /

Przetwornik 1/3'' SUPER HAD II CCD SONY / Dzień/Noc 
Rozdzielczość: Kolor 600 linii, B/W 700 linii / Czułość: 
0,012lux ( 0,0002lux Sens-UP ON ) / Asferyczny obiektyw 
2.8-12mm /  Promiennik podczerwieni IR zasięg do 35m /  
OSD, WDR, BACKLIGHT, SENS-UP x 512, AGC / BLC /
Strefy prywatności / 3D – DNR / Zoom cyfrowy X 10 / 
Mocowanie obiektywu C/CS/ Zasilanie 12V DC / Pobór pradu
500mA /Wymiary 61x55x106mm /Zewnętrzny sterownik OSD

Przetwornik 1/3'' SUPER HAD II CCD SONY / Dzień/Noc 
Rozdzielczość: Kolor 600 linii, B/W 700 linii / Czułość: 
0,012lux ( 0,0002lux Sens-UP ON ) / Asferyczny obiektyw 
2.8-12mm / Promiennik podczerwieni IR zasięg do 35m / 
OSD, WDR DUAL SCAN , BACKLIGHT, SENS-UP x 512, AGC, 
BLC / Strefy prywatności / 3D – DNR / Zoom cyfrowy X 10
/ Mocowanie obiektywu C/CS / Zasilanie 12V DC / 
Pobór pradu 500mA / Wymiary 61x55x106mm / 
Zewnętrzny sterownik OSD!!!

Przetwornik: 1/3" CCD SONY Super HAD / Rozdzielczość: 
540 TVL / czułość: 0 Lux (IR LED ON) / 
obiektyw regulowany: 3,6 mm / ilość diod: 36 diod/5 mm 
/ zasięg promiennika: 30 m / klasa szczelności: IP66 /
napięcie zasilania: 12 VDC 250 mA

Przetwornik: 1/3" CCD SONY, Rozdzielczość: 420 linii TV, 
Czułość 0 lux (IR), Obiektyw: 3.6mm, Inne: 24diody IR LED
(zasięg 5-20m). Temperatura pracy: od -10 do +50 st. C,
Napięcie zasilania: 12V DC, Obudowa: Ip67

Przetwornik obrazu: 1/3" CCD image sensor, Rozdzielczość: 

420 linii, Czułość: 0,3 lux, Obiektyw: 3,6 mm, Promiennik 
IR - do 15m Wyjście video: 1.0Vp-p/75 Ohm,Zasilanie:12V
DC, Pobór prądu: 250mA, Wymiary: 116x80 mm

NA ZAMÓWIENIE

TERMIN REALIZACJI 
21DNI

NA ZAMÓWIENIE

TERMIN REALIZACJI 
21DNI

NOWA 
NIŻSZA CENA

NOWA 
NIŻSZA CENA

NOWA 
NIŻSZA CENA

NOWA 
NIŻSZA CENA
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KPC-138ZBP 

KPC-138

KPC-139ZEP

KPC-148ZEP

DVS-3138 

DVS-420IR-T 

DVS-480IR-T 

KPC-136ZEP 

Przetwornik obrazu: 1/3" CCD image sensor, 
Rozdzielczość: 420 linii, Czułość: 0,3 lux, 
Obiektyw: 3,6 mm, Promiennik IR - do 15m 
Wyjście video:1.0Vp-p/75 Ohm, Zasilanie: 12V DC, 
Pobór prądu: 250mA, Wymiary: 116x80 mm

Przetwornik obrazu: 1/3" CCD image sensor, 
Rozdzielczość: 500 linii, Czułość: 0,3 lux, 
Obiektyw: 3,6 mm, Promiennik IR - do 15m 
Wyjście video: 1.0Vp-p/75 Ohm, Zasilanie: 12V DC, 
Pobór prądu: 250mA, Wymiary: 116x80 mm

Przetwornik obrazu: 1/3" CCD image sensor, 
Rozdzielczość: 500 linii, Czułość: 0,3 lux, 
Obiektyw:3,6 mm, Promiennik IR - do 15m 
Wyjście video: 1.0Vp-p/75 Ohm, 
Zasilanie: 12V DC, Pobór prądu: 250mA, 
Wymiary: 116x80 mm

Kamera kolorowa, tubowa z promiennikiem, 1/3 CCD, 
520 linii, 35 diod IR, 0,3 Lux/F2.0, 0 Lux przy włączonym
promienniku, zasięg promiennika 25m,  
,AGC, AUTO IRIS. Obudowa IP67. 
Zasilanie DC12V.

Obiektyw:3,6 mm

Kamera kolorowa, tubowa z promiennikiem , 1/3 CCD, 
520 linii, 35 diod IR, 0,3 Lux/F2.0, 0 Lux przy włączonym 
promienniku, zasięg promiennika 35m, obiektyw 6.0 mm 
stopnie AWB, AGC, AUTO IRIS. Obudowa IP67. 
Zasilanie DC12V.

Przetwornik: 1/3" CCD SONY, Rozdzielczość: 420 linii TV,
Czułość 0 lux (IR),Obiektyw: 4 – 9 mm, 
Inne: 36 diody IR LED (zasięg 5-30m). 
Temperatura pracy: od -10 do +50 st. C, 
Napięcie zasilania: 12V DC, Obudowa: Ip67

Przetwornik: 1/4" CCD SONY / rozdzielczość: 420 TVL / 
czułość: 0 lux (IR) / obiektyw: 3.5-8 mm / podświetlenie: 
42 diody IR LED (zasięg 5-30 m) / 
napięcie zasilania: 12V DC / szczelność obudowy: Ip65

Przetwornik: 1/3" CCD SONY, Rozdzielczość: 480 linii TV,
Czułość 0 lux (IR),Obiektyw: 4 – 9 mm, 
Inne: 36 diody IR LED (zasięg 5-30m). 
Temperatura pracy: od -10 do +50 st. C,
Napięcie zasilania: 12V DC,
Obudowa: Ip67

TOWAR CHWILOWO 
NIE DOSTĘPNY

NA ZAMÓWIENIE

NA ZAMÓWIENIE

TERMIN REALIZACJI 
21DNI

TERMIN REALIZACJI 
21DNI

289,00zl

DVS-540IR-T 

Przetwornik: 1/3" CCD SONY, Rozdzielczość: 540 linii TV,
Czułość 0 lux (IR),Obiektyw: 4 – 9 mm, 
Inne: 36 diody IR LED (zasięg 5-30m). 
Temperatura pracy: od -10 do +50 st. C,
Napięcie zasilania: 12V DC,
Obudowa: Ip67

BESTSELLER

NOWA 
NIŻSZA CENA

NOWA 
NIŻSZA CENA



3570,00zł

3995,00zł

539,00zl

769,00zl

425,00zl

B

B

B

B

B

DVS-ASC63  

DVS-ASC65  

DVS-600IR-HR  

DVS-550IR-T
OSD

Przetwornik: CCD 1/3" Sony Super HAD / 
rozdzielczość telewizyjna: 540 TVL / obiektyw: 
regulowany 4-9 mm / oświetlacz IR: 36 diod LED / 
zasieg oświetlacza: max. 50 m / szczelność obudowy: IP67 
/ zasilanie: 12 VDC / pobór prądu: max. 400 mA / 
temperatura pracy: -10 °C-50 °C / wymiary:152x88x86mm
/ certyfikaty: CE

Przetwornik obrazu: 1/3” SONY SUPER HAD II Wysokiej czułości 
CCD&DSP / Tryb pracy:NTSC:768x494 PAL:752x582 Rozdzielczość 
Kolor: 600TVL , Monochromatyczny: 700TVL/ 
Minimalne oświetlenie 0 Lux / Regulacja jasności: Nastawna w 
zakresie 0 ~ 100 / Regulowany obiektyw: Zakres 4 -9 mm /
Funkcja D/N / Auto/ Regulacja w zakresie 0 ~ 50 / 
Tłumienie silnego światła: ON/OFF, Regulacja w zakresie 0~50 / 
Strefa prywatności Od 1 do 4 / Odbicie lustrzane: Tak / WDC / 
Detekcja ruchu: ON/OFF (regulacja czułości ,alarm czasowy) /  
Korekcja gamma Regulacja 0,3~1,0 / 
Wyostrzenie Regulacja 0~50 / Zasilanie 12V DC

Menu OSD Angielski 

SPEED DOME

Kam. Kolorowa typu Dzień-Noc, mechaniczny filtr podczerwieni, 
przetwornik 1/4” SONY 540 linii 0.01 lux (ICR ON) , 18X ZOOM 
optyczny, 12 x ZOOM cyfrowy. Funkcja WDR (128x), WB, BLC, 
prędkość przy sterowaniu ręcznym:pozioma 200/s, pionowa120/s
prędkość między presetami 300/s, zasilanie AC24V, pobór mocy
11W dla kamery, 30W dla grzałki, Obudowa wandaloodporna, 
klasa szczelności IP67, 256 presetów, 7 wejść alarmowych, 
2 wyjścia, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 
5 paternów, 8 stref maskowania, szybkość komunikacji 
1200-9600bps, uchwyt ścienny w zestawie, funkcja IS. Wbudowane 
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do3000V. Zasilanie 24V/3A 

Kam. Kolorowa typu Dzień-Noc, mechaniczny filtr podczerwieni, 
przetwornik 1/4” SONY 540 linii 0.01 lux (ICR ON), 26X ZOOM 
optyczny, 12 x ZOOM cyfrowy. Funkcja WDR (128x), WB, BLC, 
prędkość przy sterowaniuręcznym: pozioma 200/s, pionowa 120/s,
prędkość między presetami 300/s, zasilanie AC24V, pobór mocy 
11W dla kamery, 30W dla grzałki, Obudowa wandaloodporna, klasa 
szczelności IP67, 256 presetów, 7 wejść alarmowych, 2wyjścia, 
5programów skanowania, 8tras programowalnych, 5 paternów, 
8 stref maskowania, szybkość komunikacji 1200- 9600bps, uchwyt 
ścienny w zestawie, funkcja IS. Wbudowane zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe do 3000V.  

BESTSELLER

NOWOŚĆ

ZAPYTAJ O CENĘ !

BESTSELLER

4499,00złB

DVS-ASC66D

Kam. Kolorowa typu Dzień-Noc, mechaniczny filtr IR, przetwornik 1/4”
 SONY 540 linii 0.01 lux(ICR ON), 36 x ZOOM optyczny, 12xZOOM 
cyfrowy. Funkcja WDR (128x), WB, BLC prędkość przy sterowaniu 
ręcznym: pozioma 200/s, pionowa 120/s, prędkość między presetami 
300/s, pobór mocy 11Wdla kamery, 30Wdla grzałki, Obudowa wandalo
odporna, klasa szczelności IP67, 256 presetów, 7 wejść alarmowych, 
2 wyjścia, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 
5 paternów, 8 stref maskowania, szybkość komunikacji 1200-9600bps,
uchwyt ścienny w zestawie, funkcja IS. Wbudowane zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe do 3000V. 
Zasilanie 24V/3A

PROMOCJA

DVS-C5460IR 

Kamera z oświetlaczem podczerwieni, wysokiej rozdzielczości z wieloma funkcjami, 
przystosowana do pracy w warunkach nocnych. Pierwsza na polskim rynku kamera 
wyposażona w dwa przetworniki i obiektywy. Dzięki zastosowaniu zewnętrznych 
pokręteł, obsługa obiektywu jest łatwa i prosta. klasa szczelności (IP 65).

matryca: 1/3''Sony Super HAD CCD (color), 
              1/3'' Sony Ex-view CCD(B/W)
rozdzielczość: NTSC: 768x494, PAL:752x582 / 
rozdzielczość pozioma: Color 540TV linii, B/W 600TV linii/ 
minimalne oświetlenie: 0 lux migawka: NTSC:1/60s~1/100.000s / 
PAL:1/50s~1/100.000s zasięg promiennika: 50-60 metrów / 
wyjście wideo: 1Vpp, 75Ω automatyczna regulacja wzmocnienia: 
Auto obiektyw: 8-22mm / klasa odporności: Ip65 / 
wymiary: 95x78x53 /waga: 2100g



49,00zł

79,00zł
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99,00zł
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Auto-Irys 

3.5-8mm

Auto-Irys 

2.8-12mm

Auto-Irys 

5-50mm

OBIEKTYWY Auto-Irys:

OBIEKTYWY Auto-Irys D/N:

Obiektyw Auto Iris DC Control 3.5-8mm F1.4

Obiektyw Auto Iris DC Control 2,8-12mm F1.4

Obiektyw Auto Iris DC Control 5-50mm F1.4

2,8-8mm 

3-8mm 

2.7-13.5mm 

 5-50mm 

FUJINON

FUJINON

FUJINON

FUJINON

Regulowana ogniskowa obiektywu: 2,8-8 mm, superjasny: 
F 0,98~360, praca w podczerwieni, mocowanie CS, 
stosowany do kamer typu compact, pierścień do regulacji 
ostrości oraz ogniskowej, sterowanie przysłoną: DC ,kąt 
widzenia : ok 81 - 33° dla przetwornika 1/3"

Regulowana ogniskowa obiektywu: 2,7-13,5mm,
superjasny: F 0,98~360, praca w podczerwieni, 
mocowanie CS, stosowany do kamer typu compact, 
pierścień do regulacji ostrości oraz ogniskowej, 
sterowanie przysłoną: DC ,kąt widzenia :ok 87 - 18° dla 
przetwornika 1/3"

Regulowana ogniskowa obiektywu: 5-50mm, 
superjasny: F 0,98~360, praca w podczerwieni, 
mocowanie CS, stosowany do kamer typu compact, 
pierścień do regulacji ostrości oraz ogniskowej, sterowanie
przysłoną: DC ,kąt widzenia :ok51-5 ° dla przetwornika 1/3"

BESTSELLER

BESTSELLER

Specyfikacja techniczna:
    * regulowana ogniskowa obiektywu: 3-8 mm
    * przesłona: F 1.4
    * praca w podczerwieni
    * mocowanie CS
    * stosowany do kamer typu compact
    * pierścień do regulacji ostrości oraz ogniskowej
    * sterowanie przysłoną: DC
    * kąt widzenia: ok. pionowa:25.4°-61.9°, 
                                pozioma:33.4°-77.3° dla przetwornika 1/3"

Soczewka pokryta specjalnymi filtrami przeciwdziałającym 
refleksom światła.

ZAPYTAJ O CENĘ !

PROMOCJA



365,00zł

499,00zł

6,50zł

7,00zł

11,00zł

15,00zł
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OBIEKTYWY MEGAPIXELOWE:

KALAWIATURY STERUJĄCE:

UCHWYTY DO KAMER:

MPIX 2.8-8mm 

DVS-ASDB  

GL-203  

GL-201  

GL-220E  

GL-225  

GL-227  

DVS-ASKB 
(sieciowy) 

MPIX 2.8-12mm 

FUJINON

FUJINON

Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych
o rozdzielczości 3M, 2.8 - 8 mm AUIDC, auto IRIS, 1/3”,
F1.2, precyzyjnie działająca mechanika.

Regulowana ogniskowa obiektywu: 2,8-12 mm / superjasny: 
F 1,4~360 ,praca w podczerwieni / mocowanie CS , 
stosowany do kamer typu compact / pierścień do regulacji 
ostrości oraz ogniskowej / sterowanie przysłoną: DC /
kąt widzenia : ok 81 - 22° dla przetwornika 1/3"

Obsługiwane urządzenia: Rejestratory cyfrowe firmy DVS, 
Kamery Speed Dome firmy DVS, Kamery Speed Dome IP, 
firmy DVS (model NKB), Serwery Video firmy DVS 
(model NKB), Interfejsy połączeniowe: RS232 (rejestratory)
RS485 (kamery Speed Dome), Ethernet / LAN (RJ45): 
- tylko model NKB, Joystick sterujący: 3-pozycyjny (poziom
/ pion/zoom) Funkcje dla kamer: Presety, auto-skanowanie,
 paterny, trasy i inne.

Obsługiwane urządzenia: Rejestratory cyfrowe firmy DVS, 
Kamery Speed Dome firmy DVS, Kamery Speed Dome IP,
 firmy DVS (model NKB), Serwery Video firmy DVS (model
 NKB), Interfejsy połączeniowe: RS232 (rejestratory),
 RS485 (kamery Speed Dome), Ethernet / LAN (RJ45): 
- tylko model NKB, Joystick sterujący: 3-pozycyjny
 (poziom / pion / zoom) Funkcje dla kamer: Presety, 
auto-skanowanie, paterny, trasy i inne.

Plastikowy uchwyt do kamery,
wymiary: 160mm x 90mm,
kolor - szary,

Plastikowy uchwyt do kamery,
wymiary: 115mm x 46mm
kolor srebrny,

Metalowy uchwyt do kamery, 
wymiary: 120mm x 50mm,
kolor - srebrny,

Uchwyt do kamer kopułkowych GL-225

Uchwyt metalowy do kamer kopułkowych.

NA ZAMÓWIENIE

NA ZAMÓWIENIE



19,00zł

100,00zł

285,00zł

400,00zł

443,00zł

B

B

C

C

C

SYSTEMY BEZPRZEWODOWE:

GL-204L 

Uchwyt do 
kamery obrotowej 

VID-5 

VID-4 

VID-7 

Metalowy, sufitowy uchwyt do kamery,
wymiary: 225mm x 108mm,
kolor - srebrny, 

Uchwyt słupowy do kamey obrotowej. 
Stal malowana proszkowo. 
Cybanty ze stali nierdzewnej. 
Uchwyt ten wyposażony jest w dławicę przewodową. 
Otwory gwintowane M8.

Nowość!

Nadajnik VTX-3: Specyfikacja techniczna:
zakres częstotliwości: 2400 MHz - 2483.5 MHz / zasilanie: 
11 V - 14 V 150 mA / wejście wideo: 1 Vpp 75 W / wejście 
audio: 1 Vpp 1.5 kW / wejście antenowe: 50 W / 
temperatura pracy: -25 °C ~ 70°C / wymiary: 118x80x36
mm /modulacja: FM (CCIR 405) / moc nadawcza: < 10 mW
Odbiornik VRX-3 Specyfikacja techniczna
zakres częstotliwości: 2400 MHz - 2483.5 MHz / zasilanie: 
11 V - 14 V 150 mA / wyjście wideo: 1 Vpp 75 W / wyjscie 
audio: 1 Vpp 1.5 kW / wejście antenowe: 50 W / 
temperatura pracy: -25°C ~ 70°C / wymiary: 118x80x36
mm / modulacja: FM (CCIR 405) / czułość: 80 dBm

Nadajnik VTX-2 Specyfikacja techniczna:
zakres częstotliwości: 2400 MHz - 2483.5 MHz / zasilanie: 
11 V - 14 V 150 mA / wejście wideo: 1 Vpp 75 W / wejście 
audio: 1 Vpp 1.5 kW / wejście antenowe: 50 W / modulacja:
FM (CCIR 405) / moc nadawcza: < 10 mW / 
temperatura pracy: -25°C ~ 70°C / wymiary:90x75x40 mm 
Odbiornik VRX-2 Specyfikacja techniczna:
zakres częstotliwości: 2400 MHz - 2483.5 MHz / zasilanie: 
11 V - 14 V 150 mA / wyjście wideo: 1 Vpp 75 W / wyjście 
audio: 1 Vpp 1.5 kW / wejście antenowe: 50 W / modulacja:
 FM (CCIR 405) / czułość: 80 dBm / temperatura pracy: 
-25°C ~ 70°C /wymiary: 90x75x40 mm

Nadajnik VTX-53 Specyfikacja techniczna:
zakres częstotliwości: 5740 MHz - 5860 MHz / zasilanie: 
11 V - 15 V 130 mA / wejście wideo: 1 Vpp 75 W / wejście 
audio: 1 Vpp 1.5 kW / moc nadawcza: 20 mW / 
temperatura pracy: -25°C~70°C /wymiary: 75x140x38mm
Odbiornik VRX-53 Specyfikacja techniczna:
zakres częstotliwości: 5740 MHz - 5860 MHz /zasilanie: 
11 V - 15 V 130 m / wyjście wideo: 1 Vpp 75 W / wyjście 
audio: 1Vpp 1.5 kW / czułość:-80 dBm / temperatura pracy:
-25°C ~ 70°C / wymiary: 75x140x38 mm



1069,00zł

1299,00zł

1699,00zł

1765,00zł

1899,00zł

1665,00zł

B

B

B

B

B

B

DVS-1900P 

DVS-1700S 

DVS-1900S 

SMT 1922 

DVS-1700P 

STM 17LA  

17" /rozdzielczość: 1280x1024@75Hz / odległość między 
pikselami: 0.264(H)x0.264(V) mm / kontrast: 1000:1 / 
jasność: 300 cd/m2 / współczynnik proporcji: 4:3 / kąt 
oglądania: 85°/80° / czas reakcji: 5 ms / wejście wideo: 
D-Sub, BNC, S-Video / wyjście wideo: BNC / menu OSD:tak 
/wbudowane głośniki: stereo 2x2W / zasilanie:12VDC 4.16A
/ pobór mocy: 32W / temperatura pracy: 5°C-40°C / kolor:
czarny / wymiary (szer.xwys.xgł.): 375x365x170 mm /

Rozdzielczość 1280 x 1024  75Hz, Wysoki współczynnik 
kontrastu 1000:1, Wysoka jasność: 300cd/m2, 
Czas reakcji 5ms, Złącze BNC, Złącze S-Video, 
Wejścia RGB, Wbudowane głośniki, Ekran ochronny

19" /rozdzielczość: 1280x1024@75Hz / odległość między 
pikselami: 0.264(H)x0.264(V) mm / kontrast: 800:1 / 
jasność: 300 cd/m2 / współczynnik proporcji: 4:3 / kąt 
oglądania: 85°/80° / czas reakcji: 5 ms / wejście wideo:
D-Sub, BNC, S-Video / wyjście wideo: BNC / menu OSD: 
tak / wbudowane głośniki: stereo 2x2W / zasilanie: 12VDC 
4.16A / pobór mocy: 32W / temperatura pracy: 5°C-40°C /
kolor: czarny /  / waga: 3.0 kg

17" / rozdzielczość: 1280x1024@75Hz / odległość między 
pikselami: 0.264(H)x0.264(V) mm /kontrast: 800:1 / 
jasność: 300 cd/m2 / współczynnik proporcji: 4:3 / kąt 
oglądania: 80/80 / czas reakcji: 5 ms / wejście wideo: 
D-Sub, 2xBNC, S-Video / wyjście wideo:2xBNC / menuOSD:
 tak / wbudowane głośniki: 2x1.5W / zasilanie: 12VDC 5A / 
kolor: czarny / wymiary (szer.xwys.xgł.): 396x345x81 mm

19" / rozdzielczość: 1280x1024@75Hz / odległość między 
pikselami: 0.294(H)x0.294(V) mm / kontrast: 1000:1 / 
jasność: 300 cd/m2 / współczynnik proporcji: 4:3 / kąt 
oglądania: 85/80 / czas reakcji: 5 ms / wejście wideo: 
D-Sub, 2xBNC, S-Video / wyjście wideo:2xBNC / menuOSD:
tak / wbudowane głośniki: stereo 2x1.5W / kolor: czarny / 
wymiary (szer.xwys.xgł.): 433x370x81 mm /waga: 6.0 kg

wielkość ekranu: 19" / rozdzielczość: 1280x1024@75Hz / 
odległość między pikselami: 0.294(H)x0.294(V) mm / 
kontrast: 800:1 / jasność: 300 cd/m2 / współczynnik 
proporcji: 4:3 / kąt oglądania: 85/80 / czas reakcji: 5 ms / 
wejście wideo: D-Sub, 2xBNC, S-Video / wyjście wideo: 
2xBNC / menu OSD: tak / wbudowane głośniki: stereo 
2x1.5W / kolor: czarny / wymiary (szer.xwys.xgł.): 
433x370x81 mm /waga: 6.0 kg

MONITORY:

NOWOŚĆ!

TOWAR CHWILOWO 
NIE DOSTĘPNY

TOWAR CHWILOWO 
NIE DOSTĘPNY

TOWAR CHWILOWO 
NIE DOSTĘPNY

TOWAR CHWILOWO 
NIE DOSTĘPNY



43,00zł

56,00zł

82,00zł

56,00zł

82,00zł

15,00zł

21,50zł

25,00zł

29,00zł

B

B

B

B

B

B

B

B

B

GL-601/230V 

GL-415

GL-618/230V 

GL-601/12V 

GL-618/12V 

Zasilacz impulsowy 
5V/0.5A 

ZASILACZE:

Do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych 
Do montażu na suficie Możliwość zastosowania uchwytu 
ściennego. Wymiary: 142x88 mm 

Wymiary 105/110/390 Waga (kg) 1.2 Materiał ALUMINIUM

Wymiary 105/110/390 Waga (kg) 1.2 Materiał ALUMINIUM

Do zastosowań zewnętrznych, emaliowana Wymiary 
obudowy : 117x138x375 mm. Wymiary uchwytu : 214x80 
Uchwyt przelotowy na kabel w komplecie Grzałka: 230 V

Do zastosowań zewnętrznych, emaliowana Wymiary 
obudowy : 117x138x375 mm. Wymiary uchwytu : 214x80 
Uchwyt przelotowy na kabel w komplecie Grzałka: 12 V

    * napięcie zasilające: 100-240V / 50-60 Hz
    * napięcie wyjściowe: 5V
    * maksymalna wydajność prądowa: 0.5A
    * wyjście: wtyk 2.1/5.5 na przewodzie

Napięcie zasilające: 120-240V/50-60Hz
Napięcie wyjścia: 12V stabilizowane
Wydajność prądowa: 1 A
Wyjście: wtyk 2.1/5.5 na przewodzieZasilacz impulsowy

12/1Ah

Zasilacz impulsowy

12/1.5Ah

Zasilacz impulsowy

12/2Ah

Napięcie zasilające: 120-240V / 50-60Hz
Napięcie wyjścia: 12V stabilizowane
Maksymalna wydajność prądowa: 1,5A
Wyjście: wtyk 2.1/5.5 na przewodzie 

Napięcie zasilające: 120-240V / 50-60Hz
Napięcie wyjścia: 12V stabilizowane
Maksymalna wydajność prądowa: 2A
Wyjście: wtyk 2.1/5.5 na przewodzie  

39,00zł

48,00zł

B

B

Zasilacz impulsowy

12/3Ah

Zasilacz impulsowy

12/4Ah

Napięcie zasilające: 100-240V/50-60Hz
Napięcie wyjścia: 12V stabilizowane
Maksymalny prąd wyjściowy: 3A
Wyjście: wtyk 2.1/5.5 na przewodzie
Wymiary: 90x40x25 mm
  
Napięcie zasilające: 120-240V / 50-60Hz
Napięcie wyjścia: 12V stabilizowane
Maksymalna wydajność prądowa: 4A
Wyjście: wtyk 2.1/5.5 na przewodzie
Wymiary: 110 x 50 x 30 mm 
  

OBUDOWY DO KAMER:

56,00zł

56,00zł

B

B
GL-606/230V 

GL-606/12V
Przystosowana do pracy na zewnątrz W komplecie grzałka z termostatem 
na 230V Wymiary zewnętrzne: S/W/D 107*118*410 mm Wymiary wew: 
S/W/D 81*70*300 mm Uchwyt w komplecie Waga: 1.2 kg;

Przystosowana do pracy na zewnątrz W komplecie grzałka z 
termostatemna 12V Wymiary zewnętrzne: S/W/D 107*118*410 mm 
Wymiary wewnętrzne: S/W/D 81*70*300 mm Uchwyt w komplecie 
Waga: 1.2 kg



57,50zł

135,00zł

185,00zł

160,00zł

199,00zł

299,00zł

1,20zł

1,20zł

B

B

B

B

B

B

B

B

Zasilacz impulsowy

12/5Ah

Zasilacz 
DVS-06CH3A

Zasilacz 
DVS-06CH3A-WP

Zasilacz 
DVS-09CH10A

Zasilacz 
DVS-09CH5A-WP

Wtyk DC 
do lutowania  

Wtyk F RG59   

Zasilacz 
DVS-18CH25A

(10X2A, 8X0,5A)

Napięcie zasilające: 120-240V / 50-60Hz
Napięcie wyjścia: 12V stabilizowane
Maksymalna wydajność prądowa: 5A
Wyjście: wtyk 2.1/5.5 na przewodzie
Wymiary: 110 x 50 x 30 mm  
  

Profesjonalny zasilacz telewizji przemysłowej o mocy 40W, 
6 wyjść 0.5A. / napięcie wejściowe: 86-264VAC / napięcie 
wyjściowe: 12VDC (regulowane) / sumaryczny prąd 
wyjściowy: 3.3A / liczba wyjść: 6x0.5A / moc: 40W / 
zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, 
nad prądowe / wymiary: 208x135x50 mm / waga: 0.9 kg

napięcie wejściowe: 86-264VAC / napięcie wyjściowe: 
12VDC(regulowana) / sumaryczny prąd wyjściowy: 3.0A  
/ liczba wyjść: 6 / moc: 40W / zabezpieczenia: 
przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, nad prądowe / 
hermetyczna obudowa IPX65 / wymiary: 230x180x65 mm 
/ waga: 1.1 kg

Profesjonalny zasilacz telewizji przemysłowej o mocy 120W, 
9 wyjść 1.0A. napięcie wejściowe: 86-264VAC / napięcie 
wyjściowe: 12VDC (regulowane) / sumaryczny prąd 
wyjściowy: 10A / liczba wyjść: 9 (1.0A) / moc: 120W / 
zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, 
nad prądowe / wymiary: 240x210x65 mm / waga: 2.0 kg

Profesjonalny zasilacz TV przemysłowej w hermetycznej 
obudowie IPX65 o mocy 60W,9 wyjść. / napięcie wejściowe:
86-264VAC / napięcie wyjściowe: 12VDC/ sumaryczny prąd
wyjściowy: 5.0A / liczba wyjść: 9 / moc: 60W / 
zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, 
nad prądowe / hermetyczna obudowa IPX65 / 
wymiary: 260x215x80 mm / waga: 2.2 kg

Profesjonalny zasilacz telewizji przemysłowej o mocy 300W,
10 wyjść 2.0A oraz 8 wyjść 0.5A. / napięcie wejściowe: 
86-264VAC / napięcie wyjściowe: 12VDC(regulowana) /  
sumaryczny prąd wyjściowy: 25.0A/ liczba wyjść: 18 – 10
(2.0A)+8(0.5) / moc: 300W / zabezpieczenia: 
przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe, nadprądowe / 
wymiary: 315x220x80 mm / waga: 2.6 kg

ZŁĄCZKI I WTYKI:

Wtyk zasilający DC 2.1/5.5.

Wtyk typu F nakręcany na kabel koncentryczny Rg59.



2,50zł

2,50zł

2,90zł

3,30zł

3,90zł

75,00zł

75,00zł

125,00zł

135,00zł

145,00zł

165,00zł

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Wtyk BNC-W/
ZAC-RG59 zaciskany 

Przejscie BNC-W/F-G  

Przejscie BNC-W/
CINCH-G  

Przejście BNC-W/
CINCH-G   

W
 

tyk zasilacza 
WT-2.1 5.5+przewód   

BNC wtyk zaciskany na kabel RG-59.

Przejście BNC wtyk / F gniazdo.

BNC wtyk zaciskany na kabel RG-59.

przejście BNC wtyk / CINCH gniazdo.

Zaciskacz do wtyków na kable RG-58, RG-59, RG-62, H-155.

Wtyk zasilacza 2.1/5.5 mm, przewód o długości 1.5 metra, 
przekrój: 2x0.35mm2.

Zaciskacz 
ZAC/HT-106D 

Przewód RG59  

Przewód Draka 
1.13/4.8 

PE czarny 100m 

Przewód SAT 1.15 
Digital 100m 

Przewód YAP 7
5+2x0.35   

Przewód YAP 7
5+2x0.5   

ZŁĄCZKI I WTYKI:

Przewód koncentryczny RG59 - krążek 100 metrów.

Przewód TV przemysłowej YAP 75-0.59/3.7+2x0.35 z 
dwoma przewodami zasilającymi.

Przewód TV przemysłowej YAP 75-0.59/3.7+2x0.5 
z dwoma przewodami zasilającymi.

Draka 1.13/4.8 PE to wysokiej klasy uniwersalny 75 ? 
przewod koncentryczny z żyłą wewnętrzną miedzianą o 
średnicy 1.13 mm zaprojektowany z myślą o idealnym 
przekazie sygnału cyfrowego i analogowego w.cz. 
w bardzo trudnych warunkach zewnętrznych

SAT 1.15 Digital to wysokiej klasy uniwersalny 75Ω przewod
 koncentryczny z żyłą wewnętrzną miedzianą o średnicy 
1.13 mm zaprojektowany z myślą o idealnym przekazie 
sygnału cyfrowego i analogowego w.cz. w bardzo trudnych 
warunkach zewnętrznych.



199,00zł

12,00zł

79,00zł

79,00zł

69,00zł

B

B

B

B

B

Przewód XAp 
R59+2x0.5 PE

 

DVS-4103SR
 

 
 
DVS-4401S 

D
 

VS-4401R 

D
 

VS-4504SR

Przewód XAp R59+2x0.5 jest żelowanym kablem 
koncentrycznym 75? zintegrowanym z żyłami zasilającymi 
o konstrukcji ósemkowej, przeznaczonym głównie do 
stosowania w instalacjach telewizji  przemysłowej w 
trudnych warunkach zewnętrznych.

TRANSMISJA PO SKRĘTCE:
Pasywny dwukierunkowy transformator obrazu wideo - 
przejście z BNC na UTP (skrętka). / liczba wejść: 1 /liczba 
wyjść: 1 / zasięg: o 400m (kolor) o 800m (kolor) - przy 
zastosowaniu aktywnego transformatora od stronyodbiorczej 
DVS-4401R / długość przewodu koncentrycznego: 165 mm 
/ wymiary: 208x18x17 mm / waga: 22g

liczba wejść: 1 / liczba wyjść: 1 / zasięg: 1200m (kolor), 
1800m (B/W) -przy zastosowaniu aktywnego transformatora
od strony odbiorczej DVS-4401R / zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe / metalowa obudowa / zasilanie: 
12 VDC / wymiary: 118x82x21 mm / waga: 200g

Aktywny transformator obrazu wideo - przejście z UTP
(skrętka) na BNC. Element jednokierunkowy strony 
odbiorczej. liczba wejść: 1 / liczba wyjść: 2 / zasięg: o800m
(kolor),1200m (B/W) o 1200m (kolor), 1800m (B/W) - przy 
zastosowaniu aktywnego transformatora od strony 
nadawczej DVS-4401S / metalowa obudowa /
zasilanie: 12 VDC / wymiary: 118x82x21 mm /waga: 210g

Pasywny dwukierunkowy transformator obrazu wideo - 
przejście z BNC na UTP (skrętka)\ liczba wejść: 4 \ 
liczba wyjść: 4 / zasięg: o 400m (kolor), 600m (B/W) / 
800m (kolor), 1200m (B/W) - przy zastosowaniu aktywnego
 transformatora od strony odbiorczej DVS-4401r\ metalowa
 obudowa \ wymiary: 180x84x30 mm \ waga: 480g

139,00złB

DVS-4608SR

Pasywny dwukierunkowy transformator obrazu wideo - 
przejście z BNC na UTP (skrętka).
liczba wejść: 8 / liczba wyjść: 8
zasięg: 400m (kolor), 600m (B/W) / 800m (kolor),
1200m (B/W) - przy zastosowaniu aktywnego 
transformatora od strony odbiorczej DVS-4401R / 
metalowa obudowa / wymiary: 180x101x45 mm / 
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