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Firma DESA Poland Sp. z o.o. jest wschodnioeuropejskim oddzia∏em 

mi´dzynarodowej, amerykaƒskiej firmy DESA International. JesteÊmy firmà 

specjalizujàcà si´ w produkcji przenoÊnych urzàdzeƒ ch∏odzàcych  

i grzewczych. Tradycja naszej firmy si´ga lat szeÊçdziesiàtych XX wieku. 

Obecna siedziba g∏ówna Desy International znajduje si´ w Bowling Green 

w stanie Kentucky, USA. Kolejne oddzia∏y naszej firmy majà swoje placówki 

we W∏oszech, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Meksyku, Chinach i w Polsce.

OgólnoÊwiatowy zasi´g firmy oraz wieloletnie doÊwiadczenie sprawi∏y,  

˝e jesteÊmy niekwestionowanym liderem na rynku przenoÊnych urzàdzeƒ  

grzewczych i ch∏odzàcych. Podstawowym elementem strategii rozwoju naszej 

firmy jest wprowadzanie nowych produktów oraz innowacji technicznych,  

a tak˝e utrzymanie aktualnej pozycji lidera i rozszerzanie wp∏ywów na  

nowe rynki.Poprzez rozbudowanà sieç dystrybucji i serwisu nasze produkty 

oraz pomoc techniczna docierajà do klientów wielu krajów Europy wschodniej 

i po∏udniowej. Personel dzia∏u handlowego s∏u˝y fachowà poradà  

w organizowaniu sieci dystrybucji na lokalnych rynkach, a systematycznie  

przeprowadzane szkolenia techniczne i handlowe zapewniajà profesjonalnà 

obs∏ug´ u˝ytkownikom urzàdzeƒ. Produkty firmy Desa Poland stanowià 

wyposa˝enie hal przemys∏owych, budów, magazynów i ferm oraz biur  

i gospodarstw domowych.Polski oddzia∏ Desy rozpoczà∏ swojà dzia∏alnoÊç 

w roku 1998. Specjalizujemy si´ w produkcji nagrzewnic oraz 

dystrybucji klimatyzatorów, oczyszczaczy, osuszaczy, nawil˝aczy, 

a tak˝e kominków elektrycznych i konwektorów. Sprzedajemy produk-

ty na rynki krajów po∏udniowej i wschodniej Europy oraz Azji Ârodkowej, 

mi´dzy innymi do: Rosji, Kazachstanu, Litwy, ¸otwy, Estonii, Bia∏orusi, 

Ukrainy, Czech, Bu∏garii, Rumunii, Chorwacji, Serbii i na W´gry.

Urzàdzenia produkowane przez naszà firm´ charakteryzuje innowacyjnoÊç 

rozwiàzaƒ technologicznych, ∏atwoÊç obs∏ugi, a tak˝e wysoka jakoÊç, du˝a 

wydajnoÊç i niezawodnoÊç. Dzi´ki nowoczesnoÊci naszych produktów  

poprawiamy jakoÊç powietrza i tworzymy przyjazny klimat w pomieszczeniach.

Dà˝ymy do zaspokajania potrzeb naszych klientów. Dzi´ki zaanga˝owaniu naszych 

pracowników dostosowujemy nasze wyroby do indywidualnych potrzeb nabyw-

ców. Bezustannie poszukujemy innowacyjnych rozwiàzaƒ technicznych, aby  

usprawniç dzia∏anie naszych urzàdzeƒ i poprawiç ich jakoÊç. Wszystkie nasze 

produkty posiadajà mi´dzynarodowe certyfikaty jakoÊci i bezpieczeƒstwa.

Desa Poland Sp. z o.o. 

ul. Magazynowa 5a 

62-023 Gàdki

www.desapoland.pl

www.breezair.pl
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Pozwól naturze zrobiç swoje!

Pi´kno ch∏odzenia ewaporacyjnego polega na jego prostocie. Jest to proces, który wykorzy-

stywany jest od setek lat. Ju˝ Arabowie zawieszali mokre koce w wejÊciach do ich namiotów, 

a Grecy w oknach i drzwiach wstawiali terakotowe garnki wype∏nione wodà. Proces ewaporacji 

wyst´puje równie˝ nad morzem, gdzie ch∏odna bryza znad wody uprzyjemnia nam wypoczy-

nek na pla˝y.
Inteligentny wybór

Stosujàc klimatyzatory ewaporacyjne w szybkim tempie 

mo˝na sch∏odziç du˝e powierzchnie. System Breezair 

zu˝ywa do 90% mniej energii ni˝ konkurencyjna klimatyza-

cja. Drzwi i okna mogà zostaç ca∏kowicie otwarte bez utra-

ty wydajnoÊci ch∏odzenia. Powietrze jest w 100% Êwie˝e, 

bez ryzyka recyrkulacji spalin, dymu, drobnoustrojów oraz 

innych nieprzyjemnych zapachów.  

Mo˝liwe jest równie˝ sch∏odzenie ma∏ego obszaru, wy-

dzielonego na du˝ej powierzchni, dzi´ki skierowaniu wy-

lotu powietrza na konkretny obszar niezale˝nie od okolicz-

nych warunków.

Fundamentalnà korzyÊcià tego procesu jest to, ˝e wraz ze 

wzrostem temperatury otoczenia zewn´trznego wydajnoÊç 

urzàdzenia wzrasta. 
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Jak dzia∏a klimatyzator ewaporacyjny?

Ka˝dy Breezair zawiera du˝e ch∏odzàce wk∏ady, które 

w trakcie cyklu pracy pozostajà przez ca∏y czas mokre. 

Goràce powietrze wt∏aczane jest do klimatyzatora przez 

cichy wentylator, nieustannie przechodzi przez nasàczone 

wodà wk∏ady, gdzie woda absorbuje ciep∏o poprzez na-

turalny proces parowania. W wyniku takiego procesu po-

wstaje ch∏odny, orzeêwiajàcy powiew powietrza.

Technologia klimatyzacji Breezair

Zaawansowany elektroniczny system kontroluje, zarzàdza 

i monitoruje poprawne dzia∏anie urzàdzenia, co gwarantu-

je u˝ytkownikowi prac´ urzàdzenia na optymalnym

poziomie wydajnoÊci w ka˝dym momencie.

Szczególnà cechà 

tego systemu jest 

to, ˝e poza funkcjà 

ch∏odzenia spe∏niajà 

one równie˝ 

zadania systemu 

wentylacyjnego.
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Obudowa klimatyzatora

r Nie blaknie

r Nie odbarwia si´

r Odporna na promienie UV

r Odporna na korozj´

Automatyczne zamkni´cie kanału

r Uruchamia si´, gdy klimatyzator nie jest aktualnie u˝ywany 

r Uniemo˝liwia gromadzenie si´ zimà kurzu i brudu w urzàdzeniu

r Zapobiega wydostawaniu si´ ogrzanego powietrza zimà 

– efekt kominowy

r Automatycznie uszczelniajàcy si´ system

System kontroli jakoÊci wody

r Monitoruje zu˝ycie i jakoÊç wody zwi´kszajàc efektywnoÊç i trwa∏oÊç 

urzàdzenia

r Zabezpiecza i kontroluje urzàdzenie

Du˝a trwa∏oÊç wk∏adu ch∏odzàcego CHILLCEL

r Wyjàtkowa konstrukcja wk∏adu CHILLCEL zapewnia maksymalnà 

efektywnoÊç urzàdzenia

r Wzór plastra miodu optymalizuje efekt ch∏odzàcy 

r Specjalna konstrukcja zapewnia równomierne rozprowadzenie wody

r Wytrzyma∏a budowa przetrwa d∏u˝ej ni˝ konkurencyjne produkty

Pompa Tornado

r Innowacyjna budowa pompy

r Wyjàtkowa solidnoÊç umo˝liwiajàca prac´ w ekstremalnych warunkach 

r Gwarancja bezpieczeƒstwa - zawiera silnik z wy∏àcznikiem przecià˝enia, wa∏ 

ze stali nierdzewnej, ∏o˝ysko w pe∏ni zabezpieczone przed wodà 

r Posiada „uderzeniowy” system rozruchu, który sprawia ˝e pompa nie blo-

kuje si´ przez wyst´pujàce w zbiorniku zanieczyszczenia

r Wyposa˝ona w filtr mechaniczny
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Sterowany zawór spustowy

r Pozwala na bezobs∏ugowy spust wody

r Automatycznie odprowadza skropliny wody wówczas, gdy klimatyzator 

nie jest u˝ywany

r Zapobiega powstawaniu glonów 

r Umo˝liwia utrzymanie klimatyzatora w czystoÊci

Innowacyjny nie zatykajàcy si´ system nawadniania

r Maksymalizuje wydajnoÊç ch∏odzenia poprzez zapewnianie ciàg∏ego  

i zrównowa˝onego przep∏ywu wody przez sch∏adzane wk∏ady 

r System nawadniania wk∏adów jest tak skonstruowany, ˝e nie blokuje 

si´  dzi´ki czemu woda dostarczana jest bez przerwy

Promieniowy wentylator

r Po∏àczenie silnika i wentylatora 

r Bardzo cichy

r Zaprojektowany, aby dostarczyç optymalnà wydajnoÊç

r ¸opatki wentylatora sà tak zaprojektowane, aby zapewniç maksymalny 

    przep∏yw powietrza przy minimalnym poziomie ha∏asu

r Opatentowana technologia

Sterownik i HUB

r Istnieje mo˝liwoÊç pod∏àczenia do 40 klimatyzatorów w jednà sieç

r Z jednego miejsca mo˝emy sterowaç ca∏ym systemem urzàdzeƒ oraz 

    w prosty sposób dokonywaç czynnoÊci serwisowych
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magazyny logistyczne

fabryki przemys∏owe i spo˝ywcze

wydawnictwa i drukarnie

pomieszczenia magazynowe

browary
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kurniki

biurowce

sklepy spo˝ywce i przemys∏owe

taÊmy produkcyjne

warsztaty samochodowe
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Breezair seria TBA 

Seria TBA rewolucjonizuje poj´cie sta∏ego ch∏odzenia ewapora-
cyjnego, zarówno funkcjonalnie jak i estetycznie. Do konstrukcji 
urzàdzenia wykorzystano najnowoczeÊniejsze techniki formowania 
wtryskowego.Dzi´ki zastosowaniu wentylatora osiowego, urzàdzenia 
te charakteryzujà si´ du˝ymi przep∏ywami powietrza. Klimatyzator 
TBA 550 skupia nowe standardy technologiczne. Zosta∏ zaprojekto-
wany z myÊlà zarówno o u˝ytkownikach koƒcowych jak i instalato-
rach. ¸atwoÊç monta˝u i elastycznoÊç systemu sprawia, ˝e mo˝emy 
go zastosowaç niemal w ka˝dych warunkach, a rozbudowa instalacji 
jest niezwykle prosta. Sà to cechy, które wyró˝niajà klimatyzatory 
serii Breezair na rynku.Dzi´ki zastosowanym rozwiàzaniom, mo˝emy 
sch∏adzaç ma∏e obszary na du˝ej powierzchni. Wylot powietrza 
o du˝ej pr´dkoÊci mo˝e byç skierowany na konkretnà stref´ 
niezale˝nie od okolicznych warunków. 

Jest on szczególnie odpowiedni do pomieszczeƒ, gdzie wymagana 
jest du˝a wydajnoÊç wentylatora.se

ri
a

 
se
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a
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TBA 550

Maksymalny przepływ powietrza [m3/h]3/h]3 12.100

WydajnoÊç chłodzenia [kW] 14.7

Zu˝ycie energii [W] max 1360

Wentylator Êrednica [mm] 541

Silnik typ PSC

pr´dkoÊç [obr/min] 1360

moc [W] 950

pobór pràdu [A] 5.6

kondensator [µkondensator [µkondensator [ F] 30

przecià˝enie automatyczny wyłààcznik

norma bezpieczeƒstwa IP 35

napi´cie 230 V / 1 faza / 50 Hz230 V / 1 faza / 50 Hz

Pompa typ odÊrodkowa/synchronicznarodkowa/synchronicznarodkowa/synchroniczna

moc [W] 40

przecià˝enie automatyczny wyłààcznik

przepływ [l/min] 19

norma bezpieczeƒstwa IP x 4

Powierzchnia chłodzàca wymiary [mm] 525 x 850 x 90 (w)525 x 850 x 90 (w)

liczba powierzchni [szt] 4

powierzchnia [m2] 1.8

max. pr´dkoÊç [m/s] (80Pa) 1.7

System wodny pojemnoÊç zbiornika [l] 23

rozmiar odpływu [mm] 40

Dane wysyłkowe wymiary [mm] 1150 x 1150 x 902 (w)1150 x 1150 x 902 (w)

obj´toÊç [m3] 1.2

waga netto [kg] 66

Kanał łàczàcy długoÊç x szerokoÊç [mm] 550 x 550

Waga operacyjna [kg] 89
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 Breezair seria ICON 

Klimatyzator serii ICON posiada wszystkie cechy modelu TBA. Zosta∏ 
on wyposa˝ony w nowà generacj´ wentylatorów promieniowych, 
charakteryzujàcych si´ wysokà wydajnoÊcià przy jednoczesnej bar-
dzo cichej pracy. W modelu tym u˝ywana jest rewolucyjna technolo-
gia „Hushpower” – „Cicha Moc” wykorzystujàca silnik z magnesem 
trwa∏ym, który nap´dza wentylator promieniowy o nowoczesnej 
geometrii ∏opatek czyniàc model ICON jeszcze bardziej cichym 
i znakomicie przystosowanym do kana∏ów powietrznych.Zaawanso-
wany elektroniczny system kontroluje, zarzàdza i monitoruje prac´ 
silnika, gwarantujàc u˝ytkownikowi poprawnà prac´ klimatyzatora 
na optymalnym poziomie wydajnoÊci w ka˝dym momencie. System 
automatycznie dostosowuje pr´dkoÊç silnika, dzi´ki czemu mo˝na 
go zastosowaç w ró˝nych typach kana∏ów wentylacyjnych.

Jest on zalecany szczególnie do pomieszczeƒ handlowych (biuro-
wych), gdzie ha∏as silnika wentylatora mo˝e przeszkadzaç osobom 
w nim przebywajàcym. se

ri
a
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EXH 170 EXH 190 EXH 210

Maksymalny przepMaksymalny przepływ powietrzayw powietrza [m3/h]3/h]3 9.300 10.000 10.600

WydajnoWydajnoÊç chłodzeniaodzenia [kW] 12.6 14.4 15.5

Zu˝ycie energiiycie energiiycie energii max/min [W] 1350/70 1745/70 2145/70

PobPobór pràdudu [A] 5.8 7.3 9.0

WentylatorWentylatorWentylator wymiary [mm] 460 x 380 460 x 380 460 x 380

pr´dkoÊç [obr/min] 170-556 170-584 170-613

Silnik typ nap´d bezpoÊredni nap´d bezpoÊredni nap´d bezpoÊredni

zmienna pr´dkoÊç [obr/min] 170-556 170-584 170-613

moc [W] 750 1100 1500

SterownikSterownikSterownik wejÊcie 240V / 1 faza / 50 Hz 240V / 1 faza / 50 Hz 240V / 1 faza / 50 Hz

wyjÊcie 75-220V/ 3 fazy / 28-110Hz 75-220V/ 3 fazy / 28-110Hz 75-220V/ 3 fazy / 28-110Hz

Pompa typ odÊrodkowa odÊrodkowa odÊrodkowa

silnik synchroniczny synchroniczny synchroniczny

moc [W] 30 30 30

przepływ [l/min] 23 23 23

zasilanie 230V / 1 faza / 50Hz 230V / 1 faza / 50Hz 230V / 1 faza / 50Hz

Powierzchnia chPowierzchnia chłłodzàca wymiary [mm] 90 x 800 x 635 (w) 90 x 800 x 635 (w)
2 x 90 x 800 x 635 (w)                 
2 x 100 x 800 x 635 (w)

liczba powierzchni [szt] 4 4 4

powierzchnia [m2] 2.05 2.05 2.05

maksymalna pr´dkoÊç [m/s] (80Pa) 1.13 1.26 1.36

wydajnoÊç nasycania [%] 88.5 89.1 89.1

System wodnySystem wodnySystem wodny pojemnoÊç zbiornika [l] 11 11 11

rozmiar wlotów [cal] 1/2 m´ski BSP 1/2 m´ski BSP 1/2 m´ski BSP

rozmiar odpływu [mm] 40 m´ski BSP 40 m´ski BSP 40 m´ski BSP

Dane wysyDane wysyłkowekowe wymiary [mm] 1160 x 1160 x 975 (w) 1160 x 1160 x 975 (w) 1160 x 1160 x 975 (w)

obj´toÊç [m3] 1.31 1.31 1.31

waga brutto [kg] 77 77 78

waga netto [kg] 68 68 69

Waga operacyjnaWaga operacyjnaWaga operacyjna [kg] 84 84 85
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Breezair seria EA

Seria EA jest jedynym klimatyzatorem Breezair, który oferuje kratk´ 
wylotowà powietrza z trzech stron w zale˝noÊci od modelu. Sterowanie 
urzàdzeniem realizowane jest poprzez dwie pr´dkoÊci silnika lub zmian´ 
obrotów wentylatora dzi´ki regulowanemu ko∏u przek∏adni pasowej tak, 
aby ch∏odzenie osiàga∏o maksymalnà efektywnoÊç.
Obudowa jest odporna na korozj´. Wp∏yw oddzia∏ywania promieni UV 
stabilizuje polimer strukturalny zastosowany w materia∏ach. Podobne 
rozwiàzanie wykorzystywane jest do produkcji niektórych komponentów 
satelit kosmicznych. Wyjàtkowy system dystrybucji wody Breezair maksy-
malizuje wydajnoÊç ch∏odzenia poprzez zapewnianie ciàg∏ego 
i zrównowa˝onego przep∏ywu wody przez zraszane wk∏ady. Zrównowa˝ony 
przep∏yw zapewnia najwy˝szà wydajnoÊç parowania i maksymalne 
ch∏odzenie.

Jest on szczególnie polecany tam, gdzie istnieje koniecznoÊç umieszcze-
nia wylotu powietrza na górze lub z boku.se

ri
a

 
se

ri
a

 
E

A
 

EA 70 S EA 90 SV EA 120 S

EA 120 SV 
EA 145 DEA 145 D

EA 70 D EA 90 D

Maksymalny przepływ 
powietrza

[m3/h]3/h]3 5.200 6.500 8.900 9.8009.800

WydajnoÊç chłodzenia [kW] 5.3 10.2 14.0 15.515.5

Zu˝ycie energii [W] 630 850 1150 14401440

Wentylator wymiary [mm] 380 x 280 380 x 380 460 x 380 460 x 380460 x 380

oÊ i ło˝yska [mm] 22sq/6006-2RS 22sq/6006-2RS 22sq/6006-2RS 22sq/6006-2RS22sq/6006-2RS22sq/6006-2RS

rolka PCD [mm] 205 x A 205 x A 205 x A 205 x A205 x A

max/min pr´dkoÊç [obr/min] 500/300 530/350 420/280 530/380530/380

zmienna pr´dkoÊç [obr/min] 500-190 530-190 420-175 530-230530-230

pasek A50 A50 A54 A56A56

Silnik typ PSC PSC PSC PSCPSC

zmienna pr´dkoÊç [obr/min] 1400-600 1400-600 1400-600 1210-9001210-900

moc [W] 370/110 550/165 750/225 950/265950/265

pr´dkoÊç [obr/min] 1400/960 1400/960 1400/960 1380/9001380/900

zasilanie 230V / 1 faza / 50 Hz 230V / 1 faza / 50 Hz 230V / 1 faza / 50 Hz 230V / 1 faza / 50 Hz230V / 1 faza / 50 Hz230V / 1 faza / 50 Hz

typ rolki ustawna ustawna ustawna ustawnaustawna

rozmiar rolki [mm] 100-80xA 100-80xA 100-80xA 100-80xA100-80xA

Pompa typ odÊrodkowa odÊrodkowa odÊrodkowa odÊrodkowarodkowa

moc [W] 40 40 40 4040

przepływ [l/min] 11 21 19 1919

zasilanie 230V / 1 faza / 50 Hz 230V / 1 faza / 50 Hz 230V / 1 faza / 50 Hz 230V / 1 faza / 50 Hz230V / 1 faza / 50 Hz230V / 1 faza / 50 Hz

Powierzchnia chłodzàca wymiary [mm] 570 x 600 570 x 800 870 x 800 870 x 800870 x 800

liczba powierzchni [szt] 3 3 bok; 4 dół 3 bok; 4 dół 4

powierzchnia [m2] 1.1 1.8 2.8 2.82.8

maksymalna pr´dkoÊç [m/s] 
(80Pa)

1.0 0.91 0.80 0.860.86

wydajnoÊç nasycania [%] 83 94 94.8 93.693.6

System wodny pojemnoÊç zbiornika [l] 10 25 25 2525

rozmiar odpływu [mm] 40 BSP 40 BSP 40 BSP 40 BSP

Dane wysyłkowe wymiary [mm] 745 x 805 x 885 (w) 945 x 1005 x 885 (w) 945 x 1005 x 1185 (w) 945 x 1005 x 1185 (w)945 x 1005 x 1185 (w)945 x 1005 x 1185 (w)

obj´toÊç [m3] 0.53 0.84 1.13 1.131.13

waga brutto [kg] 61 72 83 8888

waga netto [kg] 59 60 68 7575

Waga operacyjna [kg] 69 98 95 102102
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 Breezair przenoÊna seria EA

PrzenoÊny Breezair serii EA jest bardzo lekki. Zosta∏ on praktycznie 
ca∏kowicie wykonany z twardego tworzywa sztucznego. 
Zastosowano w nim du˝y 100 litrowy zbiornik, który umo˝liwia prac´ 
w normalnych warunkach do 8 godzin bez dodatkowego dostarczania 
wody. Wystarczy postawiç go w wybranym miejscu i jest praktycznie 
natychmiast gotowy do pracy.Urzàdzenie wyposa˝one zosta∏o 
w cztery ko∏a, frontowe sà zamocowane na sta∏e, podczas 
gdy tylna para mo˝e si´ obracaç. Dzi´ki takiemu rozwiàzaniu mo˝emy 
bez wi´kszego wysi∏ku manewrowaç urzàdzeniem, a nast´pnie ko∏a 
mo˝na zablokowaç dla uzyskania wi´kszej stabilnoÊci. 

Klimatyzator jest najcz´Êciej wykorzystywany, jako urzàdzenie 
ch∏odzàce mobilne.

se
ri

a
 

E
A

 
E

A
 

EA 120 SVM

Maksymalny przepMaksymalny przepMaksymalny przepływ powietrza [m3/h]3/h]3 8.500

WydajnoWydajnoÊç chłodzenia [kW] 14.0

ZuZu˝ycie energii [W] 1150

Wentylator wymiary [mm] 460 x 380

oÊ i ło˝yska [mm] 22sq/6006-2RS

rolka PCD [mm] 205 x A

zmienna pr´dkoÊç [obr/min] 420-175

pasek A54

Silnik typ PSC

zmienna pr´dkoÊç [obr/min] 1400-600

moc [W] 750

zasilanie 230V / 1 faza / 50 Hz

typ rolki ustawna

rozmiar rolki [mm] 85-60xA

Pompa typ odÊrodkowa

moc [W] 40

przepływ [l/min] 19

zasilanie 230V / 1 faza / 50 Hz

Powierzchnia chPowierzchnia chłodzàca liczba powierzchni [szt] 3

wydajnoÊç nasycania [%] 94.8

System wodnySystem wodny pojemnoÊç zbiornika [l] 100

Dane wysyDane wysyłkowe wymiary [mm] 980 x 920 x 1310 (w)

waga netto [kg] 110

Dla powierzchniDla powierzchni [m2] 120
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Breezair seria RPA

Seria RPA to urzàdzenia szczególnie polecane w obiektach
o wysokich kubaturach, gdzie niezb´dne jest rozprowadzenie 
powietrza rozbudowanym systemem kana∏ów powietrznych. 
Znajdujà one równie˝ zastosowanie w budynkach gdzie pracujà 
centrale wentylacyjno-grzewcze.
Dzi´ki zastosowaniu specjalnego stopu aluminium klimatyzatory 
serii RPA odporne sà na czynniki atmosferyczne.
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RPA 900

Maksymalny przepływ powietrza [m3/h]3/h]3 31.800

WydajnoÊç chłodzenia [kW] 32.0

Zu˝ycie energii [W] 4700

Wentylator wymiary [mm] 760 x 635

oÊ [mm] 31.75

rolka [mm] 455 x A

pr´dkoÊç [obr/min] max/min 340/230

max pr´dkoÊç [m/s] 13.6

rozmiar wyjÊcia 775 x 755

pr´dkoÊç na wyjÊciu [m/s] 15.1

Silnik typ 2 pr´dkoÊci, 3 fazyci, 3 fazy

pr´dkoÊç [obr/min] 1450/955

zu˝ycie energii [A] 9.0 – 3.6

moc [kW] 4,5-1,5

zasilanie 400V / 3 fazy / 50 Hz400V / 3 fazy / 50 Hz

rozmiar rolki [mm] 100-125 x 38 x 2A100-125 x 38 x 2A

Pompa typ odÊrodkowa

pobór mocy [W] 50

przepływ [l/min] 24

przecià˝enie automatyczny wyłÊÊcznik

Powierzchnia chłodzàca wymiary [mm] 1420 x 660

liczba powierzchni [szt] 6

powierzchnia [m2] 5.63

pr´dkoÊç [m/s] 1.56

System wodny pojemnoÊç zbiornika [l] 128

rozmiar odpływu [mm] 48/40

Dane wysyłkowe wymiary [mm] 1750 x 1600 x 16001750 x 1600 x 1600

obj´toÊç [m3] 4.48

waga brutto [kg] 295

waga netto [kg] 265

Waga operacyjna [kg] 393
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Dane techniczne i zdj´cia słu˝à wyłàcznie informacji i nie sà wià˝àce. Firma zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez wczeÊniejszego powiadomienia. w
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Desa Poland Sp. z o.o. 
ul. Magazynowa 5a 
62-023 Gàdki
tel. +48 61 654 40 00
fax + 48 61 654 40 01
www.desapoland.pl


