


Do wypełnień szklanych stosujemy szkło klejone 
hartowane zapewniające bezpieczeństwo przy 
codziennym użytkowaniu (1).

Elementy drewniane wykonane są z drewna 
krajowego lub egzotycznego. Drewno dostępne 
jest w szerokiej gamie atrakcyjnych kolorów (2).

(1) Szkło: bezbarwne, w kolorze grafitowym, 
w kolorze brązowym, z folią matową, z folia 
kolorową, piaskowane.

(2) Gama kolorów drewna dostępna ma 
naszej stronie internetowej.

(3) Stosujemy stal nierdzewną w gatunku  
AISI 304.

Pochwyt prostokątny, (tak jak wszystkie elementy 
metalowe) wykonany ze stali nierdzewnej,  
co zapewnia odporność na korozję nawet
w ekstremalnych warunkach pogodowych (3).

Możliwość zamocowania 
balustrad do boku.

przykladowy projekt balustrady Inoplex (1)
Wysoka estetyka, dbałość o jakość, ciekawe kształty, 
niekonwencjonalne połączenia różnych materiałów (stal, 
szkło, drewno, plexi) – oto atuty naszych balustrad.
Dopasowane do klimatu wnętrz, solidne i trwałe – zdobią 
mieszkania, galerie handlowe, biura i inne obiekty.  



przykladowy projekt balustrady Inoplex (2)

Elementy drewniane wykonane są z drewna 
krajowego lub egzotycznego. Drewno dostępne 
jest w szerokiej gamie atrakcyjnych kolorów.

Wypełnienie z prętów okrągłych 
lub prostokątnych.

Ozdobna rozeta zakrywająca 
elementy mocujące.

Pochwyt okrągły, tak jak wszystkie elementy 
metalowe wykonany ze stali nierdzewnej, 
co zapewnia odporność na korozję nawetw 
ekstremalnych warunkach pogodowych.



Typy balustrad: 
- schodowe,
- pochwyty ścienne,
- antresole.
Wykonanie: 
- słupki - rura, 
- pochwyt - rura, 
- wypełnienie - pręt, rura, szkło, plexi, blacha
  perforowana, poliwęglan komorowy,
- wykończenie powierzchni - szlif, poler, mat.
Mocowanie słupka: 
- do boku (do policzka), 
- od góry bezpośrednio do podłoża.

01  balustrady rurowe BR



Typy balustrad: 
- schodowe,
- pochwyty ścienne,
- antresole.
Wykonanie: 
- słupki - profil kwadratowy lub prostokątny,
- pochwyt - profil kwadratowy, prostokątny, lub okrągły,
- wypełnienie - pręt, rura, szkło, plexi, blacha 
  perforowana, poliwęglan komorowy,
- wykończenie powierzchni - szlif, poler, mat.
Mocowanie słupka: 
- do boku (do policzka), 
- od góry bezpośrednio do podłoża.

02  balustrady z profili BP



Typy balustrad: 
- schodowe,
- pochwyty ścienne,
- antresole.
Drewno: 
- dąb, buk, drewno egzotyczne,
- kolor bejcowania do wyboru.
Wykonanie: 
- słupki - o przekroju okrągłym okładane drewnianymi listwami, 
- pochwyt - w całości wykonany z drewna lub w skuwkach ze stali 
  nierdzewnej,
- wypełnienie - pręt, rura, szkło, plexi, blacha perforowana, 
  poliwęglan komorowy,
- wykończenie powierzchni - szlif, poler, mat.
Mocowanie słupka: 
- do boku (do policzka), 
- od góry bezpośrednio do podłoża.

03  balustrady rurowe 
okladane drewnem BRD



Balustrady wykonane ze szkła bezpiecznego 
hartowanego.
Szkło mocowane do boków stropu punktowo  
za pomocą uchwytów ze stali nierdzewnej,  
lub na stropie w szynie ze stali nierdzewnej.

Pochwyt ze stali nierdzewnej lub drewna 
nakładanego na szkło.

05  balustrady 
samonosne szklane

Typy balustrad: 
- schodowe,
- pochwyty ścienne,
- antresole.
Wykonanie: 
- słupki - o przekroju kwadratowym okładane drewnianymi listwami,
- pochwyt - w całości wykonany z drewna lub w skuwkach ze stali nierdzewnej,
- wypełnienie - pręt, rura, szkło, plexi, blacha perforowana, poliwęglan komorowy,
- wykończenie powierzchni - szlif, poler, mat.
Drewno: 
- dąb, buk, drewno egzotyczne,
- kolor bejcowania do wyboru.
Mocowanie słupka: 
- do boku (do policzka), 
- od góry bezpośrednio do podłoża.

04  balustrady z profili 
okladane drewnem BPD



Typy balustrad: 
- schodowe,
- pochwyty ścienne,
- tarasy, balkony.
Wykonanie: 
- słupki - rura, 
- pochwyt - rura, 
- wypełnienie - pręt, rura, szkło, plexi, blacha 
  perforowana, poliwęglan komorowy,
- wykończenie powierzchni - szlif, poler, mat.
Mocowanie słupka: 
- do boku (do policzka), 
- od góry bezpośrednio do podłoża.

06  zewnetrzne balustrady 
rurowe BRZ



Typy balustrad: 
- schodowe
- pochwyty ścienne
- tarasy, balkony. 
Wykonanie: 
- słupki - profil kwadratowy lub prostokątny,
- pochwyt - profil kwadratowy, prostokątny  
  lub okrągły,
- wypełnienie - pręt, rura, szkło, plexi, blacha 
  perforowana, poliwęglan komorowy,
- wykończenie powierzchni - szlif, poler, mat.
Mocowanie słupka: 
- do boku (do policzka), 
- od góry bezpośrednio do podłoża.

07  zewnetrzne balustrady 
z profili BPZ



Typy balustrad: 
- podjazdy dla niepełnosprawnych, 
- pochwyty ścienne.
Wykonanie: 
- słupki - rura, profil kwadratowy lub prostokątny, 
- pochwyt - rura, profil kwadratowy,
- wykończenie powierzchni - szlif, poler, mat.
Mocowanie słupka: 
- do boku,
- od góry bezpośrednio do podłoża.

Balustrady wykonywane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

08  Podjazdy dla 
niepelnosprawnych
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