ARMARENI

wynajem sprzetu budowlanego

Adres wypozyczaini:
42-504 Bedzin - tagisza
ul. Dabrowska 32

Kontak:

900 696 935
910 713 363
WWww.armarent.pl

Nazwa urzadzenia Zdjecie Charakterystyka Zastosowanie S L e
netto zwrotna
Stopa - masa robocza: 62 kg Przeznaczgne sg do prac .
wibracyjna - silnik: Honda 3,4 KM (4suw) zageszczajacych w kanatach, waskich
- sita V\./ymuszajq’ca' 16.2 kN wykopach (krawezniki, fundamenty) i 80 zt 500 zt
S G A ol i h trudno dostepnych miejscach.
- Bomag BT60/4 - czgstotliwosé: 9-11,8 Hz nnye hm -
- Wacker BS 50-2i - rozne szerokos$ci stopy Bezobsfugowy dla wynajmujacego silnik
4 suw.
Zageszczarka - masa robocza 60 - 100 kg Zageszczarki przeznaczone do
ptytowa - do 100 - silnik Honda 5,5 KM (4suw) |4 89€2 80 Feeenece .
kg - sita wymuszajaca 14-16,2 kN robnych prac brukarskich, zageszczen
- glebokosé zageszczania, wykopow. Mate gabaryty i zwarta 80 zt 500 zt
- Wacker VP 1550 do 300 mm konstrukcja zapewniaja wygode
- Bomag BP 8-34 uzytkowania.
- masa robocza 160 - 250 kg . . )
Zageszczarka - silnik Hatz Diesel Uniwersalna, zageszczarka wibracyjna
rewersyjna - do - sita wymuszaiaca 25-30 kN z rewersem. Idealna do zageszczania
250 kg ] g’feboioéé zagészczania piasku, zwiru oraz innych gruntéw 120 zt 1000 zt
do 500 mm niespoistych. Zastosowanie ptyty
- Wacker DPU 2540 o elastomerowej pozwala na
- szerokos$¢ robocza ptyty do . ) .
H 600 mm zageszczanie kostki brukowe;j.
. o . Agregaty hydrauliczne to doskonate
h dsr:taitl?:zna : S'rlz'ek F?A??Il:'i I;(t)) I?rfiiel zrédio napedu szerokiej gamy urzadzen
Y ] giénigr):ie maJx 130-150 bar hydraulicznych. Zwarta konstrukcja,
- JCB BEAVER - waga robocza 80 kg mate wymiary | masa oraz kofa 100 zt 1000 zt
> . pozwalajg na swobodne
) AtIasngogco LP - weze thyqraullczne dt.5-7'm przemieszczanie urzadzenia po placu
- w zestawie budowy.
Miot hydrauliczny "’r - uchwyt ttumigcy wibracje Grupa mtotéw o wadze 22 - 30 kg.
/-wvu - przeptyw oleju 18-22 I/min Urzadzenia takie dedykowane sg do 50 zt
. i - ci$nienie robocze 90-110 bar najciezszych prac, oferujg wysoka 500 zt
- JCB seria HM < - rozmiar narzedzia 32x160 wydajnos¢ pracy i doskonata ochrone o
- Atlas Copco seria , - poziom hatasu 106 dB operatora dzigki ttumigcym wibracje + zuzycie grota
LH I - waga 22 — 30 kg specjalnym przegubowym uchwytom.
Pita reczna - siniki 2 suw (4,4-6 KM) Reczne przecinarki spalinowe
spalinowa - pojemnosé skok. 64,1 cm? wyposazone w zawor dekompresyjnym 120 zt
- $rednica tarczy tnacej 300, utatwiajacy rozruch. Do przecinania rur 500 zt
- Stihl TS 410 350 mm. z Zeliwa, betonu, kamionki i innych mat.|  + 90 z¢/mm
- Makita DPC7311 - gt. ciecia 100, 125 mm budowlanych. Niezalezna od pradu lub zuzycia tarczy
- Husqvarna K960 -waga : 10 kg kompresora.
- moc 2.7kVA / 2.2KW
Maly agreaat - silnik Honda 5,5 KM (4suw) Poreczny generator pradu do zasilania
Y agreg - gniazda 230 V matych urzadzen elektrycznych takich
radotwoércz
pra y - zbiornik paliwa 3,6 | jak: wiertarki, szlifierki, oswietlenie. 50 zt 500 zt
- Stephill 2700HM - czas pracy 3,6 godzin Mate wymiary i waga pozwalajg na
- waga 36 kg transport samochodem osobowym.
- wymiary 610x420x410 mm
4 -moc 4.0kVA / 3.2KW Poreczny generator pradu na koftach
Sredni agregat - silnik Yanmar Diesel ! te' ny g ht P ?P
radotwoérczy - gniazda 230 V uatwiajgcyeh transport. Frzeznaczony
P L - do zasilania matych i $rednich urzadzen
- Zbiornik paliwa 3,5 | elektrycznych takich jak: 60 zt 700 zt
- Stephill SE 4000D - czas pracy 4 godziny o oo oo, o
-89 kg wiertar kll, szlifierki, oswietlenie, pity,
- wymiary 940x640x700 mm spawarki itp.
- moc pobierana: 1500 W Wysoko wydajny udarowy mlot_ _
Elektryczny miot - moc uzyteczna: 750 W elektryczny przeznaczony do Izejszych 100 zt
udarowy - ilo$¢ udaréw: 2040 ud/min prac wyburzeniowych. Dzigki
- energia udaru: 5-25 J wygodnemu, obrotowemu uchwytowi 700 zt
- DeWalt D25900 K - uchwyt narzedzia: SDS Max | PoZwala prowadzi¢ prace zarbwnow | + zuzycie grota
- masa: 9.8 kg pionie jak i poziomie.

1. Sprzet wynajmowany jest na doby, a prezentowane w cenniku kwoty sg stawkami dobowymi. Podane stawki sg cenami netto (VAT 23%).

2. Wysokos$¢ stawki dobowej zalezna jest od czasu oraz ilo$¢ wynajmowanego sprzetu.
3. Oferujemy mozliwo$¢ wynajmu flotowego (wigksza ilo$¢, dtuzsze okresy). W takim przypadku warunki wynajmu sg negocjowane indywidualnie.
4. Na zyczenie klienta dowozimy wynajety sprzet w dowolne miejsce. Koszt dostawy to 1,20 zt netto/km.
5. Szczegotowe warunki reguluje umowa najmu (do pobrania na www.armarent.pl).


http://www.armarent.pl/
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Nazwa lhlnrzqdzenla Zdjecie Charakterystyka Zastosowanie Stawka dzienna Kaucja
- Model netto zwrotna
il oo | Obstugayh orgormicamch
pneumatyczny - zapotrz. pow.: 1,8 m*/min urzadzen Je.St wygodna nawet podczas
IPIZ | wykonywania dtugotrwatych prac. 60 zt
- Ci$nienie: 7 bar, Amortyzowane uchwyty trumig do 75% 500 zt
- Atlas Copco TEX - liczba udaréw: 1.320/min drgan przenoszonych na operatora L
- Chicago - masa: 27,5 kg Zintegrowany ttumik redukuje do 50% + zuzycie grota
Pneumatic - uchwyt narzedziowy: L
wy ¢ y emisji hatasu.
szesciokat 32 mm
. . . Mtoty zalecane do prac torowych,
- uchwyt tlumigcy wibracje , | drogowych jak i przy skuwaniu
Mtot spalinowy - pojemnosc skokowa: 90 cm posadzek betonowych. Zwarta
- moc silnika: 2,7 KM (2 suw) konstrukcja i niewielka masa czynig z 120 zt
- Atlas Copco - energia udaru: 40 J | niego tatwe w przenoszeniu narzedzie. 1000 zt
Cobra TT - ilos¢ udaréw: 720-1620 ud/min | pzjgki zintegrowanemu silnikowi + 2uzycie grota
- Wacker BH23 - poziom hatasu: 109 dB spalinowemu miot gotowy jest do
- waga 24 kg pracy zaraz po zalaniu go paliwem.
Ta kosiarka posiada system ttumiacy
- silnik Briggs & Stratton Intek | drgania (AVS), ktéry skutecznie chroni
Kosiarka -moc 5,5 KM (4 suw) przed wibracjami. Regulacja wysokosci
spalinowa - szerokos¢ koszenia 43 cm koszenia za pomocg pojedynczej
- 3 tryby pracy silnika dzwigni. Lekka i trwata obudowa 60 zt 500 zt
- John Deere C43 - wysokosc koszenia 20-80 mm | wykonana z aluminium dia
- poj. zbiornika paliwa 1,5 litra | tatwiejszego przenoszenia kosiarki.
- poj. pojemnika na trawe 65 | Zestaw mulczujacy.
Profesjonalna kosiarka rozdrabniajaca,
- silnik Briggs & Stratton (4suw) | obcieta trawa ulega rozdrobnieniu
Kosiarka - moc 6 KM/4,4 KW wewnatrz korpusu. Rozdrobnione
rozdrabniajaca - naped o predkosci 3,5,8 km/h | czastki trawy zostajg wyrzucone na
- szerokos¢ ciecia 53 cm darn, gdzie ulegajg naturalnemu 80 zt 700 zt
- Etesia ME53B - N6z rozdrabniajacy trawe rozktadowi. Posiada mozliwo$¢
- 3 tryby pracy silnika ustawienia tylnego wyrzutu, skute-
- regulowana wysokos¢ koszenia | cznego w wysokiej lub mokrej trawie.
Swider jednoosobowy z uchwytem
$wider glebowy W—* - masa robocza: 9,4 kg ant_ywibracyjnym i hamul_cem wiertta
- poj. skokowa: 30,8 cm? QuickStop. Przeznaczenie: od
- Stihl BT 121 & - moc silnika: 1,8 KM (2suw) pro§tych .nawierceh w ziemi az do 60 zt 500 zt
- obroty wrzeciona: 190/min pobierania probek gleby. Bogaty wybor
; - moc akustyczna: 109,0 db wiertet do nawiercania otworéw o
2 Srednicy do 250 mm.
- masa robocza: 9,3 kg Dmuchawa do lici, traw a nawet
Dmuchawa - poj. skokowa: 56,5 cm? drobnego gruzu. Ogromna .wyC!oInosm
lecakowa - moc silnika: 3,55 KM (2suw) | dmuchawy zapewnia wydajna i
P - poj. zbiornika paliwa: 1,5 litra wygodnq prace. ] 50 zt 500 zt
_ Stihl BR 380 - przeplyw powietrza: 760m*%h | Wyposazona w wygodne szelki oraz
- predko$¢ powietrza: 81 m/s ergonomiczny uchwyt przepustnicy
- moc akustyczna: 73 db wraz z tempomatem
- masa robocza: 4,5 kg Mocna dmuchawa ogrodowa do
Dmuchawa do - poj. skokowa: 27,2 cm?® oczyszczania duzych powierzchni.
lisci - moc silnika: 1,1 KM (2suw) Wyposazona w system Easy2Start™
- przeptyw powietrza: 760m%h | oraz miekkie uchwyty, ktére pomoga, 40 zt 300 zt
- Stihl SH 85 - predko$¢ powietrza: 81 m/s zmniejszy¢ zmeczenie operatora.
- moc akustyczna: 70 db Dmuchawe SH 85 cechuje ponadto
bardzo niskie zuzycie paliwa.
o Elektryczny wibrator do betonu.
Wibrator do - zasilanie 230V Polskiej produkciji, niezawodny i
betonu - moc 1,5KW bezpieczny. Posiada mocny silnik oraz
- waga ok 14 +17 kg podstawke utatwiajaca prace. 50 zi 500 zt
- Wibrator - dtugos¢ przewodu 6m Przeznaczony do do zaggszczania
pograzalny - $rednica butawy 45mm _ | betonu monolitycznego i zelbetonu z
- bardzo efektywny(28000br/min) | kryszywem o ziarnistosci do 60 mm.
- zasilanie 230V Urzadzenie to dziata przy uzyciu gazu
- moc max 16 KW propan-butan. Przeznaczone jest do 40 zt
Nagrzewnica - ptynna regulacja mocy cieplnej | 0grzewania pomieszczen otwartych
- czujnik zaniku ptomienia lub posiadajacych bardzo dobrg 300
- Master BPL 14 - automatyczne odciecie gazu | wentylacje. Nie wymagajg kominow, + butla 11kg
- waz i reduktor w komplecie nalezy jedynie zapewni¢ doptyw 70z
- mate zuzycie gazu (ok 1,1kg/h) | powietrza, aby umozliwi¢ spalanie.
F.H.U. ABW Bozena Wawrzen KONTAKT: ADRES WYPOZYCZALNI
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