
ZESTAW: Nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła Nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła Nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła Nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła 

FUNKCJE DODATKOWE:
TYP: VENA N 3  VENA N 3  VENA N 3  VENA N 3  

VENA N 3 

Stojąca _

KARTA KATALOGOWA

OFERTA nr

Wykonanie by-passu: Wbudowany/Lewy

Typ zestawu:

1.1/R-KD4.4-/U

Pozycja pracy:

Konfiguracja króćców podłączeniowych: 1.1[BB-BB]

Wymiary:

Wydajność [m3/h] 350

SpręŜ dyspozycyjny [Pa] 100

Max. temperatura powietrza [°C] 60
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VENA N 3  
Waga [kg]      
+/- 10 %   

Wymiary zewn ętrzne [mm]

Wymiary w zale Ŝności od pozycji pracy
Pozycja pracy: 15° Pozycja pracy: 30° Pozycja pracy: 45°



Komora filtra wst ępnego:

Wymiary [mm]: 1 szt.

Spiralny wymiennik ciepła:

 Sekcja wentylatorowa: 

Komora filtra wst ępnego:

Wymiary [mm]: 1 szt.

 Sekcja wentylatorowa: 

195x195x50

Zasilanie [V]: 230V; 50Hz Prąd [A]: 0,55

Moc [kW]: 0,13 Obroty [obr/min]: 2750

V 1.6L

WYWIEW

KF160
Spadek ciśnienia [Pa]: 65

Klasa filtracji: EU4 Typ: kasetowy

Zasilanie [V]: 230V; 50Hz Prąd [A]: 0,55

V 1.6L
Moc [kW]: 0,13 Obroty [obr/min]: 2750

Temp. pow. wywiewu [°C] 20 Temp. pow. wywiewu [°C] 25

Temp. pow. nawiewu [°C] 14 Temp. pow. nawiewu [°C] 27, 45

Prędkość przep. powietrza [m/s]: 2,30 Waga wymiennika [kg] 41

Sprawn.  temp. - zima [%] 85 Sprawn.  temp. - lato [%] 65

Temp. pow. na wlocie [°C] -20 Temp. pow. na wlocie [° C] 32

NAWIEW

KF160
Spadek ciśnienia [Pa]: 65 195x195x50

Klasa filtracji: EU4 Typ: kasetowy

WS370
Spadek ciśnienia [Pa]: 140 Śred. części roboczej [mm] 370

 Wyposa Ŝenie dodatkowe:

Konstrukcja uniwersalna (stojąca, leŜąca pod kątem 15º, 30º, 45º) U

 Automatyka:

1 2
1 1Siłownik przep. by-passu GBD

Czujnik temperatury TG-360
Panel operatorski PO-1

1.     Sterowanie wydajnością – płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów.

STW

Przepustnice wielopł. by-passu: PW 160 1

Zasilanie [V]: 230V; 50Hz Prąd [A]: 0,55

Sterownik 

3.     Funkcja automatycznego by-pass (obejście wymiennika).

1

4.     Zabezpieczenia.

STW-1/STR-B

2.     Programator czasowy ( 5 programów czasowych).


