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Kontenery samowyładowcze typoszeregu 0,7m3 – 2,5m3 

Opis techniczny 

Pojemnik kontener samowyładowczy znajduje zastosowanie w transporcie różnego typu 
materiałów sypkich (żwir , piasek) oraz odpadów przemysłowych (tworzywa sztuczne, 
wióry, zrzyny ,złom itp.) Wykonany jest z blachy 3 mm wzmocnionej na obrzeżu. 
Pojemniki produkowane są wersjach:  

- dwa koła skrętne, dwa kółka stałe fi 160mm ZABI ładowność 1200 kg 

- bez kółek. możliwość transportu paleciakiem (0,5 m3 – 1,0 m3) 

- wszystkie kontenery przygotowane są do współpracy z wózkiem widłowym. 

 W przypadku pracy z  widlakiem po odbezpieczeniu blokady i przechyleniu wideł do 
przodu pojemnik samoczynnie się otwiera po przechyleniu wideł do tyłu pojemnik zamyka 
się.   Pojemniki mogą być wykonane w wersji malowanej bądź ocynkowanej ( za 
dodatkową dopłatą).  

Standardowe wymiary kontenerów: 

 

 
 
 pojemność m3 A - szer. B - dł. C - wys. waga kg 

0,5 m3 860 mm 1300 mm 760 mm 155 kg 

0,7 m3 1060 mm 1580 mm 860 mm 180 kg 

1,0 m3 1320 mm 1680 mm 960 mm 200 kg 

1,3 m3 1320 mm 1800 mm 1170 mm 280 kg 

1,6 m3 1570 mm 1800 mm 1170 mm 310 kg 

2,2 m3 2080 mm  1900 mm 1200 mm 350 kg 

2,5 m3 2080 mm 1970 mm 1300 mm 375 kg 


