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	TECHNOLOGIA                                KANADYJSKA
	TECHNOLOGIA TRADYCYJNA - MUROWANA

	OSZCZĘDNOŚCI FINANSOWE
	· 70% redukcji kosztów ogrzewania w porównaniu z domem murowanym, zużycie energii 40kWh/m2/rok = 1500 -2500ZŁ ROK
	· 40% redukcji kosztów ogrzewania w porównaniu z domem murowanym, zużycie energii 70kWh/m2/rok = 2500 – 3500 ZŁ ROK
	· BRAK redukcji kosztów ogrzewania zużycie energii 120 -160kWh/m2/rok = 4500 – 8000ZŁ ROK

	GWARANCJA
	· 30 LAT NA KONSTRUKCJĘ BUDYNKU,   3 LATA NA POZOSTAŁE ELEMENTY
	· ZAZWYCZAJ 3-5 LAT NA CAŁOŚĆ BUDYNKU
	· ZAZWYCZAJ 3-5 LAT NA CAŁOŚĆ BUDYNKU

	STABILNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ BUDYNKU
	NA 100 LAT
	NA 30-50 LAT
	NA 100 LAT

	SWOBODA BUDOWY
	· możliwość budowy w trudnych warunkach gruntowych – np. słaba nośność gruntu,  duży spadek terenu
	· możliwość budowy w trudnych warunkach gruntowych – np. słaba nośność gruntu,  duży spadek terenu
	· BRAK  możliwości budowy w trudnych warunkach gruntowych, chyba że przy zastosowaniu bardzo drogich fundamentów

	BEZPIECZEŃSTWO
	· wysoka OGNIOTRWAŁOŚĆ budynku - poszycie wykonane z trudnopalnych materiałów, płyta G-K 30 min, płyta OSB 30min, drewno suszone komorowo, czterostronnie strugane i fazowane – materiał trudnopalny.
· W przypadku pożaru – bardzo łatwa naprawa polegająca na wymianie płyty GK i ewentualnie OSB, drewno konstrukcyjne nie naruszone, chyba że ogień penetrowałby dłużej niż 60min. 
	· niższa OGNIOTRWAŁOŚĆ budynku – BRAK płyty OSB od wewnątrz, zazwyczaj BRAK drewna suszonego komorowo, czterostronnie struganego i fazowanego
	· niższa OGNIOTRWAŁOŚĆ budynku – w przypadku pożaru konieczna ekspertyza budowlana czy budynek nadaje się do zamieszkania

	RODZAJ DREWNA W ŚCIANACH 
I W WIĘŹBIE DACHOWEJ
	· Najwyższej jakości drewno konstrukcyjne o oznaczeniu KVH suszone komorowo czterostronnie strugane i fazowane, o wilgotności ok. 14% 

· Sprowadzane z jednej z największych fabryk z NIEMIEC, 

· to drewno stosujemy również na całą więźbę dachową. 

· Zalety: nie pęka, nie ma szkodników, nie trzaska, jest trudno palne, jest bardzo wytrzymałe i trwałe. 

· Wartość drewna na dom to średnio ok. 80.000 - 120.000 zł. 

· Z tego drewna buduje cała EUROPA.
	· Drewno zastosowane w większości przypadków w ścianach i więźbie dachowej - to NIE jest drewno konstrukcyjne o symbolu KVH, 

· Zazwyczaj BRAK suszenia komorowego, najczęściej to drewno polskie sezonowane na zewnątrz, a więc niewystarczająco suche co może prowadzić do wilgoci, a w konsekwencji po upływie okresu gwarancji (3-5 lat) do rozwoju pleśni, grzybów, problemów ze zdrowiem. 

· Wartość drewna na cały dom to ok. 40.000 - 60.000 zł.

· Takie drewno stosuje większość firm 
	· Drewno zastosowane na więźbę dachową to zazwyczaj drewno polskie,  

· zazwyczaj NIE jest drewnem konstrukcyjnym o oznaczeniu KVH, 

· zazwyczaj NIE jest drewnem suszonym komorowo, 

· zazwyczaj NIE jest drewnem czterostronnie struganym i fazowanym. 

· zazwyczaj NIE jest tak odporne na wilgoć i ogień 

	EKOLOGIA
	· 70% niższa emisja CO2, 70% niższe koszty ogrzewania, - niski podatek ekologiczny po jego wprowadzeniu od 2012 r.
	· 40% niższa emisja CO2, 40% niższe koszty ogrzewania, - niski podatek ekologiczny po jego wprowadzeniu od 2012 r.
	· BRAK niskiej emisji CO2

	OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
	· BUDOWA DOMU W STANIE DEWELOPERSKIM – 3 MIESIĄCE
· zaoszczędzony czas to ok. 20 miesięcy (budowa + suszenie domu murowanego), 
· brak konieczności płacenia za wynajem dotychczasowego mieszkania

· brak konieczności skrupulatnego pilnowania budowy przez cały czas jej trwania,  czyli ok. 12 miesięcy. 

	· BUDOWA DOMU W STANIE DEWELOPERSKIM – 3 MIESIĄCE
· zaoszczędzony czas to ok. 20 miesięcy (budowa + suszenie domu murowanego), 

	· 24 MIESIĄCE - BUDOWA DOMU W STANIE DEWELOPERSKIM – MINIMUM 12 MIESIĘCY - BUDOWA, KOLEJNE 12 MIESIĘCY – SUSZENIE DOMU 
· BRAK OSZCZĘDNOŚCI CZASU


	JAKOŚĆ MATERIAŁÓW
	· w budowie stosujemy materiały znanych i sprawdzonych producentów, z którymi firma DOMIKON współpracuje od wielu lat 
	· Trudno powiedzieć
	· Trudno powiedzieć 


