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kompetencje

dla niezrównanej wydajności  

i innowacyjności

Uznanie

Nagradzani poprzez innowacje

Nasza wizja jasno kieruje nasze cele na działania bizneso-

we. Na wszystkich rynkach mamy wyznaczony kierunek –

podium zwycięzcy.

Aby zapewnić realizację tych oczekiwań, dążymy dzięki na-

szym produktom do ustanowienia nowych trendów i stan-

dardów, bierzemy sobie za cel fotel lidera innowacyjności, 

zgodnie z naszą strategią i filozofią. Cieszymy się na porów-

nywanie z innymi. 

W 2011 roku uvex został ponownie sklasyfikowany w rankin-

gu „TOP 100” jako jedna z najbardziej innowacyjnych firm 

z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Nie-

miec. Testy naszych produktów, prowadzone pod przewod-

nictwem naukowców z Instytutu Przedsiębiorczości i Inno-

wacyjności wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, 

przyniosły zdumiewające rezultaty, umieszczające uvex 

jako zwycięzcę w kategorii „Innowacyjne procesy i organi-

zacja”. Skutecznie uczestniczyliśmy w różnych konkursach 

i projektach w ostatnich latach, w celu utrzymania reali-

stycznej i obiektywnej oceny naszej działalności.

Uvex został wybrany także do odznaczenia „Niemcy – kraj 

pomysłów” z inicjatywy byłego prezydenta Niemiec. Szcze-

gólnie dumni jesteśmy z określenia nas jako „marka wieku” 

przez wydawców niemieckich norm. Przez ponad 20 lat ta 

prestiżowa nagroda była wręczana niemieckim produktom 

i producentom kojarzonym z całą grupą produktową.

top innovator top innovator top innovator top innovator



kompetencje

MISJA

Marka UVEX jest naszym zobowiązaniem. Myśl przewodnia 

PROTECTING PEOPLE naszym zadaniem. W tym celu rozwija-

my, produkujemy, sprzedajemy produkty oraz usługi, dla 

ochrony i bezpieczeństwa człowieka w życiu zawodowym, 

sporcie oraz w czasie wolnym.

WIZJA 

W świecie uvex chcemy być liderem innowa-

cji, osiągnąć na całym świecie zorientowany 

na wartości wzrost, a we wszystkich obsza-

rach naszej aktywności i rynkach znaleźć się 

na  podeście jako zwycięzca.

Value follows innovation!

uvex – dostawca kompleksowych rozwiązań i ekspert w produkcji 

 

Bazując na myśli przewodniej koncernu jaką jest „protecting people” – ochrona od stóp do głów w czasie wolnym 

i w czasie pracy, uvex group kieruje się w stronę innowacyjności oraz wartości przyświecających nam jako dostawcy 

rozwiązań systemowych i ekspertowi w produkcji.

Poprzez zjednoczenie działań w zakresie ochrony głowy (ochrona wzroku: okulary korekcyjno-ochronne, okulary chro-

niące przed pro mieniowaniem laserowym, okulary chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi i optycznymi, 

ochrona słuchu, ochrona dróg odde chowych i ochrona głowy), odzieży ochronnej, obuwia i ochrony dłoni, uvex tworzy 

rozwiązania chroniące kompleksowo przed zagrożeniami i dopasowane do potrzeb użytkowników na całym świecie.

Nasze uniwersalne rozwiązania i system zarządzania wspierają procesy rozwoju strategicznych przedsięwzięć oraz 

gwarantują realizację założeń w przemyślany sposób, we wszystkich obszarach organizacji.

Aby uzyskać więcej informacji  

zainstaluj czytnik kodów QR  

i sfotografuj kod  

za pomocą smartfona.
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Oprawki metalowe

Korekcyjne okulary ochronne

uvex 9253 silverstar

Niewielkie, eleganckie, meta-
lowe oprawki

Owalne soczewki
Regulowany nosek w anato-
micznym kształcie
Osłona boczna i górna
Formowane na zimno 
wygodne końcówki zauszni-
ków Duofit w anatomicznym 
kształcie

Art. nr 9253.001
Ref. nr 9253 001 50/20
Soczewka 50 mm 
Szerokość mostka 20 mm
Kolor srebrny

uvex 9254 greystar

Niewielkie, nowoczesne, 
metalowe oprawki

Prostokątne soczewki
Regulowany nosek w anato-
micznym kształcie
Ze względu na kształt, lepiej 
przystosowane do socze-
wek dwuogniskowych 
i zmiennoogniskowych niż 
silverstar
Osłona boczna i górna
Formowane na zimno 
wygodne końcówki zauszni-
ków Duofit w anatomicznym 
kształcie 

Art. nr 9254.001
Ref. nr 9254 001 50/20
Soczewka 50 mm
Szerokość mostka 20 mm 
Kolor matowy grafit

Art. nr 9254.002
Ref. nr 9254 002 52/20
Soczewka 52 mm
Szerokość mostka 20 mm 
Kolor matowy grafit

uvex 9154 starlet

Niewielkie, eleganckie, meta-
lowe oprawki

Owalne soczewki
Regulowany nosek w anato-
micznym kształcie
Osłona boczna i górna
Formowane na zimno 
wygodne końcówki zauszni-
ków Duofit w anatomicznym 
kształcie 

Art. nr 9154.490
Ref. nr 9154 490 47/20
Soczewka 47 mm
Szerokość mostka 20 mm 
Kolor stare złoto

Art. nr 9154.491
Ref. nr 9154 491 49/20
Soczewka 49 mm
Szerokość mostka 20 mm 
Kolor stare złoto



5

Oprawki metalowe

Korekcyjne okulary ochronne 

uvex 9155 mercury

Cienkie, wyraziste, metalowe 
oprawki

Interesujący, nowoczesny 
kształt soczewek
Regulowany nosek w anato-
micznym kształcie
Osłona boczna i górna
Formowane na zimno 
wygodne końcówki zauszni-
ków Duofit w anatomicznym 
kształcie

Art. nr 9155.460
Ref. nr 9155 460 54/19
Soczewka 54 mm
Szerokość mostka 19 mm 
Kolor stalowy niebieski

Art. nr 9155.461
Ref. nr 9155 461 56/19
Soczewka 56 mm
Szerokość mostka 19 mm 
Kolor stalowy niebieski

uvex 9248 titan

Cienka oprawka z tytanu 
Regulowany nosek w anato-
micznym kształcie
Osłona boczna i górna
Formowane na zimno 
wygodne końcówki zauszni-
ków Duofit w anatomicznym 
kształcie

Art. nr 9248.001 
Ref. nr 9248 001 52/19
Soczewka 52 mm 
Szerokość mostka  19 mm 
Kolor niebieski

uvex 9256 Pilot

Modny kształt metalowych 
oprawek
Regulowany nosek w anato-
micznym kształcie
Osłona boczna i górna
Formowane na zimno 
wygodne końcówki zauszni-
ków Duofit w anatomicznym 
kształcie

Art. nr 6109.100 
Ref. nr 5102 1400 51/20
Soczewka 51 mm 
Szerokość mostka 20 mm 
Kolor matowy grafit

Art. nr 9256.001 
Ref.no. 9256 001 53/20
Soczewka 53 mm 
Szerokość mostka 20 mm 
Kolor matowy grafit

Materiał oprawki: tytan
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Oprawki metalowe

Korekcyjne okulary ochronne 

uvex 9152 classic

Klasyczne metalowe opraw-
ki
Prostokątne soczewki
Regulowany nosek w anato-
micznym kształcie
Osłona boczna
Formowane na zimno 
wygodne końcówki zauszni-
ków Duofit w anatomicznym 
kształcie
Podwójny mostek

Art. nr 9152.480
Ref. nr 9152 480 50/18
Soczewka 50 mm
Szerokość mostka 18 mm 
Kolor grafit

Art. nr 9152.482 
Ref. nr 9152 482 52/18
Soczewka 52 mm
Szerokość mostka 18 mm 
Kolor grafit

Art. nr 9152.484 
Ref. nr 9152 484 54/18
Soczewka 54 mm
Szerokość mostka 18 mm 
Kolor grafit

uvex 9158

Wyraziste metalowe opraw-
ki
Soczewki o ściętych kątach
Regulowany nosek w anato-
micznym kształcie
Osłony boczne
Formowane na zimno 
wygodne końcówki zauszni-
ków Duofit w anatomicznym 
kształcie

Art. nr 9158.481
Ref. nr 9158 481 50/18
Soczewka 50 mm
Szerokość mostka  18 mm 
Kolor grafit

Art. nr 9158.480 
Ref. nr 9158 480 52/18
Soczewka 52 mm
Szerokość mostka  18 mm 
Kolor grafit

Art. nr 9158.482 
Ref. nr 9158 482 54/18
Soczewka 54 mm
Szerokość mostka  18 mm 
Kolor grafit

uvex 5101

Bardzo wygodne metalowe 
oprawki, wysoki stopień 
ochrony
Optymalnie zaprojektowana 
osłona boczna, dolna 
i górna z siatki drucianej
Regulowany nosek w anato-
micznym kształcie
Zauszniki z zawiasami sprę-
żynowymi
Formowane na zimno 
wygodne końcówki zauszni-
ków Duofit w anatomicznym 
kształcie

Art. nr 6109.102
Ref. nr 5101 1018 54/17
Soczewka 54 mm 
Szerokość mostka 17 mm 
Kolor czarny/srebrny

Art. nr 6109.103
Ref. nr 5101 1018 56/17
Soczewka 56 mm 
Szerokość mostka 17 mm 
Kolor czarny/srebrny

uvex F 300

Duża metalowa oprawka 
z poprzeczką 
Bezbarwna osłona boczna 
i górna
Optymalnie ukształtowany 
nosek
Formowane na zimno 
wygodne końcówki zauszni-
ków Duofit w anatomicznym 
kształcie

Art. nr 9259.300 
Ref. nr 9259 300 56/21
Soczewka 56 mm 
Szerokość mostka 21 mm 
Kolor złoto-brązowy
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Oprawki plastikowe

Korekcyjne okulary ochronne 

uvex 9137 ceramic

Atrakcyjne, nowoczesne, 
wyjątkowo lekkie oprawki

Interesujące, okrągłe 
soczewki
Osłona boczna i górna
Optymalnie ukształtowany 
nosek
Formowane na zimno 
wygodne końcówki zauszni-
ków Duofit w anatomicznym 
kształcie

Art. nr 9137.240
Ref. nr 9137 240 49/20
Soczewka 49 mm 
Szerokość mostka 20 mm 
Kolor burgund 

Art. nr 9137.260
Ref. nr 9137 260 49/20
Soczewka 49 mm 
Szerokość mostka 20 mm 
Kolor kobaltowy błękit

Art. nr 9137.290
Ref. nr 9137 290 49/20
Soczewka 49 mm 
Szerokość mostka 20 mm 
Kolor szary

uvex 5503

uvex 5504

Bardzo lekkie o modnym 
kształcie 
Klasyczny kształt soczewek 
Anatomicznie ukształtowa-
na część nosowa
Przezroczyste osłonki bocz-
ne

Atrakcyjne, nowoczesne, 
lekkie oprawki
Nowatorskie owalne 
soczewki
Transparentna osłona bocz-
na i górna 
Optymalnie anatomicznie 
ukształtowany nosek

Art. nr 6109.202
Ref. nr 5503 2000 54/17
Soczewka 54 mm 
Szerokość mostka 17 mm 
Kolor biały 

Art. nr 6109.203
Ref. nr 5503 1300 54/17
Soczewka 54 mm 
Szerokość mostka 17 mm 
Kolor antracytowy 

Oprawki z metalowymi zausznikami 
Art. nr 6109.204
Ref. nr 5503 7415 54/17
Soczewka 54 mm 
Szerokość mostka 17 mm 
Kolor antracytowy 

Art. nr 6109.205
Ref. nr 5504 2000 55/20
Soczewka 55 mm 
Szerokość mostka 20 mm 
Kolor biały 

Art. nr 6109.206
Ref. nr 5504 1300 55/20
Soczewka 55 mm 
Szerokość mostka 20 mm 
Kolor antracytowy 

Oprawki z metalowymi zausznikami 
Art. nr 6109.207
Ref. nr 5504 1525 55/20
Soczewka 55 mm 
Szerokość mostka 20 mm 
Kolor szary/transparent 
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Oprawki plastikowe

Korekcyjne okulary ochronne 

uvex 5502 · 9134 meteor 

Sportowe, plastikowe oprawki 
Osłona boczna, górna 
i dolna o dużym stopniu 
szczelności
Optymalnie ukształtowany 
nosek
Zauszniki o czterech stop-
niach regulacji
Regulowane, wygodne 
zauszniki Softform

Art. nr 9134.290
Ref. nr 9134 290 56/15
Soczewka 56 mm 
Szerokość mostka 15 mm 
Kolor przydymiony szary

Art. nr 6108.202
Ref. nr 5502 3525 56/15
Soczewka 56 mm 
Szerokość mostka 15 mm 
Kolor niebieski
 

uvex 5505

uvex 5506

Sportowe, plastikowe oprawki 
Osłona boczna, górna 
i dolna o dużym stopniu 
szczelności
Optymalnie ukształtowany 
nosek
Zauszniki o czterech stop-
niach regulacji
Regulowane, wygodne 
zauszniki Softform

Komfortowe plastikowe 
oprawki 

Osłona boczna i górna zin-
tegrowana z oprawką 
Optymalnie ukształtowany 
nosek

Art. nr 6109.208
Ref. nr 5505 2900 55/19
Soczewka 55 mm 
Szerokość mostka 19 mm 
Kolor transparent

Art. nr 6109.209
Ref. nr 5505 2900 57/19
Soczewka 57 mm 
Szerokość mostka 19 mm 
Kolor transparent

Art. nr 6109.210
Ref. nr 5506 1725 56/18
Soczewka 56 mm 
Szerokość mostka 18 mm 
Kolor jasnoszary transparent
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Oprawki plastikowe

Korekcyjne okulary ochronne 

Art. nr 9130.292
Ref. nr 9130 292 56/17
Soczewka 56 mm 
Szerokość mostka 17 mm 
Kolor szary

uvex 9130 cosmoflex

Komfortowe ramki, dosko-
nale dopasowane
Zintegrowana osłona bocz-
na i górna
Zauszniki można regulować 
w czterech pozycjach dla 
indywidualnego dopasowa-
nia
Zauszniki uvex duoflex dla 
maksymalnego komfortu 
użytkownika

uvex 9168 RX

Duże plastikowe okulary z peł-
nymi osłonami, otaczającymi 
oczy dla pełnego komfortu

Odmiana prostych okularów 
Astrospec dla pracowników 
używających okularów 
korekcyjnych
Osłona boczna, górna 
i dolna
Regulowany nosek o opty-
malnym kształcie
Zauszniki o czterech stop-
niach regulacji
Zauszniki Duoflex dla praw-
dziwego komfortu

Art. nr 9168.907 
Ref. nr 9168 907 56/20 
Soczewka 56 mm 
Szerokość mostka 20 mm 
Kolor srebrny/szary

Art. nr 9168.937 
Ref. nr 9168 937 56/20 
Soczewka 56 mm 
Szerokość mostka 20 mm 
Kolor żółty/czarny
 
Art. nr 9168.957
Ref. nr 9168 957 56/20 
Soczewka 56 mm 
Szerokość mostka 20 mm 
Kolor fioletowy/zielony

Art. nr 9168.967 
Ref. nr 9168 967 56/20 
Soczewka 56 mm 
Szerokość mostka 20 mm 
Kolor niebieski
 

uvex 9240 · welder flip-up

Komfortowe oprawki okula-
rów spawalniczych 
Zintegrowane osłony bocz-
ne i górne z oprawką 
Anatomicznie ukształtowa-
ny nosek
Oprawki standardowo 
wyposażone w filtry spawal-
nicze o stopniu ochrony 5

Art. nr 9240.290
Ref. nr 9240 290 54/22 
Soczewka 54 mm 
Szerokość mostka 22 mm 
Kolor zielony
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Bezramkowe korekcyjne okulary ochronne

uvex RX gravity zero

Okulary korekcyjno-ochronne z kolekcji oprawek 

bezramkowych są innowacyjnym rozwiązaniem 

łączącym w sobie lekkość, wygodę 

z bezpieczeństwem.

Poprzez specjalną konstrukcję i zastosowanie 

najwyższej jakości materiałów na soczewki oraz 

oprawki odnieśliśmy sukces w kreowaniu nowych 

rozwiązań w dziedzinie ochrony wzroku 

w przemyśle.

Kolekcja uvex RX gravity zero robi wrażenie swoją 

lekkością, nieograniczonym polem widzenia oraz 

wytrzymałością mechaniczną.

Okulary korekcyjne uvex RX gravity zero 

z kolekcji okularów bezramkowych oferują 

więcej niż wyłącznie bezpieczeństwo.

Seria obrazów pokazuje przebieg testu okularów uvex RX gravity 

zero 7101 na uderzenia zgodnie z normą EN 166.

(kulka stalowa ośrednicy 6 mm, prędkość uderzenia 45 m/sek)

Film z powyższego testu jest dostępny na stronie www.uvex.de

Zestawienie materiałów soczewek 

Rekomendujemy stosowanie materiału Trivex na soczewki okularów bezramkowych. Trivex jest nie tylko materiałem bardzo 

wytrzymałym mechanicznie, ale także ekstremalnie lekkim oraz odpornym na substancje chemiczne zachowując wyjątkową 

optyczną najwyższą jakość.

Materiał
Waga 
g/cm³

Klasa  
optyczna

Wytrzymałość 
mechaniczna 

Odporność  
chemiczna 

Przydatność stosowania 
w okularach bezramkowych 

Trivex 1,1 1 F +++ +++

Poliwęglan 1,2 1 F + (+)

Plastik 
HI 1,6/HI 1,67

1,33/1,4 1 S ++ ++

CR-39 1,3 1 S ++ nieprzydatne

Szkło hartowane 2,5 1 S +++ nieprzydatne

Aby uzyskać więcej informacji 

zainstaluj czytnik kodów QR 

i sfotografuj kod 

za pomocą smartfona.
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uvex RX gravity zero

Korekcyjne okulary ochronne 

uvex RX gravity zero 7101

uvex RX gravity zero 7103

uvex RX gravity zero 7102

uvex RX gravity zero 7104

Innowacyjne bezramkowe 
oprawki 

Modny design 
Anatomicznie ukształtowa-
na część nosowa 
Przezroczysta boczna 
ochrona 
Boczne zauszniki odchylane 
za pomocą sprężynek
Łatwo regulowane zauszniki 
Duofit

Innowacyjne bezramkowe 
oprawki 

Małe okrągłe soczewki
Anatomicznie ukształtowa-
na część nosowa 
Przezroczysta boczna 
ochrona 
Boczne zauszniki odchylane 
za pomocą sprężynek
Łatwo regulowane zauszniki 
Duofit

Innowacyjne bezramkowe 
oprawki 

Klasyczny design 
Anatomicznie ukształtowa-
na część nosowa 
Przezroczysta boczna 
ochrona 
Boczne zauszniki odchylane 
za pomocą sprężynek
Łatwo regulowane zauszniki 
Duofit

Innowacyjne bezramkowe 
oprawki 

Modny kształt soczewek
Anatomicznie ukształtowa-
na część nosowa 
Przezroczysta boczna 
ochrona 
Boczne zauszniki odchylane 
za pomocą sprężynek
Łatwo regulowane zauszniki 
Duofit

Art. nr 6109.300
Ref. nr 7101 1300 53/20
Soczewka  53 mm
Szerokość mostka 20 mm
Kolor antracytowy
 

Art. nr 6109.302
Ref. nr 7103 1900 47/17
Soczewka  47 mm
Szerokość mostka 17 mm
Kolor srebrny matowy
 

Art. nr 6109.301
Ref. nr 7102 1300 53/17
Soczewka  53 mm
Szerokość mostka 17 mm
Kolor antracytowy
 

Art. nr 6109.303
Ref. nr 7104 1600 49/17
Soczewka  49 mm
Szerokość mostka 17 mm
Kolor tytanowy
 

Możliwość stosowania dla maksymalnej mocy soczewek +4,0 dpt. lub -6,0 dpt., cyl. 4,0 dpt.

Rozwiązanie niedostępne z soczewkami z materiału CR-39 oraz szkła hartowanego.

Możliwość stosowania dla maksymalnej mocy soczewek +4,0 dpt. lub -6,0 dpt., cyl. 4,0 dpt.

Rozwiązanie niedostępne z soczewkami z materiału CR-39 oraz szkła hartowanego.

Możliwość stosowania dla maksymalnej mocy soczewek +4,0 dpt. lub -6,0 dpt., cyl. 4,0 dpt.

Rozwiązanie niedostępne z soczewkami z materiału CR-39 oraz szkła hartowanego.

Możliwość stosowania dla maksymalnej mocy soczewek +4,0 dpt. lub -6,0 dpt., cyl. 4,0 dpt.

Rozwiązanie niedostępne z soczewkami z materiału CR-39 oraz szkła hartowanego.
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Styl życia w pracy

uvex RX sp

Sportowy design i atrakcyjna kombinacja kolorów dodaje 

trochę więcej radości w miejscu pracy.

Wszystkie funkcje ochronne są zintegrowane w sportowej 

oprawce. Maksimum ochrony zapewniają szerokie za-

uszniki, specjalny kształt soczewek oraz użycie najwyższej 

jakości materiałów.

uvex anatomiczne sportowe rozwiązanie 

Silniejsza krzywizna soczewek uvex RX sp w stosowanych oprawkach sprawia, że soczewki znajdują się pod mniejszym kątem 

w stosunku do oka niż w konwencjonalnych rozwiązaniach okularów korekcyjnych. 

W większości przypadków recepta dla 

okularów uvex RX sp będzie się różniła od 

typowej recepty, dlatego nie używaj recep-

ty dla okularów uvex RX sp do wykonania 

typowych okularów korekcyjnych.

Wykonanie okularów w wersji uvex RX sp 

jest ograniczone do wartości mocy +/- 5,0 

dpt., cyl. 2,0 dpt. Oprawki uvex RX sp nie 

są dostępne dla soczewek ze szkła har-

towanego.

Konwencjonalne 
soczewki korekcyjne:  
płaszczyzny soczewek 
lewej i prawej są rze-
czywiście zgodne 

Okulary z silniejszą 
krzywizną soczewek: 
płaszczyzny soczewek 
lewej i prawej są 
pochylone w każdą ze 
stron 
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uvex RX sp

Korekcyjne okulary ochronne 

Art. nr 9229.191
Ref. nr 9229 191 56/19
Soczewka 56 mm 
Szerokość mostka 19 mm 
Kolor szary

Art. nr 9229.190
Ref. nr 9229 190 56/21
Soczewka 56 mm 
Szerokość mostka 21 mm
Kolor szary

Art. nr 6108.203
Ref. nr 5509 2000 56/19
Soczewka 56 mm 
Szerokość mostka 19 mm 
Kolor biały

Art. nr 6108.204
Ref. nr 5509 2000 56/21
Soczewka 56 mm 
Szerokość mostka 21 mm 
Kolor biały

Art. nr 6108.205
Ref. nr 5509 3080 56/19
Soczewka 56 mm 
Szerokość mostka 19 mm 
Kolor granatowy metalik

Art. nr 6108.206
Ref. nr 5509 3080 56/21
Soczewka 56 mm 
Szerokość mostka 21 mm 
Kolor granatowy metalik

uvex RX sp 9229 

Innowacyjny sportowy 
design
Anatomicznie ukształtowa-
na część nosowa 
Ochrona boczna i górna zin-
tegrowana w oprawce 
Anatomicznie ukształtowa-
ne soczewki
Miękkie komfortowe zakoń-
czenie zauszników 

uvex 5508

uvex RX sp 5507

Innowacyjny sportowy 
design
Anatomicznie ukształtowa-
na część nosowa 
Ochrona boczna i górna zin-
tegrowana w oprawce 
Duże anatomicznie ukształ-
towane soczewki
Miękkie komfortowe zakoń-
czenie zauszników 

Innowacyjny sportowy 
design
Anatomicznie ukształtowa-
na część nosowa 
Ochrona boczna i górna zin-
tegrowana w oprawce 
Miękkie komfortowe zakoń-
czenie zauszników 
Wymienne wkładki socze-
wek 

Art. nr 6109.213
Ref. nr 5508 1378 62/16
Soczewka  62 mm
Szerokość mostka 16 mm
Kolor antracytowy/zielony
 

Art. nr 6109.211
Ref. nr 5507 5520 59/18
Soczewka  59 mm
Szerokość mostka 18 mm
Kolor brązowy/biały
 
Art. nr 6109.212
Ref. nr 5507 7820 59/18
Soczewka  59 mm
Szerokość mostka 18 mm
Kolor zielony/biały
 

Możliwość stosowania dla maksymalnej mocy soczewek +/- 5,0 dpt., cyl. 2,0 dpt.

Niedostępne w wersji soczewek ze szkła hartowanego.

Możliwość stosowania dla maksymalnej mocy soczewek +/- 5,0 dpt., cyl. 4,0 dpt.

Niedostępne w wersji soczewek ze szkła hartowanego.

Możliwość stosowania dla maksy-

malnej mocy soczewek +/- 5,0 

dpt., cyl. 4,0 dpt.

Niedostępne w wersji soczewek 

ze szkła hartowanego.



W  =  1

W  =  166

W   1   F   CE

W   F   166   CE
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Certyfikaty i oznaczenia 

Korekcyjne okulary ochronne 

Oprawki i soczewki korekcyjnych okularów ochronnych muszą być 

trwale oznaczone zgodnie z obowiązującą normą EN 166 

i posiadać certyfikat niezależnego instytutu badawczego.

Oprawki oraz soczewki muszą być trwale oznaczone znakiem 

identyfikującym producenta, klasą wytrzymałości mechanicznej, 

a soczewki muszą być oznaczone dodatkowo klasą optyczną.

Różne metody stosowane do testowania wytrzymałości mecha-

nicznej zmieniają się w zależności od materiału soczewek.

Test poniższy jest zgodny z metodologią wg normy EN 168:

Jeżeli klasa wytrzymałości mechanicznej soczewek jest różna od 

klasy wytrzymałości oprawek, wtedy obowiązuje niższa z klas.

Proszę zauważyć, że ponieważ obowiązujące oznaczenie jest obli-

gatoryjne, nie mogą być sprzedawane osobno soczewki lub 

oprawki. Nie należy modyfikować kompletnych okularów, jeżeli 

mogłoby to zmniejszyć ich właściwości ochronne.

Oznaczenie zgodnie z normą EN 166

Oznaczenie soczewek

Oznaczenie  
producenta

Klasa  
optyczna

Klasa wytrzymałości 
mechanicznej

S =  Podwyższona 
wytrzymałość na 
uderzenia

F =  Wytrzymałość na 
uderzenia ze średnią 
energią (45 m/s)

Oznaczenie oprawek

Oznaczenie  
producenta

Klasa wytrzymałości 
mechanicznej

Obowiązująca  
norma EN standard

S =  Podwyższona 
wytrzymałość na 
uderzenia

F =  Wytrzymałość na 
uderzenia ze średnią 
energią (45 m/s)

             Znak CE

  Klasa wytrzymałości mechanicznej

               Klasa optyczna

    Oznaczenie producenta

                     Znak CE

     Norma EN

              Klasa wytrzymałości mechanicznej

    Oznaczenie producenta

Podwyższona wytrzymałość:

Kulka o masie 44 g 

jest spuszczana z wysokości 1,3 m 

na soczewkę lub oprawkę

Klasa wytrzymałości: S

Odporność na uderzenia z niską energią:

Wystrzeliwana kulka stalowa

o masie 0,88 g

z prędkością 45 m/s (ca. 162 km/h)

Klasa wytrzymałości: F
Klasa wytrzymałości F to najwyższa klasa, wg której testuje się okulary 
zgodnie z normą EN 166.
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 Materiały i typy soczewek 

Korekcyjne okulary ochronne 

Materiał soczewek

Typy soczewek 

Materiał soczewek Specyfikacja Oznaczenia Aplikacja / Poziom ochrony 
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Odporność na zarysowania

Tworzywo

CR-39 1,3 1,5 58 W 1 S ++  ++  +  + Utwardzona powłoka – opcja 

Index 1,6 1,33 1,6 42 W 1 S ++ ++  +  ++ Utwardzona powłoka

Index 1,67 1,4 1,67 32 W 1 S  ++ ++  +  ++ Utwardzona powłoka

Poliwęglan (PC) 1,2 1,59 30 W 1 F  + ++  +++  ++ Utwardzona powłoka

Trivex 1,1 1,53 46 W 1 F  +++ ++  +++  ++ Utwardzona powłoka

Silikat

Szkło hartowane 
2,5

Szkło optyczne – 
cięższe

1,52 59 W 1 S  +++  +  +  +++

Zmiennoogniskowe 
–  Korekcja wzroku od dali do bliży 
–  Płynna zmiana od dali do bliży ( kanał progresji ) 
–  Niezauważalna płynna zmiana obszaru korekcji pomiędzy dalą a bliżą

Wysokość  
przejścia

Zmiennoogniskowe wersja Standard 
– Widzenie z normalnej i dużej odległości
– Długa, wąska strefa progresji
– Minimalna wysokość montażu 22 mm

min. 22 mm

Zmiennoogniskowe – wersja Pro Work 
–  Duże pole widzenia dali
–  Szeroka strefa progresji
–  Lepszy zakres bliży, dający duże pole 

widzenia
–  Minimalna wysokość montażu 19 mm

min. 19 mm

Zmiennoogniskowe – wersja Piccolo
–  Przeznaczone do bardzo wąskich opra-

wek
–  Duże pole widzenia bliży i dali
–  Skrócona strefa progresji
–  Minimalna wysokość montażu 16 mm

min. 16 mm

Zmiennoogniskowe – wersja Top One
–  Komfortowe o dużym polu widzenia dali
–  Szeroki kanał progresji
–  Minimalne rozmycie krawędzi
–  Minimalna wysokość montażu 18 mm

min. 18 mm

Zmiennoogniskowe – wersja Optima
–  Najnowsza generacja, indywidualnie dostosowane socze-

wki zmiennoogniskowe
–  Strona progresji zintegrowana ze stroną wewnętrzną, dla 

znacznej poprawy widzenia (odwrócona powierzchnia)
–  Rozszerzone pole widzenia we wszystkich obszarach
–  Znaczna redukcja astygmatyzmu
–  Bardzo małe zniekształcenia na obrzeżach pola widzenia
–  Natychmiastowy komfort – nawet dla nieprzyzwycza-

jonych użytkowników

min. 16 mm

Jednoogniskowe 
–  Korekcja wzroku do dali lub do bliży

Wysokość  
przejścia

–  od około 3,5 dpt. zalecana Korekcja od  
około  +/- 3,0 dpt.  

zalecana

Nahcomfort
–  Rozszerzona strefa bliży dla czynności wymagających pola widzenia od ok. 40 cm do ok. 3 m  

(np. monitor komputerowy)
–  Środkowa część soczewek dostosowana do przestrzeni roboczej od 60–80 cm 
–  Bardzo duże pole widzenia bliży
–  Różnice w sile soczewki w rozszerzonym polu widzenia bliży (Z), zależnie od wieku i rodzaju pracy 

użytkownika
–  Dostępne trzy wersje soczewek w zależności od wieku użytkownika.

Nahcomfort Typ A
– Obniżenie 0,75 dpt.
– Opcjonalny wiek < 50 years

min. 16 mm

Nahcomfort Typ B
– Obniżenie 1,25 dpt.
– Opcjonalny wiek 50 – 55 years

min. 16 mm

Nahcomfort Typ C
– Obniżenie 1,75 dpt.
– Opcjonalny wiek > 55 years

min. 16 mm

Dwuogniskowe
–  Korekcja wzroku do dali i do bliży 
–  Wyraźny podział soczewki na część do bliży i dali 
–  Wyraźna krawędź oddzielająca segmenty poprawia orientację i jest dobrze tole-

rowana przez uzytkownika 

C 28
–  Zakrzywiony segment oferuje miękką 

zmianę widzenia od dali do bliży
–  Szerokość segmentu: 28 mm, zakrzy-

wiony 



16

Soczewki specjalne

Korekcyjne okulary ochronne 

Soczewki o wyższym indeksie

Dzięki materiałom o wyższym indeksie, soczewki mogą być te-

raz cieńsze i lżejsze.

Wyższy indeks refrakcji powoduje większe odchylenie światła 

na powierzchni soczewki, co pozwala produkować cieńsze so-

czewki. Indeks refrakcji oznacza optyczną grubość materiału 

soczewki. Im większa grubość optyczna, tym wolniej światło 

przechodzi przez materiał, co skutkuje większym odchyleniem 

światła. Dlatego soczewki z wysokim indeksem refrakcji mają 

wyższą siłę łamiącą.

Zalecane dla ok. +/– 4 dpt. w górę. Dla soczewek jednoogni-

skowych dostępne są soczewki o indeksie 1,6 i 1,67, dla zmien-

noogniskowych dostępne są soczewki o indeksie 1,67.

Wszystkie soczewki o wyższym indeksie dostępne są z powłoką 

odporną na zarysowanie.

Soczewki asferyczne

Soczewki o budowie asferycznej są cieńsze i bardziej płaskie 

od tradycyjnych soczewek sferycznych i nie powodują znie-

kształceń obrazu przy patrzeniu przez centralne oraz peryferyj-

ne części takiej soczewki.

Soczewki asferyczne rekomendowane są dla mocy +3,50 i wyż-

szej.

Powłoka UV 400

Powierzchnia soczewek jest powleczona specjalną substancją, 

która absorbuje promieniowanie aż do 400 nm. W konsekwen-

cji soczewki zapewniają 100% ochronę przed promieniowa-

niem UV w zakresie UV-A, UV-B oraz UV-C. Powłoka jest testo-

wana dermatologicznie PUVA.

Powłoka UV 400 jest dostępna dla CR-39 i może być stosowana 

łącznie z powłoką antyrefleksyjną, jednakże nie może być sto-

sowana łącznie z powłoką odporną na zarysowanie.

Soczewki didymium

Soczewki didymium posiadają specjalne właściwości tzn. ab-

sorbują żółte sodowe promieniowanie o długości 589 nm, które 

głównie występuje w przemyśle szklarskim.

Gorące szkło wydziela żółte sodowe promieniowanie w postaci 

żółtego płomienia, które zaciemnia obserwowane miejsce pra-

cy. Soczewki didymium absorbują to promieniowanie robiąc wi-

docznym obserwowane miejsce. Jednakże w przypadku, kiedy 

wymagana jest ochrona przed promieniowaniem podczerwo-

nym IR, stosowanie soczewek didymium nie jest zalecane, po-

nieważ ich poziom przepuszczalności wynosi ponad 80%.

Soczewki didymium są dostępne w mocach maksimum +/- 4.0 

dpt., nie są testowane i oznacza się je zgodnie z normą EN 166.

Soczewki o wyższym indeksie

Soczewka z CR-39 (indeks = 1,50) 

Soczewka indeks 
1,60

Soczewka indeks 
1,60

Soczewka indeks 
1,60

Soczewka indeks 
1,50

Soczewka indeks 
1,67

Soczewka indeks 
1,50
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Powłoka antyrefleksyjna · Zabarwienia

Korekcyjne okulary ochronne 

Soczewki antyrefleksyjne 

Promienie świetlne są odbijane na całej 

powierzchni każdej soczewki, co powodu-

je niepotrzebne straty światła. Powłoka 

antyrefleksyjna redukuje ten efekt 

i zmniejsza straty.

Powłoka zmniejszająca refleksy ogranicza 

ilość światła odbijanego przez soczewkę. 

Powłoka nanoszona na powierzchnię so-

czewki jest niezwykle cienka i precyzyjna.

Zalety soczewek z antyrefleksem:

-

ki

Dostępne są trzy wersje powłoki antyre-

fleksyjnej:

Normalna powłoka antyrefleksyjna:

widzialnego jest eliminowana (interfe-

rencja)

Multi powłoka antyrefleksyjna:

widzialnego są eliminowane (interferen-

cja)

Super powłoka antyrefleksyjna:

widzialnego jest eliminowane (interfe-

rencja)

Soczewki Variomatic

Soczewki pokryte są powłoką uvex vario-

matic, która ściemnia się samoczynnie 

pod wpływem promieniowania UV. 

Zaciemnienie następuje w przeciągu 10 

sekund i zapewnia 100% ochronę przed 

promieniowaniem UV. 

Po ustąpieniu promieniowania UV soczew-

ki rozjaśniają się w w czasie 30 sekund. 

Tak szybko nie reaguje żadne inne pokry-

cie fotochromatyczne. 

Soczewki z powłoką uvex variomatic pole-

cane są zwłaszcza dla osób często zmie-

niających miejsce pracy – z pracy we-

wnątrz pomieszczenia do pracy na ze-

wnątrz.

Soczewki z powłoką uvex variomatic do-

stępne są w wersji wykonania z materiału 

Trivex oraz poliwęglanu. 

Soczewki przyciemniane 

Dla możliwie najlepszej ochrony przed 

olśnieniem, zarówno okulary na receptę 

jak i okulary do komputera mogą posiadać 

przyciemniane soczewki.

Dostępne są kolory szare i brązowe, z głę-

bokością odcienia w przedziale  

15% – 75%. Gwarantujemy zgodność 

wszystkich naszych przyciemnianych so-

czewek z normą ochrony przed światłem 

EN 172. Filtry przeciwodblaskowe z trans-

misją < 80% nie są odpowiednie o świcie, 

zmierzchu ani w nocy.

Soczewki przyciemniane nie są dostępne 

w wersji ze szkła hartowanego.

Powłoka

Soczewka
Powietrze
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Okulary do prac przy monitorach
Oprawki metalowe 

uvex 3102

Art. nr 6110.025

Ref. nr 3102 1900 53/18

Kolor satynowy

Soczewka 53 mm

Szerokość mostka 18 mm

uvex 3103

Art. nr 6110.018

Ref. nr 3103 1400 50/20

Kolor grafit

Soczewka 50 mm

Szerokość mostka 20 mm

uvex 3104

Art. nr 6110.026

Ref. nr 3104 1000 53/18

Kolor czarny

Soczewka 53 mm

Szerokość mostka 18 mm

uvex 3106

Art. nr 6110.019

Ref. nr 3106 5100 50/20

Kolor miedziany

Soczewka 50 mm

Szerokość mostka 20 mm

Pełne oprawki metalowe

uvex 3107

Art. nr 6110.033

Ref. nr 3107 1000 55/17

Kolor czarny

Soczewka 55 mm

Szerokość mostka 17 mm

uvex 3108

Art. nr 6110.034

Ref. nr 3108 1400 54/18

Kolor grafit

Soczewka 54 mm

Szerokość mostka 18 mm

uvex 3109

Art. nr 6110.035

Ref. nr 3109 1040 53/17

Kolor czarny/czerwony

Soczewka 53 mm

Szerokość mostka 17 mm

uvex 3110

Art. nr 6110.036

Ref. nr 3110 7400 54/16

Kolor zielony

Soczewka 54 mm

Szerokość mostka 16 mm

uvex 3103

uvex 3106

uvex 3108

uvex 3110

uvex 3102

uvex 3104

uvex 3107

uvex 3109



19

Oprawki plastikowe 

Okulary do prac przy monitorach

uvex 3501*

Art. nr 6110.027

Ref. nr 3501 1029 55/16

Kolor czarny/bezbarwny

Soczewka 55 mm

Szerokość mostka 16 mm

uvex 3502*

Art. nr 6110.028

Ref. nr 3502 5500 49/18

Kolor brązowy

Soczewka 49 mm

Szerokość mostka 18 mm

uvex 3503*

Art. nr 6110.029

Ref. nr 3503 1029 55/17

Kolor czarny/bezbarwny

Soczewka 55 mm

Szerokość mostka 17 mm

uvex 3504*

Art. nr 6110.030

Ref. nr 3504 1525 52/15

Kolor szary/bezbarwny

Soczewka 52 mm

Szerokość mostka 15 mm

uvex 3505*

Art. nr 6110.023

Ref. nr 3505 2900 55/16

Kolor bezbarwny

Soczewka 55 mm

Szerokość mostka 16 mm

Pełne oprawki plastikowe

uvex 3506

Art. nr 6110.037

Ref. nr 3506 3329 55/16

Kolor niebieski/bezbarwny

Soczewka 55 mm

Szerokość mostka 16 mm

uvex 3507

Art. nr 6110.038

Ref. nr 3507 5500 56/17

Kolor brązowy

Soczewka 56 mm

Szerokość mostka 17 mm

uvex 3508

Art. nr 6110.039

Ref. nr 3508 1000 54/18

Kolor czarny

Soczewka 54 mm

Szerokość mostka 18 mm

uvex 3509

Art. nr 6110.040

Ref. nr 3509 5500 53/16

Kolor brązowy

Soczewka 53 mm

Szerokość mostka 16 mm

z powodu kształtu szybek 

oprawki te dostępne są 

wyłącznie z soczewkami 

jednoogniskowymi 

uvex 3501*

uvex 3502*

uvex 3503*

uvex 3504*

uvex 3506

uvex 3508

uvex 3505*

uvex 3507

uvex 3509
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Oprawki nylor

Okulary do prac przy monitorach

uvex 2101

Art. nr 6110.012

Ref. nr 2101 4100 52/18

Kolor czerwony

Soczewka 52 mm

Szerokość mostka 18 mm

uvex 2103

Art. nr 6110.016

Ref. nr 2103 3400 50/20

Kolor stalowy niebieski

Soczewka 50 mm

Szerokość mostka 20 mm

uvex 2104

Art. nr 6110.024

Ref. nr 2104 1900 54/18

Kolor satynowy srebrny

Soczewka 54 mm

Szerokość mostka 18 mm

Oprawki nylor

uvex 2101

uvex 2103

uvex 2104



Normalna powłoka  
antyrefleksyjna

Super powłoka antyrefleksyjna

Prosta redukcja refleksów
Maksymalna redukcja 
refleksów

Jedna długość fali ze spekt-
rum światła widzialnego 
jest eliminowana (interfe-
rencja)

Wiele długości fali ze spektrum 
światła widzialnego jest elimi-
nowanych (interferencja)

Pozostawione refleksy ~4% Pozostawione refleksy < 2%
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Oprawki bezramkowe

Okulary do prac przy monitorach

uvex 1101

Art. nr 6110.006

Ref. nr 1101 1000 50/20

Kolor czarny

Soczewka 50 mm

Szerokość mostka 20 mm

uvex 1102

Art. nr 6110.007

Ref. nr 1102 5100 51/20

Kolor miedziany

Soczewka 51 mm

Szerokość mostka 20 mm

uvex 1103

Art. nr 6110.008

Ref. nr 1103 3400 49/20

Kolor stalowy niebieski

Soczewka 49 mm

Szerokość mostka 20 mm

uvex 1104

Art. nr 6110.009

Ref. nr 1104 4100 48/20

Kolor czerwony

Soczewka 48 mm

Szerokość mostka 20 mm

Oprawki bezramkowe

Powłoka

Soczewka

Powietrze

Antyrefleks 

Rekomendujemy stosowanie powłoki antyrefleksyjnej w okula-
rach do prac przy monitorach ekranowych. Powłoka zmniejszają-
ca refleksy ogranicza ilość światła odbijanego przez soczewkę. 
Powłoka nanoszona na powierzchnię soczewki jest niezwykle 
cienka i precyzyjna.
Zalety soczewek z antyrefleksem:

uvex 1101

uvex 1102

uvex 1103 

uvex 1104
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Technologia soczewek okularowych

Okulary do prac przy monitorach

Technologia soczewek i postawa ciała na stanowiskach komputerowych

Soczewki zmiennoogniskowe
Soczewki zmiennoogniskowe 
zapewniają ostre widzenie od 
40 cm w dal. Jednakże, aby wyraź-
nie widzieć ekran monitora przez 
środkową i dolną część soczewek, 
należy zmienić zwykłe położenie 
głowy i ustawić ją pod nienatural-
nie wysokim kątem. Może to skut-
kować permanentnym nadweręża-
niem mięśni ramion i szyi. 

Soczewki jednoogniskowe
Soczewki jednoogniskowe, używa-
ne w standardowych okularach do 
czytania, umożliwiają normalne 
widzenie z typowej odległości 
wymaganej do czytania, 30 cm - 
40 cm, która jest doskonała do 
pracy przy klawiaturze lub z druko-
wanymi dokumentami. Jednakże, 
jeżeli pracownik chce jednocze-
śnie dobrze widzieć ekran oraz 
otoczenie, konieczne jest pochyle-
nie głowy i spojrzenie ponad oku-
larami. Takie nienaturalne usta-
wienie głowy wiąże się z dużym 
wysiłkiem dla mięśni ramion i szyi. 

Soczewki Nahcomfort 
Soczewki Nahcomfort są przezna-
czone specjalnie do komputerów 
i zapewniają nieograniczone 
widzenie podczas pracy przy 
monitorach.
 
Zalety:
–   niezakłócone, ostre widzenie 

z odległości od 40 cm do około 
3 metrów,

–  wyraźnie widać klawiaturę, 
monitor i dokumenty robocze, 
a głowa pozostaje w idealnej 
pozycji,

–  mniej problemów związanych 
z wymuszoną pozycją ciała, 
ponieważ głowa i szyja pozosta-
ją w naturalnym położeniu

Standardowe  
okulary do czytania

Soczewki 
Nahcomfort

Ergonomia pracy przy komputerze 
nakłada inne wymagania na pozy-
cję oczu, głowy i tułowia niż praca 
przy konwencjonalnym biurku 
i podobne czynności. Powodem 
jest specyficzne ustawienie moni-
tora, klawiatury oraz urządzeń 
drukujących, które wymuszają nie-
naturalną odległość dla oczu pod-
czas czytania. Użycie konwencjo-
nalnych okularów oraz innych 
urządzeń wspomagających widze-
nie, przeznaczonych do normalne-
go użytkowania i odległości, 
wymusza przyjęcie nienaturalnej 
pozycji głowy i ciała, powodujące 
różnego rodzaju dolegliwości, 
spowodowane dyskomfortem.

Diagramy przedstawiają i tłumaczą zasadnicze różnice pomiędzy różnymi typami soczewek. Widać wpływ na użytkownika oraz 

sposób, w jaki soczewki Nahcomfort rozwiązują wiele problemów powstałych podczas pracy przy komputerach.

Soczewki Nahcomfort

Praca przed monitorem oraz zadania wymagające częstej zmiany odległo-
ści od obserwowanego punktu może nastręczać szczególnych trudności 
i bardzo przydatne mogą być wówczas okulary zawierające soczewki 
o różnej sile. Soczewki Nahcomfort są przeznaczone specjalnie do kom-
puterów i zapewniają nieograniczone widzenie podczas pracy przy moni-
torach z odległości od 40 cm do około 3 metrów.

Typy soczewek
Wraz z wiekiem oczy coraz trudniej przystosowują się do zmian odległo-
ści, co powoduje dodatkowy wysiłek, dlatego wybierając soczewki należy 
uwzględniać tzw. dodatek w zależności od wieku użytkownika. 

Typ A Typ B Typ C

Obniżenie 0,75dpt. 1,25dpt. 1,75dpt.

Dodatek < 1,5dpt. 1,75 – 2,25dpt.  > 2,25dpt.

Polecane dla Wiek  
< 50 lat

Wiek  
50 – 55 lat

Wiek  
> 55 lat

Budowa soczewki  
–  Strefa do czytania znajduje się w 

dolnej części soczewki
–  W górę soczewki moc jest coraz 

słabsza i pozwala na niezakłóco-
ne widzenie aż do 3 m

–  Przejścia pomiędzy strefami są 
płynne 

Zalety soczewek Nahcomfort
–  Ostre widzenie w przedziale 

odległości od około 40 cm do 
3 m (dystans może się zmienić 
w zależności od recepty )

–  Bardziej komfortowe widzenie 
w porównaniu z soczewkami 
zmiennoogniskowymi 

–  Dużo bardziej naturalna pozycja 
głowy w trakcie pracy przy moni-
torze, co pomaga zredukować 
napięcie mięśni szyi i związane 
z tym dolegliwości. 

W zamówieniu proszę określić typ i materiał soczewki.

Nahcomfort Standard Nahcomfort Optima

Wybierz CR-39 lub poliwęglan Zoptymalizowany projekt stref widze-
nia, bardzo komfortowy, dostępny 
w wersji z CR-39.

Materiał soczewek/rodzaje

Z

N

Z

N



uvex wierzy w zrównoważony rozwój 

Ochrona człowieka i środowiska

CHCĄC CHRONIĆ CZŁOWIEKA,
NALEŻY BRAĆ ZA TO 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

»

»

Marka uvex to nasze zobowiązanie. Motto przewodnie „protecting people” jest 

naszą misją, wynika to ze zrównoważonego i odpowiedzialnego działania 

w skali lokalnej i globalnej.

Chcemy pogodzić ze sobą ekonomię, ekologię i społeczne zaangażowanie 

ludzi. Jako przedsiębiorstwo rodzinne myślimy długoterminowo, gdyż temat 

trwałego i zrównoważonego rozwoju miał, ma i w przyszłości również będzie 

mieć dla nas duże znaczenie.

OWIEKA,

Ć

„protecting people” jest

zialnego działania 

zne zaangażowanie

rminowo, gdyż temat

złości również będzie 
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Experience Innovation!
UVEX SAFETY Polska sp. z.o.o. sp. k. 
Większyce, ul. Głogowska 3 A, 47-208 Reńska Wieś 

tel. +48 77 482 62 58, 482 66 73 
fax +48 77 482 62 57

e-mail: uvex@uvex-integra.pl 
www.uvex-safety.pl

Member of the uvex group
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