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Dom idealny dla 4-5-osobowej rodziny. Taniai prostaw realizacji, a zarazem atrakcyjna bryla budynku

przykryta jest kopertowym dachem. Elewacje frontowa urozmaica ciekawe okno narozne zapewniajace widok z
~ kuchnina ulicei na ogréd. Funkcjonalny uktad pom1eszczen sprawia, ze budynek] est niezwykle wygodny w
- e uzytkowaniu. W wiatrolapie wygospodarowano miejsce na szafe. W cze$cidziennejjadalniai kuchnialacza siez
pow uzytkowa 108,1 m2 ™ n jasnym pokojem dziennym. Centralna lokalizacja komina i obszernego pomieszczenia gospodarczego jest
dodatkowym atutem tego domu (np. mozliwo§¢ prostego wykonania instalacji energooszczednych). Dom jest
parterowy, co ulatwi rozprowadzenie kanaléw wentylacji mechanicznej z rekuperacja w przestrzeni nad sufitowe;.
Strefe nocna tworza trzy sypialnie ilazienka. W calym domu wygospodarowano sporo miejsca na szafy wnekowe.
Optymalny rozklad pomieszczen powoduje, ze dom moze funkcjonowaé bez okien w §cianach bocznych, dzieki
czemu zmieéci sie na stosunkowo waska dziatke.
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Konstrukeja przegrod zewnetrznych budynku pasywnego jest podporzadkowana koni cimaksy >
ograniczenia strat ciepla. Sciany zewnetrzne, podlogi, stropy i dachy musza byé zaizolowane tak, aby wartosé
wspolczynnika przenikania ciepla nie przekraczala 0,15 w/m2k. Warunek ten wymusza zastosowanie warstwy
izolacyjnej o grubosci 30, 35 cm , co jest mozliwe w przypadkuwiekszosci konstrukeji przegrod zewnetrznych.

W miare mozliwosciw praktyce preferuje sie dalsze polepszenie ocieplenia nieprzezroczystych przegrod
zewnetrznych budynku. Docelowo warto§é¢ wspdlezynnika przenikania ciepta U przez przegrody wynosi0.1

W/m?K. Taka warto§é U odpowiada ociepleniugrubosci 40 cm . Sa to do§é znaczne grubosci materiatu ASKORP DOMY
izolacyjnego, ale na razie taka gruboséizolacji umozliwia osiagniecie niskich strat ciepla .Trwaja prace nad nowa, T
generacja materialéwizolacyjnych typu prozniowego, ktore zapewniaja bardzo wysoka izolacyjnoééi zmniejsza UL. Bochenski ego 74
zarazem grubos§é Scian. ® :

Nalezy takze pa.mietaé o tym, aby stosowane technologie wykonania przegrod zewnetrznych 40-859 Katowice
charakteryzowaly sie duza akumulacja cieplna. Zadaniem przegréd zewnetrznych jest magazynowanie zyskow Tel. 570-169-007
ciepla, a nastepnie ich uwalnianie, gdy temperatura wewnatrz budynkurozni sie . s

E-mail biuro@askorpdomy.
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Wetna/styropian 20cm &——— 4

Drewno KVH 6x20cm

Ptyta Fermacell 1,25cm Wetna/pianka poliuretanowa 20cm

Slaski Ogréd .

Plyta 0SB 1,5cm Zoologiczny WELNOWIEC
OSIEDLE
Ptyta Fermacell 1,25cm Iub TYSIACLECIA
Ptyta OSB 1,5cm [79]
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Domy pasywne i energooszczedne
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